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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne"azilise do wymaga wspoélnych dla
poszczegoblnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w
ramach niniejszego zadania:

pn. ,Przebudowa skweru im. Wiadystawa Szymanowskiegsarbatce-Letnisko”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytulpracowania.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacjg Techniczrm

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegdinych rodzajow robot. Specyfikacjehh@zne zgodnegsz zasadami "Wytycznych
zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargawzgledniajg normy pastwowe, instrukcije i
przepisy stosuage sé do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera aij wymienione specyfikacje techniczne:

ST - Wymagania ogélne

ST - 1 usunrjcie drzew i krzakow

ST - 2 Roboty ziemne

ST - 3 Gwietlenie

ST- 4 instalacja wody zewtrzna

ST - 5 Chodniki z kostki betonowej

ST - 6 Krawzniki

ST - 7 Podbudowa

ST-8 Roboty kamieniarskie

ST-9 Obiekty rekreacyjne

1.4  Zakres stosowania /ST/

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Technigmiery odczytywd i

rozumie w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuekti.1

Integralm cz¢$¢ opracowania stanowi Przedmiar Robét.

1.5 Okrd&lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia, naley rozumie w kazdym przypadku

nastpujaco:

Dziennik budowy - opatrzony piecgxia zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stiagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordwdtpprzekazywania poleté innej
korespondencji technicznej pogdizy Inspektorem Nadzoru i Wykonaavc

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyhzp@rowanymi

stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych aatnikdw Wpisy w ksidze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentac;
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyeez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz ich zgodéio z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w Szczego6towych Warunkach Umowy przeaka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanego mu obiektu budowlanego do
chwili odbioru ostatecznego robot.

1.8. Zgodnaé robét z ST



Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumertgkazane przez Inwestora Wykonawcy stanmasé
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w éwp jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji Wszystkie wykoaaoboty i dostarczone materialyda zgodne z ST
Dane okrélone w ST bda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranc;ji

Cechy materiatow i elementéw budowli muyd®/¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodndé

z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z ST, i wplynie to na

niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego

1.10. Ochrona przeciwpd@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanzapem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez
personel Wykonawcy

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do

uzycia.

1.12. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, Wykonawcglhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych

bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spejaiggh odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje

bezpieczastwo na terenie budowy w najgym stanie

Wykonawca zapewni spgizi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b

zatrudnionych

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@akreslonych powyej nie

podlegaj zaptacie i $ uwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia

uzywane do robot od daty rozpaecia do daty wydania potwierdzenia zakeaenia robot, przez Inspektora
Nadzoru.

1.14 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktérgw jakikolwiek sposéb zwzane z
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t

2. Materialy

Do wykonania robét budowlanych w budynkaciytéczndci publicznej nalgy stosowa

materialy posiadage dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obraiosowania uznajegsivyroby dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgod#oi wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodod

-wydat krajows deklaract zgodndci z dokumentem odniesienia

-oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlarBnzgodnie z obowizujagcymi przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwig mwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych jmaep okrélonych; tzn.ze wydane

techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodoioz norny lub aprobag techniczi, zachowuy waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

2.1 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu

Budowy, lydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2.2 Atesty certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wskazujcy, ze zapewniono zgodgéz kryteriami

technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtaciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodroi lub certyfikat zgodnéxi z: Polslg Normg, aprobag techniczi



w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiondsRi@j Normy, jezeli nie g

objete certyfikacy okreslonag w punkcie a), spetiajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych poisze dokumentyaswymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwietkiady, ktére
nie spetniaj tych wymaga beda odrzucone

3 .Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST

4 .Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodfia wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzo
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbdt kpda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaejcfinicznej i w ST, a tak w normach i wytycznych
Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbs zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli jakéci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniemykonaniem, aby osgrg¢ zalazong
jakosé robét

6.1 . Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@é materiatdw. Zapewni on

odpowiedni system kontroli, personel, laboratoriwprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

pomiary i badania materiatow i rob6t zsotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraejitProjektowej i ST jednak nie rzadziepnest to
okreslone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie kosztyiszane z organizowaniem i prowadzeniem lhada
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do banlainspektor bdzie mie€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,

wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaaktewanymi przez Inspektora.

Przed przyspieniem do pomiaréw i badaNykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i bad&ykonawca przedstawi naspiie do akceptacji
Inspektora.

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z, $fjednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie /opuszczenie/ wsdiach podanych w przedmiarze robét

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych m&alnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azekv

przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikowych przeprowadza i czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizéedg wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.3. Dokumenty budowy

7.3.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentemawnym obowizujacym

Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowkaica okresu
gwarancyjnego Odpowiedzial§ioz prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dziennikgdf dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy. Kady zapis w Dzienniku
Budowy kedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonataszagi podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy ¢la czytelne, dokonywane trwatechnilg w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden po drugim bez przerw.

7.3.2 Ksega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozlicznie faktycznego pepti kazdego

z elementéw rob6t Obmiary wykonanych robot prze@maaa s3 w sposéb eiglty w jednostkach przytych w
kosztorysie i wpisuje do Kaji Obmiarow

. 7.3.3 Pozostate dokumenty budowy:

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

-Protokoty przekazania terenu budowy,

-Umowy cywilno prawne,

- Protokoty odbioru robét,

- Protokoly z narad i ustale

- Korespondencja na budowie.

7.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgalzawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wglagdu nazyczenie Zamawiagego

8 Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym

przy udziale Wykonawcy przez:

Inspektora Nadzoru

a/ odbiorowi rob6t zanikowych i ulegajych zakryciu,

Komisje wyznaczom przez Zamawiagcego

a/ odbiorowi ostatecznemu

b/ odbiorowi czsciowemu

¢/ odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbiér robdt zanikowych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robét zanikowych i uleggjych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajz ulegry zakryciu. Odbior robot zanikowych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego pgst robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robét
dokonuje s} w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robddjmisja wyznaczona przez Zamaviieggo w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartasci Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegcoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadsiem na pimie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robdét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach przetargowyéibzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zezenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznagzmymez Zamawiagego w obecriei

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaloiowej na podstawie
przedtaonych dokumentdw, pomiaréw, ocenie wizualnej ogadndci wykonania rob6t z ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina eealizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikowych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolaupetniagcych i robét
poprawkowych

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione



w/g wzoru ustalonego przez Zamawizgo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy Komisja.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggo robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru
Rob6t sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowgzany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkojesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentdoewy | ewentualnie uzupetnigje lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksgge Obmiarow.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi&oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

- Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

-Rysunki (dokumentag) na wykonanie robot towarzygzych (np. przetzenie istniegcych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych rob6t tacielom urzdzen

- Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyimsgntaryzaciji powykonawcze;.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgtgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wgwae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru .
ustalonego przez Zamawiaggo

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 1.8.4 "Odbidér ostateczny rob6t"

9 . Podstawa pfatnéci

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarowy ustalomn
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgédniat wszystkie czynneei, sktadajce s¢ na jej wykonanie, okébone
dla tej roboty w ST.

Cena jednostkowachdzie obejmowa.

- robocizr bezpdredna,

- wartag¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartag¢ sprztu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenigetp na teren budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy/,

- koszty pérednie, w skiad ktérych wchoglizptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym de@mzenie energii i
wody/, wydatki dotycace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczmaia koszty Zargu
Przedsibiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych witdav

mogacych wysapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mliwvo ¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robottioh & pozych
kosztorysow

10 . Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (DAr 89 z 25.08.1994r, poz. 414

z p&n. zm./,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia



4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmaju robét budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania tdiddowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo ZaméviRreblicznych Dz. U. Nr 19, p6z. 177, zapdejszymi
Zmianami,

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004vrsprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uzytkowego+ Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, zzpdejszymi zmianami,

8. Rozporadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zadh6.12. 2003 r. zmienige
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 22982 w sprawie Wspdlnego Stownika
ZamoOwier /CP



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z usugciem drzew i krzakow

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawjaca podstaw opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i reatiji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich
Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych zusugciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowavetzy

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robét zwizanych z usugciem drzew i krzakdw na$y stosowa:

— pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpmiich usugicia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gazie naley przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat iaytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagblne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmaipvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypafdey oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop@minnych miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniert bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez

Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, .
Roslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnosé, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagido powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie kompldétiousunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zeggczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w ST-3 ,Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow rob6t zwizanych z usuetciem drzew i krzakow jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzakéw- hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagegidne” pkt 8.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykana@oych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewr,
wzglednie spalenie na miejscu pozostaigpo wykarczowaniu,

- zasypanie dotow,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. przepisy zwijzane

Nie wystpuja.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zezanych z rozbiérkelementow drég i przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania
dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zteuaa realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewaodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaddjskich i gminnych.
1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
rozbiorky:

— warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzey i opornikow,

- §ciekow,

- chodnikow,

— ogrodzaé,

- barier i pogczy,

- znakéw drogowych,

- przepustow: betonowycHelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiéenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” pk#l

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poda ST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.



3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodae przepustow mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera

- spycharki,

- tadowarki,

— Zurawie samochodowe,

- samochody ezarowe,

— zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"4kt2.

Transport materiatéw z rozbiérki. Materiat z roztkidmozna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymageagolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogroflzgprzepustow obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektova, SST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamsjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze
polect Wykonawcy sporgzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST

— oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidziagcpowtérnegoaycia (z zaprawy,

kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez

powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndgcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $tsip wlasndgcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustow znajduge seé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentgcjprojektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@®@nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompldgiowykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeinigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spehdi@dpowiednie wymagania oltene w ST-3 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagag@ne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy)

- dla kraveznika, opornika, obrza, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy  m (metr),

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

- dla przepustow i ich elementéw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (mescsznny),

b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizine”  pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

10



Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do roziiérk

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokbidrcelu ponownego jejaycia, z ut@zeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:

- odkopanie kragenikow, obrzey i opornikow wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatdw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokbidicelu ponownego jegazycia, z utezeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki znakéw drogowych:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zesagzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9”
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatciie,

— ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

- rozebranie elementow przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gszrzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporzdkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczastg.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogdinego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

9. BN77/893112 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowica podstaw opracowania

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i readiji robét na drogach krajowych. Zaleca wiykorzystanie
OST przy zlecaniu robo6t na drogach wojewddzkiclwiptowych i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do réiodamentowych i zwzanych z

wykonaniem instalaciji.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy |
modernizacji drog i obejma

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,

c¢) budowe nasypdéw drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natuegm lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami

rowow.

1.4.3. Wysokd¢ nasypu lub gkbokos¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gebokosé jest mniejsza ni 1 m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gkbokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Pozostale okidenia podstawowe g zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaganiadbte” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.6

2. materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pode ST

»~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézse maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwur(spycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdy skrzyniowe, tamociggi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu
Wydajnas¢ srodkow transportowych powinna &yponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waigoi zatwierdzone nie me by podstaw

roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ékszone odlegkxi nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektov.

SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w OST.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je nasetave, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5i 6

specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy Inspektora Nadzoru ieouzng& wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrerielkas¢ potracen za obnkong jakasé.

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagagire” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarapest m3 (metr szZeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagyagolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentagjojektovg, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w ST -1 pkt 9.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

Roboty zelbetowe

1. Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiaédauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu

klasy B 15.

2.Kruszywo na podsyple

Podsypka mee by¢ wykonana z tlucznia luBwiru. uzyty materiat na podsygkpowinien

odpowiadé@ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];B411111 [3], PN-B-11112 [4].

2.1. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpat@awymaganiom

BN-62/6738-07 [17].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ogci ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygzz transportu

Ogodlne wymagania dotyseze transportu podano wgzi ,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktdre nie

spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granie okreslong w wymaganiach technologicznych

4.3. Transport kruszyw
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Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportu, w sposdb zabezpiegmajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano géciz,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w

terenie za pomackotkdw osiowych, kotkowéwiadkdw i kotkdéw krawgdziowych.

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igdme przekae

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto-wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowadu@n i uszczelnienie stykéw. Deskowanigan naley prowadzé w
miare jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunainta

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od rzdnej

projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng Wwykonane bezpwmednio przed

utozeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. .

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych peim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakclatd podiae naley wykona z

warstwy tlucznia lubZwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmatznie z uldgonymi siczkami
odwadniagcymi

Zagzszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Studzienkéciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opattowyezdni drog i

placow, powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50
m i max 2,05 m),

— glebokas¢ osadnika 0,95 m,

- érednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by usytuowany 2 cm poggj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzabéone jest przede wszystkim od

wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk
powinno przypadaod 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o powinien wynosiod 40 do 50 m; od 3 do 5 %o
powinilh wynoli¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %0 = od 70 do 100 m. .

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien by/podhczony do kanatu za paednictwem studzienki rewizyjnej

pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwiekszenia

powierzchni sptywu, dopuszcza; sv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnaesytuowania wpustu nad istrgeymi

urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekows wyptycic do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien bystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem ze
studzienk, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegib osadnika od kragénika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wylkaaa uzgodni z
Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w g#ci ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypteniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do

betonu i zapraw i ustélirecepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w

zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru

W szczegélngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rxinych zatgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych staltych punktow
wysokdaciowych z doktadngciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

- badanie i pomiary szerodm, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzieng@liekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubizi warstwy podtda nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wska&nik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadriciag do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano wsciz,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano wscz,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie pawaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w cgci ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
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— oznakowanie rohot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. | 1V wraz z umoamiemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podi@ i fundamentu,

- wykonanie gczkdw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa raltue do nawierzchni drogowycéwir i mieszanka
3.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych

4. PN-B12037 Cegta petna wypalana z gliny  kanalizacyjna
5
6

=

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacysewany na gaco
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -3

OSWIETLENIE , ZASILENIE SZAFKI STEROWNICZEJ FONTANNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSlwymagania dotycce wykonania i

odbioru gwietlenia skweru im. Wiadystawa Szymanowskiegoypiiz Kolejowej w Garbatce-Letnisko oraz
zasilenia szafki sterowniczej fontanny.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prztwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dna
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca s} wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg zasad prowadzenia rob6t zwgzanych z budovg
oswietlenia skweru im. Wiadystawa Szymanowskiego przyl. Kolejowej w Garbatce-Letnisko.

-Oswietlenie omawianego skweru wjczyé¢ nalezy do istniejgcego dwietlenia ulicznego ul. Kolejowej.

W tym celu istniejacy stup Gwietleniowy, oznaczony na planie jako stup 1, przeesé nalezy w miejsce 1" —
i usytuowa¢ wzdtuz osi linii stupéw dswietlenia ulicy Zofii Sztobryn.

Kabel oswietleniowy przediuzyé¢ wstawka z kabla YKY 4 x 25 mm2 poprzez mu§ termokurczliw g.
Wzdiuz tej osi zamontowd kolejne projektowane stupy dwietleniowe: stup 2 i stup 3.

Projektowane stupy 4 i 5 usytuowé w miejscach wskazanych na planie.

Do cswietlenia zaprojektowano stalowe stupy parkowe typuSPA — A /5/1 z oprawg typu OP — 91 i
zrédtem $wiatta sodowym 70 W. Kady stup nalezy uziemié.

Dla zaakcentowania centralnego miejsca skweru z rzleg — fontanna, umiesci¢ w projektowanej posadzce
oprawy ( 4 szt. ) najazdowe okggte typu DASAR 115 GU10 z klag szczelndci IP 67 i zaréwka
halogenowvs OSRAM HALOPAR ES GU10 35W. Oprawy te zasik ze stupa 2, kablem YKY 3 x 4 mm2.

-Zasilenie pompy fontanny z szafki sterowniczej FF, dostarczonej przez wykonawe fontanny. Zgodnie z
ustaleniami szafle TF zasili¢ nalezy kablem YKY 5 x 4 mm2 wyprowadzonym z rozdzielni ggwnej TG
budynku Orlika. W tym celu nalezy w istniejacej rozdzielni TG zabudowa kpl. roztacznikéw
bezpiecznikowych R 303 20 A.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stup éwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémainio w gruncie, sttaca do zamocowania
oprawy @wietleniowej na wysok&ei nie wiekszej n 14 m.

1.4.2. Maszt éwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gieiza pomog fundamentu, stiyca do
zamocowania oprawswietleniowych na wysokai powyzej 16 m.

1.4.3. Wysggnik - element rurowygkzacy stup éwietleniowy z opraw.

1.4.4. Oprawa @wietleniowa - urgdzenie stagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezitine detale do przymocowania i pc#enia z
instalacy elektryczn.

1.4.5. Kabel - przewdd wietgtowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
pracow& pod i nad zienai.

1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stup&éwiztleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcjalbetowa zaghbiona w ziemi, stica do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa awietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze begmanio zasilajce instalacje
oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwpogaiowa - ochrona ¢Zci przewodzacych dosgpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.10. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w egci ,Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w ¢#ci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i skliadowania, pawdav czsci ,Wymagania
0goine”

2.2. Materialy do wykonania ustroju betonowego pmakro”
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2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewrsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu. Szalowanie powinno by
skonstruowane w sposob u#himiajagcy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem masetonowy
szalowanie powinno Igy sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mastomowej, moliwéé
znieksztalca lub odchylé w betonowej konstrukcji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektova lub wskazaniami Inspektora Nadzoru, lecz nie
nizsza nk klasa B 30.

Sktadnikami betonugs cement, kruszywo, woda i domieszki.

2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinieti &y najmniej gatunku ,3",
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia shizgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgrmpawinna by folig
kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruisood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagaj wymaganiom
BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafyswietleniowe zaleca sistosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustald dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania doggezfundamentéw konstrukciji
okreslone g w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaydd gruntowych, naky
wykona zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnigingtrukcja zabezpiecae przed korozj
konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywake na wyrbwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw szhoych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustéw powinny lipstatecznie wytrzymale na dzialeg na nie obgienia.
Whnetrza §cianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsjwvygtadzajca ich powierzchnie dla ufatwienia
przesuwania sikabli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur z polichloskaylu (PCW) osr. wewretrznej nie mniejszej
niz 90 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégjsc
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4, Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetntavymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca stosowanie
kabli o nap¢ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubepiozytlowych o zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekroj zyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku nreja,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przemyprobocze i zwarciowe oraz skutecgcioochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju gkiszym nz 50 mm2.

Bebny z kablami naliey przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begmminim dziataniem promieni stonecznych.
2.4.5.Zr6dkaswiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactepalery dla Gwietlenia drogowego
stosowa zrodtaswiatta i oprawy spetniage wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skuteczné¢ swietlng, trwatcs¢ i staldi¢ strumieniaswietlnego w czasie oraz oddawanie
barw, zaleca sistosowanie wysokoptnych lamp sodowych,gtiowych lub réeciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowa sic szerokim ograniczonym rozsylenswiatta. Ze wzgtdéw
eksploatacyjnych stosowanalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewrgtrznymi komory lampowej IP 54 i klaochronngci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatow
nierdzewnych. Oprawy powinny byprzechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeiiseej ni -50C i
wilgotnaosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN/86/0/

79100 [19].
2.4.6. Stupy i masztyswietleniowe
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Stupy i maszty éwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg dla konkretnego
obiektu.

Dla cdwietlenia drég, poza szczegélnymi przypadkami, hattosowa typowe stupy

oswietleniowe betonowe i stalowe udlioviajgce zawieszenie opraw na wyseég&iol0 i12m

Stlupy i maszty powinny przenri€obcihzenia wynikajce z zawieszenia opraw i wggnikow

oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowejgadnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadav swej gornej cgici odpowiedniegrednicy rug stalows dla

zamocowania wysgnika rurowego i ostony stokowe;j.

W dolnej czsci stupy i maszty powinny posiaéligedm lub dwie wrgki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wrgki powinny byt przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
Bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadegj podstawy bezpiecznikowe 25 A (w §d zaleznej od ildci
zainstalowanych opraw) i cztery lukepizaciskow do podtzenia dwéchiyt kabla o przekroju do 50 mm2
Stalowe stupy i maszty winny byvykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurepR 35. Ich powierzchnie
wewretrzne powinny by oczyszczone i powleczone wargtwchronm z bitizolu Strona zewgtrzna po
oczyszczeniu |l stopnia powinnadmalowana trzema

warstwami farb; antykorozyjn podktadowy i nawierzchniow. Farba nawierzchniowa powinna dokoloru
szarego (mieszanina koloréw 51 i 81 w stosunku. 1:1)

Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchylek podamyc

dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Sppinie mog wykazywa& peknigé, a otwory na elementy
taczace nie powinny mi& podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupow i masztéwwaetleniowych na placu budowy, powinnodya

wyréwnanym podiéu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekexvna mgkkiego.

2.4.7. Wysggniki

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg lub SST. Jeeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczepdtezy wysiegniki wykonywa z rur stalowych bez szwu o
znaku R 35 érednicy zewantrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grudggscianki rury nie powinna przekracz& mm.
Ramiona lub ramiwysiegnika powinno by nachylone poddtem 5 stopni od poziomu, a ich wggipowinien
by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wygniki powinny by dostosowane do opraw i stupéémadetleniowych
uzywanych do éwietlenia drég.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskirnéwrytrz i

asfaltowymi wewagtrz rur, tak jak stupy i masztyswietleniowe.

Sktadowanie wyggnikow na placu budowy powinno &y miejscu suchym i

zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.8. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naky wykona zgodnie z dokumentagcprojektovg dla konkretnego

wysiegnika i stupa éwietleniowego.

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskanwnalezy wykona zgodnie z dokumentagcprojektowg lub SST.

Tabliczka powinna posiadaodpowiedmni ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lugt maciskow
przystosowanych do pagizenia dwoclSyt kabla o przekroju do 50 mm2 .

2.4.10.zwir na podsypk

zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powiniehkigsy co najmniej Ill i odpowiada
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4.11. Kit uszczelniggy

Do uszczelniania pgtzenia stupa z wygjnikiem i kapturkiem ostonowym mina stosowé

wszelkie rodzaje kitdw spetnigje wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. Sprzet

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” .

3.2. Sprat do wykonania cGwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia drogowego winien wykagaie

mozliwoscig korzystania z nagbujgcych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakos¢ robét:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platfpialkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym&edrem & 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw @b 15 cm,
— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpyachistniegcymi drogami.
4. Transport
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4.1. Og6blne wymagania dotycrce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano wgzi ,Wymagania ogoélne” .
4.2. Transport materiatéw i elementéw éwietleniowych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania éwietlenia winien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dhaycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platfpiialkonem,
- samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewsenia kabli.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamsportu wydanymi przez wytwérdla poszczegdlnych
elementow
5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano wécz ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przyspieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma okyaek sprawdzenia zgodém rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraznyoearunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna ¢bylobrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Poddnmenty prefabrykowane zaleca siykonywanie wykopow
waskoprzestrzennyche¢eznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyawanpowinno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy swietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnytbez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien byggodny z dokumentagprojektovs, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru Wydobyty grunt pasvinby¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by wykonane w sposob zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawoapadow atmosferycznych, nafe
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem uniiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegey do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rigielokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszczap.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nglevykona& warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zggzczé
ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjry. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wyné$),95 wedtug
BN-/8931-12 [26]. Zagszczenie nalyy wykonywa: w taki spos6b aby nie spowodaimaszkodzé fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, ngle
rozplantowa w poblizu lub odwie¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektoradtad
5.3. Wykonanie ustojow pod stupywaetleniowe
Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciejjaley stosowa proste do

wykonania ustoje zayciem rur betonowycky 60 cm diugéci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglnia¢ rodzaj gruntu, typ wysgnika i oprawy oraz powinna wytrzyma
parcie wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej. Gornezes¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowaic 10 cm pod
powierzchn gruntu.

5.4. Monta fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw naley wykona zgodnie z wytycznymi monza dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projekjow

Fundament powinien Byustawiany przy pomocyz@vigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,

spetniajcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zegczonegawiru spetniajcego wymagania BN-66/6774-
01 [23].

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegdacianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przigrdzona jest plyta mocaga.
Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundameat poziomu nie powinno przekro€zy:1500, z
dopuszczalgtolerancy rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamenplamie powinno b§ wykonane
z doktadnécia £ 10 cm.

5.5. Monta stupow

Stupy naley ustawig& dzwigiem w uprzednio przygotowane iggziowo wykonane ustoje.
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Spdd stupa powinien opieraie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250d@]bcci min. 10 cm lub
na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Gtebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu naleykona wedtug dokumentacji

projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieni@,maze byt wieksza nk 0,001 wysokéci

stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego wgka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego

braku, od strony przeciwnejmnhadjedzapce pojazdy oraz nie powinnadpgotozona ngej niz 20 cm

od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Monta wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa na stupach staegych przy pomocy zvigu i samochodu z

balkonem.

Cze$¢ pionowg wysiegnika naley wsury¢ do oporu w rug znajdujica sie w goérnej czsci

stupa dwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nglainieruchomi go $rubami, znajdujcymi sk

w nagwintowanych otworach.

Zaleca sj ustawianie pionu wysgnika przy obcjzeniu go opraw lub cizarem réwnym

Ciezarowi oprawy.

Pobkczenia wysignika ze stupem natg chront kapturkiem ostonowym. Szczeliny pagdzy kapturkiem
ostonowym, wysjignikiem i rug wierzchotkowy stupa, naley wypeinic kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by ustawione poddtem 90 stopni z dokiadsoia * 2 stopnie do osi jezdni
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jestku.

Nalezy dazy¢, aby czsci ukasne wysegnikdw znajdowaly si w jednej ptaszczinie

rownolegtej do powierzchniswietlanej jezdni.

5.8. Monta opraw

Montaz opraw na wysignikach nalgy wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprave przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie

(sprawdzenie Zaviecenia s lampy).

Oprawy naley montowd po uprzednim weaignicciu przewodéw zasilagych do stupéw i

wysiegnikow.

Nalery stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnioneZgtami miedzianymi o przekrojuyly nie
mniejszym nt 1 mm2

llos¢ przewoddw zalna jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do k@ej oprawy nalgy prowadzé po dwa przewody. Oprawy nale mocowa
na wysegnikach i glowicach masztéw w spos6b wskazany ppreducenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilagych i ustawieniu ich w pol@nie pracy.

Oprawy powinny b§ mocowane w sposo6b trwaty, aby nie zmieniaty swegiozenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatra tli Ill strefy wiatrowe;j.

5.9. Uktadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie

kabli powinno by zgodne z normmPN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by uktadane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozeiganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0oC.

Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesngiccia powinien by mazliwie
duwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

Bezparednio w gruncie kable nalg uktada& na gkbokasci 0,7 m z doktadniia + 5 cm na

warstwie piasku o grul§oi 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warsty piasku, a nagpnie warstw gruntu
rodzimego o grubiei co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdbatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, hale
uktad& folie koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley uktada& w przepustach
kablowych. Przepusty powinny &yabezpieczone przed przedostawanigndsiich wretrza wody i przed ich
zamuleniem.

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o hawierzchni twardej, zaleca si

wykonywanie przepustow kablowych megodiercenia poziomego, przewidigjpo jednym

przepycie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel ut@zony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

O He priy 10t Th, [TTfilJoswiltl Tiow (], priTpultTh kiblowyh; polotwillil] 2"

metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.
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Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabla induktorem
0 napéciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie pgoby mniejsza ni 20 omow/m.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwperdaowej

System dodatkowej ochrony przeciwpaaiowej dla instalacji &wietleniowej, do czasu ukazania siowych
przepisdw, mee by stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzalaione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej sieciapas] sza oswietleniow,
oraz od warunkow technicznych pragtenia wydanych przez zaktad energetyczny

5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na p@izeniu cgsci przewodzcych dostpnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub ochronno-neutralnym PEN i powodaym w warunkach zaktéceniowych adkenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie swietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kacu kazdego odgafzienia o
dhugdsci wiekszej nk 200 m, nalgy wykona uziomy, ktérych rezystancja nie ageprzekracza5 omow.

Zaleca sj wykonywanie uziomu ptowego z Wyciem petoéw stalowyclid 20 mm, nie krétszych hi2,5 m,
pofaczonych bednatkocynkowan 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdaymi si w szafie dwietleniowej i latarniach, naky taczy¢ przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przelkiraziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na pmizeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziomami w sposéb

powodupcy samoczynne ogitzenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych.

Zaleca s} wykonywanie uziomu tanowego, ukladac w jednym rowie z kablem

oswietleniowym, bednarkocynkowan 25 x 4 mm, ktéra nagbnie powinna b§ wprowadzona do vk latam,
masztéw i szafy @wietleniowej i pohczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mapetnig réwniez rolg
zaciskow probierczych.

Ewentualnedczenie odcinkdw bednarki nalewykonywa przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej 8i 0,6 m i powinna by zasypana gruntem bez kamieni,
Zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewogeh dostpnych, naley uklada& przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym ni2,5 mm2

Przewody te powinny léychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w eci ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerieian wykopu powinno byzgodne z dokumentagcprojektovg i ST.
Po zasypaniu fundamentow, ustrojow lub kabli maleprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzé sposéb usugtia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustroje

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygl

zewretrznego oraz wytrzymasoi.

Parametry te powinny byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gttmgwej

oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-3046D Ponadto natey sprawdzt doktadnd¢ ustawienia
w planie i rzdne posadowienia.

6.4. Latarnie i masztyswietleniowe

Elementy latai i masztéw powinny byzgodne z dokumentacprojektovs i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty awietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgldlem:

- doktadndci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowdci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,

— jakdsci polgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo Ziemigej oraz na zaciskach oprawy,
— jakdsci polgczen srubowych stupow, masztow, wyginikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkatmentow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace

pomiary:

- giebokdéci zakopania kabla,

- grubdaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za vgtiiem pomiaréw

rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
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Ponadto naley sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa owietleniowa

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy szafa éwietleniowa lub jej cgsci odpowiadaj

tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktéryctelsenie mae by stwierdzone bez iycia narzdzi i
bez demontau podzespotow.

Sprawdzeniem natg obja¢ jakas¢ wykonania i wykaczenia, a zwlaszcza:

— stan pokry antykorozyjnych,

- ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich pagizenie do wszystkich metalowych elementow

mogcych znale¢ si¢ pod napciem,

- jakas¢ wykonania pajczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

— jakas¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie hatprawdzt:

— jakas¢ polgczen srubowych pomidzy fundamentem a konstrukczafy,

- stan powtok antykorozyjnych,

— jakas¢ polgczen kabli zasilagcych odptywowych i sterowniczych,

— zgodnd¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schematptakinien by zamieszczony na widocznym
miejscu wewntrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwparaniowa

Podczas wykonywania uzioméwétaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia

bednarki oraz sprawdzstan paiczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawazskaznik

zag:szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtbokdici utozenia bednarki nay wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie

powinna by zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien ygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki

nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentaciji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacjissvietleniowej naley pomierzy (przy zerowaniu) impedancjeth

zwarciowych dla stwierdzenia skuteczoiozerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamieci¢ w protokéle pomiarowym ochrony

przeciwporaeniowe;.

6.8. Pomiar natenia dwietlenia

Pomiary naley wykonywa: po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaetenia lamp. Lampy

przed pomiarem powinny Bbywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary aaleykonywa

przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazd pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, magch
znieksztalat przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalgrzeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgkmjezyca, unosgcy sk kurz itp.). Do pomiaréw naky Uzywat przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewn@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c&ieli a
danym zakresie.

Pomiary nagzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w

urzadzenie do korekcji &owej, a elementwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie uméliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach OST

zostan przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy rob6t, ktdre wykagupdstpstwa od postanowieOST zostasp rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano wéck ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masati szaf dwietleniowych jest sztuka.

8. odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano wscez,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentéw i ustrojéw,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tanowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koowego rob6t
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowd oprocz dokumentéw wymienionych w
czgéci ,Wymagania ogolne”:
- geodezyjn dokumentagj powykonawcsi,
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecgri@erowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowe;.
9. Podstawa ptatioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w cgici ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztidb szaf dwietleniowych obejmuje
odpowiednio:
- wyznaczenie robét w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- wykonanie fundamentow lub ustojow,
- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, ggggzenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziemiémiaru
gruntu,
— monta masztow, stupéw, wysjnikow, opraw, szafy @vietleniowej i instalacji
przeciwporaeniowej,
— ukladanie kabli z podsypk zasypk piaskowy oraz z foly ochronn,
— podhczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia Gwietlenia,
- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja uggzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie najptnene. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyméges zakresie wykonywania bata
przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4
V . SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIENSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1.Zamierzenia budowlane

zaprojektowanie przytza wodocigowego do zasilenia zbiornika technicznego dlagony zlokalizowanej w
Garbatce na skwerze im. mjr Wiadystawa Szymanowskidz. nr 490/10.

Instalacja wodogigowa zewgtrzna

Zbiornik techniczny bdzie zasilany w woglz istniegcego wodocjgu @150 przebiegajcego w pobliu
skweru przydczem osr. ¢328,0 wykonanym z PE HD PN 10.

Tras; prowadzenia przytza oraz spadki przewodu pokazano wécizrysunkowej projektu. Wczenie
do wodocigu naley wykona przy pomocy opaski do nawiercania 150/32mm. Nagipczu za wiczeniem do
istn. wodocagu naley zamontowa zasuvg z mickkim doszczelnieniem do przyzy domowych do zabudowy
doziemnej Dn25 PN10 z obudgwvrzeciona i skrzynkzeliwna.

Wezet wodomierzowy zgodnie z warunkami technicznymaprmjektowano w studzience
wodomierzowej ocieplonej, szczelnejrednicy 600 mm.

Wezet wodomierzowy sktadat ibedzie z zaworéw odcinggych kulowych @25 (przed i za
wodomierzem), filtra siatkowego, z wodomierza skigtkowego IS Dn=15mm oraz zaworu zwrotnego
antyskaeniowego typu EAp25, ktory naley zlokalizowa za wodomierzem od strony zasilania fontanny.

W zbiorniku naley zamontowa zawér ptywakowy np. typu VR 170, dn 20, ktéry otvd s¢
automatycznie w chwili obaénia st wymaganego poziomu wody w zbiorniku.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
=  umowa z Inwestorem
= projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny
=  obowizujgce przepisy i normy dotygze projektowania i wykonawstwa instalacji sanitaimy sieci
zewretrznych. COBRTI "Instal " W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa
= aktualne katalogi braowe

3.Roboty ziemne [CPV 45111200-0]
Wykopy
Rury uktad@ w wykopach liniowych @gcianach pionowych, umacnianych wypraskami.

Przewidziano 80 % wykopéw wykonywanych mechanicz2e% ecznie.
Szeroké¢ wykopu dlasrednicy do @160 mm - 0,9 m, deednicy @ 200-250 mm - 1,2 m.
llos¢ ziemi réwry podsypce i obsypce rur oraz studzienek kanalingcyy, przewidziano do wywiezienia.

Posadowienie rurogju

Posadowienie rurogjjéw wody stanowd bedzie podsypka piaskowa grutmd 20 cm, ktog nalery zagscic i
wyprofilowaé¢ zgodnie z rgdnymi przedstawionymi na przekroju pogtym.

Zasypanie ruroggu i zagszczenie gruntuZasypanie wykopu pozeloiu przewodu sktadaest dwoch warstw:

= warstwy ochronnej o wysokoi 40 cm ponad wierzch rury,

= warstwy do powierzchni terenu lub wymaganejreej
Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinierg [jjasek o granulacji 0,5 - 2,0 mm bez kamieni idgru
Zaggszczenie zasypki warstwy ochronnej powinné pyzeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej astfoi.
Warstwa ta musi liystarannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej najedokonywa& warstwami o grubéei 1/3 srednicy rury. Najistotniejsze
jest zagszczenie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewddliw podbijanie wykona nalezy ubijakami
drewnianymi. Stosowanie ubijakéw mechanicznych dapmalne jest w odlegioi
10 cm od rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoia warstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem i ewentuajirozbidrlky odeskowa i rozpérscian wykopu.
Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zggbnej mniej nk 1,20 m p.p.t. przewidziano izolgcprzewodoéw
warstwy keramzytu lubruzla granulowanego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSlwymagania dotycze wykonania i

odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostkis®sowano kostki betonowe o
powierzchni ,ptukanej” , hydrofobizowane, odpornga dziatanie soli i mrozu, spelniag normy : PN-EN
1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340 oraz posiadajznak CE. Z dodatkiem szlachetnych kruszyw raingch :
bazaltu lub granitu, gr. 8 cm

Kolorystyka : jasny granit, szary granit, antraeyydoazalit, srebrzysta

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttarg®wy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkic

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogachjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwasza betonu metadwvibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowaviutwoch warstwach patzonych ze sabtrwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Pozostale oldienia podstawoweagszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w egci ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w egci ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyg®e materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmav czsci ,Wymagania
ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa F wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawgiganostlk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnatligwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste,

wklesniecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o grulo < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetsttonovy kostle brukows o grubadci 80 mm.

Kostki o takiej grubéci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugdci * 3 mm,

— na szerok€ci =3 mm,

—nagrubéci +5 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brageh

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesngj niz ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki banes), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z recept
laboratoryjmn.
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Plastyfikatory zapewniagjgotowym wyrobom wiksz wytrzymala¢, mniejsz nasykliwosé i wieksz

odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki

nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” .

3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigesk recznie.

Jeli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztaitt i kolor, mena stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadaice. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanegohydrauliczniezgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefhatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wgzi ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkize § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fgdi i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych

producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano wécz,Wymagania ogéine” .

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtwznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami noviskanik zag:szczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej moa
wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o WRB5 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna léyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgzapca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa

odsjczapca, to jej wykonanie powinno bygodne z warunkami okdlenymi w normach ,,

odsiczapce i odcinajce”.

5.5. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Z uwagi na ranorodndg¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #hwe jest utazenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zsskowanego przez Inspektora Nadzoru

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposdb, aby szczelinydny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, goy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacaagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng

utozonych kostek przy kyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania

nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wsibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigabriudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno Wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdi@awierzchni. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddany do zytkowania.

6. Kontrola jakdéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w &%ci ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét
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Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien sprawigizzy producent kostek

brukowych posiada aprolgatechniczag.

Pozostale wymagania okteno w normach,Nawierzchnia z kostki brukowej betom;”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektovy i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:

- giebokdsci koryta:

— o0 szerokécido3m: +1cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokéci koryta: =5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuwznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektovg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygiolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowfm chodnika

Sprawdzenie réwrgi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fa 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika vwnktach zatamania niwelety nie mpg

przekracza = 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymalery szablonem z poziomicco najmniej

raz na kade 150 do 300 m2

chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano wécgWymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbwej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano wscz,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w cgci ,Wymagania ogélne”
10.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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11. Przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-6250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B19701 Cement. Cement powszechnetyku. Sktad, wymagania i ocena zgodecio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
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SPECYFIKA TECHNICZNA ST -6
KRAW EZNIKI | OBRZE ZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji techniczrig{ s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawnikdéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokurpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatajewodzkich.
Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogackjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
ustawieniem kragznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwjykle
- betonowych na fawie ttuczniowej ldwirowe;j,
- betonowych wtopionych na fawie betonow&ijvirowej lub ttuczniowe;j,
- betonowych wtopionych bdawy, na podsypce piaskowej lub cementewo piaskowej.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograajace chodniki dla pieszych,
pasy dziejce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okikenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w e&i ,Wymagania ogoélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w egci ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
czesci,Wymagania ogdélne”
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymias
- krawezniki betonowe,
-obrzeza betonowe
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kreimiki.
2.5. Materialy na podsygk do zapraw
Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711 [4]
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg-B--6250 [2], ktérego skitadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy Zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej- tluczer odpowiadajicy wymaganiom PN-B-11112 [8].
3. SPRET
3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu
Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w axci,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzt
Roboty wykonuje girecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano wegzi,Wymagania ogélne”
4.2. Transport kragznikOw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystatygozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cemntu powinien si odbywa& w warunkach zgodnych z BN 88/6731 08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebpezed rozpyleniem..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano wécz ,Wymagania ogoéline”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w

szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawaZwirowa

tawy Zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje &ijednowarstwowo przez zasypanie korytairem i
zag:szczenie go polewsg wodj.

tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa& dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne
warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy gruntach

sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezp®dnio w
korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa® zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczanasg
zalewowy.

5.4. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kregmikOw

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatikaku takich ustatepowinno wynosi od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) Maze by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika

obsypana piaskienzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushuoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawieZwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawieZwirowej i thuczniowej powinno b wykonywane na
podsypce z piasku o grudm warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
5.4.3. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic Zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikOw zaprawy
cementowo-piaskoyv stosuje s wytacznie do krawznikbw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny
kraweznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczyp mag zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.

6. Kontrola jakdéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przygtieniem do robét
6.2.1. Badania kragenikéw
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu

Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kgtownika do badanego
naraza i zmierzenia odchylek z doktadioiy do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podtuiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.

Profil podhezny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet.

Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach na:dét@ 100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz

- dla wysokdci * 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci * 10% szerok&i projektowane;j.

¢) Réwna¢ gbrnej powierzchni taw

Réwna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdzes 9irzez przytéenie w dwdéch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.

Przewit pomiedzy gérr powierzchmi tawy i przytazong tatg nie mae przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zagszczenie taw badaesiw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy ze&Zwiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcedo.

tawy z tlucznia, badane prglvyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinnyvala® na wygcie ziarna
z lawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie moze przekra@za 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwwikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraynika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszoyykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £
1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchrmi kraweznika i przylazom tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaegsco 10 metrow. Spoiny musay¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano wécgWymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano wécgWymagania ogoélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

32



- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w cgici,Wymagania ogoéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraeznikbw na podsypce (piaskowej lub cementewo piaskpwej
— wypetnienie spoin kragznikbéw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewovs,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
. PN-B-06250 Beton zwykly
. PN-B-06251 Roboty betonow&elbetowe
. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twonzapraw
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutodlg pomiaru cech geometrycznych
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndt@ao nawierzchni drogowyckwir i
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdKu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
10.2. Inne dokumenty

~NOoO b~ WNE

33



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-7

PODBUDOWA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA.

WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teckniej (ST) § wymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaddjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w agci ogélnej ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w egci ogolnej ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Nie wystpuja.

3. sprzt

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ogci ogblnej ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éike ustawianym lemieszem, Inspektor Nadzoruendopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigogstopadle do
kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgqaych.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ogolnej ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyegce transportu materialéw podano vg&z ogolinej pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano gécizogolnej,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przygipienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia

podtaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przyspienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim, jest maliwe
wytgcznie za zgoglinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atenysiznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sic ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny by

wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez. Inspektora Nadzoru RozmiesEez@alikbw lub szpilek powinno umlbwiac
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
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na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robomatym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetinby wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez. Inspektora Nadzoru

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu

umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm isge ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukehnié podtaze na gébokas¢

zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzuja dla
gornej strefy korpusu, w ikei koniecznej do uzyskania wymaganyclkdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia,.

Do profilowania podiza naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przezdkispa Nadzoru

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie

podiaza naley kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podicze uniemaliwia przeprowadzenie

badania zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podéowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego rnpinego
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2g.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gagrzonego podia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do ukladania warstw nawierzchnipaavinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uktadania kolejnej warstwy mioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie niezminych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robot podano w e#ci ogdinej ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i

zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o

wigcej nz +10 cmii -5 cm.

6.2.3. Réwnéc koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].Nieréwnéxi poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tats.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacj

projektows z toleranci + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
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Os w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokra&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw

odksztalcenia, to warf¢é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrdlonych zgodnie z
norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad@& wedilug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filkmvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zggzczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchniemikonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano wéczogodlnej ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m2(metr kwadratowy) wykonanego i odebranegyyta.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano wéczogdlnej ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdd i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w cgici ogolnej ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy

- profilowanie dna koryta lub podta,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj.

10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddiksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu

Gospodarka drzewostanem

- $cinanie drzew z frezowaniem karp i wypetnieniemédokiemi
- karczowanie krzewow

- usuwanie starych karp - frezowanie

- sadzenie krzewow w offsie terenu opracowania

Roboty ogrodnicze — zakladanie i piglgnacja zieleni:

- upratniccie terenu, odchwaszczanie z wywozem, przekopanat

- rozktadanie ziemi urodzajnej i wyréwnanie tereruterenie ptaskim

- dostarczenie krzewdéw iglastychddiastych, paczy, bylin, réglin cebulowych - wybor |
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- dostarczenie mieszanek nasion traw

- sadzenie drzewskiastych i krzewéw do dotéw zaprawionych zigrarodzaja na terenie ptaskim, na
skarpach o nachyleniu do 1:2 i pawey 1.2

- sadzenie matych krzewdw z wymigriemi do g¢bokascils5cm

- zaktadanie trawnikow dywanowych siewem na ter@taskim i na skarpach o nachyleniu do 1:2
- renowacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skalpo nachyleniu do 1:2

Roboty zwigzane z wykonaniem prac pielgnacyjnych krzewéw, trawnikéw i bylin

w okresie gwarancyjnym:

- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych krzewow,

- pielenie chwastéw, usuwanie podrostow korzenidwyc

- zasilanie nawozami mineralnymi,

- zabezpieczenie krzewdw na ziprzez zwgkszenie grubgci kory,

- mechaniczne koszenie kosigilkzgrabienie ¢gczne skoszonej trawy,

- wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie nasion

- watowanie mechaniczne po skoszeniu trawy

- podlewanie w okresie suszy.

- pielenie nasadze

Roboty zwiazane z wykonaniem prac pialgnacyjnych drzew w okresie gwarancyjnym:
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych drzew,

- poprawianie misek pod drzewami izgmi krzewami

- zabezpieczenie na z¢gnprzez zwgkszenie grubgi kory,

- zasilanie nawozami mineralnymi,

- kontrola i wymiana zniszczonych agiadet oraz wymiana uszkodzonych lub braky¢h
palikéw,

- podlewanie w okresie suszy.

Przedmiot i zakres robét wg Wsp6lnego Stownika Zaméien (CPV):

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77310000-6 Ustugi sadzeniaslio oraz utrzymania terendéw zielonych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-8

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iardbrob6t budowlanych Nr 8
Grupa robo6t: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzania kompletnych obiektéw budowlanych Kod
Wspodlnego Stownika ZamoéwigCPV): 45262510-9 Roboty kamieniarskie

1. Wstp 1.1.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtepegyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST)aswymagania dotycgce wykonania i odbioru robét kamieniarskich, tjstiwa i monta
fontanny w postaci kuli granitowej — globusa pt

Kula granitowa — globus ,ziemia”, ptywgja, obracana naciskierkr -z oznaczeniem konturéw Polski i
zaznaczeniem lokalizacji Garbatki.

Kula i toze kuli z granitu wyposane wsruby regulacyjne umiejscowione na podstawie — cembra z granitu
wypetniona wod.

Zasilenie fontanny w wadpoprzez wz @110mm w rurze ochronnej typu np. AROT @200mmatzernika na
wode zlokalizowanego wasiedztwie fontanny, na terenie zielonym. Odptyw wadontanny do zbiornika na
wode poprzez kratk sciekowg w podstawie fontanny , raiPVC @200mm . Woda do fontanny pompowana
przez pomp trojfazowg umieszczogw zbiorniku wody. W zbiorniku zamontowdiltr siatkowy wody.

Kula ptywajca i jej taze obrabiana jest z doktadiuiy sfery do 0,02-0,04 mm, w polerze.

Na podstawie (cembrowina) wykangrawer wysokéci min. 10 cm :

~Skwer im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego 21.064r917.05.1944r”

Rodzaj czcionki do uzgodnienia z inwestorem.

Srednica globusa min 1,00m

Podstawa / cembrowinéfednica 2m

Wysoka¢ podstawy cembrowiny 60crégianka grubéci min. 10cm.

Materiat: kamié naturalny — granit krajowy —szary strzegomski. Geswina wykonana z jednego bloku
granitu.

Wykonczenie: poler, groszkowanie, piaskowanie i grawente/

Szafka sterownicza do obstugi fontanny zlokalizoavagodnie z projektem zagospodarowania terenuk&zaf
sterownicza wypog@na w uradzenia do sterowania fontanny typu: we#nik r&znicowo-pgdowy, czujnik
poziomu wody, sterowanie aakz/wylacz, falownik, zegar sterafy cswietleniem LED, zabezpieczenie
nadmiarowo pdowe. Zasilenie tréjfazowe kablem 5x4mm2.

Fundament pod kel gt. ok. 80 cm np. lgg bet.sr. 100 cm zalany betonem — B2@lgbkas¢ ponizej strefy
przemarzania

Na fundamencie ptytzelbetowa z betonu B 20 / C16/20/ zbrojonegaad&B500 StOS-b srednica ptyty 200
cm i grubgci 20 cm -$rednica taka jak cembrowiny.

- budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny -emhik z kiegdéw betonowychl 100, h=60cm przykryty
pokryws (1126. Wytaz kanatowyeliwny [060. Zbiornik wyposaony w stopnie ztazowe. Dno zbiornika z
prefabrykowanej ptyty betonowej, szczelnej. Zetiznesciany zbiornika zagruntowda pomalowa lepikiem
asfaltowym na gayco.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikagjs zastosowanie przy momia
brzegowych elementéw fontanny z granitu strzegoeggki

1.4. Podstawowe okfkenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SO Wymagania ogélne .

1.5. Ogodlne wymagania dotygze rob6t Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zadéakch wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgaméa dotycgce
robét podano w SO Wymagania ogélne .
2. Materiaty Og6lne wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSO
Wymagania ogélne pkt. 2 (kod 45000000).
2.1. Granit Strzegom
Podstawowe cechy techniczne wyrobdéw granitowyche§om:

- Geneza: kw&na, gtbinowa skata magmowa,

- Struktura: krystaliczngrednioziarnista,
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- Tekstura: bezladna, zbita,

- Mineraly podstawowe: skalenie, kwarc, biotyt, mika,
- Gestas¢ pozorna [kg/m3]: 2 650,

- Naspgkliwos¢ [%]: 0,25,

- Wytrzymalai¢ nasciskanie [MPa]: 181,2,

- Scieralng¢ na tarczy Boehmego [cm]: 0,2,

- Mrozoodporné¢: catkowita,

- Podatné¢ na polerowanie: wysoka.

Elementy fontanny mugay¢ dostarczone obrobione zgodnie z wymiarami podanymdkumentacii
projektowej i przygotowane do mouata W przypadku konieczgoi wykonania uchwytéw montawych,
elementy te mugzby¢ wmontowane w gotowy wyréb.

3. Sprzt
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SO Wymagania ogélne . Robotynaowykonywa przy
uzyciu dowolnego typu spetu, ktéry jednak musi posia@laktualne dane o jego przydagnotechnicznej oraz
musi uzyska aproba¢ Inspektora Nadzoru. Do roztadunku i montavsepnego nalgy uzywat zurawia
samochodowego. Do transportu na miejsce wbudowalido przemieszczania w ahie fontanny mana
stosowa przejezdny podrimik hydrauliczny.
4. Transport
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SO Wymagania ogolne.
Elementy fontanny powinny Byprzewaone odpowiednimérodkami transportu, ktére zapewrstabilngc¢ i
przestrzeng niezmienné¢ potazenia podczas transportu. Mgdzy¢ takze przewaone w sposob zapewniay
unikniecie uszkodz& oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SO Wymagagoéne .
Wykonanie montau elementéw fontanny naig przeprowaddi zgodnie z ogélpcharakterystyk prowadzenia
robét przygotowas przez dostawgeelementéw granitowych.
Z podstawowych wskasa wykonawczych naley zwrécic szczegélp uwag na:
- Bezpieczéstwo roztadunku i transportu elementéw na miejsbadewania,
- Dopetnienie wszelkich statiaaby podczas roztadunku i moatenie uszkodZi elementow
granitowych,
- Uzyskanie najwyszego stopnia precyzji podczas rektyfikacji posgéigych elementéw, aby
wszystkie krawdziescisle przylegaly, a gérna powierzchnia stanowita rgywtaszczyzg,
- Uzyskanie odpowiedniej szczekwd i wodoodpornéci polgczen miedzy poszczegdlinymi elementami
oraz medzy cembrowig a pty betonowy fontanny.

6. Kontrola jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli robét podano w SO Wymagagiine .
Kontrola jako § ci rob6t sprowadz& sie be dzie do:
- Sprawdzenie zgodioi wymiaréw dostarczonych elementéw z wymiaramigrogni w dokumentaciji
projektowej,
- Sprawdzenie jakii obrobienia dostarczonych elementéw granitowych,
- Sprawdzenie prawidtowici zamontowania uchwytéw morawych i hcznych w blokach
granitowych,
- Sprawdzenie jakii i precyzji montau elementow granitowych na miejscu wbudowania,
- Sprawdzenie jakai polgczen miedzy poszczegélnymi elementami orazdzy cembrowin a ptyy
betonow fontanny (szczelri@, wodoodpornéx),
- Sprawdzenie szczeléa i wodoodpornéci elementéw brzegowych fontanny jako caigodczas
wypetnienia niecki wogli podczas eksploataciji.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagagdine . Jednostkobmiarows rob6t kamieniarskich

jest m3 i m2 wbudowanej konstrukcji granitowejst@obdt okrdla sk na podstawie dokumentacji projektowe;
z uwzgkdnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdkimra Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SO Wymagagdine .

8.1. Zgodné¢ robot z dokumentagj projektows i SST Roboty powinny liywykonane zgodnie z
dokumentagj projektowy i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Naalzor
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8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane Podstaadbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu .
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robé4t zgodnie z
dokumentagj projektovg i SST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngku robot.

8.2.2. Zakres rob6t Zakres rob6t zanikgech lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przezagkgkumenty.

8.3. Odbiér kacowy
Odbiér kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy
zakaiczenia rob6t montawych.
9. Podstawa ptatoi Ogoélne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SO Wymagania ogoélne .
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Roztadunek i montaelementéw fontanny,

- Rektyfikacg elementow fontanny,

- Wykonanie padczer migdzy poszczegolinymi elementami orazdzy cembrowin a pltyt betonovg

fontanny,
- Wykonanie prac wykaczeniowych,
- Upratniecie stanowiska roboczego.
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ST 9 - OBIEKTY REKREACYJNE — CPV 452 12 140-9

- utwardzenie pod rzetby drewniane

Zaprojektowano cztery okgte utwardzone stanowiska do ewentualnej ekspodyejvnianych rzeb .
Nalezy wykona je z kamienia polnego ciosanegoagnego ptasko i osadzonego w betonie.

- obiekty rekreacyjne -kosze, tawki

tawki z oparciem, betonowe, po tuku . Wyséksiedziska 42cm, szeroddsiedziska 37,5cm.
Dtugosé tawki 250cm.

Siedzisko- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane oralowane 2-krotnie lakierobajd®odstawa —
element betonowy wykonany z kruszywa ptukanegdestaalowany na kolor hzowy. tawki
przykrecane do podiea.

Kosz na odpadki z profili stalowych zamégyich, wypetnienie z blachy stalowej, ocynkowanej i
malowanej na kolor szary. Kosz wypasay w wewrtrzny pojemnik. Konstrukcja obtona listwami
z drewna np. olchowego grum 2,5cm, impregnowanegdo i malowanego 2-krotniéeladbejc.
Kolorystyka dostosowana do koloru tawek. Mocowagroerzez zakotwienie w podia. Pojemnéc¢
kosza —60L. Wymiar kosza okoto 100x55cm.
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