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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 170101W przez wie$ Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogdlne wspélne dla robdt objetych SST wykazanymi na stronie 2,

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa — obiekt budowlany. nie bedacy budynkiem. stanowiacy calosé technologiczno-uzytkowg (droge) albo jej czesé
stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy. korpus ziemny, wezel drogowy)

1.4.2.Chodnik — wydzielony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony
1.4.3.Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.4.4.Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona ruchu pojazdow

1.4.5 Korona drogi — jezdnia z poboczami Iub chodnikami. zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.6.Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, kt6ra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow

1.4.7.Koryto — clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia

1.4.9.Pobocze — czgdc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw. umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni

1.4.10.Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gleboko$ci przemarzania

1.4.11.Podioze ulepszone — gérna warstwa podioza. lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

I.4.12 Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw sluzgeych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

a} warstwa scieralna — goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych

b) warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa. zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

¢) warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnigjacej nawierzchni

d) podbudowa — dolna czgs¢ nawierzchni sluzgca do przenoszenia obciazen na podloze. Podbudowa moze skladad si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicze].

e) padbudowa zasadnicza — gérna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w Konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej Iub
z dwoch warstw.,

f) podbudowa pomocnicza — dolna czgs¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych. funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgsteczek podtoza.

g) warstwa mrozochronna - warstwa. ktorej gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

i) warstwa odsaczajaca — warstwa shizgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.13 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego
1.4.14.Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze

1.4.15 Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego. stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.16.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga
1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonvwanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

1.4.18 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej. ktdra wskazuje lokalizacje. charakterystyke i wymiaru
obiekt bedacego przedmiotem robét

1.4.20.Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.21 Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami. sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.22 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu

1.4.23 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowg i specytikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.24 Przedsiewzigeie budowlane — kompleksowa realizacjia nowego pelaczenia drogowego lub calkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.25.Zadanic budowlane ~ czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Polecenie Inspekiora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.



1.4.27 Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badar i préb zwiazanych z ocena jakosci materialdw oraz robot.

1.4.28. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenic pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizagii
zadania budowlanego.

1.4.29. Slepy kosztorys —wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnogci technologicznej ich wykonywania.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét _

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z .dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentagja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgsé umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,»Ogolnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczefh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, W przypadku rozbieznosei opis wymiarw
wazniejszy jest od adczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacia projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w projekcie tymezasowej
organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleinoscei od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajac w ten spesob bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych
zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét,

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawea bedzie utrzymywaé teren budowy i wykopy bez wody stojacej oraz
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub uciazliwoéei dla oséb Tub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwic jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
Podejmie szczegélne $rodki ostrozmosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami, mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét bgda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.,
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robé6t




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzene w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpeczac roboty utrzymaniowe nie pé#niej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
1.5.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i micjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre LE
w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawcea bedzie przestrzegaé w petni praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopic zezwolef i inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1.Zré6dla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przezmaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczeglowe informacje dotyczace planowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania materialdw i odpowiednie $wiadectwa badas
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Centralne Laboratorium Drogowe. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia badari w cefu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST
W czasie postgpu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrade!
miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ . Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédita. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawea
poniesic wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét,
Humus i nadklad czasowo zdjgte 2z terenu wykopow, ukopéw i migjse pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagar
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanic przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawcea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwoéé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja wariantowe stosowanie materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane

dla badar potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i CLD. Wybrany i zaakceptowany material nic moze byé pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do wzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jakos$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robst. W przypadku braku ustalesi w takich dokumentach sprzgt powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybory i uzyska jego akeeptacje przed uZyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych
robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej i SST, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazed na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowoedowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
Jekiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
malteriatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badas maukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu penosi Wykonawea.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakoéci robot



Celem kontreli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zaloiona jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosei materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoseia zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rebét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badafi. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialdw ponosi Wykonawca. Probki do badan
beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jjednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspekior Nadzoru bedzie mieé zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badaf, Wykonawcea powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akeeptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywaC Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badas jak majszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

6.2.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiciistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziahi w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakesci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wlasnej wol. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badait wykemywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposch zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganianii norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujy jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowal moina wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badas, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub badaria.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kKontroli, pobierania probek i badania
materialéw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezalezmie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru polec Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci
materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do waytku tylko te materialy, ktore posiadaja certyfikat na zmak bezpieczefistwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych lub deklaracje zgodnosei z Polska Normg [ub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona powyzej i ktére spelniaja wymogi SST. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucane.

6.7.Dokumenty budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, kt6ra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

- Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci tub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.

- Pozostale dokumenty budowy : pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu, umowy cywilno-prawne, protokoly odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru j przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywarrych robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i SST w jednostkach ustalonych
W kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beds wpisane do rejestrn obmiaréw. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich rob6t. Blegdne dane zostang poprawione wediug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2.Zasady okreslenia ilo$ci robét i materiatéw

Dtugosei i odlegtosei pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe
dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 Jjako dtugoé¢é pomnozona przez éredni przekrdj. Hosed, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.,



7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odecinkéw robot. a takze w przypadku wystepowania dhuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig prze ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowansch powierzchni lub objetosci beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiardw.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacy'm etapom odbioru :

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgiciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr po okresie rekojmi
8.2.0dbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. kiére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoéé danej
czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnvm powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie. nie pézZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryveiu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnveh i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w kontrontacji z
Dokumentacja Projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami. ‘
8.3.0dbidr czesciowy
Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilosei | jakosci wykonanych czgsei robét.
Odbioru czgsciowego dokonuje sic wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.0dbidr ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodei. jakosci 1 wartosei. Catkowite
zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do obioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakeie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjeciu dokumentow, o ktdrych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacja
ustaleft przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakrveiu, zwlaszeza w zakresie wykonania rebét uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych. komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje.
ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnyveh asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyvine obiektu i bezpieczenstwo ruchu. komisja dokona potracen.
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetveh w umowie. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robat.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty
|.dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami
2.szczegotowe specyfikacje techniczna
3.recepty i ustalenia technologiczne
4.dzienniki budowy i rejestry obmiardw
5.wyniki pomiaréw kontrolnych i badan
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialow
7.opinie technologiczna
8.rysunki na wykonanie robét towarzyszacych
9.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcezg robdt i sieci uzbrojenia terenu
10.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Odbicr po okresie rgkojmi polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie rekojmi. Odbidr po okresie rekojmi bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad przy
odbiorze ostatecznym.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnodci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
rob6t obejmuja : robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosé zuzytyvch materiatéw wraz z kosztami zakupu, wartosé
pracy sprz¢iu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie. zysk kalkulacyjny. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Koszty dostosowania sig do wymagan warunkow umowy i wymagan ogéinych zawartych w D.00.00.00. obejmuja wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach. a nie wyszczegélnione w kosztorvsie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami))

2.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawic dziennika budowy i tablicy
informacyjnej (M.P. Nr2 z 1995r., poz.29) G
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 z poZniejszymi zmianami) /
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. Wstep

1.L.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem przebiegu trasy i
Jej punktéw wysokosciowych i sporzadzenia geodezyinej inwentaryzacji powvkonawczej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101W
przez wies Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi czynno$ciami umozliwi iajacymi i majacymi
na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy. punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi Polskimi Normami i def‘mqaml podanymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania materialow. ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogdine™ pkt.2.

2.1.Rodzaje materialow

Do utrwalenia punkiow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okolo 0.50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych. w sasiedztwie punktéw zalamania trasy
powinny mie¢ srednice 0.15 — 0,20 m i dhugoscei 1.5 — 1.7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy
0.05 — 0,08 m i diugosci okolo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istnicjacej nawierzehni bolce stalowe o srednicy 5 mm i diugosei 0,04 —
0.05 m. ,.Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okolo 0,50 m i przekrdj proslokq.tm Do stabilizowania roboczego pikictazu trasy, poza granica
pasa robot stosowad pale drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m i dhugodei 1.5 — 1.7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materia’(_\ zgodne z Instrukcjami G-11G-2.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”™ pkt.3.

3.1.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry, niwelatory. dalmierze, tyczki, faty. tasmy stalowe, szpilki

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogdlne™ pkt.4.

4.4.Transport sprzetu i materialow

Sprzet | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogéine™ pkt.3.

5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgeymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspélrzedne punkiow
glownych trasy i reperdw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaweca powinien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gidwnych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumcntac_]i Projektowe] sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu,
Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia si¢ od rzednych terenu okre$lonych w Dokumentacji Projektowej
to powinien o tym poinformowa¢ Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspekiora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy.
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowanic wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy
i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpomedzmlnv za
zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania tobét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Inwestora zostang one odtworzone na koszt Wykonawcey.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 250 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ repery robocze wzdtuz osi trasy, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy powinna by¢ nie wieksza niz
300 m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow towarzyszacych, Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych. istniejacych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspcktora Nadzoru. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia. aby Sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawiazaniu do reperow pansmowyuh Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.



5.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacii pafistwowej. Os trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich (kierunkowvch) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaftowania trasy. lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoéeia do 1 em w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialow wymienionych w pkt.2.1.
S.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw 1 wykopéw na powierzehni terenu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. De wyznaczania krawgdzi nasypéw i wykopow nalezy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m. Qdlegloé¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Dla sprawdzenia prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawi¢ w odleglosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojéw
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalei zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjna nalezy wykona¢ geodezying inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia
terenu i obiekiu, nanies¢ zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osérodka Dokumentacji Geodezyinegj i
Kartograficznej.

5.6.Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do
tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienic osnowy geodezyjnej musi bv¢ wykonane przed przystapieniem do robot.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogolne™ pkt.6,

6.1.Wytyczenie osi trasy

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhig ogdlnych zasad
okreslonych w instrukejach i wytyeznych GUGIK. zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.3.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 km trasy.

Obmiar robot obejmuje :

- sprawdzenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

- uzupelnienie punktow glownych

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem przekrojow dodatkowych

Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robot jest I pkt.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1.Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoéw i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatosci podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogdlne™ pkt.9.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje :

- przygotowanie i oznakowanie robot

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowvch

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymi przekrojami dodatkowymi

- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy

- ustawienie skarpownikdw z wyznaczeniem pochylenia skarp

- zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaly

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. Przepisy zwigzane

L.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
2.Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyeji. GUGIK 1979
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978

4.Instrkeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983
5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979
6.Wytvezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

7.Wytvezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

8.Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP 1994

9.Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. Nr 30. poz.163 z pdzniejszymi zmianami
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewodw

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej SST s3 wymagania szczeg6towe dotyezgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigeiem drzew i krzewow w
ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101W przez wies Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionvch w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z usuniecien drzew i krzewow. W zakres tvch robdt
wchodzi : - cigcie drzew 1 karczowanie pni

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszezonymi w SST D.00.00.00. - Wymagania ogélne” pkt. 1.4
1.5.0gbIne wymagania dotyczgce robdt

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ..wymagania ogdlne™ pkt.3.

3.1.Sprzet do wycigcia i karczowania drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z wycigciem i karczowaniem drzew i krzewow moga by ¢ wyKkonywane recznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie :

a) spycharki

b) rowniarki

c) pity mechaniczne

d) koparki lub ciagniki ze specjalnym sprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. .. Wymagania ogélne™ pkt.4.

4.1. Karpy, pnie i gatezie scigtych drzew powinny by¢ wywiezione poza plac budowy. Pnie Scigtych drzew i galezie moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy fadunki przed mozliwoscia przesuwania sie.

5. Wykonanie rob6t

Ogoblne zasady wykonania robdt pedano w SST. D.00.0000. ,Wymagania ogélne™ pkt.5.

S.1. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w torowisku rabot ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia. nalezy éciaé
przed rozpoczeciem robot.

5.2. Doly po karczowaniu pni powinny by¢ zasypane gruntem tego samego rodzaju co grunt podioza. Grunt nalezy zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami SST D.02.03.01. .Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogoblne” pkt.6.

6.1. Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny wykonanych robét pod wzgledem ilociowym oraz jakosci zasypania dofow.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podance w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogdlne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Obmiar robét wykonany bedzie w nastepujacych jednostkach :

- Scinanie drzew : 1 szt.

- karczowanie pni : 1 szt.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania og6lne” pkt.8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogélne™ pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa ciecia drzew obejmuje :

Zaplata za usunigcie drzew i krzewow zostanie dokonana wedlug ceny jednostkowej za jednostke obmiarowa podana w pkt.7 obejmujgcej :
- wycigcie i wykarczowanie drzew

- wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza plac budowy

- zasypanie doldéw po karczowaniu wraz z zageszezeniem

10.Przepisy zwiazane
Nie stosuje sie. /
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegolowe dotvezace wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drég i ulic
w ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101W przez wies Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotvezg zasad prowadzenia robot zwiazanych z pracami rozbidrkowymi

- rozbidrka istniejacej podbudowy z kruszywa lamanego

1.4.0kreslenia podstawowe:

Okreslenia podstasvowe podane w niniejszej SST sa zgodne z SST D.00.00.00. .. Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyezace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. . Wy magania ogdine™ pkt.3

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1.Wykonawca zapewni sukcesywny odwoéz materialow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt.5 SST.

4.2.Srodki transportowe i zaladowcze nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie rob6t

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00. .. Wymagania ogdlne™ pkt.3.

5.1.Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki wykonane z elementdw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. Odzyskane elementy jak rowniez elementy bezuzyteczne. Wykonawca powinien przewiezé na
migjsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego.

5.2.Roboty rozbiérkowe elementéw drog i ulic obejmuja usuniecie z pasa drogowego wszystkich elementéw, w stosunku do ktérych zostalo
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. pkt.6.

6.1.Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia rozbieranych
elementéw i pozostajacej konstrukcji.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogolne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

-1mb, 1 m? Im’

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. .\Wymagania ogélne” pkt.8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy plamnosei podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogodlne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuije :

- rozebranie elementow drogi

- przesortowani¢ materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia

- Wywo0z materialéw z rozbi6rki poza obreb budowy

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- oznakowanie robot

10. Przepisy zwigzane

1.PN-8-02203 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.Ustawa Prawo Ochrony Sl:OdOWiSka (Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001r.)

3.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska a w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 1, poz.1206 z 2001r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska a w sprawie rodzaju odpadow lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji
odpadéw, oraz kategorii malvch i srednich przedsiebiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw (Dz. U. Nr 152,
poz.1735 z 2001r.)

5.Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132, p0z.622 z 1996r.)
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdéw
D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem rob6t ziemnych w
ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101 W przez wies Anjelin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1,

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych :

- wykopow wyvkonywanych koparka podsigbierna

- nasypow zageszczanych spycharkg

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna

Jest to budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spemiajaca warunki statecznosci i
odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od srodkéw transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2.Wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu

Jest to réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3.Skarpa

Jest to zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wlasciwosci gruntu i
lokalnych uwarunkowan.

1.4.4.Wskazinik zageszczenia gruntu

Jest to wielkos¢ charakteryzujgca grunt. okreslona wedlug wzoru : Is=pd/pds, gdzie

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu ( MG/m3 )

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, sluzaca
do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z BN-77/8931-12 ( Mg/m3 )

1.4.5.Wskaznik réznoziarnistosci

Jest to wielkos¢ charakteryzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wedhug wzoru : U=d60/d10. gdzie ;

d60 — Srednica oczek sita. przez ktore przechodzi 60% gruntu ( mm )

d10 — srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu ( mm )

1.4.6.Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami podanymi w D.00.00.00. W ymagania ogolne™ pkt.1.4,
1.5.0gdlne wymagania dotyczace rob6t

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogélne™ pkt.1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow. ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. -Wymagania ogdlne™ pkt.2
2.1.0g6blne zasady wykorzystania gruntéw

Do budowy nasypow zostana uzyte przez Wykonawcg grunty uzyskane z wykopow. Wznoszenie nasypéw dopuszcza si¢ wylacznie z
gruntow i materialéw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktére speiniaja szczegGlowe wymagania okreslone w PN-S-02203 i sa
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja nastepuje na biezgco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedkiadanych
przez Wykonawee wynikéw badan laboratoryinych. Jezeli Wykonawea whuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie cze$ei nasypow zostana przez Wykonawcee na
jego koszt usunigte i wykonane powtérnie z materialdéw o odpowiednich wlasciwosciach.Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogélne™ pkt.3.

3.1.Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedvnie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wphvwu na whasciwosci
gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania. jak tez w czasie odspajania, transportu. wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania og6lne™ pkt.4.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoblne™ pkt.5.

5.1.Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogélne

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen
wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu lub innych odstepstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robdt ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiczione na odklad.
Odspajanie i transport gruntdw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylke wowczas, gdy w migjscu
wbudowania zapewniono prace sprzgtu gwarantujacego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji
technicznych. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceneiem.

5.1.2.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie
wykopoéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podhuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mnigjszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych
elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacii Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.



5.1.3.Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszezenia Is. Dla gornej warstwy o grubodcei 20 ¢m Is = 1.00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
majg wymaganego wskaznika zaggszczenia. to przed ulozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosei
Is. Jezeli wartosci wskaZnika zaggszezenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
5.2.Wykonanie nasypéw
5.2.1.Zasady ogéIne wykonania nasypéw
Przed przystapieniem do wykonania nasypéw Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszezenia gruntéw rodzimych w gomej
strefic podtoza nasypu do gigbokosci 0.5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95,
Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby uzyska¢ powyzsza wartos¢ wskaznika zageszczenia. Jezeli powyzsze wartosei nie moga
by¢ osiagnigte przez bezposrednic zaggszczanie podioza, to nalezy rodzimy grunt ulepszy¢. Nasypy winny byé wznoszone przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podiuznego. kidre zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacvch
dokladnosci okreslonych w ninigjszej SST.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad :
*  nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
rownomiernie na calej szerokosci
®  grubost warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i uzywanego sprzetu. Przystapienie do
uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej
s grunty o roznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu, z
tym Ze grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu
»  warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiada¢ poziomo. a gruntu mato przepuszezalnego ze spadkiem gérnej powierzehni
okoto 4%
e grunt przewieziony w migjsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp
5.2.2.Zageszczanie gruntu
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczona niezwlocznie. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. Grubosé warstwy zageszezongj powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalozonej grubosci warstwy po osiagnigciu wymaganego zaggszezenia. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszezenie
warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia. Wskaznik zaggszezenia gruntéw w nasypach okreslony wedhug
normy BN-8931-12 powinien na calej szerokosci korpusu spelnia¢ wymagania :
- gorna warstwa o grubodci 20 cm - Is = 1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do glebokosei od niwelety robét ziemnych 1.2 m —Is = 1,00
- na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm —Is > 0,93
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszezenie warstwy jest nie wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagedcié. Jezeli powtdme zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy material.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogéine™ pkt.6.
6.1.W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, Wyniki badan kontrolnych nalezy
wpisywaé do dziennika budowy. protokoldw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz dziennika laberatoryjnego
Wykonawcy.
6.2.Sprawdzenie wykonania wykopdéw
W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécié na
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci
b) zapewnienie statecznosci skarp
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
d) doktadnosé wykonania wykopow
6.3.Sprawdzenie wykonania nasypéw
W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocic na :
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu
b) badania prawidiowego wykonania poszezeg6inych warstw nasypu
¢) badania zaggszczenia nasypu
d) pomiary ksztattu nasypu
6.4.Dokladnos$¢ wykonania robét
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + 11— 3 cm.
Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 ¢m, a krawedzie dna wykopu lub
korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zatamar. Pochylenie skarpy nie moze sie rozni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ lokalnych wkigsnie¢ na powierzchni skarp nie moze przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3 m. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 wykopu lub nasypu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych
i tabeli rob6t ziemnych.
8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1.Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie wyniki badafi przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami, Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
Jjakosci robdt. Ponadto Wykonawca powinien przygotowad i przedstawié tabelaryczne wartosci wskaznika zaggszezenia dla calego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.9



9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje :

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp

- profilowanie dna wykopu. rowow. skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa
- zageszezanie powierzehni wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

- odwaodnienie wykopu i rekultywacje terenu

Cena jednostki obmiarowej nasypu obejmuje :

- prace pomiarowe

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp

- zageszezenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i SST

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja
- odwodnienie terenu robét

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwiazane

1.PN-8-02205
2.PN-5-02204
3.PN-B-02481
4.PN-B-02480
5.PN-B-04452
6.PN-B-04481
7.PN-B-04493
8.PN-B-06030
9.PN-B-06714/28
10.PN-B-06714/37
11.PN-B-06714/39
12.BN-64/8931-01
13.BN-75/8931-03
14.BN-70/8931-05
15.BN-77/8931-12
16.BN-88/8936-02
17.BN-76/8950-03

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Badania hydrologiczne. Obliczanie wspolezynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci,
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza w korycie

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza w ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101W przez wieé Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia
nowych konstrukeji nawierzehni jezdni, wjazdow oraz chodnikéw. W zakres robot wehodzi

- profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /mechaniczne/

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi normami podanvmi w SST D.00.00.00. -Wymagania ogélne™ pkt.1.4.
1.5.0golne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. .\Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materialy

Nie wystgpuja.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne™ pkt.3

3.1.Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na wlasciwoscei
gruntu podtoza. Do wykonywania robét nalezy stosowac rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem.
a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robdt. Do zageszezenia podloza nalezy uzvd walcéw oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostgpnych innego sprzetu zageszezajacego (np. phyty wibracyjne). zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaZnika zaggszczenia,

4. Transport

Nie wystepuje.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt.5.

5.1.Wymagania ogélne

Wykonawcea moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszezania podioza dopiero po zakoficzeniu i odebraniu robét
ziemnych, a takze robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia oraz bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw konstrukeyjnych nawierzehni. Wezednigjsze
przystgpienie do robét wymaga zgody Inspektora Nadzoru i korzystnych warunkéw atmosferycznych, W wykonanym Korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy konstrukcyjnej.

5.2.Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen. Po oczyszezeniu powierzchni
podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca
sig. aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. W przypadku zanizenia
poziomu nalezy spulchni¢ podioze, dowiez¢ dedatkowy grunt spelniajgey wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu i zagescié
warstwe do uzyskania wasciwej wartodci wskaznika zageszczenia.

5.3.Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszczenie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Dopuszeza si¢ przeprowadzenie badania zaggszezenia metods obeiazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i witdrny modut odksztalcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02, Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2.2.

5.4.Tolerancje geometryczne wykonania

Dopuszezalne sa nastepujace tolerancje wykonania :

- nieréwnosci podioza w kierunku podiuznym mierzone lata 4 metrows nie wigksze niz 2 cm

- spadki poprzeczne nie powinny przekraczaé + 0.5% spadku projektowanego

- roznice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi dna koryta nie moga przekraczaé + 1 cmi— 2 cm

- krawgdzie koryta w planie nie moga by¢ przesunigte w stosunku do projektowanych wzgledem osi drogi o wiecej niz 3 cm

- szerokosc koryta nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 em i— 5 cm

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonanin robot zwigzanvch z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem. w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladenia warstwy
konstrukeyjnej nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania ogéine” pkt.6.

6.1.W czasie robdt ziemnych Wykonawea powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot i wymaganych przez SST. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac
do : dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, dziennika budowy, protokoléw odbioru robot.

6.2.Badania i pomiary koryta

6.2.1.Zageszezenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszezenie profilowanego podioza okreslony wediug BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy niz 1,00. Wskaznik
zageszezenie lub zastgpezo wskaznik odksztatcenia nalezy sprawdzaé w dwoch punktach na kazdej dziatee roboczej.



6.2.2.Wilgotnos$¢ gruntu podloza

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej.

6.2.3Sprawdzenie dokladnosci wykonania

Kontroli podlegaja nastgpujace elementy :

- nieréwnos¢ fata 4 m co 20 m w kierunku podhuznym

- spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 40 m

- glebokosc¢ koryta i rzedne dna na krawgdziach koryta nie rzadziej niz co 40 m

- usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 40 m

- szerokos¢ dna koryta nie rzadziej niz co 40 m

Wszelkie powierzchnie. ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawiane poprzez spulchnienie gruntu
podtoza do glebokoscei co najmniej 10 cm. wyrdéwnanie | powtorne zageszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia gruntu podloza
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogdlne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | m* wykonanego korvia z wyprofilowanym i zageszczonym podlozem.

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét pedano w SST D.00.00.00, .Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
wykonanych zgodnie z pkt.6 ninigjsze SST. Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. jezeli wszystkie
wyniki badaf przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sic zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawea powinien przedstawié
wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robat. Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienia
wartosci wskaznika zageszezenia Iub pierwotnego i witornego modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia dla catego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podsiawy platnosci podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogélne™ pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- odspojenie gruntu

- zatadunek odspojonego gruntu i przewiezienie poza teren budowy

- profilowanie dna koryta lub podloza

- zaggszezenie

- utrzymanie koryta lub podioza

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii

10. Przepisy zwigzane

1. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztaleenia nawierzehni podatnych i podioza przez obciazenie
piyta.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i lotniskowych.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosei nawierzchni planografem i tata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcvinych

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z oczyszezeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101W przez wieé Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3.Zakres robét objetych SST

Zaklada sig, ze wszystkie warstwy konstrukeyjne nawierzchni ukladane na podbudowie zasadniczej powinny posiada¢ dobra wzajemng
szczepnost. co zamierza sig 0siggnad przez zastosowanie skropienia lepiszezem bitumicznym kazdej nizej lezacej (przvkrywanej) warstwy.
1.4.0kreélenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiazujageymi odpowiednimi polskimi normami podanymi w SST D.00.00.00. .Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5.0géine wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogélne™ pkt.1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania podane w SST 1.00.00.00. .Wymagania ogélne™ pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i musza posiadac
Aprobate Techniczng IBDIM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotaczona powinna by¢é deklaracja zgodnosei z Aprobata Techniczna na wyréb.
2.2.Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy wzyé¢ emulsje asfaltowa katinowa szvbkorozpadowa o wilasciwosciach zgodnych z
~Warunkami Technicznymi WT-37,

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szyvbkorozpadowej K1-65

Lp. Wiladciwosei Metoda badania Wymagania

1. | Zawartos¢ lepiszcza, % wg PN-EN 1428 58-62

2. | Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 70-130
3. | Czas wyplywu wg PN-EN 12846 TBR

4. | Pozostatod¢ na sicie 0,5mm % wg PN-EN 1429, TBR

3. | Trwaloé¢, po 7 dniach maganyzowania | wg PN-EN 1429 TBR

6. | Sedymentacja, % wg PN-EN 12847 TBR

7. | Adhezja, % pokrvcia powierzchni. % wg PN-EN 13614 TBR > 75
8. | pH emulsji wg PN-EN 12850 >3.5

2.3.Przechowywanie materiaféw

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i transport emulsji powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzgt

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogélne” pkt.3.

3.1.Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszezenia warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sig uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszezacych i stuizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszezace i shuzyé do zamiatania. Zaleca sig
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzgt pomocniczy : sprezarki. zbiorniki z woda, szezotki reczne.

3.2.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszeza z koncowka do recznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow :

- temperatury rozkladanego lepiszcza, cidnienia lepiszeza w kolektorze, obrotéw pompy dozujgeej lepiszcze

- predkosci poruszania sie skrapiarki, ilosci lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawicrajace zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza, a
nastgpujgcymi parametrami : ciSnieniem lepiszcza, obrotami pompy, predkoscia jazdy skrapiarki, temperatura lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancjg = 10 % od ilosci zalozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac konicéwke (lance)
polaczona ze skrapiarka do recznego skropienia.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cysternach samochodowych, Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéow
stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m?’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone
do transportu lub skiadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszezy.

5. Wykonanie robé6t

Ogoblne zasady wykenywania robét pedano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.5.

5.1.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnigeiu warstwy. Skropienie warstwy moze rozpoczad sie po akeeptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszezenia.,
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecana przez Producenta. Skropienie powinno byé



rownomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszeza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w pkt.5.2.1. Skropiona emulsja
asfaltowg warstwa powinna by¢ pezostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez
Wykonawce naprawione.

5.2.Zuzycie emulsji

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt.2.2. do skropienia warstw konstrukevinyeh powinno byé w
takiej ilosci. aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilosci asfaltu wynosity odpowiednio :

- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0.,5 kg/m?

- potaczenie nowych warstw 0,1-0,3 kg/m?

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasady skrapiania jak najmniejsza iloscia emulsji tzn. dolnej wartosci
emulsji podanej wyzej.

W przypadku podbudowy z chudego betonu, przed utozeniem na niej warstwy z betonu asfaltowego nalezy sprawdzié stan powloki
pielggnacyjnej z emulsji asfaltowej, wykonanej zgodnie z SST D.04.06.01. Jesli stan powloki emulsyjnej jest dobry mozna zaniechaé
ponownego skrapiania. W przypadku koniecznosci naprawy powloki emulsyjnej podbudowe z chudego betonu skrapia sie w ilosei 0,3 - 0.5
kg/m? po odprowadzeniu wody z emulsji.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogélne™ pkt.6.

6.1.Badania i kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i okreslenia wymaganej ilodci lepiszeza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dok}adne zuzycie
emulsji powinno by¢ ustalone na odeinku probnym.

6.2.Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci) z tym, ze Wykonawea powinien kontrolowaé dia kazdej
dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkosé wedtug PN-C-04014. Wyniki badaf powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
pkt.2.2.

6.2.2.Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza

Jednorodnosé skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykonaé wedhig metody podanej w opracowaniu .,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Badanie nalezy przeprowadzaé kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy
skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych 7 oczyszezeniem i skropieniem powierzchni warstwy jest 1 m?

8. Odbi6r robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogélne™ pkt.8.

8.1. Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedlug
SST D.00.00.00. .Wymagania ogolne”. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsii, flosci
roztozonego lepiszcza, deklaracje zgodnosei Producenta. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawey i
ogledzin warstwy.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodei podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostki obmiarowe] obejmuje :

- mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem
spre¢zonego powietrza w zaleznosei od potrzeb

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezedi

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury

- skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w niniejszej SST

- przeprowadzenie badan lepkodci emulsji i ilosci skropienia

10. Przepisy zwiazane
1. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczenie penetracji igha.
2.PN-EN 1428 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — oznaczenie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej.
3.PN-EN 1429  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowej oraz trwalodei podezas
podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie.
4.PN-EN 12846  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenic czasu wyplywu emulsji asfaltowej lepkosciomierzem wyplywowym.
5. PN-EN 12847  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowe;.
6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs¢ 1: oznaczenie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych metoda z wypelniaczem mineralnym.
7.PN-EN 13614  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosei emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda
z kruszywem.
8. Wymagania Techniczne _ WT-3 Emulsje asfaltowe.
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szezegétowe dotvezace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa lamanego w ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101W przez wie$ Anielin.
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionveh w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego. Roboty
obejmujg wykonanie : - podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1.4.Okreslenia podstawowe
L4.1.Podbudowa z kruszywa famanego — I lub wigcej warstw zageszezonej mieszanki, kiéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.
1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami
zamieszczonymi w SST D.00.00.00. .Wymagania ogdlne™ pkt.1.4.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogélne™ pkt.1.5.
2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materiaiéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogélne™ pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie materialy uZyte do budowy powinny pochodzi¢ ze #rédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
2.2Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego bedzie kruszywo tamane spelniajace wymagania PN-EN 13242, Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych.
2.2.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdrnej krzywej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedfug PN-EN 933-1 pewinna mieécic sie w obszarze dobrego uziarnienia.
2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa. (badania — nie wymagane)
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00, ,Wymagania ogélne ., pkt.3.
4. Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,. Wymagania ogélne™ pkt.4.
4.1 Transport kruszywa moze odbywac si¢ dowolnymi samochodami samowytadowczymi w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami. nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podane w SST D.00.00.00. .. Wymagania ogdlne™ pkt.5.
5.1.Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01. , Profilowanie i zageszczanie podioza w korycie™.
Podbudowa powinna by¢ wytyezona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST. Paliki i szpili do prawidiowego uksztaltowania pedbudowy powinny by¢
przygotowane wezesniej. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdhuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
$posob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniccie sznurkéw do wytyczania
robdt w odstepach nie wigkszych niz 10m.
5.2.Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej. aby jej ostateczna grubos$é po zaggszezeniu byla
rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszezeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.
5.3.Zageszezenie mieszanki
Podbudowg nalezy zageszeza¢ odpowiednim sprzgtem zgodnie z pkt.3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszezenie podbudowy
powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci. Wskaznik zaggszezenia podbudowy wedtug PN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00. Nosnosé
podbudowy badana wedtug BN-8931-02 (plyta VSS o srednicy 30cm) powinna odpowiada¢ warunkom :

- modul pierwotny E1 > 80 Mpa
- modul witérny E2 > 140 Mpa oraz lo=E2/E1 <22

modul odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obeigzenia od 0,25 — 0,35 Mpa.
Obliczenie wynikow wedtug wzoru : EI, E2=34p/44s x D
gdzie : D — srednica ptyty (mm), Ap — przyrost obciazenia (Mpa), As — przyrost odksztatcenia (mm)
6. Kontrola jakos$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1.Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych
badai przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowaé wszelkie whasciwosci kruszywa
okreslone w pkt.2.1.
6.2.Badania w czasie robot
a) kontrola uziarienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce roboczej za pomoca analizy

sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z pkt.2.2.1.
b) wilgotnos¢ materiatu; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennej dziatki roboczej



) kontrole zaggszcezania i nosnosci podbudowy nalezy przeprowadzaé 2 razy na kazdej dzialce roboczej: powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w pkt.5.4.

d) wlasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonyeh w pkt.2.2.2. nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

¢) kontrola grubosci poszczegolnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie zageszezania co 50m i
miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju £ 10% gruboscei projektowanej

f) kontrola szerokosei podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m: odchylenia szerokosci mierzonej od osi
drogi nie powinny przekracza¢ + 10cm w stosunku do szerokosci projektowanej

g) kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 20m; dopuszczalne odchylki — lem

h) kontrolg spadk6w poprzecznych dokonuje si¢ lata profilowa z poziomica co 20m; dopuszczalne odchytki spadku +0.5%

i} kontrola réwnosci w przekroju podiuznym i poprzecznym mierzona fata 4-metrowa co 50m: dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 11lmm

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1.Niewlasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé

naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$¢ zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru. uzupelnione nowym

materiatem o odpowiednich wiasciwodciach i ponownie zageszezone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tvch

rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosei warstwy na koszt Wykonawey.

6.3.2.Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki badan zageszezenia warstwy podbudowy powinny daé¢ prawidlowe wyniki. W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie

wskaZnika zageszezenia gruntu dato wynik negatywny. warstwg nalezy zerwaé i wymienié na nowa na koszt Wykonawcy.

6.3.3.Niewtasciwa nodnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ pedbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej

nosnosci. zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca tvlko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania ogdlne” pkt.7

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) podbudowy.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00/ ..Wymagania ogdlne™ pkt.8.

8.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wedlug pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w SST D.00.00.00. ,\Wymagania ogdlne™ pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup | transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania, przygotowanie mieszanki, transport i rozlozenie w Korycie

- profilowanie, zaggszczenie. badania materialow, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow

10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialdw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

.PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane. Wymagania.

- PN-EN 932-3  Badania podstawowych wiadciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN932-5  Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

.PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztahu ziaren, Wskazmik ksztaltu

-PN-EN933-5  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach

powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

9. PN-EN 933-8  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.

10.PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyvw, Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania bickitem metylenowym.

11.PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.

12PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyeznych wlasciwoscei kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

13.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

14 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizveznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ogestosci zmian i nasiakliwosci.

15.PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Oznaczanie
mrozoodpornosci,

16.PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpormosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Badanie w siarczanie
magnezu.

17.PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosei cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie bazaltowe]
zgorzeli slonecznej metoda gotowania.

18.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszvw — Analiza chemiczna.

19.PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw . Przygotowanie wyciagéw przez wymywanie kruszyw.

20.PN-EN 13286-1Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosei 1 wilgotnodei. Wprowadzenie i wymagania ogéline.

21.PN-EN 13286-2Mieszanki mineralne niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestoscei i wilgotnosci. Zageszezanie aparatem Proctora.

22.PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metody sporzadzania prébe

Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zage }
wibracyjnym. /
23.PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia PROJEKTOW 4DZOROWANIE
24 BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata. ROBOT BUDOWLANYCH

mgr ini. Dariusz Skérnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01 Pobocza z kruszywa tamanego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST jsa wymagania dotvezace wykonania i odbioru robat zwiazanych z wykonaniem poboczy z kruszywa
tamango w ramach przebudowy drogi gminnej nr 170101W

1.2. Zakres stosowania SSTprzez wie$ Anielin.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem poboczy z kruszywa
tamango 0-31,5mm o grubosci warstwy 10cm.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w D.00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wygania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania i skladowania podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania poboczy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo speiniajace wymagania
WT-4 2010 o uziarnieniu 0-31,5mm.

Odpornos¢ na scieranie wedhug PN-EN 1097-1 . a mrozoodporno$é wedlug PN-EN 1367-1.

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg spetniajgca wymagania PN-B-32250

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania warstwy pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac : mieszarki stacjonarne do
wytwarzania mieszanki kruszyw wyposaznoe w urzadzenie dozujece wode , rowniarki lub ukladarki do roziozenia mieszanki . walce
ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszezania mieszanik oraz pivty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do
zageszezania mieszanki w migjscach trudnodostepnych.

4. Transport

Ogédlne wymagania dotyczace transportu pedano w D.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ saamochodami samowytadowezymi w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem.
zmieszaniem z innymi materiatami oraz przed nadmiernym wysuszeniem lub zawil goceniem.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w D.00.00.00 "wymagania ogolne" pkt 3.

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cidle okreslonvm uziarnieniu i wilgotnosei optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce
wbudowania w sposoéb przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci. takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszezeniu
byta réwna gruboéci projektowanej. Warstwa kruszywa powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. W miejscach gdzie widoczna jest segregacia kruszywa. przed zaggszezeniem nalezy wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciowosciach.

5.3. Zageszcezenie mieszanki

Pobocze nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszezeniu, odpowiednim sprzgtem przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie powinno si¢ odbywaé rownomiernie na calej szerokosci.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt.6

czestotliwos¢ badan uziarnienia. wilgotnosei mieszanki oraz zageszezenia warstwy okresli Inspektor. Badania nalezy wykonywaé
zgodnie z zapisami zawartymi w ST D.04.04.02 "Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie".

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru. uzupeinione nowym materialem o odpowiednich whasciwosciach i ponownie zaggszezone. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcey.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa wykonanych robdt na poboczach jest 1 m? (metr kwadratowy) pobocza z mieszanki kruszywa tamanego.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne' pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora, jgZelj stkie pomiary z

zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne, PROJEKTOW ADZOROWANIE

ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inZ. Dariusz Skérnicki
26-800 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29




9. Podstawa platnosci

Cena 1 m? umocnionego pobocza obejmuje :

- zakup i koszty zapu potrzebnych materialow , dostarczenie i koszty dostarczenia potrzenych materialow

- roboty pomiarowe i przygotowawcze , oznakowanie robot

- spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie pobocza gruntowego

- przygotowanie mieszanki kruszywa tamanego , wbudowanie mieszanki z wyréwnaniem do wymaganego profilu
- zageszcezenie i pielggnacja mieszanki

- przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane :
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materialé stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.
. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.
. PN-EN 932-3  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficzne
. PN-EN 932-5  Badania podstawowych wlasciwosei kruszyw . Wyposazenie podstawowe podstawowe i wzorcowanie
.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwodci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda przesiewania.
. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci.
. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.
.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie wskaZnika
piaskowego.
10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw — Ocena zawartosei drobnych czastek — Badania bigkitem
metylenowym.
11.PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.
12.PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
13.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw — Metody oznaczania odporno$ei na rozdrabnianie.
14.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggstosci ziarn i nasiakliwosci.
15.PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Czgdé 1 :
Oznaczanie mrozoodpornosci.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z oznakowaniem poziomym w ramach stalej
organizacji ruchu w ciagu drogi gminnej nr 170101W przez wie$ Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanveh z wykonaniem oznakowania poziomego.

W zakres rob6t wehodzi : - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome — znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglyeh lub przervwanych.
pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwiazanych z oznaczeniem okreélonych miejsc na nawierzchni.
1.4.2.Materialy do poziomego znakowania drég — materialy zawierajace rozpuszczalniki., wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe
clementy odblaskowe. ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanic. wytlaczanie. rolowanie.
klejenie itp. Na nawierzchnie drogowe. stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.

1.4.3.0znakowanie cienkowarstwowe — oznakowanie na jezdni wykonane farba nakladana warstwa grubosci od 0.3mm do 0.8mm.
1.4.4.Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materialami w stanie cieklym w
celu uzyskania widzialnosci oznakowania w czasie nocy,

1.5.0golne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogélne™ pkt.1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. . Wymagania ogélne™ pkt.2.
2.1.Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego

Biala farba drogowa na bazie rozpuszczalnikow, jednoskladnikowa stosowana na zimno. Farba musi posiadaé Aprobate Techniczna
wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw oraz musi byé umieszczona na liscic preferencyjnej materialéw do cienkowarstwowego
znakowania drog opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad.

Rozpuszezalnik — do rozcieficzania farby wolno uzywaé tylko rozpuszezainika wskazanego przez producenta farby i wymienionego w
swiadectwie dopuszezenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu sprzgtu do znakowania
drog moga by¢ uzyte inne rozpuszczalniki.

2.2.Material odblaskowy

Materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje si¢ przez posypanie jej powierzchni, bezposrednio po naniesieniu. mikrokulkami szklanymi.
Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac si¢ uziarnieniem 100-600 mikrometréw lub 125-630 mikrometréw. Mikrokulki powinny bv¢
powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudnosci przy ich rozsypywaniu.

Mikrokulki musza charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami :

- wspoltczynnik zatamania Swiatta — ponad 1.50

- odpornoscig na wodg i chlorek sedowy

- zawartoscig kulek z defektami mniejsza od 20%

2.3.Material uszorstniajgcy oznakowanie

Powinien skladac si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszvwa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci. Material uszostniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90um. Materiat uszorstniajacy
oraz jego mieszania z kulkami szklanymi powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. .\Wymagania ogélne™ pkt.3.

3.1. Znakowanic podlune musi by¢ wykenywane wylacznie sprzetem mechanicznym. natomiast znakowanie poprzeczne moze byé
wykonywane przy uzyciu szablonéw.

3.2.Sprzet towarzyszacy

Wykonawca musi dysponowa¢ pojazdami do rozstawiania pacholkow, kiore zabezpieczaja $wieze znakowanie przed rozjechaniem.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozié w typowych, zapewniajacych szczelnosé opakowaniach handlowych.
krytymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne™ pkt.3

5.1.Przygotowanie podtoza

Wykonawcea robot przed malowaniem wykona oczyszezenia powierzchni malowanej z pyhy, kurzu i innych zanieczyszczen za pomocy
szczotek mechanicznych, recznych a w razie potrzeby sprezonym powietrzem. Powierzchnia malowana musi by¢ sucha i czysta.
Temperatura powierzchni malowanej powinna by¢ wigksza od 10°C, wilgotnogé max. 85%. Wilgomos¢ wzgledna powietrza bedzie zgodna z
zaleceniami producenta farby lub ponizej 85%.

5.2.Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen Inspektora Nadzoru
oraz Instrukcji o znakach drogowych poziomych.

Do wykonania przedznakowania nalezy stosowac nietrwala farbe np. farbg silnie rozcieniczona rozpuszezalnikiem.

5.3.Wykonanie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nanosi¢ przy uzyciu plastomarkera lub recznie przy uzyciu szpachelki na gr. 1-3mm i posypaé mikrokulkami
szklanymi.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.6.

6.1.Badanie przygotowania podioza i przedznakowania.



Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie sucha i czysta.

Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 3.2,

6.2.Badania wykonania oznakowania poziomego

6.2.1.1.Widzialno$¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdiczynnikiem luminacji i barwa oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspofczynnik luminacji w $wietle
rozproszonym Q = L/E, gdzie :

Q —wspotczynnik luminacji w swietle rozproszonym /med m™ Ix"!/

L ~ luminacja pola w $wietle rozproszonym /med/m?*/

E — oswietlenie plaszezyzny pola /Ix/

Pomiary luminacji w swietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminacji wg POD-97.

Pomiar wspofczynnika luminacji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem wspotczynnika tuminacji wg POD-97. Wartosé
wspoiczynnika dla oznakowania $wiezego. barwy bialej co najmniej 0.60. natomiast po 12 miesiacach uzywalnosci co najmniej 0.30.
6.2.1.2.Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzehniowy wspélezynnik odblasku R1 okreslany wg POD-97. Wartos¢ wspétczynnika R1
powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy bialej co najmniej 300 med m? Ix"'. natomiast po 12 miesiacach
eksploatacji co najmniej 100 med m™ I

6.2.1.3.Szorstkos$¢ oznakowania

Miara szorstkosci oznakowania jest wartosé wskaZnika SRT mierzona wahadtem angielskim wg POD-97. Warto$é SRT symuluje warunki,
w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kol przy predkosci 30 km/h na mokrej nawierzchni.

6.2.1.4. Trwalo$¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oznaczana jest w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania ze wzorcami wg POD-97 i powinna wynosi¢ po 12
miesigcznym okresie eksploatacji co najmniej 6.

6.2.1.5.Czas schnigcia oznakowania

Czas schnigeia oznakowania (czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu) nie moze przekraczac czasu
gwarantowanego przez producenta, z tym Z¢ nie moze przekraczaé 2 godzin.

6.2.1.6.Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania tj. podwyzszenie ponad goma powierzchnie nawierzehni powinna wynosié dla oznakowania cienkowarstwowego co
najwyzej 800um (grubosé na mikro bez kulek szklanych).

6.2.2.Tolerancje wymiardw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom :

- szeroko$¢ linii moze roznic si¢ od wymaganej o £5mm

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej S0mm lub wigksza co najwyzej 150mm

- dla linil przerywanych, diugos¢ cyklu skladajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wigcej niz =50mm dlugosci wymaganej

- dla strzatek. liter i cyfr rozstaw punkiéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki od wymaganego wzoru niz £500mm dla
wymiaru diugosei i +20mm dla wymiaru szerokosci.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest : - 1 m* dla oznakowania poziomego

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogélne™ pkt.8.

8.1.0dbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokenaé¢ po calkowitym zakoficzeniu robdt na podstawie wynikéw i pomiaréw i badan jakosciowych
okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.2.0dbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po upluwie okresu gwarancyjnego. Sprawdzenie podlegaja cechy ozmakowania okreslone w
POD-97. Wymaga si¢ aby gwarancja wynosita 3 lata.

9. Podstawa platno$ci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje :

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze. dostarczenie na micjsce wbudowania materiatow, oznakowanie robot, oczyszezenie podioza,
przedznakowanie, naniesienie masy akrylowej chemoutwardzalnej wraz z posypaniem mikrokulkami odblaskowymi, ochrona znakéw przed
zniszezeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt, przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan i pomiarow

10. Przepisy zwigzane

1."System dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobow do poziomego znakowania drog” —GDDKIA
2.DIN 67520 Cz.1 . Materiaty retrorefleksyjne w bezpieczenistwie ruchu. Fotometryczna ocena.

3. WFP 98-606 ..Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie™.

4.LCPC ,Skala wzorcédw do oceny trwalosei oznakowania poziomego”™.

5.Instrukcja o znakach drogowych poziomych.

6.Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97 Seria ,.I" — Informacje. Instrukgje.
7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenistwa ruchu drogowego i ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181 7z 23 grudnia 2003r. ).
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1L.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z oznakowaniem pionowym w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 170101W przez wies Anielin.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionyveh w punkceie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego.

W zakres robot wehodzi @ - przymocowanie tablic znakéw drogowyvch

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy —znak wykonany w postaci tablicy z napisami albo symbolami. zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;
1.4.2.Tablica /tarcza/ znaku — element Konstrukcyjny. na powierzchni ktérego umieszcezana jest tresé¢ znaku. Tablica-tarcza moze by¢
wykonana z réznych materiatéw (stal. aluminium, tworzywa sztuczne itp.) jako jednolita lub skladana.

1.4.3.Lico znaku — przednia cz¢s¢ znaku stuzaca do podania tredei znaku. Lico znaku ma by¢ oklejane folig odblaskowa.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogdlne™ pkt.1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogdine™ pkt.2.

2.1. Wszystkie materialy uzyte do oznakowania pionowego musza posiadac deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami lub z
Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDIM.

2.2, Oznakowanie pionowe bedzic wykonane przy uzyciu nastepujacych materiatow : - blachy aluminiowej, folii odblaskowej II generacji,
ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakow, ocynkowanyceh stupkdw do znakéw, srub. nakretek. ksztattownikow

2.3. Wykonanie znakow

Znaki powinny by¢ wykonane na blasze aluminiowej gr.2mm. Blacha powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia. Tablice
znakow-osadzone w ramach. Stupki do zamocowania znakow powinny by¢ ocynkowane o $erdnicy30mm i dhugosci zgodnej z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Grubos¢ powloki cynkowej 160um. Stupki powinny by¢ catkowicie odporne w warunkach zasolenia. Symbole,
kolorystyka, wymiary. wyokraglenie narozy. wysokosci liter. itp. Powinny by¢ zgodne z Instrukcja o znakach drogowych pionowych,

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogdlne™ pkt.3.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. .Wymagania og6lne™ pkt.4.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢

- lokalizacje znaku tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni. wysokos¢ zamocowania znaku. Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania
znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa oraz Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogéblne zasady kontroli jakodci rob6t pedano w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogélne™ pkt.6.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegaja nastepujace elementy wykonania :

- jakos¢ dostarczonych materialow. sposob i prawidtowosé zamocowania znakéw, wysokosé i prawidlowosé zamocowania tablic znakow od
powierzehni terenu, odleglos¢ umieszezenia znaku od krawgdzi jezdni. zgodno$é ustawienia znakow z lokalizacja wskazana w dokumentacji
projektowej, pionowe ustawienie slupkow znakow drogowych. widocznos$é znakow

6.2.Dopuszczalne tolerancje

- odchytka od pionu znaku £1%, wysoko$¢ zamocowania tablic znaku #2cm, odleglosé ustawienia od krawedzi jezdni +5¢cm

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,.Wymagania ogolne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest - 1 szt. (sztuka)

8. Odbiér robdét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00. .. Wymagania ogdlne™ pkt.8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie zlecone pomiary i badania. z zachowanie tolerancji wedhug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze. dostarczenie materialéw, wykonanie wykopéw i fundamentow. ustawienie shupkdw.
zamocowanie tablic

10. Przepisy zwigzane

1.PN-B-06250 Beton zwykly.

2.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3.Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla
5.PN-EN-12767 Bierne bezpieczenstwo kenstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania wykonawe

w1 sygnatow
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