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Przebudowa drogi gminnej nr 170101W przez wie$ Anielin
Etap 11

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 170101W przez wie$ Anielin - Etapll =~ o
1] CPV_ 45100000-8 Roboty | przygotowawcze B R o
"1 KNR 2-01 'Roboty pomiarowe p:zy liniowych robotach ztemnych - trasa clrogl w terenie |km | 1
d.1/0119-03 [réwninnym !
| 10.800 |km i 0.800!
| ! | RAZEM ‘ 0.800
2]KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 | m2
d.1,0804-03 .cm '
‘ '814,00x4,50 [ [
3663 00 im2 3663.000
i ! [RAZEM | 3663.000
3 KNR 2-31 Mechamczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego - kazdy dalszy 'm?2
d.1/0804-04 11 cm grubosci ;
i 'Krotnosé = 15 |
/3663.00 m2 3663.000
| | | RAZEM 3663.000
4 KNR 4-04 ‘Wywiezienie aruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- im3
d.1/1103-04 {adowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km |
13663,00x0,30 % .
11098.90 m3 1098.900
| | | ' RAZEM 1098.900
5/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m?3
d.1/1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny |
[rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4 .
11098.90 'ms . 1098.900
! | | RAZEM 1098.900
6/KNR 2-31 'Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt. |
d.11406-04 | : | s
t ‘4.00 lszt. | 4.000
! ‘ | | RAZEM 4.000
2; a __CPV_45111200-0 Roboty ziemne e
T'KNR 201 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3 1 I
d.2! 0206 02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
1814,00x1,30x0,35+2x814,00x1,00x0,05 ; :
451.80 m3 | 451.800
| ' RAZEM 451.800
8 KNR 2-01  'Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 1
d.2/0214-04 ‘mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV |
i ‘Krotnogé = 8 { ‘
'451.80 m3 451.800
| ‘ ' RAZEM 451.800
3 - CPV 45233300-2 Podbudowy o -
9 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- | m2
d.3/0103-04 ine nawierzchni w gruncie kat. I-IV |
| tB14,00x5,80+2xB1 4,00x1,00 {
16349.20 ‘m?2 6349.200
| | | RAZEM | 6349.200
10/KNR 2-31 Pod{oze ulepszone / warstwa odcinajaca / z mieszanki CBGM 0/11,2mm  m2 1 1
d.3/0109-03 'klasy C 1,3/2,0 - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm
1 1814,00x5,80 |
4721.20 m2 4721.200
: | | RAZEM 4721.200
11/KNR 2-31  |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna o \m2 ‘
d.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
| 814,00x5,70 | |
4639.80 ‘m2 4639.800
| | i | RAZEM 4639.800
12 KNR 2-31  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna- |m2
d.3.0114-06 \za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu i
i |Krotnos¢ = 5 ! i
14639.80 m2 4639.800
‘ | | | RAZEM . 4639.800
13 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne 'm2 | ‘
d.3/1004-07 | : a !
| 4639.80 ,m2 | 4639.800
| ' | RAZEM 4639.800
14]KNR 2-31 'Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50 o lepiszczu as- m?- :
d.3:0110-01 ifaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm |
i 1814,00x5,60 { ;
4558.40 'm2 4558.400
| RAZEM 4558.400

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4308 dla Skérnicki



Przebudowa drogi gminnej nr 170101W przez wie$ Anielin

Etap |1
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. Poszcz Razem
15 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50 o lepiszczu as- m2
d.3/0110-02 faltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu '
1 |Krotnos¢ = 3 | i
14558.40 m2 4558.400,
i | RAZEM . 4558.400
16 KNNR 6 'Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 10 cm - po- m2 ‘ |
d.30113-06  bocza ;
|2x814,00x1,00 . ‘
?1628.00 'm2 1628.000
| | RAZEM 1628.000
4 ____/CPV_45233000-9 Nawierzchnie I
17 KNR 2-31 Nawnarzchma z betonu asfaltowego AC115 50/70 - warstwa scieralna asfal- 'm2
d.4/0311-05 'towa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
i |814,00x5,50 ! |
14477.00 m2 4477.000
; ! i | RAZEM ___4477.000
18 KNR 2-31  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfal- |m2 1
d.4/0311-06 ‘towa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. | ‘
‘ Krotnosé = 2 ‘
14477.00 m2 4477.000,
RAZEM 4477.000
5 |CPV 452332008 Instalowanie znakow
19'KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm |szt.
d.5/0702-01 | ' i
| 3 00 :szt. | 3.000
J | RAZEM 3.000
20/KNR 2-31 Przymocowame tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych szt.
d.5/0703-01 linformacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
; (A-30,T-0,D-42,D-43 ,E-17a, E-18a |
16.00 |szt. 6.000
! ‘ ' RAZEM | 6.000
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