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|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogoélne

Instrukcje gospodarowania wodg na korzystanie z wod powierzchniowych rzeki Brzezniczki oraz
eksploatacje urzgdzen wodnych: zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg w miejscowos$ci Garbatka-
Letnisko zlokalizowanego na dziatkach nr ew. geod. 147/248, 514 opracowano jako zatgcznik do
»operatu wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod i przebudowe urzadzen wodnych”
opracowanego w 2017 r.

2. Informacje ogolne dotycz ace poto zenia urz gdzenia wodnego

Instrukcja gospodarowania wodg zbiornika wodnego w miejscowos$ci Garbatka-Letnisko na dziatkach
nr ew. 514, 147/248 w miejscowosci Garbatka-Letnisko gm. Garbatka-Letnisko jest zatgcznikiem do
operatu wodnoprawnego na szczegoélne korzystanie z wod dotyczace pietrzenia i retencjonowania
$rodlgdowych wod powierzchniowych w projektowanym zbiorniku wodnym oraz eksploatacje
urzgdzen wodnych: jaz, zbiornik wodny, pomosty rekreacyjne, grodza-prég pietrzacy z zamknieciem
szandorowym. Instrukcja gospodarowania wodg okresla zasady uzytkowania zbiornika wodnego w
warunkach normalnych i w okresie powodzi. Obowigzek opracowania Instrukcji gospodarowania woda
wynika z art. 128 ust. 3 ustawy Prawo Wodne z dn. 18 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121 wraz z
pézn. zmian.)

Zakres i spos6b opracowania Instrukcji jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17
sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda (Dz.U. Nr 150 z dnia 23 sierpnia
2006 r. poz. 1087).

3. Wiasciciel, zarz gdca i u zytkownik

Wiascicielem, zarzadcg i uzytkownikiem zbiornika wodnego oraz jazu jest:

Gmina Garbatka-Letnisko z siedzibg ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko.

Zarzadca rzeki Brzezniczki jest:

z ramienia Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego - Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Kozienicach z siedzibg przy

ul. Kochanowskiego 27, 26-900 Kozienice.

4. Okreslenie poj €€ i oznacze n

llekro¢ w instrukcji jest mowa o:

- minimalnym poziomie pietrzenia — rozumie sie przez to najnizsze potozenie zwierciadta wody
umozliwiajgce prawidlowg prace urzgdzeh wodnych — Min PP,

- hormalnym poziomie pietrzenia — rozumie sie przez to najwyzsze potozenie zwierciadta wody
spietrzonej wody w okresach poza wezbraniami — NPP,

- maksymalnym poziomie pietrzenia — rozumie sie przez to najwyzsze potozenie zwierciadta wody
spietrzonej - ze wzgledu na brak pojemnosci powodziowej — Max PP,

- maksymalnej przepustowosci urzgdzenia wodnego — rozumie sie przez to przepustowosé jazu,
ponizej budowli,

- nadzwyczajnym poziomie pietrzenia — rozumie sie przez to najwyzsze dopuszczalne, krotkotrwate
potozenie zwierciadta spietrzonej wody ponad maksymalnym poziomem pietrzenia - Nad PP

- maksymalnej przepustowosci urzgdzenia wodnego — rozumie sie przez to tgczng przepustowosé
wszystkich urzgdzen upustowych urzadzenia wodnego przy maksymalnym poziomie pietrzenia

- pojemnosci martwej zbiornika — rozumie sie przez to pojemnosc¢ ponizej minimalnego poziomu
pietrzenia — Vm,

- pojemnosci uzytkowej — rozumie sie przez to pojemnos$¢é przeznaczong do wykorzystania zawartg
miedzy minimalnym poziomem pietrzenia a normalnym poziomem pietrzenia — Vu,

- pojemnosci powodziowej statej — rozumie sie przez to pojemnos$é przeznaczong do
wykorzystywania przy przechodzeniu fali powodziowej, zawartg miedzy normalnym poziomem
pietrzenia a maksymalnym poziomem pietrzenia - Vps;

- pojemnosci powodziowej forsowanej — rozumie sie przez to pojemnosé zawartg miedzy
maksymalnym poziomem pietrzenia a nadzwyczajnym poziomem pietrzenia - Vpf;

- normalnych warunkach uzytkowania — rozumie sie przez to uzytkowanie zbiornika przy poziomach
wody w granicach od minimalnego poziomu pietrzenia do normalnego poziomu pietrzenia,

- warunkach uzytkowania w okresie powodzi — rozumie sie przez to uzytkowanie zbiornika przy
poziomach wody powyzej normalnego poziomu pietrzenia,



- przeptywie srednim niskim — SNQ — rozumie sie przez to srednig arytmetyczng wartos¢ obliczona z
minimalnych rocznych przeptywéw w okreslonych latach;

- przeptywie gwarantowanym — rozumie sie przez to przeptyw ponizej jazu, bedacy suma przeptywu
nienaruszalnego oraz przeptywu niezbednego do pokrycia potrzeb wodnych innych uzytkownikéw
posiadajgcych pozwolenie wodnoprawne — Qgw,

- przeptywie nienaruszalnym — rozumie sie przez to przeptyw ponizej jazu, niezbedny do zachowania
zycia biologicznego — Qnh,

- przeptywie dozwolonym — rozumie sie przez to przeptyw ponizej jazu, ktory nie powoduje szkéd
powodziowych ponizej budowli — Qdoz.,

- przeptywie powodziowym — rozumie sie przez to przeptyw ponizej budowli pietrzacej, ustalany

w zaleznosci od prognoz, dostosowany do przepustowosci urzgdzen upustowych, mogacy
spowodowacé szkody powodziowe - Qpow;

- przeptywie katastrofalnym — rozumie sie przez to przeptyw powodziowy ponizej budowli pietrzacej,
ktory jest poza mozliwoscig sterowania urzgdzeniami upustowymi i powoduje katastrofalne straty

W mieniu oraz zagraza zyciu lub zdrowiu ludzi - Qkat;

- przeptywie wyprzedzajgcym — rozumie sie przez to przeptyw nieprzekraczajgcy przeptywu
dozwolonego, ktory w zaleznosci od prognoz i aktualnej pojemnosci uzytkowej zbiornika, umozliwia
czesciowo opréznienie zbiornika przed spodziewanym wezbraniem - Qwyp;

- wysokosci pietrzenia — rozumie sie przez to réznice rzednej maksymalnego poziomu pietrzenia i
rzednej zwierciadta wody dolnej — odpowiadajgcej przeptywowi sredniemu niskiemu (MaxPP — rz. zw.
SNQ),

- stanie alarmowym dla zbiornika — rozumie sie przez to stan zagrozenia powodziowego i wzmozonej
gotowosci dla obstugi zbiornika oraz stuzb realizujgcych ostone zbiornika, wprowadzany w okresie
powodzi, tj. w sytuacji, gdy doptyw do zbiornika przekracza przeptyw dozwolony ponizej jazu przy
osiggnietym normalnym poziomie pietrzenia;

- stanie ostrzegawczym dla zbiornika — rozumie sie przez to stan podwyzszonej gotowosci dla obstugi
zbiornika oraz stuzb realizujgcych ostone zbiornika, wprowadzany w przypadku wystgpienia

w zlewni powyzej zbiornika takiej sytuacji hydrometeorologicznej, ktéra skutkowa¢ moze
koniecznoscig rozpoczecia uzytkowania zgodnie z zasadami gospodarowania wodg w okresie
powodzi;

5. Wyszczegolnienie zada n zbiornika i budowli wodnych

Podstawowym celem funkcjonowania zbiornika wodnego w m. Garbatka-Letnisko jest stworzenie
wihasciwych warunkow przejscia wod powodzi oraz do celdw rekreacyjnych i utrzymania stabilnego
zwierciadta wody gwarantujgcego zachowanie biocenozy w Rezerwacie Krepiec. Realizacja tych
zalozen jest mozliwa przy utrzymaniu retencji zbiornika poprzez utrzymanie pietrzenia w jazie na
poziomie NPP wynoszgcym 146,90 m npp. Jest to poziom odpowiadajgcy poziomowi max. pietrzenia.
Zroéwnowazenie poziomow wynikto z utrzymania podwyzszonego stanu lustra wody majgcego
pozytywny wptyw na rozwdj struktur roslinnosci wodnej powyzej zbiornika w Rezerwacie oraz
mozliwosci uzyskania bezpiecznego obszaru dla wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kgpieli w
petnym zakresie stref obiektu wraz z niezalezng funkcjg poruszania sie matych jednostek ptywajacych.
Drugg, poza utrzymaniem pietrzenia — zasadniczg funkcjg budowli wodnej jest bezpieczne
przeprowadzeniu przeptywow rzeki Brzezniczki w catym ich zakresie.

6. Podstawowe informacje dotycz gce budowli wodnych

Jaz betonowo-kamienny o konstrukcji dokowej wykonany bedzie z wykorzystaniem plyty dennej,
przyczétkow i skrzydetek uprzedniej konstrukcji. Zamkniecie gtéwne - zasuwa stalowa dwudzielna
JZD z mechanizmem wyciggowym napedzanym recznie. Pietrzenie na jazie H=3,97m. Zamkniecie
remontowe szandory drewniane. Regulacja przeptywu przez regulacje - unoszenie lub opuszczanie
zasuw. Budowle towarzyszgce — ktadka zelbetowa szerokosci 1,9 m dla pieszych w osi zapory,
ktadka robocza o szer. 0,9 m.

Zbiornik wodny. Istniejgcy zbiornik nie bedzie podlegat rozbudowie. Zostang tylko przeprowadzone
prace w dnie zbiornika w celu usuniecia warstw namutéw. W zwigzku z przebudowg budowli pietrzgco
- upustowej zostanie podniesiona rzedna pietrzenia do wys. 146,90 m npm. Jest to max. poziom
pietrzenia ale ze wzgledu na matg wielko$¢ zbiornika oraz minimalne oddziatywanie zostat przyjety



dla statej eksploatacji. Przeptyw kontrolny Q, = 9,07 m*/s przy otwartej zasuwie osigga rzedng 144,85
m npm. co stanowi bezpieczny sptyw wielkich wod.
Niecka zbiornika zostata podzielona na dwie czasze: gorng i dolng. Granice podziatu stanowi grodza

ze $cianki szczelnej stalowej z oknami przeptywowymi. Grodza jest zabezpieczeniem dla utrzymania
wymaganego poziomu zwierciadta wody, w celu zachowania wyksztatconej biocenozy w pozostatych
akwenach Rezerwatu Krepiec, podczas prac konserwacyjnych czaszy dolnej, gdzie wymagany jest
spust wody. Utrzymanie minimalnego pietrzenia podczas tych prac to rzedna 145,50 m npm t.j.
poziomu poprzedniego NPP. Wzdtuz grodzy bedzie wykonana kltadka komunikacyjna z pomostami
rekreacyjnymi.

W czaszy dolnej zostang wykonane state pomosty rekreacyjne dla wyznaczenia miejsc do kapieli.
Przy pomoscie zostanie wybudowana niewielka zatoka z pomostami dla matego sprzetu
ptywajgcego. Lokalizacja pomostow statych w liniach istniejgcych schodéw plazy prawobrzezne;.
Wejscie na pomosty za pomoca statych trapow.

Lokalizacja i parametry zbiornika

w 0si potnoc - potudnie w zadoleniu naturalnym wzdtuz koryta rzeki Brzezniczki w km
20+130+20+340 o parametrach:

- dtugos¢ czaszy 210 m

- szeroko$¢ czaszy 20+60 m

- rzedna dna 143,15 + 144,54 m npm
- rzedna terenu obwiedni 147,00 + 149,50 m npm.
- hachylenie skarp 1:1,5+1:20

- ubezpieczenie skarp nie ubezpieczone

- wyznaczenie miejsca do kgpieli ograniczone pomostem rekreacyjnym o diug. 70m

- pomost rekreacyjny dtugosci 70 m

- pomost rekreacyjny z ktadkg segmentowg dtugosci 40m

- grodza rozgraniczajgca czasze zbiornika - $cianka stalowa o gtebokosci wbicia 4,0 m i diug. 20 m.

Grodza rozdzielajgca - Prég pietrzgcy z zamknieciem szandorowym. Budowla w formie $cianki
szczelnej stalowej przegradzajgca koryto rzeki Brzezniczki w km 20+290 dzielgc zbiornik na dwie
czasze. Przeptyw wody miedzy czaszami przez okna przeptywowe wyciete w czesci srodkowe;.
Grodza spetnia funkcje pietrzenia remontowego dla czaszy dolnej zbiornika. Okna przeptywowe
wyposazone w prowadnice do szandoréw zamykajacych i regulujgcych przeptyw miedzy czaszami.
Okna réwniez spetniajg cel rekreacyjny umozliwiajgc przyptyw dla matych jednostek ptaywajgcych.
Parametry budowli:

- wykonanie przegrody z bruséw stalowych na dtugosci 20m z gtebokoscig whicia 4m

- okna przeptywowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2

- pietrzenie szandorowe H=2,0m

- gora zabicia $cianki szczelnej 147,00 m npm.

Pomost rekreacyjny w wyznaczonym miejscu do kapieli. Konstrukcja drewniana o powierzchni 232 m?
zlokalizowana w czaszy zbiornika z wejsciem od strony prawobrzeznej plazy potgczona trapem ze
schodami betonowymi potozonymi wzdtuz skarpy plazowej. Od strony prawej pomostu zostanie
wykonany pomost ptywajacy stanowigcy zatoke do cumowania matych jednostek ptywajgcych. Zejscie
na pomost cumowniczy z pomostu statego trapem.
Parametry pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do kagpieli:

- pale fundamentowe drewniane o srednicy 200 mm i dtugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.

w rozstawie do 2m,;

- ustrdj nosny w konstrukcji drewnianej, uklad kleszczowo-legarowy oparty na palach,

potaczenia Srubowe

- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antyposlizgowy);

- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;

- szeroko$¢ pomostu 2,6m;

- dtugos¢ pomostu 70m;




- powierzchnia pomostu 232 m?;

- gtebokos¢ zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;
- rzedna go6ry pomostu 147,75 m npm;

- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm przy poziomie przejscia wysokich wod

przez zbiornik 146,90 m npm.
- dtugo$¢ pomostu cumowniczego 30m;
- szeroko$¢ pomostu cumowniczego 2,5m;

Pomost rekreacyiny przy grodzy. Konstrukcja drewniana o powierzchni 150 m? zlokalizowana w
czaszy zbiornika z wejsciem od strony prawobrzeznej plazy potagczona trapem ze schodami
betonowymi potozonymi wzdituz skarpy plazowej. Pomost tgczy brzegi zbiornika. Cze$¢ srodkowa

segmentowa z trzech odcinkéw (alternatywa tukowa) z przewyzszeniem w czesci srodkowej grodzy do

rzednej géry pomostu 148,80 m npm i spodem konstrukcji o rzednej 148,40 m npm w celu

udostepnienia przyptywu matych jednostek ptywajgcych pomiedzy czaszami zbiornika. Przeptyw przez

grodze stalowg w miejscach okien przeptywowych.
Parametry pomostu:

- pale fundamentowe drewniane o srednicy 200 mm i dtugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.

w rozstawie do 2m a w przewyzszeniu do 3,0m;

- ustréj nosny w konstrukcji drewnianej, uktad kleszczowo-legarowy oparty na palach,

potgczenia srubowe

- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antyposlizgowy);
- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;

- szeroko$¢ pomostu 2,6m;

- dtugo$¢ pomostu w osi L=40m, w tym przewyzszenie - kladka segmentowa (tukowa) L= 18m;

- powierzchnia pomostu 150 m?;
- gtebokos¢ zbiornika 2,5m;
- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;

- rzedna gory pomostu 147,75 m npm, rzedna gory ktadki przewyzszenia 148,80 m npm;
- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm oraz 148,40 m npm przy poziomie

przejscia wysokich wod przez zbiornik 146,90 m npm.

Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kagpieli. Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do

kapieli bedzie na terenie odbudowanego zbiornika wodnego na dziatkach o numerze ewidencyjnym

147/248 i 514 w obszarze graniczacym bezposrednio ze stalym pomostem rekreacyjnym.

Miejsce wykorzystywane do kgpieli bedzie podzielone na trzy strefy:

Strefa | - brodzik

1. | diugo$¢ wzdtuz brzegu 10 m

2. | szerokos¢ z wejsciem w czasze zbiornika 6m

3. | gtebokos¢ 0,4m

Strefa Il — strefa dla nieumiej gcych ptywa ¢

1. | dlugos¢ wzdtuz brzegu 27 m

2. | szerokosc¢ z wejsciem w czasze zbiornika 10m

3. | gtebokos¢ 12-13m

Strefa Il — strefa dla umiej acych ptywa ¢

1. | dlugos¢ wzdtuz brzegu 27 m

2. | szerokosc¢ z wejsciem w czasze zbiornika 17m

3. | glebokos¢ 1,3-25m




Kazda ze stref zostanie oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
1. brodzik dla dzieci, o gtebokosci wody do 0,40 m - bojami (ptawami) w kolorze biatym oraz
dodatkowo otacza sie siatkg siegajacg od powierzchni lustra wody do dna.
2. strefa dla nieumiejgcych ptywac, o gtebokosci wody do 1,20 m (ze strefa przejsciowg o

gtebokosci - pasem bezpieczenstwa do 1,3 m i szerokoscig 5 m)

3. strefa dla umiejgcych ptywa¢, o glebokosci wody do 2,5 m - pomostami statymi

o szerokosci 2,6 m.

Miejsce wykorzystywane do kagpieli bedzie oznaczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kgpielisk oraz sposobu oznakowania kgpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kapieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz. 527 ze zm.) - przy uzyciu tablicy
informacyjnej, umieszczonej w fatwo dostepnym miejscu, w jego bezposrednim sgsiedztwie, o
wymiarach min. 100 cm x 80 cm, zawierajgcej nastepujgce informacije:

- napis: ,Miejsce wykorzystywane do kgpieli”
- dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzystywanego do kagpieli jakim jest Gmina

Garbatka-Letnisko

- adres i numer telefonu whasciwego panstwowego inspektora sanitarnego - Panstwowej

Powiatowe] Inspektor Sanitarny w Kozienicach,

- biezacg ocene jakosci wody
- informacje o okresie na jaki miejsce zostato zorganizowane.

6.1 Poziomy pi etrzenia jazu

Jaz ma za zadanie pietrzenie wody do rzednej NPP = 146,90 m npm réwnym MaxPP. Zréwnowazenie
poziomow wynikto z utrzymania podwyzszonego stanu lustra wody majgcego pozytywny wptyw na
rozwaj struktur roslinnosci wodnej powyzej zbiornika w Rezerwacie oraz mozliwosci uzyskania
bezpiecznego obszaru dla wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kapieli w petnym zakresie stref
obiektu wraz z niezalezng funkcjg poruszania sie matych jednostek ptywajgcych. Odstepstwem od tak
okreslonych warunkoéw eksploatacji w warunkach normalnych moze by¢ koniecznos¢ przepuszczenia
wod wezbraniowych lub niebezpieczenstwo awarii budowli oraz zachowania przeptywu
nienaruszalnego.

Przepuszczenie przeptywow rzeki Brzezniczki w catkowitym ich zakresie - w sposob bezpieczny dla
zbiornika, terenéw przylegtych i samej budowli winno by¢ realizowane w oparciu o Instrukcje
Gospodarowania Wodg w réznych sytuacjach wynikajgcych z cyklu eksploatacyjnego, pory roku,
natezenia przeptywu badz koniecznosci przeprowadzenia prac remontowych. Maksymalny poziom
pietrzenia okreslony na podstawie przepiséw dla tej klasy (V) budowli nie powinien przekracza¢
rzednej MaxPP=146,90 m npm.

6.2 Poziomy pi etrzenia — dziatanie grodzy-przegrody pi  etrzacej

Niecka zbiornika zostata podzielona na dwie czasze: gérng i dolng a granicg jest grodza ze $cianki
szczelnej stalowej z oknami przeptywowymi. Grodza jest zabezpieczeniem dla utrzymania
wymaganego poziomu zwierciadta wody w czaszy goérnej stwarzajgc konieczng cofke dla zachowania
wyksztatconej biocenozy w pozostatych akwenach Rezerwatu Krepiec podczas prac konserwacyjnych
czaszy dolnej, gdzie wymagany jest spust wody. Utrzymanie minimalnego pietrzenia podczas tych
prac to rzedna 145,50 m npm t.j. poziomu poprzedniego NPP. Wzdtuz grodzy bedzie wykonana
kitadka komunikacyjna z pomostami rekreacyjnymi.

6.3 Parametry zbiornika, jazu i grodzy

Parametry zbiornika wodnego:

- powierzchnia czaszy projektowanej - 0,696 ha.
- projektowana gtebokos¢ napetnienia nowej czaszy -25m
- pojemnos¢ wodna - 13000 m®

- powierzchnia zw. wody niecki (zbiornik do granicy z rezerwatem) - 8540 m?



- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wéd dla Qy -146,95 m.n.p.m.
- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qg - 146,51 m.n.p.m.
- nachylenie skarp zbiornika -1:1,5+1:20
Parametry jazu:

- rzedna Normalnego Poziomu Pietrzenia = Max.P.P. - 146,90 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska gérnego - 143,15 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska dolnego - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna zwierciadta wody dolnej, przeptyw sredni niski - 142,93 m.n.p.m.
- wysokos¢ pietrzenia -3,97m

- rzedna dna niecki - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna terenu ponizej jazu i zapory - 144,85 m.n.p.m.
- Qn — przeptyw nienaruszalny - 0,008 m¥s

- Q¢ — przeptyw Sredni -0,042 m%/s

- Qu— przeptyw miarodajny p=3% -7,17m%s

- Qk — przeptyw kontrolny p=1% -9,07 m/s

- poziom progu statego - 143,50 m.n.p.m.
- Swiatto przelewu -1,30m

- klasa budowli -1V

- umocnienie skarp stanowiska dolnego ptytami betonowymi o nachyleniu 1:1
- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w koszach na gewtokninie w dnie i na skarpach
z nachyleniem 1;1,5

Parametry przeptawki przy jazie:
- wykonanie przegrody z bruséw stalowych na dtugosci 20m z gtebokoscig wbicia 4m
- okna przeptywowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2
- pietrzenie szandorowe H=2,0m
- gbra zabicia scianki szczelnej 147,00 m npm.

6.4 Charakterystyczne dane hydrologiczne, przeptyw vy okre $lajgce prac e zbiornika

Parametry rzeki Brzezniczki dla przekroju w km 20+130:
- powierzchnia zlewni A=7,7 km?

- normalny opad roczny P=600 mm

- rzedna przekroju 143,15 m npm

- spadek rzeki i=0,002

- dlugosc¢ rzeki do przekroju 3,015 km

- przeptywy charakterystyczne

- Q«: Quw -9,07m%s

~  Qm: Qs -7,17m%s

= Quow - 5,06 m*/s

= Qsou -2,11m%s

- Qg - 0,042 m¥s

— Qun - 0,029 m®/s

= Qo= Qo - 0,008 m/s

- Qo -0,021 m*/s
Dane charakterystyczne dla przekroju jazu, zbiornika i rzeki wg oznaczen instrukciji:
- minimalny poziom pietrzenia (Min PP) — 145,50 m npm.
- normalny poziom pietrzenia (NPP) —146,90,00 m npm
- maksymalny poziom pietrzenia (Max PP) — 146,90 m npm
- przeptyw $redni niski (SNQ) -0,017 m¥s
- przeptyw gwarantowany (Qgw) -0,017 m¥s

- przeptyw dozwolony (Qqo,) —5,06 m*/s



- przeptyw powodziowy (Qpow) -7.17m%s
- przeptyw katastrofalny (Qya) -9,07m%s
- przeptyw wyprzedzajgcy (Quyp) —-5,06 m%s
- pojemnos¢ martwa zbiornika (Vp, -900m?

- pojemnosci uzytkowa zbiornika (Vy, — 13000 m*
- pojemnosci powodziowa stata (Vps) —-12100 m*

6.5 Okresy u zytkowania

Utrzymanie odpowiedniego stanu wody w zbiorniku i regulacjg pietrzenia na jazie wigze sie z
zachowaniem biocenozy w obszarze rezerwatu, umozliwienia rekreacji na zbiorniku, konserwacjg
biezacg urzadzen oraz przygotowaniem do przejscia wielkich wéd. W zwigzku z powyzszym wyréznié
nalezy etap napetniania zbiornika, uzytkowania w warunkach normalnych, uzytkowania w warunkach
zimowych (zlodowacenie), w warunkach wezbraniowych, awaryjnych (remontowych) oraz w trakcie
oprézniania zbiornika.

Uzytkowanie w warunkach normalnych obejmuje prace zbiornika w zakresie pietrzen NPP = 146,90 m
npm i Min. PP = 145,50 m npm. Poziomy te umozliwiajg funkcjonowanie zabezpieczenie biocenozy w
strefie oddziatywania zbiornika na rezerwat. Uzytkowanie w warunkach zimowych zwigzane z
otrzymaniem poziomu Min. PP. Wskazane aby stara¢ sie utrzymac zaktadane pietrzenie catorocznie.
Utrzymanie stanu Min. PP nie powinno trwaé¢ dtugo. Przy tym stanie poziomu wody w zbiorniku nalezy
wykonaé prace zwigzane z oczyszczeniem zastawek oraz sprawdzeniu dziatania urzgdzen
pietrzacych. Jest to faza przygotowania do uzytkowania w warunkach powodziowych.

Uzytkowanie w warunkach powodziowych wigze sie z obserwacjami. Urzgdzenia wodne: jaz i zbiornik
sg potozone w dolinie matego cieku, na ktérym nie sg prowadzone obserwacje hydrologiczne. Brak
obserwacji powyzej jazu uniemozliwia prognozowanie stanéw wody. W momencie wystgpienia
intensywnych opaddw, po otrzymaniu ostrzezenia, nalezy prowadzi¢ wiasng obserwacje odczytujac
stany na tacie wodowskazowej na stanowisku gérnym. Ponizej w pkt. 8-11 przedstawiono sposéb
gospodarowania wodg oraz wskazanie eksploatacyjne w poszczegolnych warunkach uzytkowania.

6.6 Dopuszczalne pr edko $ci obni zania i podwy zszania poziomow wody

Przy napetnianiu podobnie jak przy opréznianiu zbiornika — obowigzuje zasada uzyskiwania
maksymalnej zmiany poziomu lustra wody w zbiorniku w wielkosci; 0.10 m na jedng godzine i 0.50 m
w czasie doby. Rygor predkosci napetniania i oprézniania zbiornika jest bezwzglednie obowigzujgcy
takze w trakcie realizowania czesciowego oprdzniania lub napetniania zbiornika.

6.7 Maksymalna przepustowo $¢ budowli wodnej
Maksymalna przepustowos¢ budowli osiggnieta jest przy catkowicie otwartych zasuwach jazu.
Przepustowos¢ (obliczeniowa) budowli wynosi wtedy 10,4 m3sek™ 1.

6.8 Zagro zenia i uwarunkowania w gospodarowaniu wod g

Uzytkowanie zbiornika w Garbatce-Letnisko powinno odbywac sie przy peinej objetosci uzytkowej tj.
13000m3. Infrastruktura, trasy miejscowej komunikacji, wtasciwy wptyw na srodowisko — w duzym
stopniu uwarunkowane jest utrzymaniem NPP na poziomie 146,90 m npm. Poziom NPP powinien byc¢
utrzymywany jak najdtuzszym okresie. Dotyczy to wczesnej wiosny po przejsciu wéd powodziowych
do momentu spodziewanych opadéw letnich w okresie czerwca i lipca. Przed spodziewanymi opadami
nalezy obnizy¢ poziom pietrzenia sterujgc jedng z zasuw. Bezpieczne obnizenie lustra wody to rzedna
146,40 m npm. W zaleznosci od wielko$ci opadu nalezy sterowa¢ zamknigciem aby zwiekszonym
przeptywem uzupetic¢ pojemnosé zbiornika. Osady powstate z rumowiska wleczonego i unoszonego
w dtuzszym okresie mogg powodowac zamulenie czaszy zbiornika i zwigzang z tym zmiane objetosci
uzytkowej. Z obliczen wynika, iz wielkos¢ powstatych namutéw w okresie 10 letnim wynosi 193 m® co
daje 0,7% utraty pojemnosci zbiornika. Dlatego nalezy co 10 lat oprdzni¢ czasze dolng zbiornika
celem sprawdzenia ilosci namutoéw i ich wywiezienia.

Istotnym elementem bedzie utrzymanie projektowanej wysokosci pietrzenia w okresie letnim czerwiec
- wrzesieh ze wzgledu na czas wakacji i wzmozonego ruchu turystycznego.
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7. Sposob gospodarowania wod g przy napetnianiu zbiornika

Przed napetnianiem zbiornika po uprzednim jego oproznieniu nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
znajdujgce sie przy jego normalnej eksploatacji elementy znajdujgce sie zwykle ponizej lustra wody -
pod katem uszkodzen i korozji. Dotyczy to wszystkich elementéw betonowych, stalowych i
drewnianych. Nalezy ponadto skontrolowa¢ skutecznos¢ wyptukania namutéw z gérnego stanowiska
budowli. Celowym jest — w razie zalegania - mechaniczne usuniecie namutéw, osadéw i
zanieczyszczen z ptyty ponuru i w bezposredniej bliskosci urzadzenia upustowego tj. zasuwy.

Pietrzenie na jazie nalezy rozpoczg¢ przez stopniowe zamykanie zasuwy. Jednoczesnie
nalezy kontrolowac natezenie przeptywu pozostawiajgc mozliwos¢ przeptywu o natezeniu
gwarantujgcym przeptyw nienaruszalny Q.. = 0,008 m3sek ! w korycie rzeki Brzezniczki ponizej
budowli. W trakcie napetniania zbiornika nalezy wyjgtkowo doktadnie obserwowac skarpy zapory
czotowej oraz obszar przylegajacy do stanowiska wody dolej. W razie wystgpienia osuwisk, peknie¢
ubezpieczen, punktowych wyptywow wody z korpusu grobli nalezy natychmiast przerwaé napetnianie
zbiornika i powiadomi¢ jednostke nadzoru. Zaobserwowane zjawiska i towarzyszgce im widoczne
zmiany elementéw konstrukcyjnych (zapadliska, przemieszczenia, powstajgce zrddta wody,
odchylenia od pionu elementéw budowli itp.) nalezy dokumentowac fotograficznie z podaniem godzin
ich wystgpienia.

8. Sposdb gospodarowania wod g w normalnych warunkach u zytkowania

W normalnych warunkach gospodarowanie wodg w zbiorniku jest realizowane w zakresie pietrzen
NPP = 146,90 m npm i Min. PP = 145,50 m npm. Regulacja natezenia przeptywu przez jaz odbywa sie
za pomocg zasuwy.

W okresie tym uzytkownik powinien realizowa¢ nastepujgce czynnosci;

- prowadzi¢ systematyczng obserwacje stanéw wody na tacie wodowskazowej od strony wody gornej
(WG) i dolnej (WD)

- wizualnie ocenia¢ stan budowli, zwracajac szczegdlnie uwage na ewentualne uszkodzenia
powierzchni betonowych i stalowych elementéw zamknigé jak rowniez zauwazalne miejsca
gromadzenia sie wody ponizej zapory

- realizowac¢ zgodnie z przyjetymi terminami przeglady biezgce, i okresowe budowli, dokonujgc
kazdorazowo dodatkowych przeglgdéw po wezbraniach rzeki Brzezniczki.

- powiadamia¢ odpowiednie stuzby o usterkach lub zagrozeniach w szczegélnosci peknieciach,
ubytkach lub rysach elementéw betonowych budowli i ziemnych zapory, osunieciach, sufozji,
wzmozonej filtracji przez korpus zapory, zamulaniu sie niecki wypadowej, braku sprawnos$ci urzgdzen
pietrzacych, nieszczelnosciach itp.

- wykonywac systematycznie prace konserwacyjne oraz na biezgco dokonywaé mniejszych napraw i
remontéw zwigzanych:

*z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw metalowych

*smarowaniem urzgdzen mechanicznych, napedowych i wyciggowych

*uzupetnianiem drobnych ubytkéw w elementach betonowych

*usuwaniem ptywajgcych zanieczyszczen gromadzgcych sie powyzej budowli pietrzace;j

*koszeniem trawy, zwalczaniem szkodnikéw, naprawg umocnien i zabezpieczen

*oczyszczaniem dylatacji z osadéw i wodorostéw

*0gbInym utrzymaniem czystosci i porzadku

9. Sposob gospodarowania wod g w okresie wezbra n

Zbiornik wodny w Garbatce-Letnisko o charakterze zbiornika retencyjnego moze spetnia¢ zadanie
przeciwpowodziowe. Mata retencja powodziowa nie bedzie spetniata wymaganych zadan, natomiast
uruchomienie swobodnego przeptywu zastawkg przez zbiornik spowoduje przejscie nadmiarowych
wad powodziowych.



11

W momencie wystgpienia intensywnych opadow i otrzymania ostrzezenia nalezy otworzy¢ i
wykorzystaé przeptyw powodziowy zbiornika min. 5,06 m?/s.

Wyprzedzajgco nalezy uruchomié urzadzenia upustowe o mozliwosci przeptywu wyprzedzajgcego
(Quyp)=5,06 m?s. Dopuszczalne, godzinne obnizenie poziomu zwierciadta wody w zbiorniku o0 0,20 m
daje objetos¢ odptywu ok. 670 m?3 co stanowi ok. 6 % jego wolnej pojemnosci. W czasie 16 godzin
mozna wiec uwolni¢ wolng pojemnosci co daje mozliwos¢ przejscia przeptywdw miarodajnego i
kontrolnego.

Regulacja poziomu wody spietrzonej w sytuacjach wezbran powinna odbywac¢ sie przy pomocy
utrzymywanych w ciggtej sprawnosci urzadzen upustowych jazu. Kazdorazowe uruchomienie
urzgdzen upustowych jazu winno sie odbywac¢ w obecnosci dwu oséb. Wody wezbran powodziowych
nalezy przepuszczac przez jaz przy catkowicie podniesionej zasuwie. Dla tak okreslonych warunkow
pracy jazu— obliczonych zgodnie z wymaganiami Ustawowymi — warunek utrzymania 0.5 m zapasu
pomiedzy zwierciadtem wody spietrzonej w stosunku do poziomu korony ktadki komunikacyjne;j.

W celu ostrzegania w okresie powodzi na ptytach betonowych skarpy stanowiska dolnego nalezy
zaznaczy¢ stan ostrzegawczy kolorem niebieskim na rzednej 143,85 m npm. oraz stan alarmowy
oznaczony kolorem czerwonym na rzednej 144,85 m npm. - przeptyw odpowiadajgcy wodzie
brzegowej. Wysokos¢ stanu alarmowego ustala wtasciwy urzgd administracji wodnej w porozumieniu
z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle
wskazuje sie na stan wody brzegowe;j.
Stan ostrzegawczy - stan wody w rzece informujgcy o mozliwosci wystgpienia zagrozenia
powodziowego w przypadku dalszego wzrostu stanu wody. Wprowadzenie stanu ostrzegawczego
zapoczatkowuje wzmozenie dyzuréw i obserwacji poziomu lustra wody oraz kampanie informacyjng
na zagrozonym obszarze. Moze by¢ przyczyng ogtoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Po
przekroczeniu stanu ostrzegawczego wprowadzany jest stan alarmowy.
W celu ochrony ludnosci i mienia przed skutkami powodzi, oraz w celu przygotowania jej na
nadchodzace zagrozenie, wydawane sg komunikaty o ogtoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego
lub w przypadku eskalacji zagrozenia alarmu powodziowego.
Komunikaty o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu powodziowego ogtaszane
sg do publicznej wiadomosci w lokalnej prasie, radiu, miejscowej telewizji kablowej, na stronie
internetowej urzedu miasta Zwolen. W szczegoélnych przypadkach komunikaty o alarmie
powodziowym mogg by¢ ogtaszane z przemieszczajgcych sie pojazdow stuzb miejskich przez
megafony.
Stan alarmowy - stan wody w rzece, przy ktérym zwierciadto wody lezy w poblizu wody brzegowej
(wypetnia koryto rzeki po brzegi) zagrazajgc zalaniem danego obszaru i powstaniem strat w
przypadku dalszego przyboru wody. Moze by¢ powodem ewakuacji ludnosci z zagrozonych terenow.
Jest sygnatem do wszczecia alarmu powodziowego. W zaleznosci od skali zagrozenia, alarm
powodziowy wprowadza i odwotuje dla obszaru miasta — Burmistrz.
W czasie alarmu wprowadza sie catodobowe dyzury w administracji i jednostkach ratowniczych (PSP,
Policji) i w magazynach przeciwpowodziowych. Uruchamia sie alarmowe $rodki tgcznosci oraz
rezerwy materiatowe i sprzetowe w przedsiebiorstwach zwigzanych z budownictwem wodnym i
melioracyjnym. Na zbiorniku wodnym wprowadza sie ciggte dyzury obserwacyjne. Obserwatorzy
informujg o swych spostrzezeniach dyzurnych gminnych, powiatowych i wojewédzkich centrow
zarzgdzania kryzysowego. Szefowie jednostek organizacyjnych, dziatajagcych w akcji powodziowe;j
dziatajg zgodnie z planami przeciwpowodziowymi i zgodnie z poleceniami szeféw OC, opartymi o
whnioski Zespotow Zarzgdzania Kryzysowego.

Przed nadejsciem fali powodziowej nalezy bezwzglednie wprowadzi¢ stalg obserwacje stanéw wody i
utrzymywagé staty kontakt z IMiGW. Ponadto nalezy zapewnic;
-zgromadzenie materiatow awaryjnych zgodnie z uprzednio przygotowanym wykazem
- sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania zamknie¢ i mechanizméw napedowych
- zapewni¢ swobodny przeptyw wody przez usuniecie ewentualnych przeszkod
- zabezpieczy¢ dogodny dojazd do obiektu
- zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie srodkéw tgcznosci i oswietlenia
- w okresie wiosenno-zimowym oczysci¢ z lodu pow. zbiornika w poblizu jazu
- zamkng¢ szandorami do poziomu 123,50 m npp wlot do przeptawki od strony WG
- kategorycznie egzekwowac zakaz przebywania na obiekcie 0s6b postronnych

- zamkngc ruch korong zapory.
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10. Sposb6b gospodarowania woda w okresie zimowym

Ze wzgledow eksploatacyjnych dopuszcza sie w okresie zimowym obnizenie zwierciadta wody
w zbiorniku do rzednej 145,50 m npp. poprzez podniesienie zasuwy. Umozliwi to ewentualnie
przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z remontem lub konserwacjg zasuwy, mechanizmoéw napedowych
i urzadzen do przekazania napedu. Odstoniecie zastawek wigze sie z ich doktadnym oczyszczeniem
z osadéw i wodorostéw oraz ewentualnym odladzaniem w okresie uzywalnosci.

Zwierciadio wody pomiedzy skrzydtami budowli upustowej, jak réwniez w odlegtosci do 20
metréw przed zaporg powinno by¢ systematycznie oczyszczane z warstwy zalegajgcego lodu i
ptywajgcego sryzu — w szczegoblnosci dotyczy to powierzchni lustra wody bezposrednio przed kratami
zabezpieczajgcymi wlot do spustéw dennych.

W okresie ujemnych temperatur nalezy kontrolowac i utrzymywac sprawnosc urzgdzen
upustowych po przez ich mechaniczne odladzanie. Koniecznym jest takze ods$niezanie i odladzanie
mechanizmoéw napedowych zasuwy oraz kladek komunikacyjnej i roboczej. Niezbednym jest
umozliwienie swobodnego dostepu do miejsca sktadowania sprzetu ratowniczego, naprawczegdo i
materiatéw stuzgcych do konserwaciji.

Wszelki usterki i uszkodzenia elementéw betonowych i ziemnych zauwazone w okresie
zimowym powinny by¢ zgtaszane do instytucji nadzorujgcej eksploatacje budowli w celu decyzji co do
wiasciwego okresu przeprowadzenia remontu lub naprawy. Zaleca sie ze wzgledu na panujgce w
okresie zimowym warunki klimatyczne szczegdélng ostroznosc przy wykonywaniu wszelkich czynnosci
na budowli, a szczegdlnie na powierzchni odstonietej z lodu i powierzchni zbiornika w bezposredniej
odlegtosci od budowli - znajdujgcej sie pod lodem.

11. Sposo6b gospodarowania wod g przy opré znianiu zbiornika i zmianie
pietrzenia na jazie

Przed przystgpieniem do oprézniania zbiornika nalezy poinformowac¢ administratoréw innych budowli
wodnych zlokalizowanych na rzece Brzezniczce - lezgcych ponizej Zbiornika w Garbatce-Letnisko.
Szczegodtowej kontroli nalezy poddaé umocnienia stanowiska dolnego. Okresli¢ za pomoca
sondowania wielko$¢ zamulenia niecki wypadowej — w razie jej wyraznego wyptycenia hamuty nalezy
usungc¢ przed otwarciem zasuwy. Niezbedng czynnoscig poprzedzajgcg uruchomienie urzgdzen
upustowych jest oczyszczenie powierzchni wody — szczegolnie w obrebie jazu - z pltywajacych
przedmiotéw, galezi, pni drzew i innych zanieczyszczen. W razie stwierdzenia zalegania namutéw na
dnie gérnego stanowiska i zwigzanej z tym potrzeby wyptukania ich z ptyty ponuru — opréznianie
zbiornika nalezy rozpoczg¢ od stopniowego otwarcia zasuwy. Po wykorzystaniu do sptukania
namutdw cisnienia - bedgcego wynikiem pietrzenia - mozna stopniowo podnosi¢ zasuwe.

Okreslone zasady oprézniania zbiornika obowigzujg takze dla sytuacji odprowadzenia
okreslonej ilosci wody ze zbiornika w celu obnizenia poziomu zwierciadta wody w czasie normalnego
okresu eksploatacyjnego , np. przy zwiekszonych przeptywach bedgcych wynikiem intensywnych
opadéw deszczu. Moze byé¢ to konieczne ze wzgledu na maksymalny poziom pietrzenia wynoszacy
146,90 m npm, ktdry zgodnie z przepisami nie moze by¢ przekroczony.

12. Opis sieci obserwacyjno — pomiarowe;j

Obowigzek prowadzenia systematycznych kontroli powinien by¢ okreslony i rejestrowany w okreslonej
przepisami dokumentaciji. Dotyczy on budowli upustowej, czaszy zbiornika, umocnionych odcinkéw
koryta rzeki. W okresach charakterystycznych dla eksploatacji budowli tj. w okresie przejscia wod
powodziowych, w trakcie napetniania lub oprézniania zbiornika obserwacje i towarzyszgce im pomiary
nalezy prowadzi¢ minimum dwa razy dziennie. W okresie normalnej eksploatacji —tj. po
ustabilizowaniu poziomu normalnego pietrzenia kontrole pozioméw wody na stanowisku gérnym i
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dolnym, wystepowania przesigkéw i ewentualnie ich intensywnosci oraz stan skarp zbiornika i grobli
wystarczy - kontrolowac¢ raz na dobe.

Kontrola osiadania i obserwacje budowli upustowej polegajg na:

- pomiarach geodezyjnych, dokumentowaniu pomiaréw osiadania prowadzonych i poréwnywanych
przy pomiarach wysokosciowych reperéw umiejscowionych na przyczétkach, filarze, progu, w niecce
wypadowej oraz reperéw zlokalizowanych na umocnieniach stanowiska gérnego i dolnego. Repery
powinny byé powigzane z siecig reperéw panstwowych

- obserwacje odchylenia od pionu betonowych $cian budowli powinny byé okreslone i mierzone za
pomocg aparatury optyczno — pomiarowej. Stale miejsca pomiaréw nalezy wyposazy¢ w zawieszone
piony i podziatke do odczytu odchylen linii celowej pionu

- wizualnym stwierdzeniu uszkodzen powierzchni betonowych, elementéw metalowych lub
drewnianych,

- obserwacji uszkodzen i odksztalcen, przeciekéw oraz innych potencjalnych usterek

- kontroli i pomiarom warstwy namutéw na stanowisku gérnym i w niecce wypadowej

- kontroli i pomiarom deformacji lub wyboju w dnie ponizej budowli

- kontroli czytelnosci tablic zakazu i tablic ostrzegawczych, sprawdzeniu stabilnosci barier
odgradzajgcych wstep dla oséb nieupowaznionych

- na budowli wodnej nalezy zainstalowa¢ wodowskaz od strony wody gérnej ( na najbardziej
wysunietym elemencie statym — przyczotek), od strony wody dolnej oznaczenia na umocnieniach
niecki wypadowej do strefy umocnien koryta rzeki. Odczyt wodowskazowy powinno dokonywac sie
codziennie a wskazania rejestrowac

- kontrola i konserwacja urzadzenia wyciggowego winna by¢ wykonywana zgodnie z instrukcjg
producenta. Powtoki zasuwy sezonowo czyszczone, usuwane ogniska korozji i malowane zalecanymi
farbami antykorozyjnymi - warstwg o okreslonej przez producenta gruboscia.

13. Wykaz urz gdzen pomiarowych

1. tata wodowskazowa na lewym przyczétku od strony wody gornej z oznaczeniem stanu:
* minimalnego poziomu pietrzenia MinPP rzedna 145,50 m npm. - kolor zielony
e max. poziomu pietrzenia MaxPP = NPP rzedna 146,90 m npm. - kolor czerwony
2. Na stanowisku dolnym okre$lone poziomy trwalg farbg na ptytach betonowych skarp doku:
e przeplyw nienaruszalny rz. 142,88 m npm - kolor zielony linii wzdtuz betonowego umocnienia
e stan ostrzegawczy rz. 143,85 m npm - kolor niebieski linii wzdluz betonowego umocnienia
e stan alarmowy rz. 144,85 m npm - kolor czerwony linii wzdtuz betonowego umocnienia skarpy.

14. Okre $lenie podstawowych czynno $ci zwi gzanych z gospodarowaniem
wod g i 0séb odpowiedzialnych za ich wykonanie

Gospodarowanie woda na zbiorniku i zwigzane z tym czynnosci wykonywane powinny byé przez caty
rok. Dotyczy to czaszy zbiornika z groblg rozdzielajgca, jazu i przeptawki dla ryb. W okresie
wiosennym winno nastgpi¢ uzupetienie pojemnosci zbiornika i doprowadzenie zwierciadta wody w
zbiorniku do poziomu NPP. Poziom ten nalezy utrzymywac — co jest niezbedne dla wiasciwej
eksploatacji zbiornika. W okresie normalnego gospodarowania wodg nalezy realizowa¢ czynnosci
okreslone w punkcie nr 8, w okresie wezbran w punkcie nr.9. W przeciggu catego czasu nalezy
konserwowac i utrzymywac sprawnosc¢ urzadzen pietrzacych jak réwniez obserwowaé wszystkie
elementy budowli zwigzane ze zbiornikiem. W okresie zimowym realizowac czynnosci zawarte w
punkcie 10 oraz przy wystgpieniu zlodowacenia wykonywac liczne przereble celem dostarczenia tlenu
rybom.

Personalnie osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie wlasciwych, zgodnych z Instrukcjg
Gospodarowania Wodg czynnosci — gwarantujgcych utrzymanie we whasciwym stanie budowli i
zbiornika sg imiennie wyznaczone osoby wyznaczone przez wiasciciela lub eksploatatora.
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15. Okre$lenie trybu powiadamiania o niebezpiecznych zjawisk ach, bedacych
skutkiem sytuacji hydrometeorologicznych

Zmagazynowana w zbiorniku woda oraz wptyw jej zrzutéw na aglomeracje miejscowosci Garbatka-
Letniskom stwarza koniecznos$¢ dostepnosci do srodkdw tgcznosci przez osoby majgce na co dzien
obowigzek kontroli i obserwacji zbiornika i budowli upustowej. O wszelkich przypadkach zagrozenia —
bedgcych wynikiem sytuacji hydrometeorologicznej — nalezy w trybie pilnym powiadomi¢ Wéjta Gminy
Garbatka - Letnisko, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie Oddziat w
Radomiu Inspektorat w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28, Powiatowy Sztab Kryzysowy,
RZGW w Warszawie .
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