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|. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi operat wodno-prawny na szczego6lne korzystanie z wéd dotyczgce
pietrzenia i retencjonowania srédlagdowych wéd powierzchniowych w istniejgcym zbiorniku wodnym
oraz przebudowy istniejgcego jazu - budowli pietrzgco-upustowej, przebudowy pomostow
rekreacyjnych, przebudowy progu pietrzacego z ktadka zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 514,
147/248 w miejscowosci Garbatka-Letnisko gm. Garbatka-Letnisko, realizowanych w ramach
inwestycji pn.: "Modernizacja terenu GOW POLANKA polegajgca na odbudowie istniejgcego zbiornika
wodnego".

Wiascicielem przedmiotowej posesji jest Skarb Panstwa, w trwatym zarzgdzie Las6w Panstwowych
Nadle$nictwo Zwolen z siedzibg Miodne 107/1 26-700 Zwolen, w uzytkowaniu Gminy Garbatka-
Letnisko z siedzibg ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko. Dokumentacje powyzszg
opracowuje sie w celu uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne
korzystanie z wéd dla w/w obiektu oraz przebudowe urzgdzen wodnych.

1.1. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJ ACEGO SIE O POZWOLENIE
WODNOPRAWNE

Zaktadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest
Gmina Garbatka — Letnisko

ul. Skrzynskich 1

26-930 Garbatka Letnisko

w imieniu ktorej dziata peinomocnik:
Pan Olaf Rybinski

wiasciciel OLMAR Olaf Rybinski

ul. Warszawska 21D/17

05-520 Konstancin Jeziorna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1.Umowa z Inwestorem

2.2.Prawo Wodne — ustawa z dn. 18 lipca 2001r. (Dz.U. 2017 poz. 1229 wraz z p4zn. zmian.)

2.3. Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dn. 3 pazdziernika 2008r.
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

2.4.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)

2.5.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie instrukcji
gospodarowania wodg (Dz.U. Nr 150, poz. 1087)

2.6.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie instrukcji warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
86, poz. 579)

2.7.Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nr RGK.0.S.6220.2.16.17
z dnia 14 marca 2017 roku wydana przez Wéjta Gminy Garbatka - Letnisko

2.8.Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RIB.PP.6733.3.2017 z dnia 29.06.2017r.
wydana przez Wéjta Gminy Garbatka - Letnisko.

2.9. Ustalona koncepcja z Inwestorem

2.10. Skrécony wypis i wyrys z ewidencji dziatek

2.11. Istniejgca decyzja wodno prawna.

3. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest szczegoélne korzystanie z wdd rzeki Brzezniczki
polegajgce na pietrzeniu $rédlgdowych wod powierzchniowych za pomoca urzadzen pigtrzacych - jaz



zapora i prég pietrzacy oraz retencjonowaniu wod rzeki Brzezniczki w zbiorniku wodnym wraz z
budowg niezbednej funkcjonalnie infrastruktury towarzyszacej realizowanej w ramach inwestycji pn.:
.Modernizacja terenu GOW Polanka polegajgca na odbudowie istniejgcego zbiornika wodnego”.

Zakres zamierzonego korzystania z wod polegajacy na pietrzeniu i retencjonowaniu wod za
pomoca urzgdzen wodnych o nastepujgcych parametrach:

Zbiornik wodny:

- powierzchnia czaszy projektowanej - 0,696 ha.

- projektowana gtebokos¢ napetnienia nowej czaszy -2,5m

- pojemnos¢ wodna -13 000 m®

- powierzchnia zw. wody niecki (zbiornik do granicy z rezerwatem) - 8540 m*

- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qy -144,65 m.n.p.m.
- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qg - 144,85 m.n.p.m.
- nachylenie skarp zbiornika -1:1,5+1:20

Lokalizacja obiektu wg wspoétrzednych geograficznych:

Srodek istniejgcej czaszy zbiornika N=51°29'43,19"; E=21°37'11,1";
Granica gornej czaszy zbiornika z rezerwatem N=51°29'39,53"; E=21°37'11,38";
Jaz:

- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+130

- rzedna Normalnego Poziomu Pietrzenia = Max.P.P. - 146,90 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska gérnego - 143,15 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska dolnego - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna zwierciadta wody dolnej, przeptyw sredni niski - 142,93 m.n.p.m.
- wysokosé pietrzenia -3,97m

- rzedna dna niecki - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna terenu ponizej jazu i zapory - 144,85 m.n.p.m.
- Qn — przeptyw nienaruszalny - 0,008 m¥s

- Q¢ — przeptyw sredni -0,042 m®/s

- Qu— przeptyw miarodajny p=3% -7,17m’s

- Qk — przeptyw kontrolny p=1% -9,07 m/s

- poziom progu statego - 143,50 m.n.p.m.
- Swiatto przelewu -1,30m

- klasa budowli -1V

- umocnienie skarp stanowiska dolnego ptytami betonowymi o nachyleniu 1:1

- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w koszach na gewtokninie w dnie i na skarpach
z nachyleniem 1;1,5

Lokalizacja obiektu wg wspétrzednych geograficznych:

W(g s$rodka ptyty komunikacyjnej jazu N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36";
Zapora:

- korpus zapory - hasyp ziemny

- dlugos¢ zapory -16m

- szerokos¢ korony - B=2m

- nachylenie skarpy odwodnej -N=1:2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej - N=1:1+1:3

- rzedna korony zapory - 147,70 m npm.
- rzedna ubezpieczen skarpy odwodnej - 147,70 m npm.

- w stopie skarpy odwodnej przestona przeciwfiltracyjna ze $cianki szczelnej stalowej o
gtebokosci wbicia H=6m i H=8m;

- ubezpieczenia skarpy odwodnej narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na
podsypce piaskowej gr. 15 cm utlozonej na bentomacie.

- korona zapory z pasem komunikacyjnym szerokosci 2m z nawierzchni utwardzonej (powtoka
kostka betonowa, kruszywa tamane) z kraweznikiem;

- skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stopie $ciankg szczelng stalowa o gtebokosci wbicia
H=5m a powierzchnia skarpy o nachyleniu 1:1 narzutem kamiennym w koszach gabionowych
gr. 30cm na geowtdkninie a przy nachyleniu powyzej 1:1,5 obsiewem mieszankg traw na 10
cm warstwie humusu.

Lokalizacja obiektu wg wspétrzednych geograficznych:

W(g s$rodka ptyty komunikacyjnej jazu N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36";
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Pomost rekreacyjny w miejscu wyznaczonym do k  gpieli:
- pale fundamentowe drewniane o srednicy 200 mm i dtugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.
w rozstawie do 2m;
- ustréj nosny w konstrukcji drewnianej, uktad kleszczowo-legarowy oparty na palach,
potgczenia srubowe
- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm;
- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;
- szeroko$¢ pomostu 2,6m;
- dugo$¢ pomostu 70m;
- powierzchnia pomostu 232 m?;
- glebokos$¢ zbiornika 2,5m;
- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;
- rzedna go6ry pomostu 147,75 m npm;
- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm przy poziomie przejscia wysokich wod
przez zbiornik 146,90 m npm.
Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Poczatek pomostu od strony schodéw N=51°29'42 49"; E=21°37'14,41";
Srodek pomostu, zatlamanie N=51°29'43,19"; E=21°37'12,61";
Koniec pomostu N=51°29'42,31"; E=21°37'11,83";

Grodza - Prog pi etrzgcy z zamkni eciem szandorowym:
- wykonanie przegrody z bruséw stalowych na dtugosci 20m z gtebokoscig wbicia 4m
- okna przeptywowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2
- pietrzenie szandorowe H=2,0m
Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:
Srodek grodzy N=51°29'41,19";, E=21°37'11,07".

Pomost rekreacyjny przy progu pi  etrzgcym:
- pale fundamentowe drewniane o srednicy 200 mm i dtugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.
w rozstawie do 2m a w przewyzszeniu do 3,0m;
- ustrdj nosny w konstrukcji drewnianej, uklad kleszczowo-legarowy oparty na palach,
potaczenia sSrubowe
- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm;
- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;
- szeroko$¢ pomostu 2,6m;
- dtugos$¢ pomostu w osi L=40m, w tym przewyzszenie - ktadka segmentowa (tukowa) L= 18m);
- powierzchnia pomostu 150 m?;
- gtebokos¢ zbiornika 2,5m;
- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;
- rzedna g6ry pomostu 147,75 m npm, rzedna gory ktadki przewyzszenia 148,80 m npm;
- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm oraz 148,40 m npm przy poziomie
przejscia wysokich wod przez zbiornik 146,90 m npm.
Lokalizacja obiektu wg wspoétrzednych geograficznych:
Srodek pomostu N=51°29'41,2"; E=21°37'11,1".

Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do k  gpieli:

wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kagpieli bedzie odbywato sie na terenie
odbudowanego zbiornika wodnego w miejscowosci Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki,
wojewodztwo mazowieckie na dzialce o numerze ewidencyjnym 147/248 i 514 w obszarze
ograniczonym przez staly pomost rekreacyjny.

Miejsce wykorzystywane do kgpieli bedzie podzielone na trzy strefy:

Strefa | - brodzik

1. | diugo$¢ wzdtuz brzegu 10 m

2. | szerokosc¢ z wejsciem w czasze zbiornika 6m

3. | glebokos¢ 0,4 m

Strefa Il — strefa dla nieumiej acych ptywa ¢

1. | diugo$¢ wzduz brzegu 27 m

2. | szerokos¢ z wejsciem w czasze zbiornika 10 m

3. | glebokos¢ 1,2-1,3m




Strefa Il — strefa dla umiej gcych ptywa ¢
1. | Dlugos¢ wzdtuz brzegu 27 m
2. | szerokosc¢ z wejsciem w czasze zbiornika 17m
3. | gtebokos¢ 1,3-25m

Kazda ze stref zostanie oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
1. brodzik dla dzieci, o giebokosci wody do 0,40 m - bojami (ptawami) w kolorze biatym oraz
dodatkowo otacza sie siatkg siegajacg od powierzchni lustra wody do dna.
2. strefa dla nieumiejgcych ptywaé, o gilebokosci wody do 1,20 m (ze strefa przejsciowg o

gtebokosci - pasem bezpieczehAstwa do 1,3 m i szerokoscig 5 m)

3. strefa dla umiejacych plywaé, o glebokosci wody do 2,5 m - pomostami statymi

o szerokosci 2,6 m.

Miejsce wykorzystywane do kagpieli bedzie oznaczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kgpielisk oraz sposobu oznakowania kgpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kapieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz. 527 ze zm.) - przy uzyciu tablicy
informacyjnej, umieszczonej w tatwo dostepnym miejscu, w jego bezposrednim sasiedztwie, o
wymiarach min. 100 cm x 80 cm, zawierajgcej nastepujgce informacije:

- napis: ,Miejsce wykorzystywane do kagpieli”

dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzystywanego do kagpieli jakim jest Gmina

Garbatka - Letnisko,

- adres i numer telefonu whasciwego panstwowego inspektora sanitarnego - Panstwowej

Powiatowej Inspektor Sanitarny w Kozienicach,

- biezgcg ocene jakosci wody
- informacje o kresie na jaki miejsce zostato zorganizowane.

Lokalizacja obiektu wg wspétrzednych geograficznych:

Poczatek obszaru miejsca do kagpieli linia brzegowa przy pomoscie:
N=51°29'42,4"; E=21°37'14,37";

Koniec obszaru miejsca do kgpieli, Srodek pomostu - zatamanie:
N=51°29'43,19"; E=21°37'12,61";

4. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Obiekt obecnie posiada specjalistyczne urzgdzenie pomiarowe co do przeptywu a nie posiada
znakéw zeglugowych. Istniejgce urzgdzenie pomiarowe to tata wodowskazowa na lewym przyczétku
od strony wody gérnej z rzedng zera taty 143,25 m npm. Lata o wysokosci 3m, rzedna gory faty
146,25 m npm. Stan techniczny dobry. tata zostanie wymieniona dla potrzeb przysztej eksploatacji z
posadowieniem wg obecnej lokalizacji z rzedng zera taty 143,60 m npm o diugosci 3,8m. Rzedna géry
taty wynosi 147,40 m npm.

Projektuje sie oznaczenia:
1. Lata wodowskazowa na lewym przycz6étku od strony wody gérnej z oznaczeniem stanu:
. minimalnego poziomu pietrzenia MinPP rzedna 145,50 m npm. - kolor zielony
. max. poziomu pietrzenia MaxPP = NPP rzedna 146,90 m npm. - kolor czerwony
2. Na stanowisku dolnym okre$lone poziomy trwalg farbg na ptytach betonowych skarp doku:
e przeplyw nienaruszalny rz. 142,88 m npm - kolor zielony linii wzdtuz betonowego umocnienia
e stan ostrzegawczy rz. 143,85 m npm - kolor niebieski linii wzdluz betonowego umocnienia
e stan alarmowy rz. 144,85 m npm - kolor czerwony linii wzdtuz betonowego umocnienia skarpy.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMO SCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH, Z PODANIEM
SIEDZIB | ADRESOW ICH WEA SCICIELI

Przedmiotowa dokumentacja opracowana zostata na zlecenie Inwestora: Gmine Garbatke-
Letnisko z siedzibg ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko.



Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o numerach ewid. 147/248, 514 obreb 0011
Garbatka-Letnisko Potnoc, jedn. ewidencyjna 140701_2 Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-Letnisko,
pow. kozienicki.

Dzialki te stanowig wtasnos¢ Skarbu Pa nstwa w Zarz adzie Laséw Pa nstwowych, Nadle snictwo
Miodne ul 25 Czerwca 68, 26-600 Radom .

Zgodnie z Uchwatg Gminy Garbatka — Letnisko, znajdujg sie one w uzytkowaniu Gminy Garbatka-
Letnisko ul. Skrzy nAskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Teren inwestycji obejmuje nie wydzielong dziatke stanowigcg koryto rzeki Brzezniczki, ktéra zgodnie z
zapisami ustawy Prawo wodne stanowi wihasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Marszalka
Wojewddztwa Mazowieckiego, ktérego reprezentuje Wojewddzki Zarz gad Melioracji i Urz adzen
Wodnych w Warszawie, Oddziat w Radomiu, Inspektorat Kozienice ul. Kochanowskiego 27, 26-
900 Kozienice.

Zasieg oddziatywania inwestycji zwany dalej obszarem obj etym opracowaniem zamyka sie
w dziatkach na ktérych obecnie zlokalizowana jest czasza zbiornika wraz z rzekg Brzezniczkag (czes¢
dziatki nr ew. gruntéw 147/248, 514 obreb 0011 Garbatka-Letnisko Podinoc, jedn. ewidencyjna
140701_2 Garbatka-Letnisko).

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowigzujagcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji zostalty wydane nastepujgce decyzje:
- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nr RGK.0.S.6220.2.16.17 z
dnia 14 marca 2017 roku wydana przez Wéjta Gminy Garbatka - Letnisko
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RIB.PP.6733.3.2017 z dnia 29.06.2017r. wydana
przez Wojta Gminy Garbatka - Letnisko.

6. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH

Lokalizacja zbiornika wodnego oraz gospodarka wodna obiektu ma wplyw na sgsiadujacy
teren ze wzgledu na utrzymanie zasobow wodnych w obszarze Rezerwatu Krepiec oraz stabilizacje
przeptywow w rzece Brzezniczce, szczegdllnie w momencie wystgpienia standéw nizéwkowych .
Szczegolne korzystanie z wod jakim jest korzystanie z wéd rzeki Brzexniczki polegajgce na pietrzeniu
$rédlgdowych wéd powierzchniowych na jazie oraz retencjonowaniu wéd rzeki w zbiorniku wodnym
odbywa sie na obszarze dziatek, ktérych wiascicielem jest Skarb Panstwa. Przeprowadzone
obliczenia wykazaly, iz przejscie wielkich wod nie spowoduje szkéd dla terendéw przylegtych. Rzedne
wody w zbiorniku dla tych przeptywow przy otwartych zasuwach przy:

- Q3% (przeptyw miarodajny) 7,17 m3/sek

- Q1% (przeptyw kontrolny) 9,07 m3/sek

bedg ponizej Max. PP t..j. 146,90 m npm.

Rzedna ta spetniajg warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.

Rzedne terenu obwiedni zbiornika ksztattujg sie powyzej rzednej 146,90 m npm. co stanowi
bezpieczne przewyzszenie wzgledem wysokosci przejscia wielkich waéd.

Wykonanie i przebudowa urzadzen wodnych bedzie na terenach wydzielonych podlegtych Skarbowi
Panstwa i nie obejmuje swym oddziatywaniem terendw nalezgcych do oséb trzecich. Wykonanie
urzgdzen wodnych zgodnie z zalozonymi wymaganiami technicznymi stanowi zabezpieczenie
zalozonych celéw eksploatacyjnych zbiornika. Obiekt jest og6inodostepny i przebywanie os6b trzecich
uwzgledniajgcych okreslone warunki bezpieczenstwa nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego.

Spetnienie warunku obowigzkéw w stosunku do o0sob trzecich to prawidtowa eksploatacja, ktora
wymaga:

1. prowadzenia gospodarki wodg zgodnie z Instrukcjg Gospodarowania Wodg oraz wskazaniami
zawartymi w Decyzji Wodnoprawnej. Wigze sie to z przestrzeganiem: wskazanych terminow
utrzymania pietrzen i poboru wody z rzeki Brzezniczki, odpowiedniej wysokosci pietrzenia wg
oznaczen na budowli, utrzymania przeptywu biologicznego - nienaruszalnego.

2. biezacej konserwacji urzadzen wodnych a w szczegdlnosci uzgodnienia zakresu konserwacji
eksploatacyjnej rzeki Brzezniczki ponizej jazu i powyzej wlotu rzeki do zbiornika. Dotyczy to
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szczegolnie czesci tzw. gérnego zbiornika graniczacego z Rezerwatem Krepiec. W okresach
opréznienia czaszy dolnego zbiornika w czaszy gornej nalezy zachowac¢ zaktadany poziom
pietrzenia celem zachowania wyksztaticonej biocenozy.

3. bezwzglednego utrzymania ponizej budowli pietrzacej — jazu, szczegoblnie w okresach
nizéwkowych okreslonego przyptywu biologicznego.

Przestrzegajagc zatozonych parametréw utrzymania poziomu lustra wody oraz
utrzymania w dobrym stanie technicznym urzgdzen pietrzgco-upustowych eksploatacja
obiektu nie powinna ujemnie oddziatywac na tereny przylegte. Do zbiornika nie beda doptywac
zanieczyszczenia (Scieki) i nie bedzie wykorzystywany do pojenia bydta.

Calos¢ obiektu znajduje sie na terenach Skarbu Paristwa.

Komunikacja piesza i kotowa odbywa sie w wydzielonej czesci dziatki uzytkowanej
przez Inwestora bez naruszenia interesu 0s6b trzecich. Miejsca postojowe dla pojazdéw
samochodowych, wynikajgce z funkcjonowania obiektu sg zlokalizowane na terenie
przedmiotowej dziafki.

Jedyna ucigzliwos¢ dla stron sgsiadujgcych z obiektem bedzie faza realizacji przebudowy
zbiornika. Okres prowadzonych prac nalezy okresli¢ na 1 rok. Wiekszos$¢ prac o diuzszym
czasie realizacji bedzie prowadzone w znacznej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych.
Najwiekszym utrudnieniem dla 0s6b trzecich podczas realizacji, bedzie zwiekszone natezenie
transportu ciezkiego zwigzane z transportem materiatéw budowlanych.

7. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA
WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJ ACE TO URZADZENIE | WARUNKI WYKONANIA

7.1.STAN ISTNIEJACY .

Przedmiotem opracowania jest modernizacja terenu GOW Polanka z istniejgcymi
zbiornikami wodnymi potozonymi na terenie osrodka wypoczynkowego POLANKA w obrebie
Garbatka Letnisko Potudnie. Ze wzgledu na zty stan techniczny urzadzenia pietrzgcego wode,
konieczne jest w trybie pilnym wykonanie modernizaciji istniejgcego urzadzenia wodnego.

Gléwnymi celami odbudowy zbiornika jest retencja wodna, ekologia, turystyka, ochrona
przeciwpozarowa.

Istniejgcy zbiornik wodny o niecce z wyksztatlconymi dwoma czaszami, gérng i dolna,
potozony jest w dolinie rzeki Brzezniczki, wsrdd terendéw lesnych. Przedsigwziecie usytuowane jest
w obrebie geodezyjnym Garbatka Letnisko Poludnie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 514,
147/248. Dziatki te stanowig wilasnos¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie Laséw Panstwowych,
Nadlesnictwo Miodne w uzytkowaniu Gminy Garbatka Letnisko. Zgodnie z Uchwatg Nr 1V/20/00
Rady Gminy Garbatka Letnisko z dnia 26 kwietnia 2000 r. oraz umowg z dnia 10 maja 2000 r.,
Gmina przyjeta w uzytkowanie m. in. zesp6t budowli pietrzgcych ztozonych z trzech zbiornikéw. W
skiad tegoz zespotu zbiornikéw wchodzg dwa zbiorniki ,POLANKA”.

Dzialki nr ewid. 471/248 i 514 zagospodarowane sg w ten sposob, ze napowierzchni tych
dziatek zlokalizowany jest zbiornik wodny z budowlami pietrzgco - upustowymi, kgpielisko wraz z
obiektami rekreacyjnymi. Otoczenie zbiornika stanowi drzewostan Puszczy Kozienickiej oraz tereny
zielone przeznaczone do rekreacji.

Kapielisko byto ograniczone pomostami wodnymi o konstrukcji drewnianej i ze wzgledu na
zly stan techniczny zostaly rozebrane. Zbiornik wodny po jego opréznieniu posiada
zanieczyszczenie mutami.

Struktura zagospodarowania powierzchni przedstawia sie nastepujgco:

- powierzchnia lustra wody - 4100 m?

- maksymalne pietrzenie wéd w zbiorniku zostato okreslone na rzednej 145,94 m npm

— normalne pietrzenie wody w zbiorniku - NPP- 145.50m npm.

— czasza zbiornika posiada skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:20, skarpy naturalne; prawa
skarpa jest ogoélnodostepng piaszczysta plazg z dwoma pasami komunikacyjnymi w
kierunku lustra wody w postaci betonowych schodéw

- budowla pietrzgco upustowa - jaz o wysokosci pietrzenia 3,01 m zlokalizowana na rzece
Brzezniczka w km 20+130, szeroko$¢ przelewu B=1,3m z ktadkg komunikacyjng szeroko$ci
2m opartg na przyczotkach z muru betonowo-kamiennego, stanowisko wody dolnej
nieubezpieczone



— umiejscowienie jazu w przegrodzie doliny w formie krétkiej zapory ziemnej, diugos¢ ok.
16m, zabezpieczonej: od strony odpowietrznej skrzydetkami z muru betonowo-kamiennego
Z przyporg boczng lewego brzegu; od strony odwodnej skrzydetkami skosnymi z muru
betonowo-kamiennego zabezpieczonego od gory oczepem zelbetowym

- rzedna gory skrzydetek od goérnego stanowiska 147,43 m npm i 147,47 m npm

- rzedna stanowiska gornego 143,15 m npm - dno przed jazem

— rzedna gory ktadki komunikacyjnej 147,75 m npm

— rzedna gory skrzydetek stanowiska dolnego 146,22 i 146,25 m npm

- stanowisko dolne jazu nieubezpieczone z widocznymi wysigkami i miejscowymi zrédtami
przebi¢ hydraulicznych

— proég pietrzacy z zamknieciem szandorowym rozdzielajacy czasze niecki

- kiadka drewniano-metalowa umieszczona na progu

- kapielisko.

7.2. OPIS PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY URZ ADZEN WODNYCH.

Wystepujgce urzgdzenia wodne stanowig jedng catos¢ eksploatacyjng. Zostaty wykonane w
potowie XX wieku i bedg na bazie obecnego projektu przebudowane i rozbudowane z uwzglednieniem
istniejgcych lokalizaciji.

Dane techniczne inwestycji:

Zbiornik wodny:

- powierzchnia czaszy pierwotnej -0,41 ha

- powierzchnia czaszy projektowanej - 0,696 ha.

- projektowana gtebokosci napetnienia czaszy pierwotnej -1,6m

- projektowana gtebokos¢ napetnienia nowej czaszy -2,5m

- pojemnos¢ wodna -13 000 m®

- powierzchnia zw. wody niecki (zbiornik do granicy z rezerwatem) - 8540 m?

- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qy -144,65 m.n.p.m.
- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qg - 144,85 m.n.p.m.
- nachylenie skarp zbiornika -1:1,5+1:20

- dlugosc¢ zapory -16m

Urzgdzenia wodne to:

7.2.1.  Zapora czolowa

Zapore czotowg stanowi korpus ziemny, gdzie w 50% dtugosci to sg naturalne skarpy doliny
rzecznej uzupetnione w goérnej partii nasypem a w pozostatej czesci jest to nasyp ograniczony,
zarowno od strony wody gornej jak i dolnej, scianami budowli jazu. Ingerencja podczas rob6t
przebudowy w nasyp bedzie tylko w obrebie $cian jazu. Wykopy od strony naziemnej bedg
zabezpieczone $ciankami szczelnymi. Po wykonaniu prac wykopy zostang zasypane z
zageszczeniem gruntu warstwami do stopnia zageszczenia lg > 0,75 dla wystepujacych piaskow
drobnych i $rednich w korpusie zapory.

Parametry budowli:

- korpus zapory - hasyp ziemny
- dlugos¢ zapory -16m

- szerokos¢ korony - B=2m

- nachylenie skarpy odwodnej -N=1:2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej - N=1:1+1:3

- rzedna korony zapory - 147,70 m npm.
- rzedna ubezpieczen skarpy odwodnej - 147,70 m npm.

- w stopie skarpy odwodnej przestona przeciwfiltracyjna ze $cianki szczelnej stalowej o
gtebokosci wbicia H=6m i H=8m;

- ubezpieczenia skarpy odwodnej narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na
podsypce piaskowej gr. 15 cm utlozonej na bentomacie.

- korona zapory z pasem komunikacyjnym szeroko$ci 2m z nawierzchni utwardzonej (powtoka
kostka betonowa, kruszywa tamane) z kraweznikiem;

- skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stopie $ciankg szczelng stalowa o gtebokosci wbicia
H=4m a powierzchnia skarpy o nachyleniu 1:1 narzutem kamiennym w koszach gabionowych
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gr. 30cm na geowtdkninie a przy nachyleniu powyzej 1:1,5 obsiewem mieszankg traw na 10
cm warstwie humusu.

Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Wg srodka ptyty komunikacyjnej jazu N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36";

7.2.2. Niecka zbiornika wodnego

Zbiornik zgodnie z zatozeniem ma peni¢ funkcje rekreacyjng oraz stabilizujgcg wyksztatcong
biocenoze niecki pozostajgcej w granicach Rezerwatu Krepiec. Zbiornik ma minimalny wptyw na
funkcje przeciw powodziowg. Funkcja to cho¢ w minimalnym stopniu powinna byé uwzgledniana, bo
zagadnienie jest bardzo istotne ze wzgledu na niedawng implementacje Dyrektywy Powodziowej
UE. Dyrektywa ta ma na celu gtéwnie udokumentowanie ryzyka wezbran oraz poprawe mozliwosci
ich prognozowania. Przewidywanie wezbran jest rownie wazne w przypadku duzych jak i matych
rzek. Powinno takze by¢ okreslone dla zaréwno kontrolowanych jak i niekontrolowanych obiektow. O
ile w przypadku wiekszych rzek, gdzie dysponujemy danymi pochodzgcymi z diugoterminowych
obserwacji, procedury szacowania czestosci wezbran sg powszechnie akceptowane, o tyle w
przypadku matych rzek, zwykle niekontrolowanych, procedury majg wysoki stopien niepewnosci. Ze
wzgledu na brak monitorowania hydrologicznego rzeki Brzezinki nie mozna przeprowadzi¢ analiz
wezbran co do wielkosci i czestotliwosci. W tym wypadku dobrym zabezpieczeniem jest zbiornik
wodny o odpowiedniej pojemnosci przechwytujgcy fale wezbraniowa i chronigcy ponizej doline rzeki
przed nagtymi niekontrolowanymi zalaniami. RGwnoczes$nie spetnia on role wyréwnania przeptywéw
a szczegOlnie uzupetnienia przeptywéw nizowkowych. Dlatego wskazana jest rozbudowa zbiornika
dla zwiekszenia pojemno$ci wodne;j.

Element niecki zbiornika nie bedzie podlegat rozbudowie. Zostang tylko przeprowadzone prace w
dnie zbiornika w celu usuniecia warstw namutéw. W zwigzku z przebudowg budowli pietrzaco -
upustowej zostanie podniesiona rzedna pietrzenia do wys. 146,90 m npm. Jest to max. poziom
pietrzenia ale ze wzgledu na matg wielkos¢ zbiornika oraz minimalne oddziatywanie zostat przyjety
dla statej eksploataciji. Przeptyw kontrolny Q. = 9,07 m®/s przy otwartej zasuwie osigga rzedna
144,85 m npm. co stanowi bezpieczny sptyw wielkich wéd.

Niecka zbiornika zostata podzielona na dwie czasze: gérng i dolng. Granice podziatu stanowi grodza
ze scianki szczelnej stalowej z oknami przeptywowymi. Grodza jest zabezpieczeniem dla utrzymania
wymaganego poziomu zwierciadta wody, w celu zachowania wyksztatconej biocenozy w pozostatych
akwenach Rezerwatu Krepiec, podczas prac konserwacyjnych czaszy dolnej, gdzie wymagany jest
spust wody. Utrzymanie minimalnego pietrzenia podczas tych prac to rzedna 145,50 m npm t.j.
poziomu poprzedniego NPP. Wzdtuz grodzy bedzie wykonana kladka komunikacyjna z pomostami
rekreacyjnymi.

W czaszy dolnej zostang wykonane state pomosty rekreacyjne dla wyznaczenia miejsc do kapieli.
Przy pomoscie zostanie wybudowana niewielka zatoka z pomostami dla matego sprzetu
ptywajgcego. Lokalizacja pomostow statych w liniach istniejgcych schodéw plazy prawobrzezne;.
Wejscie na pomosty za pomocg statych trapow.

Lokalizacja i parametry zbiornika
w osi pétnoc - potudnie w zadoleniu naturalnym wzdtuz koryta rzeki Brzezniczki w km
20+130+20+340 o parametrach:

- dlugo$¢ czaszy 210 m

- szeroko$¢ czaszy 20+60 m

- rzedna dna 143,15 + 144,54 m npm
- rzedna terenu obwiedni 147,00 + 149,50 m npm.
- hachylenie skarp 1:1,5+1:20

- ubezpieczenie skarp nie ubezpieczone

- wyznaczenie miejsca do kagpieli ograniczone pomostem rekreacyjnym o diug. 70m

- pomost rekreacyjny dtugosci 70 m

- pomost rekreacyjny z ktadkg segmentowg dtugosci 40m

- grodza rozgraniczajgca czasze zbiornika - $cianka stalowa o gtebokosci wbicia 4,0 m i diug. 20 m.
Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:
Srodek istniejgcej czaszy zbiornika N=51°29'43,19”; E=21°37'11,1";
Granica gornej czaszy zbiornika z rezerwatem N=51°29'39,53"; E=21°37'11,38";
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7.2.3. Jaz

Budowla pietrzgco-upustowa, przebudowa bez zmiany miejsca lokalizacji zaprojektowana wg
wytycznych projektowych, obliczen i sprawdzenia mozliwosci przejscia wielkich wéd zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86 poz. 578, 579)
0 parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+130

- rzedna Normalnego Poziomu Pietrzenia - 146,90 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska goérnego - 143,15 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska dolnego - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna zwierciadta wody dolnej, przeptyw sredni niski - 142,93 m.n.p.m.
- wysokos¢ pietrzenia -3,97m

- rzedna terenu ponizej jazu i zapory - 145,00 m.n.p.m.
- Qn — przeptyw nienaruszalny - 0,008 m*/s

- Q¢ — przeptyw sredni - 0,042 m*/s

- Qu— przeptyw miarodajny p=3% -7,17m’s

- Qg — przeptyw kontrolny p=1% -9,07 m¥s

- poziom progu stalego - 143,50 m.n.p.m.
- Swiatto przelewu -1,30m

- klasa budowli S\

- umocnienie skarp stanowiska dolnego ptytami betonowymi o nachyleniu 1:1

- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w koszach na gewtokninie w dnie i na skarpach
z nachyleniem 1;1,5

Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Budowla pietrzgco - upustowa jaz N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36".

Zakres przebudowy nie powoduje zmian gabarytowych istniejgcej konstrukcji. Przeprowadzone
obliczenia wykazaly, iz $wiatto jazu w zupetnosci umozliwia przejscie wielkich wod. Zaprojektowano
nastepujgcg przebudowe:

1. rozbiorce ulegng elementy: ptyta denna, ptyta jezdna, bariery zabezpieczajgce

2. wykonanie nowo projektowanych elementow:

- plyta denna z dokiem stanowiska dolnego;

- zamkniecie w formie zastawki dwudzielnej sterowanej recznie, Swiatto B=1,3m;

- zamkniecie remontowe od strony wody goérnej;

- ptyty komunikacyjne przejazdowe i robocze;

- bariery ochronne

- rekonstrukcja skrzydetek stanowiska gérnego i dolnego

- wzmocnienie przyczotkéw.

3. renowacja istniejgcej konstrukcji betonowej poprzez zastosowanie systemowych materiatéw chemii
budowlane;j.

7.2.4. Pomost rekreacyjny w wyznaczonym miejscu do kapieli

Konstrukcja drewniana o powierzchni 232 m? zlokalizowana w czaszy zbiornika z wejsciem od strony
prawobrzeznej plazy potgczona trapem ze schodami betonowymi potozonymi wzdtuz skarpy plazowe;.
Od strony prawej pomostu zostanie wykonany pomost ptywajgcy stanowigcy zatoke do cumowania
matych jednostek ptywajgcych. Zejscie na pomost cumowniczy z pomostu statego trapem.
Parametry pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do kagpieli:

- pale fundamentowe drewniane o srednicy 200 mm i dtugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.

w rozstawie do 2m;

- ustréj nosny w konstrukcji drewnianej, uktad kleszczowo-legarowy oparty na palach,

potaczenia srubowe

- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antyposlizgowy);

- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;

- szeroko$¢ pomostu 2,6m;

- dtugo$¢ pomostu 70m;

- powierzchnia pomostu 232 m?;

- gtebokos¢ zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;
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- rzedna go6ry pomostu 147,75 m npm,;

- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm przy poziomie przejscia wysokich wod
przez zbiornik 146,90 m npm.

- dtugos$¢ pomostu cumowniczego 30m;

- szeroko$¢ pomostu cumowniczego 2,5m;

Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Poczatek pomostu od strony schodéw N=51°29'42,49"; E=21°37'14,41",;
Srodek pomostu, zatlamanie N=51°29'43,19"; E=21°37'12,61";
Koniec pomostu N=51°29'42,31"; E=21°37'11,83";

7.2.5. Pomost rekreacyjny przy grodzy

Konstrukcja drewniana o powierzchni 150 m? zlokalizowana w czaszy zbiornika z wejsciem od strony
prawobrzeznej plazy potaczona trapem ze schodami betonowymi potozonymi wzdtuz skarpy plazowe;.
Pomost tgczy brzegi zbiornika. Czesé srodkowa segmentowa z trzech odcinkéw (alternatywa tukowa)
z przewyzszeniem w czesci srodkowej grodzy do rzednej géry pomostu 148,80 m npm i spodem
konstrukcji o rzednej 148,40 m npm w celu udostepnienia przyptywu matych jednostek ptywajgcych
pomiedzy czaszami zbiornika. Przeptyw przez grodze stalowg w miejscach okien przeptywowych.
Parametry pomostu rekreacyjnego przy progu pietrzgcym:

- pale fundamentowe drewniane o $rednicy 200 mm i diugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.

w rozstawie do 2m a w przewyzszeniu do 3,0m;

- ustrdj nosny w konstrukcji drewnianej, uklad kleszczowo-legarowy oparty na palach,

potaczenia sSrubowe

- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antyposlizgowy);

- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;

- szeroko$¢ pomostu 2,6m;

- dtugos¢ pomostu w osi L=40m, w tym przewyzszenie - ktadka segmentowa (tukowa) L= 18m);

- powierzchnia pomostu 150 m?;

- gtebokos¢ zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;

- rzedna gory pomostu 147,75 m npm, rzedna gory ktadki przewyzszenia 148,80 m npm;

- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm oraz 148,40 m npm przy poziomie

przejscia wysokich wod przez zbiornik 146,90 m npm.

Lokalizacja obiektu wg wspoétrzednych geograficznych:

Srodek pomostu N=51°29'41,2"; E=21°37'11,1".

7.2.6. Grodza - Prog pi etrzacy z zamkni eciem szandorowym

Budowla w formie $cianki szczelnej stalowej przegradzajgca koryto rzeki Brzezniczki w km
20+290 dzielgc zbiornik na dwie czasze. Przeptyw wody miedzy czaszami przez okna
przeptywowe wyciete w czesci srodkowej. Grodza spetnia funkcje pietrzenia remontowego dla
czaszy dolnej zbiornika. Okna przeptywowe wyposazone w prowadnice do szandorow
zamykajgcych i regulujgcych przeptyw miedzy czaszami. Okna réwniez spetniajg cel
rekreacyjny umozliwiajgc przyptyw dla matych jednostek ptywajgcych.
Parametry budowli:

- wykonanie przegrody z bruséw stalowych na dtugosci 20m z gtebokoscig wbicia 4m

- okna przeptywowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2

- pietrzenie szandorowe H=2,0m

- gbra zabicia $cianki szczelnej 147,00 m npm

Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Srodek grodzy N=51°29'41,19"; E=21°37'11,07".

7.2.7. Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do k  gpieli

Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kagpieli stanowi wypelnienie funkcji
odbudowywanego zbiornika. Dziatania te nie bedg mialty wptywu na jakosé wdd powierzchniowych i
podziemnych oraz nie stanowig zagrozenia osiggniecia celow srodowiskowych. Wykonywane zgodnie
z odrebnymi przepisami badania wody gwarantujg kontrole jakosci wod powierzchniowych.
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Wymagania, jakim powinna odpowiada¢ woda w miejscach wykorzystywanych do kgpieli okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoscig
wody w kagpielisku i miejscu wykorzystywanym do kapieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478):
Wymagania mikrobiologiczne:

1. Enterokoki < 400 jtk/200ml lub NPL/100ml
Escherichia coli < 1000 jtk/200ml lub NPL/100ml
Zakwit sinic (smugi, kozuch, piana) - Brak
Rozmnozenie sie makroalg lub fitoplanktonu morskiego - Brak
Obecnos¢ w wodzie zanieczyszczen tj. materiaty smoliste, powstajgce wskutek rafinacji,
destylacji lub jakiejkolwiek obrobki pirolitycznej w  szczeg6lnosci  pozostatosci
podestylacyjnych, lub szkfo, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w iloéci nie dajacej
sie natychmiast usungg¢) - Brak

aprwbd

Prébki wody powinny byé pobierane co najmniej w 2 miejscach, 30 cm pod powierzchnig wody oraz w
wodzie o gtebokosci 1m.

MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT | OPIS PLANOWANYCH ROBOT Z UWZGLEDNIENIEM
ICH PARAMETROW | WARUNKAMI ICH WYKONANIA

Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kagpieli bedzie odbywalo sie na terenie
odbudowanego zbiornika wodnego w miejscowosci Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki,
wojewodztwo mazowieckie na dziatkach o numerze ewidencyjnym 147/248 i 514 w obszarze
graniczgcym bezposrednio ze statym pomostem rekreacyjnym.

Miejsce wykorzystywane do kgpieli bedzie podzielone na trzy strefy:

Strefa | - brodzik

1. | diugo$¢ wzduz brzegu 10 m

2. | szerokos¢ z wejsciem w czasze zbiornika 6m

3. | glebokos¢ 0,4 m

Strefa Il — strefa dla nieumiej gcych ptywa ¢

1. | dlugos¢ wzdtuz brzegu 27 m

2. | szerokos¢ z wejsciem w czasze zbiornika 10 m

3. | gtebokos¢ 12-13m

Strefa Il — strefa dla umiej acych ptywa ¢

1. | Dlugos¢ wzdtuz brzegu 27 m

2. | szerokosc¢ z wejsciem w czasze zbiornika 17m

3. | gtebokos¢ 1,3-25m

Kazda ze stref zostanie oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
4. brodzik dla dzieci, o gtebokosci wody do 0,40 m - bojami (ptawami) w kolorze biatym oraz
dodatkowo otacza sie siatkg siegajgcg od powierzchni lustra wody do dna.
5. strefa dla nieumiejgcych ptywaé, o giebokosci wody do 1,20 m (ze strefa przejsciowg o

gtebokosci - pasem bezpieczehAstwa do 1,3 m i szerokoscig 5 m)

6. strefa dla umiejgcych plywaé, o glebokosci wody do 2,5 m - pomostami statymi

o szerokosci 2,6 m.

Miejsce wykorzystywane do kagpieli bedzie oznaczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kgpielisk oraz sposobu oznakowania kgpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kapieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz. 527 ze zm.) - przy uzyciu tablicy
informacyjnej, umieszczonej w tatwo dostepnym miejscu, w jego bezposrednim sasiedztwie, o
wymiarach min. 100 cm x 80 cm, zawierajgcej nastepujgce informacije:

- napis: ,Miejsce wykorzystywane do kagpieli”
dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzystywanego do kagpieli jakim jest Gmina
Garbatka - Letnisko,
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- adres i numer telefonu whasciwego panstwowego inspektora sanitarnego - Panstwowej
Powiatowej Inspektor Sanitarny w Kozienicach,
- biezacg ocene jakosci wody
- informacje o okresie na jaki miejsce zostato zorganizowane.
W ramach nadzoru nad miejscem wykorzystywanym do kagpieli wykonywane bedg badania jakosci
wody
* nie wczesniej niz 14 dni przed dniem rozpoczecia jego funkcjonowania,
* przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,
 kazdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeh niekorzystnie
wptywajacych na jakosé wody i mogacych stanowi¢ zagrozenie zdrowotne dla kapigcych sie
tam osaob.
Miejsce wykorzystywane do kgpieli bedzie posiadato opisang odrebnymi przepisami obsade
ratowniczg i wyposazenie ratunkowe i medyczne.
Lokalizacja obiektu wg wspoétrzednych geograficznych:
Poczatek obszaru miejsca do kagpieli linia brzegowa przy pomoscie:
N=51°29'42 4", E=21°37'14,37";
Koniec obszaru miejsca do kagpieli, Srodek pomostu - zalamanie:
N=51°29'43,19"; E=21°37'12,61";

8. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Gmina Garbatka-Letnisko znajduje sie w dorzeczu lewobrzeznych doptywéw rzeki Wisty.
Przez srodkowg czes¢ gminy przeptywa rzeka Brzezniczka, ktérej obszar zrédliskowy znajduje sie w
potudniowej czesci wsi Garbatka-Letnisko ,Podlas”.
Zbiornik wodny ,,Polanka" jest zbiornikiem przeptywowym zlokalizowanym na rzece Brzezniczce.
Nazwa rzeki posiada podwdjng nazwe i na niektorych mapach nazywa sie Krypianka a na innych
Brzezniczka. Zwyczajowo przyjeto nazwe dolnego odcinka jako Brzezniczka - odcinek od zrédet z
przejsciem przez trzy zbiorniki wodne i gleboki waw6z zwany wawozem Brzezniczki usytuowany
ponizej zbiornika Polanka do miejscowo$ci Molendy. Powyzej tej miejscowo$ci na mapach zazwyczaj
wystepuje nazwa Krypianka. Obecnie w zasobach administratora rzeki Wojewddzkiego Zarzgdy
Melioracji Wodnych w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat Kozienice figuruje jedna nazwa
Brzezniczka. Ciek o dtugosci 23,145 km liczony od zrédet w miejscowosci Ponikwa do ujscia do rzeki
Zagozdzonki w miejscowosci Przewéz. Powierzchnia zlewni ok. 55 km®. Powierzchnia zlewni w
przekroju km 20+130 wynosi 7,7 km?. Ciek stale prowadzi wode.
Dla przekroju obliczeniowego zlokalizowanego w miejscu posadowienia budowli pietrzacej wody w
zbiorniku na rzece Brzezince w km 20+130 okreslono nastepujgce charakterystyczne przeptywy wody:

= Q:Quxn -9,07 m*/s
= Qmi Qax -7,17m%s
= Qion - 5,06 m*/s
= Qson -2,11m%s
— Qg - 0,042 m%s
- Qér.n. - 0,029 m3/s
= Qbio.=Qo - 0,008 m*/s
- Qo - 0,021 m%s

9. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGI ONU
WODNEGO

Gtéwnym dysponentem wody w obszarze zlewni Brzezniczki jest Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Kozienicach.
Zlewnia rzeki Brzezniczki nalezy do makrozlewni rzeki Wisty. Charakterystyka rzeki

Brzezniczki w procesie inwestycyjnym:
Podstawowe dane rzeki Brzezniczki:
- powierzchnia zlewni A=55 km?
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- hormalny opad roczny P=600 mm
- dtugosc rzeki 23,145 km
- spadek rzeki i=0,0033
Podstawowe dane zlewni Brzezniczki w przekroju pietrzenia km 20+130:
- powierzchnia zlewni A=7,7 km*
- normalny opad roczny P=600 mm
- rzedna przekroju 143,15 m npm
- spadek rzeki i=0,002
- dtugo$¢ rzeki do przekroju 3,015 km
- przeptywy charakterystyczne
« miarodajnego o prawdopodobieristwie pojawienia sie p=3% - Qz,=7,17 m°/s
«  kontrolnego o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=1%- Q14,=9,07 m°/s
Planowane przedsiewziecie jest okreslone w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze
Dorzecza Wisty (Rozporzadzenie R.M. z dnia 28 listopada 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 1911)
nastepujgco:
Ocena stanu JCWP
Tabela 1 Ocena stanu Jednolitych e&ci wéd powierzchniowych

1 Nazwa ocenianej JCW Brzéniczka
2 Kod ocenianej JCW PLRW2000172512489
3 Typ abiotyczny 17
4 Silnie zmieniona lub sztuczna JCW (T/N) N
5 Ocena stanu zty
6 Ocena nieoggniccia celow RDW niezagtmna
7 Powierzchnia zlewni ca. 55 km
8 Rodzaj zlewni rzeczna
Elementy biologiczne
1 Fitobentos (wskanik okrzemkowy 10) 0,268
2 Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR) 36,17
3 Makrobezkggowce bentosowe (indeks MMI) 0,557
4 Klasa elementéw biologicznych \Y]
Elementy hydro - morfologiczne
1 Klasa elementéw hydromorfologicznych I
Elementy fizykochemiczne
1 Temperatura (0C) 11,1
2 Zawiesina ogolna (mg/l) 10,6
3 Tlen rozpuszczony (mgO2/l) 6,6
4 BZT5 (mgO2/l) 4,7
5 OWO (mgCl/l) 10,1
6 Przewodn& w 200C (uS/cm) 395
7 Substancje rozpuszczone (mg/l) 277
8 Twardd¢ ogdlna (mgCaCO3/l) 192
8 Odczyn pH 7-7,8
9 Azot amonowy (mgN-NH4/1) 0,13
10 | Azot azotanowy (mMgN-NO3/l) 0,31
11 Azot ogolny (mgN/l) 15
12 Fosforany (mgPO4/l) 0,4
13 Fosfor ogdiny (mgP/I) 0,25 15
14 Klasa elementéw fizykochemicznych PSD
1 Potencjat ekologiczny staby




10. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH
WOD | REALIZACJ E CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

Pobor wody z rzeki w celu napetnienia zbiornika jest zbilansowany z catoscig gospodarki
woda w zlewni. Sprawdzone przedstawione wielkosci wynikajg réwniez z poprzednich opracowan i sg
zawarte w obowigzujgcej decyzji wodnoprawnej. Integralng czescig decyzji jest Instrukcja Gospodarki
Wodg Obiektu. Pobér wody, zrzuty do odbiornika - rzeki Brzezniczki, wielkosci i terminy pietrzenia
winny by¢ zachowane zgodnie z Instrukcjg i Decyzjg. Relacje tych parametréw odnoszg sie do innych
wymogow wnioskowanych przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie i
muszg by¢ przestrzegane.

Pietrzenie powoduje podniesienie lustra wody do rzednej 146,90 m npm., t.j. wielkosci
mieszczgcej sie w niecce koryta rzeki i nie powodujgcej wylewdw na tereny przylegte.

Z badan podioza gruntowego przeprowadzonych do celéw projektowych przez firme DAGEO

wynika, iz w podtozu zbiornika do gtebokosci objetej rozpoznaniem zalega jeden poziom wodonosny
bedgcy zarazem pierwszym zasadniczym poziomem wodonosnym w tej czesci Garbatki-Letnisko.
Poziom ten jest zwigzany z wystepowaniem piaskow rzecznych i wolnolodowcowych. Zwierciadto
wody gruntowej stwierdzono na poziomie 144,39 + 146,31 m npm. Uklad zwierciadta wody wykazuje,
ze zbiornik wodny na Brzezniczce jest zbiornikiem typu zanurzonego. Uktad wod gruntowych
przebiega z nachyleniem od strony skarpy czaszy zbiornika w kierunku osi srodkowej czaszy t.j. do
trasy koryta rzeki. Rzedne wody gruntowej na obwiedni niecki osiggajg rzedng w przedziale 146,06 +
146,31 m npm. Jest to wysokos¢ niewiele nizsza od poziomu normalnego pietrzenia wynoszgcego
146,90 m npm. Dlatego przy niskich stanach pietrzenia wody gruntowe bedg zasila¢ czasze zbiornika,
natomiast przy normalnym poziomie pietrzenia nie bedzie nadmiernej filtracji w strone gruntéw
przylegtych. Dla tego typu zbiornikéw filtracja wéd sprowadza sie gtdwnie do podtoza zapory i jej
przyczétkdw. Majgc powyzsze na uwadze zastosowano wzdluz zapory czolowe] przegrode
przeciwfiltracyjng zabezpieczajgcg ucieczke wody ze zbiornika oraz statecznos¢ nasypu.

W wyniku prowadzonych praz wykonawczych nie bedzie zachodzita konieczno$¢ odwodnien
wgtebnych pod budowle.

Zamierzone zadanie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200074, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Stan ilogciowy i
chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod podziemnych jest
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych,
ti. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.
Ze wzgledu na charakter inwestycji — czyli odbudowe istniejacego zbiornika dotychczasowego
przeptywu wadd (potgczenie) nie zmienig sie.

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW2000172512489 — Krypianka, zaliczanym do regionu wodnego Srodkowe;j
Wisty. Ww. JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktorej stan oceniono jako zty. Rozpatrywana
jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nie osiggniecia celoéw
Srodowiskowych, tj. osiggniecia dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego wéd powierzchniowych. Wg obowigzujgcego rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z
2016r., poz.1911) z uwagi na brak mozliwosci technicznych w programie dziatan zaplanowano
dziatania podstawowe, obejmujgce uporzgdkowanie gospodarki sciekowej, ktére sg wystarczajgce,
aby zredukowac tg presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Z uwagi jednak
na czas niezbedny dla wdrozenia, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosty
wymierne efekty, dobry stan bedzie magt by¢ osiagniety do roku 2021. Art.4 ust. 2 ramowej Dyrektywy
Wodnej (zwanej dalej ,RDW”) wskazuje, ze tam gdzie wiecej niz jeden z celéw odnosi sie do danej
czesci wald, stosuje sie cel najbardziej restrykcyjny. Uscislenia wymaga tutaj pojecie ,bardziej
restrykcyjnego celu”. Ot6z w przypadku gdy przedmiotem ochrony danego obszaru Natura 2000
siedlisko to wymaga wielu specyficznych warunkéw, w zakresie biotycznym i abiotycznym, w tym
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odpowiedniej strefy brzegowej, by mogt by¢ osiagniety dla niego cel srodowiskowy, jakim jest
utrzymanie tego siedliska w korzystnym stanie ochrony. Istnieje wiele dodatkowych wskaznikow
branych pod uwage przy ocenie jakosci tego siedliska niz wskaznikow skiladajgcych sie na
biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakosci wéd wynikajgce z RDW. W takim
przypadku mozna powiedzieé¢, ze cel srodowiskowy dla jednolitej czesci wdd ustanowiony w zwigzku
z obecnoscig obszaru chronionego jest ,bardziej restrykcyjny” niz cel srodowiskowy wynikajgcy
bezposrednio z RDW, czyli dobry stan wad.

Analizujgc czynniki oddziatywania wzruszenie osadéw dennych, bedzie pociggato za sobg
zmiane warunkéw fizykochemicznych ~wody (zmniejszenie zawartosci tlenu, wiaczenie
w cykle biogeochemiczne substancji biogennych i ksenobiotycznych), ktéra w warunkach
bezodptywowych mogtaby doprowadzi¢ do $niecia ryb oraz rakéw i malzy, jednakze
w sytuacji umozliwienie odptywu ryzyko to bedzie stosunkowo niewielkie. Dziatlania zwigzane z
oczyszczaniem zbiornikbw wodnych, beda miaty gtdwnie dziatania krétkotrwale. Odbudowa
istniejgcego zbiornika na rzece Brzezinka nie bedzie miala wplywu na zmiane istniejgcej
hydromorfologii  rzeki. Koryto  rzeki  dotychczas  przegrodzone  budowlg  pietrzaca
z przelewem gornym przerywa ciggtosé rzeki. W celu czesciowego przywrdocenia jej ciggtosci, budowla
pietrzagca wyposazona zostanie w zastawe dwudzielng (upust denny) posadowiong na obnizonym
progu przelewowym. Ze wzgledu na bardzo male przeptywy oraz niewielkg ichtiofaune, nie
stwierdzono wystepowania zadnych ryb objetych ochrong gatunkowa, nie przewiduje sie wykonania
elementu przeptawki migracyjnej. Po odbudowie zbiornika dynamika przeptywu w rzece ulegnie
poprawie, rumowisko z gory zlewni rzeki czesciowo zatrzymywac sie bedzie w czaszy zbiornika
(wystgpi sedymentacja rumowiska). Na skutek retencji wody, szczegdlnie w okresie letnim, zmieni sie
jej temperatura, jednakze ze wzgledu na fakt, ze inwestycja polega na odbudowie istniejgcego
obiektu, zmiany te nie bedg odbiegaty od dotychczas zaobserwowanych. Na skutek przejscia przez
budowle upustowa zmienig sie réwniez warunki natlenienia wody (natlenienie wody zwiekszy sie) i
wptynie pozytywnie na warunki wodno-srodowiskowe i wptynie pozytywnie na poprawe sktadu fizyko-
chemicznego wod ponizej zbiornika.

10.2. WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Planowane dziatanie nie zakidca warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty m.
in. poprzez:

- nie pogorszenie stosunkéw wodnych,

- brak negatywnego oddziatywania na JCWP i JCWPd

- zapewnienie przeptywu nienaruszalnego (biologicznego)

- brak powstawania nowych budowli pietrzacych

10.3. PLANU ZARZ ADZANIA RYZYKIM POWODZIOWYM
Przedmiotowy obszar nie znajduje w obszarze zagrozenia powodziowego
10.4. PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Regionalne Zarzady Gospodarki wodnej opracowujg plany przeciwdziatania skutkom suszy. Teren
objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze zagrozonym, jednakze wskazane jest zapobieganie i
minimalizowanie negatywnych czynnikbw mogacych spowodowac¢ wystgpienie tego zjawiska.
Rozbudowa zbiornika jest dziataniem technicznym wpisujacym sie w katalog dziatan stuzgcych
ograniczeniu skutkéw suszy. Zbiornik oprécz funkcji rekreacyjnej, stuzy takze retencjonowaniu
(magazynowaniu) wody, ktéra stuzy zwierzetom zamieszkujgcym okoliczne lasy ale tez rolnictwu.
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11. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POST EPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNO SCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZ ADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZ ADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Przed przystgpieniem do ponownego pietrzenia zbiornika wodnego po przeprowadzeniu
odbudowy nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ dziatanie mechaniczne urzadzen pietrzacych:
upustéw dennych oraz zastawki dwudzielnej. Pietrzenie na jazie nalezy rozpoczaé przez stopniowe
zamykanie zasuwy dwudzielnej z utrzymaniem statej kontroli pozostawiajgc mozliwos¢ przeptywu o
natezeniu gwarantujgcym przeptyw nienaruszalny Q = 0.008 m3sek ! w korycie rzeki Brzezniczki
ponizej budowli. Kontrola polega na obserwaciji faty wodowskazowej na stanowisku dolnym, rzedna
przeptywu nienaruszalnego 142,88 m npm. Do osiggniecia poziomu zwierciadta wody NPP w
zbiorniku przeptyw nienaruszalny jest osiggniety przez czesciowo podniesiong zasuwe. W czasie
napetniania zbiornika obowigzuje zasada uzyskiwania zmiany poziomu lustra wody w zbiorniku w
wielkosci 0,10 m na jedng godzine i 0,50 m w czasie doby. W trakcie napetniania czaszy zbiornika
nalezy wyjagtkowo doktadnie obserwowaé skarpy w czaszy zbiornika i skarpe odpowietrzng zapory. W
razie wystapienia osuwisk, peknie¢ ptyt, punktowych wyptywow wody z korpusu zapory nalezy
natychmiast przerwac napetnianie zbiornika i powiadomi¢ jednostke nadzoru. Zaobserwowane
zjawiska i towarzyszace im widoczne zmiany elementéw konstrukcyjnych (zapadliska,
przemieszczenia, powstajgce zrodta wody, odchylenia od pionu elementow budowli itp.) nalezy
dokumentowac fotograficznie z podaniem godzin ich wystgpienia.

Elementami, gdzie moze wystgpi¢ awaria sa:

- nadmierna filtracja przez zapore czotowg powodujgca wymywanie gruntu z korpusu co moze
spowodowac katastrofe ponizej pietrzenia ,

- nie dziatanie urzgdzen pietrzgco-upustowych jazu..

Dlatego nalezy prowadzi¢ eksploatacje urzgdzen z nalezytg starannosciag. Wyprofilowanie skarp oraz
odpowiednie ich ubezpieczenie zabezpiecza powierzchnie przed rozmyciem i osuwiskami. Jaz
powinien by¢ monitorowany szczegélnie: jesienig, mozliwosé przedostania sie galezi drzew i
opadajgcych lisci oraz wiosng w momencie wystepowania roztopéw przy zamarznietym lustrze wody
spietrzone;j.

Urzadzenie wodne jaz posiada oznakowanie na $cianach budowli w sposéb trwaty i widoczny
charakterystyczne wielko$ci: maksymalnego dozwolonego poziomu pietrzenia, utrzymania przeptywu
nienaruszalnego.

12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZON YCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNI A 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach:
- obszaru specjalnej ochrony ptakéw Ostoja kozienicka PLB140013,

- obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty: Puszcza Kozienicka PLH140035,

- Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia profesora Ryszarda Zareby,

- otuliny rezerwatu przyrody ,Krepiec”.

Na etapie sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko, dokonano inwentaryzacji przyrodniczej
miejsca  inwestycji, dzieki ktdremu rozpoznano siedliska oraz gatunki zwierzat
i roslin, na ktére przedsiewziecie moze oddziatywa¢. Negatywne oddziatywanie inwestycji
w stosunku do zwierzagt wystgpi jedynie w fazie realizacji przedsiewziecia i bedzie wynikac
z faktu ploszenia zwierzgt w czasie prac. Oddzialywanie to bedzie miato charakter lokalny
i okresowy. W zwigzku z tym, ze w raporcie oddziatywania inwestycji na $rodowisko zdiagnozowane
zostaly gatunki fauny zasiedlajgce wnioskowany teren, wprowadzone zostaty dzialania minimalizujgce
oddziatywanie inwestycji na projektowanym zbiorniku jak i poza jego obszarem.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na gatunki fauny i flory oraz siedliska
przyrodnicze, a takze ograniczajgce negatywne oddziatywanie na sagsiadujgcy rezerwat przyrody
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natozono na Inwestora powyzsze warunki realizacji inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji nalezy
zapewnic staty nadzor przyrodniczy.

W rejonie prowadzonych prac stwierdzone siedliska pachnicy debowej Osmoderma eremita zostang
zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez oznakowanie widoczng tasmg, zabezpieczenie pnia
drzewa (ostony pnia np. przez okrycie, odeskowanie), a w poblizu pni drzew nie bedg skltadowane
jakiekolwiek materiaty budowlane. Zostanie wykonane odpowiednie zabezpieczenie tzw. ,gérnego
zbiornika” uniemozliwiajace zmiane warunkéw hydrologicznych oraz biologicznych czesci zbiornika
wodnego potozonego w rezerwacie przyrody ,Krepiec”. W wyniku modernizacji zbiornika przewiduje
sie, ze nastgpi wzrost ruchu turystycznego, co moze skutkowaé wzmozong presjg na rezerwat
przyrody ,Krepiec”. W celu ograniczenia tego oddziatywania zostanie wykonana bariera ograniczajg
wejscie 0séb na teren rezerwatu ,Krepiec” z obszaru GOW Polanka.

Przy spehlieniu zaproponowanych warunkéw realizacji przedsiewziecia, ktére wynikajg
z przedmiotowego raportu 00$, biorgc pod uwage wartosci przyrodnicze terenu, dotychczasowe jego
wykorzystanie, zakres, skale i rozmiar inwestycji, realizacja nie wplynie znaczaco negatywnie na
srodowisko przyrodnicze oraz nie wptynie w sposéb znaczacy na spojnosé i integralnos¢ Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jak réwniez nie narusza zakazéw obowigzujgcych w Kozienickim
Parku Krajobrazowym imienia Profesora Ryszarda Zareba.

Jak wynika z sentencji raportu 0o$ przedstawiony wariant realizacyjny jest korzystny ze wzgledu na:

 brak odnotowanego, istotnie negatywnego wptywu obecnego zbiornika w trakcie jego dtugiego
funkcjonowania na kluczowe siedliska przyrodnicze i gatunki obecnych obszaréw Natura 2000

« stosunkowo niewielki zasieg oraz lokalny charakter

* brak stwierdzen znaczacych koncentracji i liczebnosci w skali lokalnej i regionalnej gatunkow z
Dyrektywy Ptasiej oraz wystepowanie gatunkéw ptakéw chronionych prawem krajowym nie
zagrozonych w skali kraju, w niewielkiej liczbie par,

« stabilnos¢ dna cieku z zachowaniem obecnego siedliska przyrodniczego rezerwatu

« braku potencjalnie znaczgcego wptywu na integralnos¢ i spéjnos¢ obszaréw Natura 2000.
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13. PROPOZYCJA WNIOSKU O POZWOLENIE

Whiosek nalezy ztozy¢ do Starostwa w Kozienicach zalgczajagc 2 egz. operatu oraz konieczne
zalgczniki.
Tres¢ wniosku:

Wnosze o udzielenie Gminie Garbatka-Letnisko pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji
pn.: ,Modernizacja terenu GOW POLANKA polegajgca na odbudowie istniejgcego zbiornika
wodnego” obejmujgce:
|. pietrzenie, pobdr i retencjonowanie wod rzeki Brzezniczki w oparciu o jaz zlokalizowany na
rzece Brzezniczce w km 20+130 jej biegu, dla potrzeb zbiornika wodnego na terenie GOW
POLANKA, na warunkach:
1. pietrzenie $rédlgdowych wdd powierzchniowych na nizej wymienionych budowlach wodnych:
1.1. Jazie o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+130

- rzedna Normalnego Poziomu Pietrzenia - 146,90 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska goérnego - 143,15 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska dolnego - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna zwierciadta wody dolnej, przeptyw sredni niski - 142,93 m.n.p.m.
- wysokos¢ pietrzenia -3,97m

- rzedna dna niecki - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna terenu ponizej jazu i zapory - 144,85 m.n.p.m.
- Qn — przeptyw nienaruszalny - 0,008 m*/s

- Qg — przeptyw sredni - 0,042 m*/s

- Qu— przeptyw miarodajny p=3% -7,17m’s

- Qg — przeptyw kontrolny p=1% -9,07 m¥s

- poziom progu stalego - 143,50 m.n.p.m.
- Swiatto przelewu -1,30m

- klasa budowli S\

- umocnienie skarp stanowiska dolnego ptytami betonowymi o nachyleniu 1:1

- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w koszach na gewtékninie w dnie i na skarpach

z nachyleniem 1;1,5

Lokalizacja obiektu wg wsp6trzednych geograficznych:

Wg srodka ptyty komunikacyjnej jazu N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36";

Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntow dziatki nr ew.: 147/248 obreb 0011 Garbatka
Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

1.2. Zaporze czotowej o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+130

- korpus zapory - nasyp ziemny
- dlugos¢ zapory -16m

- szerokos¢ korony - B=2m

- nachylenie skarpy odwodnej -N=1:2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej - N=1:1+1:3

- rzedna korony zapory - 147,70 m npm.
- rzedna ubezpieczen skarpy odwodnej - 147,70 m npm.

- w stopie skarpy odwodnej przestona przeciwfiltracyjna ze $cianki szczelnej stalowej o
gtebokosci wbicia H=6m i H=8m;

- ubezpieczenia skarpy odwodnej narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na
podsypce piaskowej gr. 15 cm utlozonej na bentomacie.

- korona zapory z pasem komunikacyjnym szerokosci 2m z nawierzchni utwardzonej (powtoka
kostka betonowa, kruszywa tamane) z kraweznikiem;

- skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stopie $ciankg szczelng stalowa o gtebokosci wbicia
H=4m a powierzchnia skarpy o nachyleniu 1:1 narzutem kamiennym w koszach gabionowych
gr. 30cm na geowtdkninie a przy nachyleniu powyzej 1:1,5 obsiewem mieszankg traw na 10
cm warstwie humusu.

Lokalizacja obiektu wg wspétrzednych geograficznych:

W(g $rodka ptyty komunikacyjnej jazu N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36";
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Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntow dziatki nr ew.: 147/248 obreb 0011 Garbatka
Pdtnoc, jedn. ewiden. 140701 2 Garbatka - Letnisko

1.3. Grodzy - Prég pietrzgcy z zamknieciem szandorowym o parametrach:
- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+290
- wykonanie przegrody z bruséw stalowych na dtugosci 20m z gtebokoscig wbicia 4m
- okna przeptywowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2
- pietrzenie szandorowe H=2,0m
- gora zabicia $cianki szczelnej 147,00 m npm
Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:
Srodek grodzy N=51°29'41,19"; E=21°37'11,07".
Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntow dziatki nr ew.: 514 obreb 0011 Garbatka
Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2. Pob6r wod powierzchniowych:

spietrzonymi wodami rzeki Brzezniczki w wyniku pietrzenia na jazie w km 20+130 o

wysokosci pietrzenia H=3,97m z okreslonymi wielkosciami mozliwos$ci poboru wod:
Qmax godz=7596 m3/h (wielkos¢ obliczeniowa przyjeta dla przeptywu Qsge,=2,11 m/s,
przeptyw zwyczajny wielkiej wody rocznej);

- Q& dob=756 m’h (wielko$¢ obliczeniowa przyjeta dla przeptywu Qp=0,021 m?s,

przeptyw dyspozycyjny);
Qmax godz =914 544 m®a (wielko$¢ obliczeniowa przyjeta dla przeptywu Q,=0,029 m?s,
przeptyw sredni normalny);

3. Retencjonowanie woéd powierzchniowych w zbiorniku wodnym, zlokalizowanym na
rzece Brzezniczce w km 20+130 o nastepujgcych parametrach:

- dtugos¢ niecki -210m

- szeroko$¢ czaszy -20+60 m

- rzedna dna - 143,15+144,54 m npm

- rzedna terenu obwiedni - 147,00 + 149,50 m npm.
- hachylenie skarp -1:1,5+1:20

- powierzchnia czaszy projektowanej - 0,696 ha.

- projektowana gteboko$¢ napetnienia nowej czaszy -25m

- pojemnos¢ wodna -13000 m®

- powierzchnia zw. wody niecki (zbiornik do granicy z rezerwatem) - 8540 m?

- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wéd dla Qy -144,65 m.n.p.m.
- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qg - 144,85 m.n.p.m.
- ubezpieczenie skarp - nie ubezpieczone

- wyznaczenie miejsca do kagpieli ograniczone pomostem rekreacyjnym o diug. 70m

- pomost rekreacyjny diugosci 70 m

- pomost rekreacyjny z ktadkg segmentowg dtugosci 40m

- niecka z dwoma czaszami dolng i gérng

Lokalizacja obiektu wg wspoétrzednych geograficznych:

Srodek istniejgcej czaszy zbiornika N=51°29'43,19"; E=21°37'11,1";
Granica gornej czaszy zbiornika z rezerwatem N=51°29'39,53"; E=21°37'11,38";
Lokalizacja obiektéw wg ewidencji gruntow dziatki nr ew.: 514, 147/248 obreb 0011
Garbatka Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

Whnosimy o wydanie pozwolenia na okres 20 lat.

Il. wykonanie urzadzen wodnych: zbiornika wodnego, zapory czolowej, przebudowy jazu,
pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do kapieli, pomostu rekreacyjnego przy grodzy,
grodzy-progu pietrzacego z zamknieciem szandorowym na nastepujgcych warunkach:

1. Urzadzeniem wodnym do retencjonowania wod bedzie zbiornik wodny, przeptywowy
0 parametrach:
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1.1. niecka zbiornika:

- dtugos¢ niecki -210m

- szeroko$¢ czaszy -20+60 m

- rzedna dna - 143,15+144,54 m npm

- rzedna terenu obwiedni - 147,00 + 149,50 m npm.
- nachylenie skarp -1:1,5+1:20

- powierzchnia czaszy projektowanej - 0,696 ha.

- projektowana gtebokos¢ napetnienia nowej czaszy -25m

- pojemnos¢ wodna -13 000 m*

- powierzchnia zw. wody niecki (zbiornik do granicy z rezerwatem) - 8540 m*

- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qy -144,65 m.n.p.m.
- rzedna zw. w. w zbiorniku przy przeptywie wielkich wod dla Qg - 144,85 m.n.p.m.
- ubezpieczenie skarp - nie ubezpieczone

- wyznaczenie miejsca do kgpieli ograniczone pomostem rekreacyjnym o diug. 70m

- pomost rekreacyjny dtugosci 70 m

- pomost rekreacyjny z ktadkg segmentowg dtugosci 40m

- niecka z dwoma czaszami dolng i gérng

Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Srodek istniejgcej czaszy zbiornika N=51°29'43,19”; E=21°37'11,1";
Granica gornej czaszy zbiornika z rezerwatem N=51°29'39,53"; E=21°37'11,38";
Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntéw dziatki nr ew.: 514, 147/248 obreb 0011
Garbatka Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2. Urzgdzeniami wodnymi regulujgcymi przeptyw wody w zbiorniku beda:

2.1. Jaz o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+130

- rzedna Normalnego Poziomu Pietrzenia - 146,90 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska goérnego - 143,15 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska dolnego - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna zwierciadta wody dolnej, przeptyw sredni niski - 142,93 m.n.p.m.
- wysokos¢ pietrzenia -3,97m

- rzedna dna niecki - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna terenu ponizej jazu i zapory - 144,85 m.n.p.m.
- Qn — przeptyw nienaruszalny - 0,008 m*/s

- Q¢ — przeptyw Sredni -0,042 m®/s

- Qu— przeptyw miarodajny p=3% -7,17m%s

- Qg — przeptyw kontrolny p=1% -9,07 m¥s

- poziom progu stalego - 143,50 m.n.p.m.
- Swiatto przelewu -1,30m

- klasa budowli S\

- umocnienie skarp stanowiska dolnego ptytami betonowymi o nachyleniu 1:1

- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w koszach na gewtékninie w dnie i na skarpach

z nachyleniem 1;1,5

Lokalizacja obiektu wg wsp6trzednych geograficznych:

Wg srodka ptyty komunikacyjnej jazu N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36";

Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntow dziatki nr ew.: 147/248 obreb 0011 Garbatka
Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2.2. Zapora czotowa o parametrach:

- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+130

- korpus zapory - nasyp ziemny
- dlugos¢ zapory -16m

- szerokos¢ korony - B=2m

- nachylenie skarpy odwodnej -N=1:2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej - N=1:1+1:3

- rzedna korony zapory - 147,70 m npm.
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- rzedna ubezpieczen skarpy odwodnej - 147,70 m npm.

- w stopie skarpy odwodnej przestona przeciwfiltracyjna ze $cianki szczelnej stalowej o

gtebokosci whicia H=6m i H=8m;

- ubezpieczenia skarpy odwodnej narzutem kamiennym w koszach gabionowych gr. 30cm na

podsypce piaskowej gr. 15 cm utozonej na bentomacie.

- korona zapory z pasem komunikacyjnym szerokosci 2m z nawierzchni utwardzonej (powtoka

kostka betonowa, kruszywa tamane) z kraweznikiem;

- skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stopie $ciankg szczelng stalowg o giebokosci whicia

H=4m a powierzchnia skarpy o nachyleniu 1:1 narzutem kamiennym w koszach gabionowych

gr. 30cm na geowtokninie a przy nachyleniu powyzej 1:1,5 obsiewem mieszankg traw na 10

cm warstwie humusu.

Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Wg srodka ptyty komunikacyjnej jazu N=51°29'45,85"; E=21°37'11,36";

Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntow dziatki nr ew.: 147/248 obreb 0011 Garbatka
Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

2.3. Grodza - Prég pietrzgcy z zamknieciem szandorowym o parametrach:
- lokalizacja na rzece Brzezniczka - km 20+290
- wykonanie przegrody z bruséw stalowych na dtugosci 20m z gtebokoscig wbicia 4m
- okna przeptywowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2
- pietrzenie szandorowe H=2,0m
- gbra zabicia $cianki szczelnej 147,00 m npm
Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:
Srodek grodzy N=51°29'41,19";, E=21°37'11,07".
Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntow dziatki nr ew.: 514 obreb 0011 Garbatka
Péinoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

3. Rozbudowa i przebudowa pomostéw rekreacyjnych:

3.1. Pomost rekreacyjny w wyznaczonym miejscu do kgpieli o parametrach:
- pale fundamentowe drewniane o $rednicy 200 mm i diugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.
w rozstawie do 2m,;
- ustrdj nosny w konstrukcji drewnianej, uklad kleszczowo-legarowy oparty na palach,
potgczenia srubowe
- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antyposlizgowy);
- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;
- szeroko$¢ pomostu 2,6m;
- dtugos¢ pomostu 70m;
- powierzchnia pomostu 232 m?;
- glebokos$¢ zbiornika 2,5m;
- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;
- rzedna gory pomostu 147,75 m npm;
- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm przy poziomie przej$cia wysokich wéd
przez zbiornik 146,90 m npm.
- dtugos¢ pomostu cumowniczego 30m;
- szeroko$¢ pomostu cumowniczego 2,5m;
Lokalizacja obiektu wg wspotrzednych geograficznych:

Poczatek pomostu od strony schodéw N=51°29'42 49"; E=21°37'14,41";
Srodek pomostu, zatamanie N=51°29'43,19"; E=21°37'12,61";
Koniec pomostu N=51°29'42,31"; E=21°37'11,83";

Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntéw dziatki nr ew.: 514, 147/248 obreb 0011
Garbatka Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

3.2. Pomost rekreacyjny przy grodzy o parametrach:

- pale fundamentowe drewniane o srednicy 200 mm i dtugosci 7m; gteb. wbicia 3,5m p.p.t.
w rozstawie do 2m a w przewyzszeniu do 3,0m;

- ustréj nosny w konstrukcji drewnianej, uktad kleszczowo-legarowy oparty na palach,
potgczenia srubowe
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- podest z bali ryflowanych gr. 50 mm (antyposlizgowy);

- barierki ochronne wysokosci min. 1,1m drewniane;

- szeroko$¢ pomostu 2,6m;

- dtugos$¢ pomostu w osi L=40m, w tym przewyzszenie - ktadka segmentowa (tukowa) L= 18m);
- powierzchnia pomostu 150 m?;

- gtebokos¢ zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;

- rzedna gory pomostu 147,75 m npm, rzedna gory ktadki przewyzszenia 148,80 m npm;

- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm oraz 148,40 m npm przy poziomie
przejscia wysokich wod przez zbiornik 146,90 m npm.

Lokalizacja obiektu wg wspoétrzednych geograficznych:

Srodek pomostu N=51°29'41,2"; E=21°37'11,1".

Lokalizacja obiektéw wg ewidencji gruntéw dziatki nr ew.: 514 obreb 0011 Garbatka P6inoc,
jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

Wnosimy o wydanie pozwolenia bez okre$lenia terminu.

lll. Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kapieli w zakresie:

Miejsce wykorzystywane do kgpieli bedzie podzielone na trzy strefy:

Strefa | - brodzik

1. | diugo$¢ wzduz brzegu 10 m

2. | szerokos¢ z wejsciem w czasze zbiornika 6m

3. | glebokos¢ 0,4 m

Strefa Il — strefa dla nieumiejgcych ptywac

1. | diugo$¢ wzdhuz brzegu 27 m

2. | szerokos¢ z wejsciem w czasze zbiornika 10 m

3. | gtebokos¢ 12-13m

Strefa lll — strefa dla umiejgcych ptywac

1. | Dlugos¢ wzdtuz brzegu 27 m

2. | szerokosc¢ z wejsciem w czasze zbiornika 17m

3. | gtebokos¢ 1,3-25m

Kazda ze stref oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

7. brodzik dla dzieci, o gtebokosci wody do 0,40 m - bojami (ptawami) w kolorze biatym oraz
dodatkowo otacza sie siatkg siegajacg od powierzchni lustra wody do dna.

8. strefa dla nieumiejgcych ptywaé, o gilebokosci wody do 1,20 m (ze strefa przejsciowg o
gtebokosci - pasem bezpieczehstwa do 1,3 m i szerokoscig 5 m)

9. strefa dla umiejacych plywaé, o glebokosci wody do 2,5 m - pomostami statymi

0 szerokosci 2,6 m.
Miejsce wykorzystywane do kagpieli oznaczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kgpielisk oraz sposobu oznakowania kapielisk i miejsc
wykorzystywanych do kagpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz. 527 ze zm.) - przy uzyciu tablicy
informacyjnej, umieszczonej w tatwo dostepnym miejscu, w jego bezposrednim sasiedztwie, o
wymiarach min. 100 cm x 80 cm, zawierajgcej nastepujgce informacije:

napis: ,Miejsce wykorzystywane do kagpieli”

dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzystywanego do kagpieli jakim jest Gmina
Garbatka - Letnisko,

adres i numer telefonu wilasciwego panstwowego inspektora sanitarnego - Panstwowej
Powiatowej Inspektor Sanitarny w Kozienicach,

biezacag oceneg jakosci wody

informacje o kresie na jaki miejsce zostato zorganizowane.

W ramach nadzoru nad miejscem wykorzystywanym do kapieli wykonywane beda badania jakosci

wody

nie wczesniej niz 14 dni przed dniem rozpoczecia jego funkcjonowania,
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e przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,

 kazdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeh niekorzystnie
wptywajgcych na jako$¢ wody i mogacych stanowi¢ zagrozenie zdrowotne dla kapigcych sie
tam osob.

Miejsce wykorzystywane do kgpieli ma posiada¢ opisang odrebnymi przepisami obsade ratowniczg i
wyposazenie ratunkowe i medyczne.

Lokalizacja obiektu wg wspoétrzednych geograficznych:

Poczatek obszaru miejsca do kagpieli linia brzegowa przy pomoscie:

N=51°29'42,4"; E=21°37'14,37";

Koniec obszaru miejsca do kgpieli, Srodek pomostu - zalamanie:

N=51°29'43,19"; E=21°37'12,61";

Lokalizacja obiektow wg ewidencji gruntéw dziatki nr ew.: 514, 147/248 obreb 0011

Garbatka Pétnoc, jedn. ewiden. 140701_2 Garbatka - Letnisko

Wnosimy o wydanie pozwolenia bez okreslenia terminu.

Opracowat:
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