I. OPIS TECHNICZNY

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1.1.PODSTWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe

- Przygta przez Inwestora koncepcja

- Inwentaryzacja zieleni i wizja lokalna terenugbgo opracowaniem

- Kwerenda materiatow

- Obowgzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, BEPmrzepisy
szczegOtowe.

- Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiiccia nr
RGK.0S.6220.2.16.17 z dnia 14 marca 2017 roku wydanazpigjta Gminy Garbatka -
Letnisko

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegdRIB.PP.6733.3.2017 z dnia 29.06.2017r.
wydana przez Wojta Gminy Garbatka - Letnisko

- Decyzja wodnoprawna Starosty Kozienickiego nr Ri381.68.2017 z dnia 19.10.2017r.
- Uzgodnienie z PZW Okg w Radomiu pismo znak: DO-22/386/17

1.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Btatzacja terenu GOW Polanka
polegajca na odbudowie istnigjego zbiornika wodnego" nagei dziatek nr ewid. 147/248,
514 w Garbatce Letnisko z przebudpbudowli petrzaco-upustowej oraz niecki zbiornika
wraz z infratsruktuy.

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa zapory czotowe]

- przebudowa istniegcego jazu w km rzeki 20+130

- odmulenie czaszy zbiornika

- przebudowa grodzyézacej czasze zbiornika

- wykonanie pomostow rekreacyjnych

- przygotowanie a&ci zbiornika jako miejsca wykorzystywanego dpiel

- budowa oznakowastatych granicy rezerwatu przyrody ‘4fiec".

Inwestycja lgdzie realizowana w trzech etapach:

Etap I:PRZEBUDOWA POMOSTOW REKREACYJNYCH W WYZNACZONYM MIESCU DO
KAPIELI

Etap Il: PRZEBUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO | GRODZ/OKNAMI
PRZEPLYWOWYMI

Etap Ill: PRZEBUDOWA BUDOWLI PETRZACO - UPUSTOWEJ (JAZ) ORAZ ODMULENIE
NIECKI ZBIORNIKA

1.3.DANE WYNIKAJ ACE Z LOKALIZACJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatekumerach ewid. 147/248, 514 ebr0011
Garbatka-Letnisko Pétnoc, jedn. ewidencyjna 14020Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-
Letnisko, pow. kozienicki.

Dziatki te stanowj wiasnd¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie Laséw Pastwowych,
Nadlesnictwo Zwolen, Miodne 107/1 26-700 Zwoli.



Zgodnie z Uchwat Gminy Garbatka — Letnisko, znajdugic one w uytkowaniu Gminy
Garbatka-Letnisko ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Teren inwestycji obejmuje nie wydzielpadziatke stanowaca koryto rzeki Brzeniczki, ktéra
zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne stanowi wkgsSkarbu Pastwa w zarzdzie
Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, ktérego repmtzje Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urz adzen Wodnych w Warszawie, Oddziat w Radomiu, Inspektora
Kozienice ul. Kochanowskiego 27, 26-900 Kozienice.

Zaskg inwestycji zwany dalepbszarem obgtym opracowaniem zamyka s w
dziatkach, na ktérych obecnie zlokalizowana jestsea zbiornika wraz z rzglBrzezniczka
(czes¢ dziatkki nr ew. gruntéw 147/248, 514 ebr 0011 Garbatka-Letnisko Po6tnoc, jedn.
ewidencyjna 140701_2 Garbatka-Letnisko).

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obgwjacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu.

Dane techniczne inwestycji:

powierzchnia lustra wody zbiornika do granicy zemzatem dla rgdnej petrzenia 146,90 m
npm - 8540

powierzchnia lustra wody zbiornika do progetpiacego (czasza dolna) dleednej pktrzenia
146,90 m npm - 6960

pojemnd¢ catkowita zbiornika dla powierzchni 8543 m13068

maksymalne girzenie wbod w zbiorniku MaxPP 146,90 m n.p.m

NPP - 146,90 m npm

przebudowa istniggego jazu — budowli pirzaco upustowej w km 20+130

wysokai¢ pietrzenia 3,97 m z ptrzeniem zasuwdwudzielr,

rzgdna przyczoétka 147,43 n.p.m.,

przebudowa progu glirzacego z zamkgciem szandorowym- wysokeé pietrzenia 1,0m,
wykonanie w ramach odbudowy zbiornika ktadki umezemej na progu o diugoi ok. 16m
wraz z platform wejsciowa o pow. 150

wykonanie w ramach odbudowy zbiornika pomost@pidéliska o dtugéci ok. 70m wraz z
platformg wejsciowa o szerokéci ok. 9 m,

wykonanie w ramach odbudowy zbiornika budowy pomwstdla malego spetu
ptywajacego o powierzchni ok. 130°m

pomostu Kpieliska o dtugéci ok. 70m wraz z platformwejsciowg o szerokéci ok. 9 m,
nachylenie skarp zbiornika 1:1,5 + 1:20,

budowa oznakowastatych wydmy piaszczystej (od strony zachodrépmika).

. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEG O,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ
ZABUDOWY

Przedmiotem opracowania jest modernizacja terenW@lanka z istnigcymi
zbiornikami wodnymi poteonymi na terenie @wodka wypoczynkowego POLANKA w
obrebie Garbatka Letnisko Potnoc. Ze wgdlh na zly stan techniczny wdzenia
pietrzacego wod, konieczne jest w trybie pilnym wykonanie modeatit istniepcego
urzadzenia wodnego.

Gtéwnymi celami odbudowy zbiornika jest retencjadma, ekologia, turystyka, ochrona
przeciwpaarowa.

Istniepgcy zbiornik wodny o niecce z wyksztalconymi dwomzaszami, gora i
dolng, wraz z budowlami pirzaco - upustowymi, §pieliskiem i obiektami rekreacyjnymi
potozony jest w dolinie rzeki Brzaiczki, wérod terenéw lénych. Przedswziecie
usytuowane jest w oblbie geodezyjnym Garbatka Letnisko Péinoc na dzidika
numerach ewidencyjnych 514, 147/248. Dzialki tensteia wtasnd¢ Skarbu Pastwa w
Zarzmdzie Lasow Pastwowych, Nadlénictwo Zwolen w uzytkowaniu Gminy Garbatka
Letnisko. Zgodnie z UchwatNr IV/20/00 Rady Gminy Garbatka Letnisko z dnia 26
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kwietnia 2000 r. oraz umaywz dnia 10 maja 2000 r., Gmina prgg w wzytkowanie m. in.
zesp6t budowli pitrzacych zt@onych z trzech zbiornikow. W sklad tegaespotu
zbiornikéw wchodz dwa zbiorniki ,POLANKA”".
Otoczenie zbiornika stanowi drzewostan Puszczy &uekiej oraz tereny zielone
przeznaczone do rekreaciji.
Przedmiotowa inwestycja patona jest w granicach:
- obszaru specjalnej ochrony ptakéw Ostoja kozlenLB140013,
- obszaru magego znaczenie dla Wspélnoty: Puszcza Kozienickd12D035,
- Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia proi@sRyszarda Zaby,
- otuliny rezerwatu przyrody ,Kpiec”.
Na etapie spogdzania raportu oddziatywania r&odowisko, dokonano inwentaryzaciji
przyrodniczej miejsca inwestycji, dki ktdremu rozpoznano siedliska oraz gatunki zwgerz
i roslin, na ktore przedswzigcie maze oddziatywd. Negatywne oddziatywanie inwestycji
w stosunku do zwiegt wyshpi jedynie w fazie realizacji przedsiziecia i bedzie wynik&
z faktu ploszenia zwiegz w czasie prac. Oddziatywanie tedzie miato charakter lokalny
i okresowy. W zwizku z tym, ze w raporcie oddzialywania inwestycji rsaodowisko
zdiagnozowane zostaly gatunki fauny zasiediajwnioskowany teren, wprowadzone zostaty
dziatania minimalizujce oddziatywanie inwestycji na projektowanym zbikunjak i poza
jego obszarem. W rejonie prowadzonych prac stwardzsiedliska pachnicy ¢bdowej
Osmoderma eremitazostan zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez oznakewan
widoczry tadéma, zabezpieczenie pnia drzewa (ostony pnia np. pokegcie, odeskowanie), a
w poblizu pni drzew nie &da skladowane jakiekolwiek materialy budowlane. Zosta
wykonane odpowiednie zabezpieczenie tzw. ,gorndgoraika” uniemdaliwiajace zmiag
warunkow hydrologicznych oraz biologicznyche@@ zbiornika wodnego pofmnego w
rezerwacie przyrody ,Kiapiec”. W wyniku modernizacji zbiornika przewiduje,sze nasipi
wzrost ruchu turystycznego, co peo skutkowa wzmazong presp ha rezerwat przyrody
.Krepiec”. W celu ograniczenia tego oddzialywania zostavykonana bariera ograniczaj
wejscie oséb na teren rezerwatu ggiec” z obszaru GOW Polanka.

Dotychczasowy zbiornik petnit funkgjrekreacyja dla spoteczéstwa Garbatki-
Letnisko. Zbiornik powstat w wyniku sgirzenia wod rzeki Brzaniczki w km 20+130.
Projekt obejmuje istniagga czasg zbiornika wraz z zaparczotowy przegradzajca doling i
zlokalizowan, w korpusie zapory budowbietrzaco-upustow, jazem. W wyniku
projektowanej przebudowy jazu nggitpodniesienie wysokai pictrzenia do rzdnej 146,90
m npm co spowoduje pogkszenie czasz zbiornika do powierzchni 8540 integralnym
elementem obiektuelg projektowane pomosty rekreacyjne ze stanowiskdanimétego
sprztu ptywajgcego wraz z wyznaczonym miejscem dpikli.
Czasze zbiornikagdala przegrodzone istnigga grobh i grodz stalows wraz z pomostem
rekreacyjnym sktadagym sk z trzech odcinkéw z przewgzeniem w ogci srodkowej
grodzy do rzdnej gory pomostu 148,80 m npm i spodem konstrukcgidnej 148,40 m npm
w celu udosipnienia przyptywu matych jednostek ptywaych pomé¢dzy czaszami zbiornika.
Przeptyw przez grodzstalows w miejscach okien przeptywowych z ptievoscia regulaciji
pietrzea pomigdzy czaszami za pompszandorow.

Zbiornik wodny jest elementem istrieyym w miejscowym krajobrazie a jego

przebudowa nie ma wplywu na zasadgizmiarg otoczenia. Istnigca zabudowa nie
koliduje z realizagj przedmiotowego zadania.

UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad konstrukcyjny poszczegolnych elementéw jedtrricowany:

» Niecka zbiornika jako naturalna dolina rzecznalkmzeczndci wykonania
dodatkowych zapér bocznych z lokalizappmostu rekreacyjnego w miejscu
wykorzystywanego do kapieli.

e Zapora czotowa, konstrukcja ziemna, wykonana jakpls nasypu z odpowiednich
gruntéw mineralnych w formie trapezowej z zadnym przekrojem poprzecznym.
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e Jaz - budowla w konstrukcji betonowo-kamiennejeckj zelbetova.

* Przegroda czasz — budowla w formie grobli z progigtrzacym w konstrukcji
stalowej z oknami przeptywowymi oraz pomostami.

* Budowa oznakowastatych wydmy piaszczystej (od strony zachodrimika).

Wielkos¢ i uktad technologiczny elementéw wynika z danygtrologicznych dla rzeki
Brzezniczki w przekroju zlewni w km 20+130.

3.1.Uwarunkowania hydrologiczne

Gmina Garbatka-Letnisko znajdujes siv dorzeczu lewobrzmych doptywow rzeki Wisty.
Przez srodkowa cz$¢ gminy przeptywa rzeka Brzmiczka, ktorej obszarrodliskowy
znajduje s¢ w potudniowej czsci wsi Garbatka-Letnisko ,Podlas”.

Zbiornik wodny ,,Polanka" jest zbiornikiem przepiywym zlokalizowanym na rzece
Brzezniczce. Nazwa rzeki posiada podwpjnazwe i na niektérych mapach nazywee si
Krypianka a na innych Brzaiczka. Zwyczajowo przyfo nazwe dolnego odcinka jako
Brzezniczka - odcinek odrrdédet z przejciem przez trzy zbiorniki wodne i g@doki wawo6z

zwany wgwozem Brzéniczki usytuowany powej zbiornika Polanka do miejscosa

Molendy. Powyej tej miejscowéci na mapach zazwyczaj wygptije nazwa Krypianka.
Obecnie w zasobach administratora rzeki Wojewédgkigarady Melioracji Wodnych w
Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat Kozienigariuje jedna nazwa Brzeiczka. Ciek

0 dlugaci 23,145 km liczony odzrédet w miejscowéci Ponikwa do udjcia do rzeki

Zagadzonki w miejscowséci Przewdz. Powierzchnia zlewni ok. 55 kRowierzchnia zlewni
w przekroju km 20+130 wynosi 7,7 knCiek stale prowadzi wed

Dla przekroju obliczeniowego zlokalizowanego w re@ej posadowienia budowli ghizacej
wody w zbiorniku na rzece Brzezince w km 20+130eflkino nas¢pujace charakterystyczne

przeptywy wody:

- Q«: Quo -9,07 nils
- Om: Qa0 -7,17 s
- Q1% - 5,06 ni/s
- Qs0% -2,11 n¥/s
- Qq - 0,042 n¥s
- Qun. - 0,029 ni's
- Qbio.=Qo - 0,008 n¥s
- Qb - 0,021 n¥'s

3.2.Uwarunkowania techniczne inwestycji

3.2.1. Uwarunkowania geologiczne

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskie)
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 poz.463) ustal&ategor¢ geotechnicza
przedmiotowego obiektu budowlanego jako dr(gar. 4, ust.3, poz. c). Spadzona
dokumentacja badgpodiaza gruntowego okia:
1) rodzaj gruntéw;
2) fizyczne i mechaniczne parametry gruntu takke ja
- kat tarcia wewstrznego,
- stopie plastycznéci,
- stopieé\ zag;szczenia,
- Ciezar obgtosciowy,
- SpoOjnG¢,
- modutscisliwosci lub odksztatcenia.



Wszelkie dane z badas zawarte w ,,Dokumentacji badgodtaza gruntowego do koncepciji
odbudowy zbiornika wodnego na rzece Brzezince vb&ae-Letnisko” opracowanej przez
firm¢ ,DAGEQO” Andrzej Dryzek w Warszawie i opracowanie stanowigzahik do
przedmiotowego projektu.

3.2.1. Uwarunkowania projektowe
Dane projektowe:

e Przeplywy

- miarodajny o prawdopodobistwie pojawienia §ip=3% - Q.=7,17 ni/s

- kontrolnego o prawdopodolistwie pojawienia sip=1%- Q.=9,07 ni/s

- przeptywsredni normalny @0,042 ni/s

- przeptyw normalny nienaruszalny£D,029 ni/s.

* Klasa budowli
Obiekt, wg Rozp. MinSrodowiska z dnia 20 kwietnia Dz. U. nr 86 poz. 578 zat.
nr 2 obj&nienie poz. 5, zat. nr 4 Ip. 2, jako budewtale pgtrzaca wode
zakwalifikowanej do kI.IV z warunkiem wg zal. 2 efijienia poz..5 ,gromadze
wode w iloci ponizej 200 000 rfinie podlegaj tej klasyfikacji pod warunkienze ich
zniszczenie nie zagra terenom zabudowanym”. W projekciesd@romadzonej
wody wynosi 13 000 fa na diugéci 2km nie ma zabudoviaW zwigzku z tym
ustalenia prawdopodokistwa pojawienia giprzeptywdw miarodajnych i
kontrolnych dla statych budowli hydrotechnicznyahygeto jak dla pozycji
.pozostate budowle” (zat. nr 4 Ip. 2) i okteno dla przeptywow:

- miarodajnego o prawdopodoh&wie pojawienia $ip=3% - Qy=7,17 /s
- kontrolnego o prawdopodobiigtwie pojawienia sip=1%- Q.=9,07 ni/s

Warunki wskazujce obiekt jako budowle stalecpizaca wodk ki 1V to:
- wysoka¢ pietrzenia H=3,97 m; warunek 2<t9m
- pojemnd¢ zbiornika wodnego 13000%mwarunek 0,2<H5 min. n?
- obszar zatopiony przez §gbowstas przy normalnym poziomie girzenia F<1krh

¢ Charakterystyczne poziomy

- rzedna korony zapory projektowanej -147,70,00.;am.
- wymagana rgdna wzniesienia korony zapory ziemnej

- dla miarodajnego przeptywu wezbraniowego -1@m n.p.m.

- dla maksymalnego poziomu waod -147,70 m n.p.m.
- rzedna Normalnego Poziomugizenia - 146,90 m.n.p.m.
- rzedna Max. Poziomu PRirzenia - 146,90 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska goérnego - 143,15 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska dolnego - 142,85 m.n.p.m.
- rzedna zwierciadta wody dolnej, przephgnedni niski - 142,93 m n.p.m.
- rzedna dna niecki - 142.35 m.n.p.m.
- rzedna terenu powej jazu i zapory - 145,00 m.n.p.m.
- rzedna zw. w. stanowiska dolnego dlg Q - 144,65 m.n.p.m.
- rzedna zw. w. stanowiska dolnego dla Q - 144,85 m.n.p.m.
- poziom progu statego - 143,50 m.n.p.m.

» Charakterystyczne parametry olegace wielka¢ projektu

- catkowita powierzchnia terenu gbggo projektem - 0,85 ha
- powierzchnia czaszy pierwotnej - 0,41 ha
- powierzchnia czaszy projektowane] - 0,696 ha
- projektowana glbokas¢ czaszy -25m
- glebokas¢ napetnienia czaszy pierwotnej -1,6m
- pojemna¢ wodna czaszy -13 000m
- powierzchnia zw. wody nowej czaszy - 8540 m
- dugas¢ zapory czotowej -16m
- wysoka¢ pietrzenia -3,97m
- Swiatto komory przelewu jazu -1,3m



3.3.Zapora czotowa. Realizacja etap Il

Zapok czotowy stanowi korpus ziemny, gdzie w 50% dlégoto g3 naturalne skarpy
doliny rzecznej uzupetnione w gornej partii nasypanw pozostatej e%ci jest to nasyp
ograniczony, zaréwno od strony wody gérnej jak Iné scianami budowli jazu. Ingerencja
podczas robot przebudowy w nasygdbe tylko w obgbi¢ scian jazu. Wykopy od strony
naziemnej bda zabezpieczonéciankami szczelnymi. Po wykonaniu prac wykopy zasta
zasypane z zagzczeniem gruntu warstwami do stopnia egagzenia 4 > 0,75 dla
wystepujacych piaskéw drobnychsrednich w korpusie zapory.

Parametry budowli:

- korpus zapory - nasyp ziemny
- dlugaé¢ zapory -16m

- szerokéc¢ korony -B=2m

- nachylenie skarpy odwodnej -N=1:2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej -N=1:1+1:3

- rzedna korony zapory - 147,70 m npm.
- rzedna ubezpieczeskarpy odwodnej - 147,70 m npm.

- w stopie skarpy odwodnej przestona przeciwfiljjaa zescianki szczelnej stalowej o
glebokasci whbicia H=6m i H=8m; ling zabiciascianki szczelnej naly wyznaczy po
spuszczeniu wody i odkrycician budowli z namutu. Wyznaczenie trasjanki szczelnej
ustali projektant. W tym celu nedeprzed przysipieniem do wskazanych robét powiadémi
biuro projektowe. Po ustaleniu trasy zabiganki szczelnej projektant przedstawi
szczegOtowe zabezpieczenie skarpy odwodnej wg tdodin przedstawionej w projekcie.

- ubezpieczenia skarpy odwodnej narzutem kamienmyknszach gabionowych gr. 30cm
na podsypce piaskowej gr. 15 cmadoej jako zabezpieczonie od przebicia ha bentomacie

- korona zapory z pasem komunikacyjnym sze¢ok®Pm z nawierzchni utwardzonej
(powtoka kostka betonowa, kruszywa tamane) z keankiem;

- skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stépanky szczelg stalows o gkbokasci
whbicia H=4m a powierzchnia skarpy o nachyleniurdatzutem kamiennym w koszach
gabionowych gr. 30cm na geowtdkninie a przy naahyl@owyzej 1:1,5 obsiewem
mieszank traw na 10 cm warstwie humusu.

3.4.Technologia wykonania nasypu. Realizacja etap Il

3.4.1.Ztae gruntowe

Dla wykonania nasypu przewiduje $iobor gruntu z rozebranego korpusu zapory oraz
uzupetnienie z pozyskanego piaszczystego gruntinutenia czaszy zbiornika. Grunt
wykopany spod wody natg przewigc i sktadowa w rejonie zapory celem odwodnienia
do wilgotnagci w, = Wypit2%. Czas sktadowania ok. 3 migsi. Alternatyws jest pobor z
innego ztaa gruntow piaszczystych bez domieszek organiczmycdimach jednolitego
transportu wywozu mas ziemnych z wykopu czaszyrpika i powrotnego dowozu
gruntu ze ziga zewrtrznego.

3.4.2. Rozebranie zapory

Rozebranie zapory wygili tylko w cz$ci koniecznej dla przebudowy i naprawy jazu.
Odstonkciu podlega konstrukcja od strony ziemnej przycaatbudowli. Zabezpieczenie
wykopu od strony naturalnych stok&aianky szczeln. Element tymczasowy.

3.4.3. Wykonanie nowego korpusu zapory czotowej

Po zdgciu gruntu do wymaganychganych powierzchii pod nowy korpus naty
zagsci¢ do osagnigcia wymaga jak dla nasypu a naginie powierzchniowo spulchhi
na gt. 5+10 cm w celu lepszego pgwrania z nasypem.

Nasyp wykonywa warstwami o statej gruloi. Kazda nastpna wyej potazona warstwa
moze by uktadana po osgnieciu wymaganego zggzczenia warstwy poprzedniej.
Grubas¢ warstw okréli¢ na podstawie prébnego zasgczenia. Grunt wbudowany i



roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej dogagzenia powinien posiatla
wilgotnaos¢ naturala w, zblizona do optymalnej w,; okreslonej wg normalnej préby
Proctora.

Wymagana wart@ stopnia zagszczenia @) dla korpusu zapér ziemnych wykonany z
piaskowsrednich i drobnych wynosip)>0,70.

3.4.4. Przestona przeciwfiltracyjna

Ze wzgkdu na uklad geologiczny pod zapporwyskpowanie gruntéw rzecznych i

lodowcowych: piaskow drobnych pylastych, piaskééwednich i pospétek, oraz

wystepowanie znacznych przgkdw widocznych w stanowisku dolnym zaprojektowano

przestor przeciwfiltracyjry z nasgpujacych elementow:

3.4.4.1 Scianka szczelna stalowa — wykonanie przestonybvadj do gtbokasci 6m i 8m
w gérnym stanowisku powsgj linii posadowienia zapory zabezpieczy obiekt
przed niekorzystnym uktadem filtracji woéd ze zbigen w dolirg ponizej,
powodupca zaréwno straty retencjonowanej wody, jak i stwpza
niebezpieczestwo utraty stabilnici podstawy zapory. Przestona zostanie
wykonana w linii stopy skarpy odwodnej z zabezpésiem gory scianki
oczepemzelbetowym. Jest to element stabiligmy przegcie bentomaty dla
zachowania agtosci warunku szczelnimi korpusu oraz zabezpiecgey materac
gabionowy z narzutem kamiennym przed rozerwaniemezprbrusy scianki
stalowej. Ustalenie trasicianki szczelnej oraz zabezpieczenia skarpyapapb
zrzucie wody ze czaszy dolnej zbiornika i odkrysitanowiska gornego jazu.
Poniewa nie ma projektéw powykonawczych istmiegj budowli i niewiadomy
jest uktad konstrukcyjny oraz jego stan po oczysmar stanowiska z namutéw
zostanie podta decyzja co do szczegbtowej realizacji przez gktajnta.
Przewiduje s, iz technologia zalmnego w projekcie wykonania tych elementéw
nie ulegnie zmianie.

3.4.4.2 Powloka z bentomaty — wtona na skarpie odwodnej zapory stanowi szczelne
zabezpieczenie przeciw filtracji korpusu ziemnegaakotwiona przysciance
szczelnej w gruncie na gt. 1m spetnia wrazs@@nks warunek zabezpieczenia
przed filtracy obiektu zapory czotowej oraz podé

3.4.5. Ubezpieczenie skarpy odwodnej

Ubezpieczenie skarpy odwodnej wynika z konieéznvabezpieczenia korpusu ziemnego
przed falowaniem oraz osuwaniem saturalnych zboczy.. Budowladrie wykonana w
formie narzutu kamiennego gr. 30 cm w materacatiogawych. Ulgenie na skarpie o
nachyleniu 1:1 do 1:1,5 na podsypce piaskowej §rcrh (alternatywa geowtdknina w
przypadku innego uf@nia bentomaty lub jej nie stosowania). Podsyplsh yearstvyg
zabezpieczapa bentomat przed przebiciem i jednocgde spetnia r@ filtracyjna
narzutu. Zabezpieczenie stab#nopnarzutu na skarpie stanowi pas oporowy 0 szémko
2m poziomego materaca wypetnionego narzutem kampmenwzdiw stopy skarpy.
Jednoczénie materac poziomy zabezpieczy kotwienie bentometgtuz oczepuscianki
szczelnej.

3.4.6. Ubezpieczenie skarpy odpowietrznej
Skarpa odpowietrzna zabezpieczona w stégismky szczeln stalovs o gkbokasci

whbicia H=4m a powierzchnia skarpy o nachyleniurdatzutem kamiennym w koszach
gabionowych gr. 30cm na geowtdkninie a przy naativi@owyzej 1:1,5 obsiewem
mieszank traw na 10 cm warstwie humusu.

3.5. Niecka zbiornika wodnego. Realizacja etap lll.

Zbiornik zgodnie z zaleeniem ma petifunkcje rekreacyjmoraz stabilizujca
wyksztatcon biocenoz niecki pozostajcej w granicach Rezerwatu ¢fiiec. Zbiornik ma



minimalny wplyw na funkgj przeciw powodziow. Funkcja ta chdw minimalnym stopniu
powinna by uwzgkdniana, bo zagadnienie jest bardzo istotne zegdmgha niedawm
implementagj Dyrektywy Powodziowej UE. Dyrektywa ta ma na cglownie
udokumentowanie ryzyka wezldraraz popraw mazliwosci ich prognozowania.
Przewidywanie wezbfgjest rownie wane w przypadku diych jak i matych rzek. Powinno
takze by okreslone dla zaréwno kontrolowanych jak i niekontroloweh obiektow. O ile w
przypadku wgkszych rzek, gdzie dysponujemy danymi pochogmi z dlugoterminowych
obserwaciji, procedury szacowanigsizéci wezbra s3 powszechnie akceptowane, o tyle w
przypadku matych rzek, zwykle niekontrolowanychggadury maj wysoki stopié
niepewndci. Ze wzgkdu na brak monitorowania hydrologicznego rzeki Bnzezki nie
mozna przeprowadzianaliz wezbra co do wielkdci i czestotliwosci. W tym wypadku
dobrym zabezpieczeniem jest zbiornik wodny o odpdwiej pojemngci przechwytujcy
fale wezbraniow i chroniacy poniej doline rzeki przed nagtymi niekontrolowanymi
zalaniami. Rownoczaie spetnia on rglwyrownania przeptywow a szczegolnie
uzupetnienia przeptywow mbwkowych. Dlatego wskazana jest rozbudowa zbiordika
zwiekszenia pojemnii wodne;.

Element niecki zbiornika niechzie podlegat rozbudowie. Zostatylko przeprowadzone
prace w dnie zbiornika w celu useoia warstw namutéw. W zwiku z przebudow

budowli pktrzaco - upustowej zostanie podniesionedrza petrzenia do wys. 146,90 m
npm. Jest to max. poziomefrizenia ale ze wzgtu na mag wielkos¢ zbiornika oraz
minimalne oddziatywanie zostat przty dla stalej eksploatacji. Przeptyw kontrolny €
9,07 mi/s przy otwartej zasuwie asja rzdna 144,85 m npm. co stanowi bezpieczny splyw
wielkich wod.

Niecka zbiornika zostata podzielona na dwie czagaey i dolng. Granig podziatu stanowi
grodza zecianki szczelnej stalowej z oknami przeptywowymio@za jest zabezpieczeniem
dla utrzymania wymaganego poziomu zwierciadta wedgelu zachowania wyksztatconej
biocenozy w pozostatych akwenach Rezerwatplec, podczas prac konserwacyjnych
czaszy dolnej, gdzie wymagany jest spust wody.\tenie minimalnego pirzenia
podczas tych prac togdna 145,50 m npm t.j. poziomu poprzedniego NPP.{Wzgtodzy
bedzie wykonana ktadka komunikacyjna z pomostamiga&yjnymi.

W czaszy dolnej zostarwykonane state pomosty rekreacyjne dla wyznaczamegc do
kapieli. Przy pomécie zostanie wybudowana niewielka zatoka z pomadgtiamatego
sprz:tu ptywapcego. Lokalizacja pomostéw statych w liniach isaggch schodow pley
prawobrzenej. Wegcie na pomosty za pomgstatych trapow.

Lokalizacja i parametry zbiornika
w osi pétnoc - potudnie w zadoleniu naturalnym wedtoryta rzeki Brzeniczki w km
20+130+20+340 o parametrach:

- dlugaé¢ czaszy 210 m

- Szerokec¢ czaszy 20+60 m

- rzedna dna 143,15 + 144,54 m npm
- rzedna terenu obwiedni 147,00 + 149,50 m npm.
- nachylenie skarp 1:1,5+1:20

- ubezpieczenie skarp nie ubezpieczone

- wyznaczenie miejsca dajieli ograniczone pomostem rekreacyjnym o diug. 70m
- pomost rekreacyjny diugoi 70 m

- pomost rekreacyjny z ktadlsegmentow dtugasci 40m

- grodza rozgraniczaga czasze zbiornikaseianka stalowa o gbokasci wbicia 4,0 m i
diug. 20 m.

3.6. Jaz. Realizacja etap lll.
Budowla petrzagco-upustowa, przebudowa bez zmiany miejsca lokglizaprojektowana
wg wytycznych projektowych, obliche sprawdzenia mdiwosci przegcia wielkich wod

zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra&Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 86 poz. 578, 579) o paraautr

- lokalizacja na rzece Brzmeiczka - km 20+130

- rzedna Normalnego Poziomugizenia - 146,90 m.n.p.m.

- rzedna dna stanowiska gornego - 143,15 m.n.p.m.
- rzedna dna stanowiska dolnego - 142,35 m.n.p.m.
- rzedna zwierciadta wody dolnej, przephsnedni niski - 142,93 m.n.p.m.

- Wysoka¢ pietrzenia -3,97m

- rzedna terenu powej jazu i zapory - 145,00 m.n.p.m.

- Qu — przeptyw nienaruszalny - 0,008/

- Q, — przeplywsredni - 0,042 fAfs

- Qu — przeptyw miarodajny p=3% -7,17m

- Q« — przeptyw kontrolny p=1% -9,07w

- poziom progu statego - 143,50 m.n.p.m.
- $wiatto przelewu -1,30m

- klasa budowli -1V

- umocnienie skarp stanowiska dolnego ptytami batgmi o nachyleniu 1:1

- umocnienie wylotu do rzeki narzut kamienny w lagdz na gewtdkninie w dnie i na
skarpach z nachyleniem 1;1,5

Zakres przebudowy nie powoduje zmian gabarytowstitiepcej konstrukciji.
Przeprowadzone obliczenia wykazalyswiatto jazu w zupetngci umazliwia przegcie
wielkich wad. Zaprojektowano nagiujaca przebudow:

1. rozbiérce ulegnelementy: ptyta denna, ptyta jezdna, bariery zpleezajce

2. wykonanie nowo projektowanych elementow:

- ptyta denna z dokiem stanowiska dolnego;

- zamknecie w formie zastawki dwudzielnej sterowangjanie, swiatto B=1,3m;

- zamkniecie remontowe od strony wody gérnej;

- ptyty komunikacyjne przejazdowe i robocze;

- bariery ochronne

- rekonstrukcja skrzydetek stanowiska gornego neigb

- wzmocnienie przyczotkdw.

3. renowacja istniggej konstrukcji betonowej poprzez zastosowaniessystvych
materiatdbw chemii budowlanej.

3.7. Pomost rekreacyjny w wyznaczonym miejscu dodpieli. Realizacja etap I.

Konstrukcja drewniana o powierzchni 232 riokalizowana w czaszy zbiornika z i@pm
od strony prawobrzmej plazy polaczona trapem ze schodami betonowymi pokymi
wzdtuz skarpy plaowej. Od strony prawej pomostu zostanie wykonamagst ptywajcy
stanowjcy zatok do cumowania matych jednostek ptya@jch. Zefcie na pomost
cumowniczy z pomostu statego trapem.

Parametry pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym ouiaje lgpieli:

- pale fundamentowe z rur stalowych g 244,48/8 ndingasci 8m i 5,5m; g¢b. wbicia od
3,5m p.p.t. do 4,5m p.pw rozstawie 1,8m x 2m;

- ustréj négny w konstrukcji drewnianej, uktad legarowy opangy palach, patzenia
srubowe; legary 100x220 mm

- podest z bali ryflowanych gr. 60 mm (antyjimgowy);

- barierki ochronne wysokoi min. 1,1m drewniane;

- szeroké¢ pomostu 2,6m;

- dtugas¢ pomostu 70m;

- powierzchnia pomostu 232°m

- glebokas¢ zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;

- rzedna gory pomostu 147,75 m npm;

- rzedna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm przygmoiz max. p.p. 146,90 m npm.
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3.8.

3.9.

- dlugaé¢ pomostu cumowniczego 30m;
- szeroké¢ pomostu cumowniczego 2,5m;

Pomost rekreacyjny przy grodzy. Realizacja etap Il

Konstrukcja drewniana o powierzchni ok. 220 ziokalizowana w czaszy zbiornika z
wejsciem od strony prawobrzeej plazy pofaczona trapem ze schodami betonowymi
potozonymi wzdtw skarpy plaowej. Pomostgczy brzegi zbiornika. G#¢ srodkowa
segmentowa tukowa z przewszeniem w cgci srodkowej grodzy do kginej gory pomostu
148,80 m npm i spodem konstrukcji @adnej 148,40 m npm w celu udgghienia
przyptywu matych jednostek ptywgjych pomédzy czaszami zbiornika. Przeptyw przez
grodz stalows w miejscach okien przeptywowych.

Parametry pomostu rekreacyjnego przy progtraicym:

- pale fundamentowe z rur stalowych g 244,48/8 mlagasci 7m i 5m; géb. wbicia od
3,5m p.p.t. do 4,5m p.pw rozstawie 1,8m x 2m;

- ustréj nény w konstrukcji drewnianej, uktad legarowy opamty palach, patzenia
srubowe

- podest z bali ryflowanych gr. 60 mm (antylizgowy);

- barierki ochronne wysokoi min. 1,1m drewniane;

- szeroké¢ pomostu 2,6m;

- dlugaé¢ pomostu w osi L=40m, w tym przewszenie - kladka segmentowa (lukowa) L=
18m;

- powierzchnia pomostu 150°m

- glebokas¢ zbiornika 2,5m;

- wyniesieni konstrukcji nad dno zbiornika 3,35m;

- rzedna goéry pomostu 147,75 m npmedna gory kladki przewsszenia 148,80 m npm;

- rzgdna spodu konstrukcji pomostu 147,40 m npm oraz4D4& npm przy poziomie Max.
p.p. 146,90 m npm.

Grodza - Prég pktrzacy z zamknigciem szandorowym. Realizacja etap II.

Budowla w formiescianki szczelnej stalowej przegradgag koryto rzeki Brzeniczki w km
20+290 dzigdc zbiornik na dwie czasze. Przeplyw wodyday czaszami przez okna
przeptywowe wyaite w czsci srodkowej. Grodza spetnia funkcpietrzenia remontowego
dla czaszy dolnej zbiornika. Okna przeptywowe wygaoae w prowadnice do szandoréw
zamykajcych i regulugcych przeptyw midzy czaszami. Okna rowrispetniag cel
rekreacyjny umgliwiajac przyptyw dla matych jednostek ptyvgaych.
Parametry budowli:

- wykonanie przegrody z bruséw stalowych na déeg@0m z gébokascia wbicia 4m

- okna przeptywowe b=2,0m; h=2,15m szt. 2

- pietrzenie szandorowe H=2,0m

- gbra zabici&cianki szczelnej 147,00 m npm

3.10. Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego dogkieli. Realizacja etap I.

Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego dapikli stanowi wypetnienie funkcji
odbudowywanego zbiornika. Dziatania te niedd miaty wplywu na jaké¢ wdd

powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanpwiagraenia osigniccia celéw

srodowiskowych. Wykonywane zgodnie z @dnymi przepisami badania wody gwaraatuj
kontrok jakosci wod powierzchniowych.
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Wymagania, jakim powinna odpowiadavoda w miejscach wykorzystywanych dgpleli
okreslono w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011r. w spmprowadzenia
nadzoru nad jakwia wody w kypielisku i miejscu wykorzystywanym daieli (Dz. U.
Nr 86, poz. 478):

Wymagania mikrobiologiczne:

1. Enterokoki <400 jtk/100ml lub NPL/200ml|
2. Escherichia coli< 1000 jtk/200ml lub NPL/100ml
3. Zakwit sinic (smugi, kéuch, piana) - Brak
4. Rozmnaenie s¢ makroalg lub fitoplanktonu morskiego - Brak
5. Obecndé¢ w wodzie zanieczyszcaej. materialy smoliste, powstgle wskutek rafinacji,
destylacji lub jakiejkolwiek obrébki pirolitycznejw szczegOllnéci pozostatéci
podestylacyjnych, lub szklo, tworzywa sztuczne, guomaz inne odpady (w Hoi nie
dajacej st natychmiast uswg) - Brak
Probki wody powinny b§ pobierane co najmniej w 2 miejscach, 30 cm podipaghni
wody oraz w wodzie o gbokasci 1m.
MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT i OPIS PLANOWANYCH ROBOTZ
UWZGLEDNIENIEM ICH PARAMETROW | WARUNKAMI ICH WYKONANIA
Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego dmikli bedzie odbywalo si na terenie
odbudowanego zbiornika wodnego w miejscéevd@sarbatka-Letnisko, powiat kozienicki,
wojewddztwo mazowieckie na dziatkach o numerze emdgjnym 147/248 i 514 w
obszarze granigeym bezpérednio ze statym pomostem rekreacyjnym.
Miejsce wykorzystywane dagieli bedzie podzielone na trzy strefy:
Strefa | - brodzik
1. diugas¢ wzdhuz brzegu 10m
2. szerokd¢ z wegciem w czasg zbiornika 6m
3. gtebokasé 0,4m
Strefa |l — strefa dla nieumiejacych ptywaé
1. diugas¢ wzdhuz brzegu 27 m
2. szerokd¢ z wegciem w czasg zbiornika 10m
3. gtebokai¢ 1,2-1,3m
Strefa Il — strefa dla umiejacych ptywaé
1. Diugos¢ wzdtuz brzegu 27m
2. szerokd¢ z wegciem w czasg zbiornika 17m
3 gtebokasé 1,3-25m
Kazda ze stref zostanie oznaczona zgodnie z afrmgcymi przepisami:
1. brodzik dla dzieci, o gbokadsci wody do 0,40 m - bojami (ptawami) w kolorze lyiat oraz
dodatkowo otaczassiatly siegajgca od powierzchni lustra wody do dna.
2. strefa dla nieumigrych ptywa&, o gkbokasci wody do 1,20 m (ze strefa przepwa o
gtebokadici - pasem bezpiecastwa do 1,3 m i szerokoig 5 m)
3. strefa dla umiejcych plywa&, o gkbokasci wody do 2,5 m - pomostami statymi

0 szerokéci 2,6 m.

Miejsce wykorzystywane doggieli bedzie oznaczone zgodnie z Rozpmlzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w spiravewidenciji kypielisk oraz sposobu
oznakowania pielisk i miejsc wykorzystywanych dagieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz.
527 ze zm.) - przyayciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w tatwosti@nym miejscu,
W jego bezpérednim gsiedztwie,o wymiarach min. 100 cm x 80 ¢nzawierajcej
nastpujace informacje:
napis: ,Miejsce wykorzystywane dgieli”
dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzystgg@ do kpieli jakim jest Gmina
Garbatka - Letnisko,
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- adres i numer telefonu wileiwego pastwowego inspektora sanitarnego - nftowej
Powiatowej Inspektor Sanitarny w Kozienicach,

- biezaca ocer jakosci wody

- informacg o okresie na jaki miejsce zostato zorganizowane.

W ramach nadzoru nad miejscem wykorzystywanymabiek wykonywane bda badania
jakaéci wody

* nie wczdniej niz 14 dni przed dniem rozpogza jego funkcjonowania,

* przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,

* kazdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zayiexczé niekorzystnie
wptywajacych na jaké¢ wody i mogcych stanowd zagraenie zdrowotne dla kaggsych
sie tam 0s6b.

Miejsce wykorzystywane doghieli bedzie posiadato opisgrodrebnymi przepisami
obsad ratownicz i wyposaenie ratunkowe i medyczne.

3.11. Budowa oznakowa statych wydmy piaszczystej (od strony zachodniepiornika).

Zabezpieczenie granicy rozdzielegj rezerwat od terenu rekreacyjnego GOW Polanka
bedzie w linii granicy dziatek 147/246 i 147/248; 1883 i 514; 513 i 514; 515 i 516. W
trasie granicy zabezpieczenia pfze w formie ptotu zzerdzi oraz oznakowaniem
tablicami informacyjnymi o trei:. REZERWAT PRZYRODY "KREPIEC" WSTEP
WZBRONIONY". Schemat ptotu na rysunku gzezonego do przedmiotowej dokumentaciji.

3.12. Kolejnosé i organizacja robot.

Wykonawstwo robot ¢dzie przebiegato w trzech etapach:

Etap I:przebudowa pomostéw rekreacyjnych w wyznaczonynjseuedo kpieli

Etap II: przebudowa pomostu rekreacyjnego i gradaknami przeptywowymi

Etap Ill: przebudowa budowli glirzaco - upustowej (jaz) oraz odmulenie niecki zbioanik
Etap | obejmuje wykonanie pomostu rekreacyjnego wraz znagzeniem i oznakowaniem
miejsca do pieli. Opis wykonania poszczegolnych elementow gsiviono w pkt. 3.7 i
3.10. Pale z rur stalowych wykahawuczionowo. Pierwszy czion o diugd 7,5m i 5m
wbi¢ do zadanej wysokéci. Nastpnie odci¢ gorm czs$¢ znieksztatcom czes¢ i po
sfazowaniu przyspawadrugi czion - gtowi¢ z potkami do osadzenia legarow. Gdéto
drewna konstrukcyjnego zabezpieczona impregnagjicbng prdzniowo-cisnieniong w
klasie zagreenia dla drewnaaytkowanego na zewirz mapcego kontakt gruntem i wad
Etap Il obejmuje wykonanie grodzy z oknami dla przeptywuatlyoh jednostek
ptywajacych rozdzielajcej czaseg dolmg i gorm oraz réwnolegle usytuowanego pomostu
rekreacyjnego. W pierwszej kolegw nalezy wykona grodz pod ostop istniegcego
pietrzenia. W dalszej kolejioi wykona fundamentowanie palowe pomostu a e@isie
konstrukcg podestu z pegczami (wg opisu dla etapu I). Dalej wyk@nakna z ramami
prowadnic do szandoréw z zaémiem szandoréw. Ostatnim elementem jest gsii
istniegcej przegrody pitrzacej. Taka kolejn& jest wymagana aby przygototva
funkcjonowanie zbiornika przy realizacji trzeciegdapu, podczas ktérego wykonania
poziom wody w gornej czaszy musi pozostawe poziomie istnigcego pégtrzenia. W
trzecim etapie dolna czasza podczas wykonawstwaspaje bez napetnienia.
Etap Il obejmuje przebudawjazu oraz odmulenie czaszy dolnej zbiornika. Praalezy
rozpoca¢ od odmulenia stanowiska gornego zbiornika w celczegotowe]j lokalizacji
scianki szczelnej stalowej-elementu przestony przéitiacyjnej. W zalenosci od
lokalizacji przestony nalgy wytyczy¢ zabudow brzegéw stanowiska gérnego przy jazie w
pofaczeniu ze skarpami czaszy zbiornika orazexasptyty zelbetowej stanowiska gérnego.
Przestog naley wykona tak, aby utrzymastaty przeptyw rzeki przez jaz. Rownolegle z
wykonaniem przestony wykofatymczasow scianke szczelp zabezpieczaga wykop
lewego przyczotka jazu na gt. 8m. W ngmstej kolejndci odkry¢ przyczotek prawy jazu z
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zabezpieczeniem wykopu tymczagp$eianky szczelg na gt. 8m. W pierwszej kolejso

wykona: belki rozporowescian. Podczas robot ziemnych nglezwrécic uwag na stan
techniczny przyczotkdw. Mee zagé koniecznéé stezeniasciansciagami ze wzgjdu na zty
ich stan.Sciagi beda elementem tymczasowym na okres wykonania robétwiananiu
robét konstrukcyjnych w lewym przyczétku nayeutozy¢ rure @ 600 mm jako tymczasowy
przepust rzeki Brzaiczki na czas wykonania ptyty dennej jazu i staisée dolnego. Po
wykonaniu robot wlot ruroggu zabetonowalub usuné rurocig.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obszar zbiornika jest og6lno dggshy. Miejscowo mog wystepowa lokalne utrudnienia z
poruszaniu si niepetnosprawnych np. poruszanie po nawierzchmtgmwej izwirowej.
Przeszkody te majcharakter lokalnych utrudnie nie mana ich uzné za bariery
architektoniczne unienibiwiajace dosgpnai¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych.

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO DANE TECHNOLOGICZNE

ORAZ WSPOLZALE ZNOSC URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWI AZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWI AZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

W STOSUNKU DO OBIEKTOW LINIOWYCH ROZWI AZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE ROZWI AZANIE
ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINYCH

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

ROZWI AZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO  ZAPEWNIAJ ACE  UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

7.1 Instalacje sanitarne
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.2 Instalacje ogrzewcze
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganeji mechanicznej.
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.5 Instalacja chiodnicza
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.6 Instalacja klimatyzacyjna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

7.7 linstalacja gazowa
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania
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7.8 Instalacja elektryczna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.10 Instalacja telekomunkacyjna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.11 Instalacja piorunochronna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania .

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH

URZADZEN TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH

ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-U ZYTKOW A,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYK E | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTUR E, KONSTRUKCJE. INSTALACJE
| URZADZENIA TECHNICZNE ZWI AZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania .

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S  ASIEDNIE
POD WZGL EDEM:

10.1 Zaopatrzenie i jak@é wody oraz ilasci, jakosé i sposéb odprowadzeni&ciekow.
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

10.2. Emisji zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Emisja zanieczyszcagowietrza - gazowych dotyczy tylko fazy realizawjjobiektu. Dla
potrzeb Raportu oddziatywania przeggziccia wykonano symulagjpracy sprztu i
obliczenia oddziatywania. Metoda prognozowani&iadu imisji substancji powodowanych
pracami budowlanymi zwzanymi z nowa hiecka zbiornika odpowiada metodzie
referencyjnej opisanej w Dz.U. nr 16/2010 poz. 87 1254 (zajcznik nr 3). Obliczenia
wykonano programem KOMIN dla najbardziej aidiwej, a tym samym reprezentatywnej
substancji: N@ Obliczenia pokazugj ze po za olgbem ,frontu robot” czyli po za obrysem
docelowego zespotu niecekatnia dopuszczalne badanego dwutlenku azotugadke b
przekraczane. Tym samym niedh przekraczane @tenia i innych substancji. &t wynika,ze
dla wszystkich emitowanych przez maszyny budowldrensport samochodowy substanciji
poza granicami terenu prowadzenia robét spetnigratamdardy jakéci powietrza okrédone
w obowhzujacych aktach prawnych. Na dalszym etapie eksplpataiornika nie przewiduje
sie wystepowania z tytutu eksploatacji znacych emisji substancji do powietrza
atmosferycznego . Odwrotnie, odbudowa zbiornikagamna z oczyszczeniem dna z
namutow i uporzdkowaniem biologicznym otoczenia zmniejszy emisjing, jezeli te
zacz}ty wystepowa, a na pewno zapobiegnie ich tworzenturs dtugi okres czasu.

10.3. Emisji hatasu oraz wibracji, a take promieniowania, w szczegolrigi jonizujacego
pola elektromagnetycznego

Emisja halasu oraz wibracji dotyczy tylko fazy ieatyjnej obiektu. Powoldf sk na
rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawieidppzalnych
poziomow hatasu wrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) sidiza sj , ze tereny
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otaczajce obiekt nie g objete ochron akustyczg lub chronione g prawnie poziomem
dopuszczalnym 85 dB z tytutu Prawa Pracy. Krytakiastyczne okigajace dopuszczalne
poziomy hatasu wrodowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochabugtycznej
okreslone w tabeli 1 zatznika do w/w rozpoerdzenia okrélajac dopuszczalny poziom
hatasu dla przedmiotowego obszaru na 55 dB.

Dla potrzeb opracowania Raportu oddziatywania peediccia wykonano symula¢jpracy
sprztu i obliczenia oddziatywania. Wniosek wynikey z obliczé oznacza,4 1zofona 55 dB
okreslajgca obszar wartei imisji hatasu wyszych nk wartaci dopuszczalne dla
analizowanego przedsiziecia nie ,wchodzi” w obszary chronione z tytuly ppdw
ochronysrodowiska.

W celu ograniczenia ugiliwosci hatasowej prace budowlane powinny¢bgrowadzone
w porze dziennej (midzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych faddbywa sie bedzie
przy wyciu sprztu o znikomym wptywie nasrodowisko z odpowiednimi atestami i
aktualnymi badaniami technicznymi

10.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchrg ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja patona jest w granicach:

- obszaru specjalnej ochrony ptakéw Ostoja kozlenLB140013,

- obszaru marego znaczenie dla Wspdlnoty: Puszcza Kozienickd12D035,

- Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia proi@sRyszarda Zaby,

- otuliny rezerwatu przyrody ,Kpiec”.

Na etapie sposglzania raportu oddziatywania r&aodowisko, dokonano inwentaryzacji
przyrodniczej miejsca inwestycji, dki ktdremu rozpoznano siedliska oraz gatunki zwgerz
i roslin, na ktére przedswziecie maze oddziatywd. Negatywne oddziatywanie inwestycji
w stosunku do zwiegt wyshpi jedynie w fazie realizacji przedsiziecia i kedzie wynik&

z faktu ploszenia zwiegz w czasie prac. Oddziatywanie tedzie miato charakter lokalny

i okresowy. W zwizku z tym, ze w raporcie oddzialywania inwestycji rsaodowisko
zdiagnozowane zostaly gatunki fauny zasiediajwnioskowany teren, wprowadzone zostaty
dziatania minimalizuyjce oddziatywanie inwestycji na projektowanym zbikunjak i poza
jego obszarem.

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania gatunki fauny i flory oraz
siedliska przyrodnicze, a tak ograniczajce negatywne oddzialywanie nassdupcy
rezerwat przyrody namno na Inwestora povigze warunki realizacji inwestycji. Na etapie
realizacji inwestycji natey zapewnt staty nadzor przyrodniczy.

W rejonie prowadzonych prac stwierdzone siedliskehpicy @bowej Osmoderma eremita
zostan zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez oznakewandoczry tasma,
zabezpieczenie pnia drzewa (ostony pnia np. prkeycie, odeskowanie), a w podli pni
drzew nie bda skladowane jakiekolwiek materialy budowlane. Zosa wykonane
odpowiednie zabezpieczenie tzw. ,gérnego zbiornikafemaliwiajace zmiag warunkow
hydrologicznych oraz biologicznych &zi zbiornika wodnego pofmnego w rezerwacie
przyrody ,Krepiec”. W wyniku modernizacji zbiornika przewidujéesze nasipi wzrost
ruchu turystycznego, co m® skutkowéa wzmazomg presp na rezerwat przyrody ,Kpiec”.
W celu ograniczenia tego oddzialywania zostanieomgka bariera ograniczajvejscie 0sob
na teren rezerwatu ,l§piec” z obszaru GOW Polanka.

Pobor wody z rzeki w celu napetnienia zbiornikst bilansowany z cadoia
gospodarki woglw zlewni. Sprawdzone przedstawione widlkiovynikaja rowniez z
poprzednich opracouid s3 zawarte w obovdzujgcej decyzji wodnoprawnej. Integraln
czgécia decyzji jest Instrukcja Gospodarki Weop@biektu. Pobor wody, zrzuty do odbiornika -
rzeki Brzezniczki, wielkasci i terminy petrzenia winny by zachowane zgodnie z Instrukcj
Decyzp. Relacje tych parametrow odngssie do innych wymogow wnioskowanych przez
Wojewoddzki Zarad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie i musby¢ przestrzegane.
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Pietrzenie powoduje podniesienie lustra wody dainej 146,90 m npm., t.].
wielkosci mieszczcej sk w niecce koryta rzeki i nie powodigej wylewdw na tereny
przylegte.

Z bada podtaza gruntowego przeprowadzonych do celéw projektowyaez firme
DAGEO wynika, # w podtazu zbiornika do gibokdsci objetej rozpoznaniem zalega jeden
poziom wodonény bedacy zarazem pierwszym zasadniczym poziomem wogtgm w tej
czgéci Garbatki-Letnisko. Poziom ten jest z@any z wysgpowaniem piaskow rzecznych i
wolnolodowcowych. Zwierciadto wody gruntowej stwdeono na poziomie 144,39 + 146,31
m npm. Uklad zwierciadla wody wykazujee zbiornik wodny na Brzmiczce jest
zbiornikiem typu zanurzonego. Uktad wod gruntowymizebiega z nachyleniem od strony
skarpy czaszy zbiornika w kierunku agsodkowej czaszy t.j. do trasy koryta rzeki.cBae
wody gruntowej na obwiedni niecki aghjg rzedng w przedziale 146,06 + 146,31 m npm.
Jest to wysok& niewiele nisza od poziomu normalnegogyzenia wynoszcego 146,90 m
npm. Dlatego przy niskich stanachetpzenia wody gruntowedlla zasila czasg zbiornika,
natomiast przy normalnym poziomieepienia nie bdzie nadmiernej filtracji w stran
gruntow przylegtych. Dla tego typu zbiornikow fétja wod sprowadza esigtéwnie do
podiaza zapory i jej przyczotkow. Mag powyzsze na uwadze zastosowano wzdkapory
czotowej przegrog przeciwfiltracyjry zabezpieczafa ucieczk wody ze zbiornika oraz
stateczné¢ nasypu.

W wyniku prowadzonych prac wykonawczych niglbie zachodzita koniecz&® odwodnié
wgtebnych pod budowgl

Zamierzone zadanie znajdujec siv obszarze jednolitej egci wdd podziemnych
oznaczonym europejskim kodem PLGW200074, zaliczodgmegionu wodneg8rodkowej
Wisty. Stan ilégciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobryzpairywana jednolita
cze$¢ wod podziemnych jest niezagmma ryzykiem nieoggniccia celéwsrodowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanusdiowego i chemicznego wod podziemnych.
Ze wzgkdu na charakter inwestycji — czyli odbudpistniegcego zbiornika dotychczasowego
przeptywu wod (pajczenie) nie zmienisic.

Zamierzenie znajduje esiw obszarze jednolitej egci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW2000172512489 — Krypiankdiczanym do regionu wodnego
Srodkowej Wisty. Ww. JCWP posiada status naturatizejci wod, ktorej stan oceniono jako
zly. Rozpatrywana jednolita €& wod powierzchniowych jest zagmna ryzykiem nie
osiagnigcia celéwsrodowiskowych, tj. ogigniccia dobrego stanu ekologicznego i co najmniej
dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych. ddgwigzujacego rozporgdzenia
Rady Ministrow z dnia 18 gaziernika 2016r. w sprawie planu gospodarowaniaamtcha
obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016r., poz.19%21uwagi na brak nidiwosci
technicznych w programie dziata zaplanowano dziatania podstawowe, obejTelj
uporzdkowanie gospodarkiciekowej, ktére § wystarczajce, aby zredukowats presg w
zakresie wystarczagym dla osigniccia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas girppdla
wdrozenia, a take okres niezigny aby wdraone dziatania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bdzie mégt by oshgniety do roku 2021. Art.4 ust. 2 ramowej Dyrektywy Whayl
(zwanej dalej ,RDW") wskazujeze tam gdzie wicej niz jeden z celéw odnosigdo danej
cze$ci wod, stosuje sicel najbardziej restrykcyjny. ddislenia wymaga tutaj pegie ,bardziej
restrykcyjnego celu”. Otdw przypadku gdy przedmiotem ochrony danego obskkatura
2000 siedlisko to wymaga wielu specyficznych wamk w zakresie biotycznym i
abiotycznym, w tym odpowiedniej strefy brzegowey, indgt by osihgniety dla niego cel
srodowiskowy, jakim jest utrzymanie tego siedliskakarzystnym stanie ochrony. Istnieje
wiele dodatkowych wskamikow branych pod uwagprzy ocenie jakei tego siedliska i
wskaznikow sktadajcych sé na biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochentiez
elementy jakéci wod wynikapce z RDW. W takim przypadku naca powiedzié, ze cel
srodowiskowy dlia jednolitej GACI wod ustanowiony w zwzku

Z obecnécig obszaru chronionego jest ,bardziej restrykcyjnyiz rcel srodowiskowy
wynikajacy bezpérednio z RDW, czyli dobry stan wod.

Analizujgc czynniki oddziatywania wzruszenie osadéw dennyelzie pocigato za
soly zmiare warunkow fizykochemicznych wody (zmniejszenie zeo&i tlenu, whczenie
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w cykle biogeochemiczne substancji biogennych inkb@tycznych), ktéra w warunkach
bezodptywowych mogtaby doprowadzido sniecia ryb oraz rakow i may, jednake
w sytuacji umaliwienie odpltywu ryzyko to bdzie stosunkowo niewielkie. Dziatania
Zwigzane z oczyszczaniem zbiornikow wodnycéglgomiaty gtéwnie dziatania krétkotrwate.
Odbudowa istnigicego zbiornika na rzece Brzeczce nie bdzie miata wplywu na zmign
istniefgcej hydromorfologii rzeki. Koryto rzeki dotychczaszegrodzone budowlpictrzaca

z przelewem gornym przerywaagtos¢ rzeki. W celu cgsciowego przywrocenia jej giftosci,
budowla pétrzaca wyposaona zostanie w zastgwdwudzielry (upust denny) posadowigma
obnizonym progu przelewowym. Ze wzglu na bardzo male przeptywy oraz niewielk
ichtiofaurg, nie stwierdzono wyspowaniazadnych ryb olgtych ochrom gatunkow, nie
przewiduje s} wykonania elementu przeptawki migracyjnej. Po adtiwie zbiornika
dynamika przeptywu w rzece ulegnie poprawie, runswiz gory zlewni rzeki ezciowo
zatrzymywa sSi¢ bedzie w czaszy zbiornika (wygli sedymentacja rumowiska). Na skutek
retencji wody, szczegdlnie w okresie letnim, zmighijej temperatura, jedna& ze wzgidu
na fakt,ze inwestycja polega na odbudowie istgigjgo obiektu, zmiany te niedn odbiegaty
od dotychczas zaobserwowanych. Na skutek {mizeprzez budovel upustovg zmieng sie
rowniez warunki natlenienia wody (natlenienie wody gk&zy s¢) i wpltynie pozytywnie na
warunki wodnosrodowiskowe i wplynie pozytywnie na poprawkiadu fizyko-chemicznego
wod pongej zbiornika.

Przy spetnieniu zaproponowanych warunkéw realizgmjzeds¢wziecia, ktére
wynikaja z Raportu o§ biorac pod uwag wartasci przyrodnicze terenu, dotychczasowe jego
wykorzystanie, zakres, skalrozmiar inwestycji, realizacja nie wptynie zzaco negatywnie
na srodowisko przyrodnicze oraz nie wptynie w sposobczcy na spojnéc i integralngéé
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jakwnigz nie narusza  zakazOow
obowigzujacych w Kozienickim Parku Krajobrazowym imienia Rrebra Ryszarda Zgra.

Jak wynika z sentencji Raportu soprzedstawiony wariant realizacyjny jest korzystgy
wzgledu na:

. brak odnotowanego, istotnie negatywnego wpltywu nbgo zbiornika w trakcie jego
diugiego funkcjonowania na kluczowe siedliska poziricze i gatunki obecnych obszaréw
Natura 2000

. stosunkowo niewielki zagy oraz lokalny charakter

. brak stwierdzé znacacych koncentracji i liczebrsoi w skali lokalnej i regionalnej
gatunkow z Dyrektywy Ptasiej oraz wygbwanie gatunkow ptakow chronionych prawem
krajowym nie zagroonych w skali kraju, w niewielkiej liczbie par,

. stabilnag¢ dna cieku z zachowaniem obecnego siedliska prejcadgo rezerwatu

. braku potencjalnie znagzego wptywu na integraldé i spdéjnég¢ obszarow Natura
2000.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na obiektyasiednie.

Brak negatywnego wptywu na istrieg obiekty gsiednie.

Brak zagragen mapcych wplyw nasrodowisko oraz higiep i zdrowie wytkownikow.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu dnadowisko, oddziatywanie ogranicza sio
obszaru okjtego opracowaniem. Inwestycja, poprzez swoj zakiesvprowadzi zagrgen dla
srodowiska, aytkownikOw oraz swojego otoczenia, natomiast znecgpoprawi istniejcy
stan z nimi zwgzany i jest korzystna ze wzglu na:

. brak odnotowanego, istotnie negatywnego wpltywu nbgo zbiornika w trakcie jego
diugiego funkcjonowania na siedliska i gatunki abgah obszaréw Natura 2000

. realizacg inwestycji w istniegcym obiekcie (wraz z jego pogkszeniem), a wic
uwzgkdnia istniejce ju trwate przeksztatcenia terenu

. stosunkowo niewielki zagy oraz lokalny charakter (powierzchnia planowanej
inwestycji wraz z nowym zbiornikiem < 1 ha)
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. brak stwierdzé znaczacych koncentracji i liczebrsoi w skali lokalnej i regionalnej
gatunkéw z Dyrektywy Ptasiej oraz wygbwanie gatunkéw ptakéw chronionych prawem
krajowym nie zagroonych w skali kraju, w niewielkiej liczbie par.

Zagrazenia powstate w trakcie realizacji inwestycji, tkjak ryzyko awarii spkzu
budowlanego itp. zostarzminimalizowana poprzez m.in.:

- stosowanie sprawnego i nowoczesnego esprposiadajcego odpowiednie dokumenty
potwierdzagce jego dopuszczenie dayiku;

- prowadzenie prac zgodnie z zasadami BHP i ptyyj Planem BiOZ,;

- wykonywanie poszczegollnych robot przez wykwhdifvany personel;

- wykonanie prac pod nadzorem odpowiedniclitsiyrzedstawicieli zasgcOwsieci.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Zmiana zagospodarowania przestrzennego planowanegstycji nie spowoduje zmiany
rozmieszczenia istniggej sieci hydrantowe;j.

UWAGA: ZAKRES | TRESC PROJEKTU BUDOWLANEGO ZOSTAt DOSTOSOWANY DO
SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

UWAGI :

1. Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” specyfij@mi oraz z obowdizujgcymi normami.
2.W przypadku powstatych w czasie realizacjtpliwosci zasegng¢ opinii autoréw projektu.
3.Przy pracach przestrzégarzepisow BHP.

4. Stosowéa materiaty posiadage aktualne aprobaty techniczne.

5.zawarte w projekcie rozw#ania alternatywne wykotgo konsultacji z:

- INWESTOREM

- AUTOREM PROJEKTU — JEDNOSTK PROJEKTOW ,OLMAR”

6. Wszystkie pozostate dane zawigmjojekty wykonawcze

7. Nie wyklucza & mozliwego wystpowania urgdzex obcych, nie
zinwentaryzowanych na mapach, w gmzku z czym prace budowlane natewykonywa ze
szczegOla ostranoscia. W rejonie zbltenia do infrastruktury obcej (wodagi, kanalizacja,
instalacje energetyczne i tp.) prace ziemne wyk@dywcznie. Realizacja inwestycji winna
odbywa si¢ pod nadzorem przedstawiciela zgtey infrastruktury.

W  przypadku stwierdzenia przez Wykongwcrobot bkdu projektowego lub
w przypadku zamiaru zmiany elementéw etpth niniejszym opracowaniem, Wykonawca

zobowpgzany jest do niezwtocznego poinformowania o takakcfe Inzyniera budowy. Zmiana
przyjetych rozwizan projektowych maliwa jest jedynie za wiedz zgody Projektanta.

Opracowat :

mgr inz. Wiodzimierz Klik
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