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1.Wstep

Niniejsza dokumentagj bada podiaza gruntowego opracowano na zlecenie firmy OLMAR
ul Warszawska 21D/17 05-520 Konstancin Jeziorna. Zleceniodawca opracowojekt pr
architektoniczno budowlany zadania inwestycyjnego ,Modernizacja t€&&\W Polanka polegaga
na odbudowie istniegego zbiornika wodnego”

Generalnym Inwestorem jest Gmina Garbatka Letnisko.

Celem niniejszej dokumentacji jest rozpoznanie warunkow gruntowydkpujacych w
podtazu zbiornika wodnego na terenie Gminneg&@ddka Wypoczynku ,Polanka” w miejscos®
Garbatka Letnisko.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wtasnych wykorzystacee@#ovw Mape
Geologiczr Polski w skali 1:50000 ark. 709 Zwalepracowas przez Pastwowy Instytut Geologiczny w
2009 /aut. Marcirz.arskil.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegewicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bémunie.

Projektowane obiekty offe zadaniem inwestycyjnym nafe do drugiej kategorii

geotechnicznej.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg okresla zadanie ,Modernizacja terenu GOW Polanka polggana
odbudowie istnigjcego zbiornika wodnego”

W ramach inwestycji projektujeesizat. 1/;
-przebudow jazu wraz z przebudawego niecki wypadowej,
-wykonanie nowegcianki szczelnej z bruséw stalowych przy jazie rdogkos¢ od 6 do 8 metréw,
-pomosty ptywaice do cumowania spgtu ptywapcego,
-pomost staly + molo o ksztaicie litery L o dhsgbramion 30 i 40 metréw posadowiony na palach,
-pomost staly wasiedztwie grodzy dzietej czasz gorm i dolng zbiornika posadowiony na palach,
-nowa $cianka — grodza o diugo okoto 20 metrow i glbokadsci 4 metrobw w miejscu progu

dzielhcego zbiorniki z ktadk tukowa,

-odmulenie dna dolnej czaszy,



oraz inne obiekty zwgzane miejscem wykorzystywanym dgpleli.

Przebudowa jazu sprowadzg gjtdwnie do napraw i sptia scian oraz wymiany catkowicie
zniszczonej niecki wypadowej.

Pale z rur stalowych projektowane sa gkbokas¢ od 5,5 do 8 metréw z wbiciem na
glebokas¢ 33,5-4,5 metra pomej dna zbiornika.

Na czas prowadzenia inwestycji woda ze zbiornika dolnedrid spuszczona.

Lokalizacg projektowanych obiektéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500 /zat. 1/
Inwestycja nie spowoduje zmian parametrow isticie§o zbiornika.

Projektowane inwestycje alt¢ zadaniem inwestycyjnym nale do drugiej kategorii

geotechnicznej.

3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 10 otworéw o ghokasci od 4 do 7 metréw po#ej terenu. aczny metra wiercex
badawczych wyniést 56 mb. Otwory nr 2-7 wykonano w lokalizacji proje&tywh obiektéw, otwor
nr 1 w bezpérednim gsiedztwie jazu. Otwory nr 8-10 wykonano w rejonie prawego przyciaia
a ich celem byto ok&enie potaenia zwierciadta wody gruntowej w tym rejonie.

Wszystkie otwory badawcze wykonano systememetolm recznie. Srednica wiercé
wyniosta 6 centymetréw. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobRiémrcenia i opis gruntéw
prowadzono zgodnie z zasadami gksaymi w normie PN - 74 B-04452 "Grunty budowlane -
badania polowe". Wiercenia badawcze nie miaty negatywnego oddzraéywasrodowisko. Rzdne
wysokdaciowe otwordw ustalono niwelacjechniczm oparty na rzdnych studzienek kanalizacyjnych
opisanych na mapie.

W celu okrélenie stopnia zagzczenia w bezgeednim gsiedztwie otworéw nr 1 i 2
przeprowadzono sondowania dynamiczne gowtbijam lekka DPL. Sondowania wykonano do
giebokasci 7 i 6 metréw. faczny metra sondowa wyniést 13 metrow.

Lokalizacg otworow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 /zakofileP

otworéw zawiera zatznik 2 a sondowazahcznik 3.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badawchodzi w sktad Gminy Garbatka Letnisko, powiat kozienicki wojewddztwo
mazowieckie /zat. 1/.

Jest to obszar Gminnegai@dka Wypoczynku ,Polanka”. @Gzcia tego drodka jest zbiornik
Z jazem pitrzacym na rzece Brzmiczce. Zbiornik ten sktadac¢siz dwoch czsci; dolnej i gornej
przedzielonych progiem ¢grzacym. Rzdna zwierciadta wody w obu gxiach zbiornika jest
jednakowa i dla gtrzenia maksymalnego wynosi 146,90 mnpm. Wysékmgtrzenia wynosi 3,97
metra.

Rzedne terenu w terenachyssadupcych ze zbiornikiem zawierajsic w zakresie od 147
do150mnpm od strony wschodniej i od 147 do 162 mnpm od strony zachodniej.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren inwestycji pmay jest na rowninie sandrowej. Od
strony zachodniej do zbiornika przylegajydmy o wysokéci do 15 metrow.

Na hydrograf¢ terenu badasktada zbiornik gitrzacy wod; rzeki Brzeniczka w km 20+130.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podtazu gruntowym stwierdzono nasypy niebudowlane, grunty rzeczne i wodnolodowcowe
sypkie i spoiste. Warunki gruntowe zilustrowano na przekrojach geotechnice
nych i profilach otworéw, na ktérych wydzielonagpiwarstw geotechnicznych stosaijza kryterium
podziatu geneggruntu i jego rodzaj /zat.4/.
Warstwa Ito nasypy budowlane piaszczyste. t8 piaskisrednie o barwie jasno szarej. Grunty te
wystepuja od powierzchni terenu we wschodnieg&d obrzezenia zbiornika stanowt m.in. plae.
Miazsza¢ ich wynosi od 0,1 do 0,7 metra. Nasypy zaliczone do warstwy | stwieodiake w
gornej czsci grobli przedzielajcej zbiornik i tu nasypamiaspiaskisrednie z domieszkaniiwirOw i
tlucznia. Grunty warstwy | wyspuja w stanie lénym. Nie wysipia w poziomie posadowienia

obiektow. Parametry tych gruntow sastpujace;

stopieé zag:szczenia d=0,3
ciezar obgtosciowy y =1,65 t/nmigrunty mato wilgotne
y =1,95 t/nigrunty nawodnione
kat tarcia wewetrznego ¢ =31,5
modutscisliwosci Mo=70 MPa
Warstwa Il _stanowi, nasypy budowlane z gruntdw w przewadze organicznyghtoSnamuty

piaszczyste, z ktérych uformowano korpus grobli przedaedfjzbiornik piaszczyste. Wysgtuja w



stanie linym. Nie wysipia w poziomie posadowienia obiektow. Parametry tych gruntgw s

nastpujace;
stopieé zag:szczenia d=0,2
ciezar obgtosciowy y =1,6 t/ni grunty mato wilgotne
y =1,85 t/nigrunty nawodnione
kat tarcia wewetrznego ¢ =29
modutscisliwosci Mo=27 MPa

Warstwa Il to gleba. Wysipuje ona zaréwno od powierzchni terenu jak i pod nasypami. Jej
miazszas¢ dochodzi do 0,2 metra. Nie ma onakgizego znaczenia dla oblidzprojektowych.

Warstwe IV stanowi grunty wodnolodowcowe i rzeczne sypkie,. t8 piaskisrednie oraz lokalnie
piaski drobne, piaski pylaste i pospotki. Grunty te wysja w barwach jasno i ciemno szarej, jasno
brazowo szarej oraz jasnmdito szarej. Zalegajpod gruntami nasypowymi i glebGrunty te nie
zostaly przewiercone wykonanymi otworami, ktére swoimezisin zeszty do rdnej 136 mnpm a
wiec okolo 10 metréw ponej poziomu pitrzenia zbiornika. W warstwie IV wydzielono cztery
podwarstwy stosaf za kryterium wydzielenia rodzaj gruntu i stapEag:szczenia.

Podwarstwa 1Va to piaskisrednie w stanie lktnym. Stwierdzono je m.in. w otworze nr 1 wykonanym
w niecce wypadowej jazu. Obediddych gruntéw w tym rejonie nie swiadczy o ich wymyciu w
wyniku filtracji wody ze zbiornika poprzez grunt péej jazuco mogto doprowadzido ich

rozluznienia. Parametry gruntdw podwarstwy Nargastpujace;

stopieé zag:szczenia d=0,1

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/nigrunty nawodnione
y =1,95 t/nigrunty nawodnione

kat tarcia wewetrznego @ =37

modutscisliwosci Mo=55 MPa

Podwar stwe 1Vb stanows piaskisrednie i lokalnie piaski drobne oraz piaski pylaste w stamignio
zag:szczonym. Parametry tych gruntowvreastpujace (w odniesieniu do piask&sednich);

stopieé zag:szczenia d=0,5

ciezar obgtosciowy y =1,7 t/m? grunty mato wilgotne

y =2,0 t/mi grunty nawodnione

kat tarcia wewetrznego ¢ =33

modutscisliwosci Mo=95 MPa
Podwarstwa 1Vc to piaskisrednie i lokalnie piaski drobne oraz piaski pylaste w stanieszagonym.
Parametry tych gruntowasastpujace (w odniesieniu do piaskd&kednich);

stopieé zag:szczenia d=0,7

ciezar obgtosciowy y =1,8 t/n? grunty mato wilgotne



y =2,05 t/nigrunty nawodnione
kat tarcia wewetrznego ¢ =34
modutscisliwosci Mo=130 MPa
Podwarstwe 1Vd stanowd pospotki w stanie iknym. Stwierdzono je w otworze 1 /zat.2/. Wystja

ponizej zwierciadta wody gruntowej. Parametry tych gruntwastpujace;

stopieé zag:szczenia d=0,1

ciezar obgtosciowy y =2,05 t/nigrunty nawodnione
kat tarcia wewetrznego ¢ =36

modutscisliwosci Mo=100 MPa

Warstwa Vto grunty wodnolodowcowe spoistea ® ciemno szare gliny, gliny piaszczyste, pyly i
pyly piaszczyste o barwie jasno i ciemno szarej oraz niebieskiej. Zalegajw formie soczew i
pakietbw w obgbie piaskédw wodnolodowcowych. Wysity one w stanie twardoplastycznym oraz
lokalnie w stanie potzwartym. Stwierdzono je gtdéwnie w obepéu zbiornika (otw 8-10). W podia
projektowanych obiektéw grunty te stwierdzono w postaci niewielkiotzesvek i wkladek w
przypowierzchniowej cgci terenu. Nie maj wiekszego znaczenia dla obligzeprojektowych.

Parametry gruntow warstwy \4 siastpujace (typ gruntéw C wg. normy PN-81/B 03020);

stopier plastycznéci | =0,2

ciezar obgtosciowy y=2,1t/n

kat tarcia wewetrznego @ =149
spéjna¢ c=10 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =29 MPa

6.Warunki hydrogeologiczne.

W podiazu zbiornika do gibokasci objetej rozpoznaniem stwierdzono jeden poziom
wodongny bedacy zarazem pierwszym zasadniczym poziomem wogtgm. Poziom ten zwizany
jest z piaskami rzecznymi i wodnolodowcowymi.

Zwierciadto wody gruntowej w podin projektowanych obiektéw stwierdzono natgikasci
od 0,2 do 1,0 metra pomj terenu, co odpowiadagdnym 146,1-146,3 mnpm.

W rejonie prawego przyczétka jazu zwierciadto wody wyid na gkbokasci 3,5-4,9 co
odpowiada rednym 144,9-145,2mnpm.

W okresie wykonywania badazwierciadto wody w zbiorniku utrzymywatoesna rzdnej
146,4 mnpm. Poréwnanie ednej wody w zbiorniku z kdnymi wody stwierdzonymi w otworach

badawczych wskazujee zbiornik ,Polanka” jest zbiornikiem typu zawieszonego. Oznaezajoda



ze zbiornika infiltruje w podize gruntowe jego ssiedztwa przez caly okres a zwierciadlo wody
wykazuje spadek od zbiornika w tereny przylegte.

Pod wzgkdem przepuszczaldci podiaze gruntowe jest praktycznie jednolite. Giownym jego
sktadnikiem g grunty dobrze przepuszczalne tj. piagkidnie o wspotczynniku filtracji k=16 m/d. W
podiazu jazu oprocz gruntdw dobrze przepuszczalnych stwierdzona tgkunty bardzo dobrze
przepuszczalne tj. pospotki o wspétczynniku filtracji k>100 m/d.

W podiazu gruntowym zbiornika do ezinej 136 mnpm nie ma agjtej warstwy gruntow
nieprzepuszczalnych.

Wedlug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skalDQ@® ark. 709 Zwole piaszczysto

zwirowe osady wodnolodowcowe w rejonie Garbatkigah do 80 metréw mazszaci.

7.Geotechniczne warunki posadowienia.

W poziomie posadowienia projektowanych obiektow gyt piaski rzeczne i
wodnolodowcowe (warstwa V).

Podtaze jazu stanowvdi piaski srednie w stanigrednio zagszczonym (podwarstwa IVb). W
trakcie wykonawstwa niecki wypadowej jazu zalegadsigzsci¢ grunty podtaa.

W poziomie posadowienia nowoprojektowanych obiektow (pomosty, grodza, kigdkgoiy
piaski w stanie zagzczonym (podwarstwa IVc).

Wszystkie projektowane obiekty z vgykiem niecki wypadowej jazu niegda wymaga
odwodnienia.

Warunki gruntowe gproste.

8.Materiaty ziemne.

W trakcie prac projektowane jest odmulenie dolnej czaszy zbariikydobyty materiat z
dna (muf) mae by jedynie wykorzystany na cele rolnicze lub do wywieziony nachatd

Nie dojdzie do wydobycia jakichkolwiek mineralnych materiatdw ziemnych

9.Wptyw projektowanego obiektu nasrodowisko i obiekty sasiednie.

Z geologicznego punktu widzenia oddziatywanie snadowisko naturalne projektowanej
inwestycji ograniczy si do fazy wykonawstwa, gdypo zakdéczeniu inwestycji w podia
przywrocony kdzie stan pierwotny. Na czas inwestycji dojdzie do mdmia zwierciadta wody

gruntowej w otulinie zbiornika. Nie spowoduje to almmia zwierciadla wody w studniach



gospodarskich ani égiowych w miejscowéci Garbatka Letnisko. W studniach eksploatacyjnych
Stacji Uzdatniania Wody w Garbatce, pajaej okoto 2 kilometry od zbiornika zwierciadto wody

wystepuje na gibokasci 14 mppt. tj. na r@nej 141 mnpm.

10.Podsumowanie - opinia geotechniczna.

1. W podtazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono piaszczyste yasygowlane
(warstwa 1), nasypy z namutdw piaszczystych (warstwa IBbeg(warstwa lIl), piaski i
pospotki rzeczne i wodnolodowcowe (warstwa V) oraz wodnolodowcowe glipyhi
(warstwa V).

2. W podtazu zbiornika do gibokasci objgtej rozpoznaniem stwierdzono jeden poziom
wodonany bedacy zarazem pierwszym zasadniczym poziomem woggmo. Poziom ten
zZwigzany jest z piaskami rzecznymi i wodnolodowcowymi.

3. Zwierciadto wody gruntowej w podto projektowanych obiektow stwierdzono natgikasci
od 0,2 do 1,0 metra pomj terenu co odpowiadaganym 146,1-146,3 mnpm.

4. W rejonie prawego przyczotka jazu w zwierciadto wody wysb na gkbokasci 3,5-4,9 co
odpowiada rgdnym 144,9-145,2mnpm.

5. Zbiornik ,Polanka” jest zbiornikiem typu zawieszonego. Oznac¢eawoda ze zbiornika
infiltruje w podtaze terendw ssiednich przez caly okres a zwierciadto wody wykazuje spadek
od zbiornika w tereny przylegte.

6. Pod wzgédem przepuszczaldo podiaze gruntowe jest praktycznie jednolite. Gtbwnym jego
sktadnikiem § grunty dobrze przepuszczalne tj piaskédnie o wspotczynniku filtracji
k=16m/d. Lokalnie wyspuja grunty bardzo dobrze przepuszczalne tj. pospotki o
wspotczynniku filtracji k=100 m/d.

7. W podiazu gruntowym zbiornika do ezinej 136 mnpm nie ma agtej warstwy gruntow
nieprzepuszczalnych.

8. Wedlug Szczegotowe] Mapy Geologicznej Polski w skalD@@® ark. 709 Zwole piaszczysto
zwirowe osady wodnolodowcowe stangeé poziom wodorimy w rejonie Garbatki oggjaja do
80 metrow mizszGci.

9. W poziomie posadowienia projektowanych obiektow wp@mt piaski rzeczne i
wodnolodowcowe (warstwa V).

10. Podtaze jazu stanowdi piaskisrednie w staniérednio zagszczonym (podwarstwa IVb).

11. W trakcie wykonawstwa niecki wypadowej jazu zalegadsigzsci¢ grunty podtaa.

12. W poziomie posadowienia nowoprojektowanych obiektow (pomosty, grodza, kladka

wystapia piaski w stanie zagzczonym (podwarstwa IVc).



13.

14.
15.

16.
17.

Wszystkie projektowane obiekty z vagiem niecki wypadowej jazu niecta wymagd
odwodnienia.

Warunki gruntowe gproste.

Wydobyty materiat w trakcie odmulania peoby¢ jedynie wykorzystany na cele rolnicze lub
wywieziony na haiel.

Nie dojdzie do wydobycia jakichkolwiek mineralnych materiatéw ziemnych.

Z geologicznego punktu widzenia oddziatywanie énadowisko naturalne projektowanej
inwestycji ograniczy si do fazy wykonawstwa, gdypo zak@éczeniu inwestycji w podia
przywrécony kdzie stan pierwotny. Na czas inwestycji dojdzie do zdmia zwierciadta
wody gruntowej w otulinie zbiornika. Nie spowoduje to diemia zwierciadla wody w

studniach gospodarskich anécipwych w miejscowéci Garbatka Letnisko.

Geolog dokiy ientator
mgr Andfzgj/Drazek

Upr. 60314
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 24 m28 tel.(0 22) 834 47 62 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne

A

s —
©©©
Y
TR

N

S

[

I\/b

I I
L= B

NB
DRL
2NN
NN
.~~~ NN
~ ~ ~ /(pop)
F T+ T+ A

+ +

[+ 4+ + 4 Bet

Nmp
Nmg
Gy
Ph
H

Gb
Rd

KW

KWg

KR
KRg

KO

Zg

4 Po

. Pog

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

nasyp niebudowlany
popioty elektrowniane

Beton

Torfy

Namutl piaszczysty
Namut gliniasty
Gytie

Piasek humusowy
Grunt prochniczy

Gleba

Ruda darniowa

Grunty mineralne rodzime

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki
Zwiry
Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt
Glina piaszczysta

Glina

v
b

- Gn

Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

7| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

I It

=l In

It pylasty

Pc  Piaskowce

W Wapienie

Lo~y M

Margle

Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw

+
1
/
O

e

N

domieszki
przewarstwienia

wktadki

grunt na pograniczu innego gruntu

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadto wody
gruntowej

Nawiercone zwierciadto wody
gruntowej

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej

dozal.2i4

Oprébowanie otworu

g
°
o)
Il
0

probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

huraganowa probka gruntu (ztozowa)

probka wody

Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
@ 7aggszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

/d zwarty

O  polzwarty

e  twardoplastyczny

@® plastyczny
@ migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen

stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

STw

21,0 rz¢dna terenu

odlegtos¢ kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

; filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

Zak.Nr: 2/1

Wiertnica: BORRO

Rejon: Zbiornik Polanka
Miejscowosé: Garbatka Letnisko
Gmina: Garbatka Letnisko

Obiekt: naprawa urzadzen wodnych
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 143.63 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 22-04-2016
s 2 g
D H X c ) o]
O ® o N 3 =
0| 30 .| & _ Profi Przelot o 2 | £2| ¢ e
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 2 s ) o =
S| ozg| 2 g2 18g| 2| 3
g g E g| = o
= | (mppd| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s Piasek sredni z domieszkg organiki szary (nanos Ps+H| IVa mw
\ ARVARE: 0.30 rzeczny) het |
0.70 2 0.45 \\beton _ s+Z+H IVb szg | 0.37
1 0.60 otoczaki
1.00 Piasek $redni z domieszkg zwiru i organiki szary Po vd
Pospéika, jasno szara In 0.07
2.00 Piasek $redni jasno szary 1Va
2.30 Piasek sredni jasno szary 0.4
3 2.70 Piasek $redni jasno szary
5 Ps
S| &
o nw
©
[N
4.50 Piasek drobny, jasno szary Vb szg 0.56
Pd
7.00
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 146.97 m n.p.m. Data wiercenia: 22-04-2016
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp budowlany (piasek $redni jasno szary) NBS‘PS) .!.
] 0.30 gleba, ciemno szara mw
\ AV 0.40 Piasek $redni, jasno brgzowo-szary Ps IVa In 0.28
080 0.80| Piasek redni z domieszka zwiru i wkladkami gliny,  psi7/a 1vb s7g 055
jasno brazowo-szary
1.50 Piasek sredni ze zwirem jasno szary Ps+Z
2.00 Piasek sredni, jasno szary
B
Nl =
2| B
o|2 nw
Ve zg 0.7
4.00 Piasek drobny, jasno szary
Pd
6.00
//f ’
( /‘;4 4
=y

s\

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
3

Zak.Nr: 2/2

Wiertnica: BORRO

Rejon: Zbiornik Polanka
Miejscowosé: Garbatka Letnisko
Gmina: Garbatka Letnisko

Obiekt: naprawa urzadzen wodnych
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 146.51 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 12-04-2016
9 % 2 g =
[l . c o N :U 2

0| 30| & _ Profi Przelot . . 5 | £¢ s s

| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 2 s ) o =

S| ozg| 2 g2 18g| 2| 3

X 8 g o = n

= Imppd| @ | [m] [m] % =

1 2 3] 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13

\ 4 [ gleba, ciemno szara " mw
0.30 0.05 Piasek $redni, jasno szary
0.30 Piasek $redni, jasno szary IVb szg
1.50 Piasek $redni, jasno szary
Ps
o
[T -]
Nl o
g8
3| B nw
ia
Ve zg
4.00 Piasek sredni z domieszkg drobnego, jasno szary
4.50 Piasek drobny, jasno szary
Pd
6.00
PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 147.06 m n.p.m. Data wiercenia: 12-04-2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
] nasyp budowlany (piasek $redni jasno szary) NB(Ps)__I
0.20 Piasek drobny z domieszka $redniego, jasno szary Pd+Ps| Vb mw  Szg
v V 0.70 glina, jasno niebiesko-szara PSSz —tp—
1.00 0.80 Piasek $redni z domieszka zwiru, jasno pd | Vb szg
1.00 brazowo-szary
1.40 Piasek drobny, jasno szary
Piasek sredni z domieszkg zwiru, jasno Ps
- brazowo-szary
(o4
g g_ 3.00 Piasek pylasty, jasno szary P
o) 3.50 Piasek sredni, jasno szary Ve nw zg9
Ps
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
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Zak.Nr: 2/3

Wiertnica: BORRO

Rejon: Zbiornik Polanka
Miejscowosé: Garbatka Letnisko
Gmina: Garbatka Letnisko

Obiekt: naprawa urzadzen wodnych
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 147.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 18-04-2016
N 2 g S
[l . c o N :U 2
0| 30 .| & _ Profi Przelot o 2 | £2| ¢ e
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 2 s ) o =
Sl oggl 2 s | Sg| 2| g
3 g E >3 2| &
= | (mppd| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S 4 nasyp budowlany (piasek drobny z domieszkg pytu
ig’ jasno szary) B(Ps+m) | w In
= 0.65 gleba przechodzgca w piasek humusowy, ciemno szara__h 1l
% 0.90 [~ Glina piaszczysta, jasno szara s (;E/G I\\//b pzw g
1.05| Piasek $redni z wktadkami gliny i domieszka zwiru, s S
1.50 jasno brazowo-szary
Piasek sredni, jasno z6tto szary
8
g Ps
0| 8 nw
z Ve z9
4.00 Piasek drobny, jasno z6éto szary
Pd
5.00 Piasek sredni, jasno szary Ps
5.50 Piasek drobny, jasno szary Pd
6.00
PROFIL OTWORU nr 6
Rzedna: 146.69 m n.p.m. Data wiercenia: 18-04-2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
v U nasyp budowlany (piasek $redni,zwir, thuczen jasno N (Phs Zth) III mw
045 0.20 szary)
: - 0.40 gleba, ciemno szara NB(Ph)
§ 1.00 nasyp budowlany (piasek humusowy Cigm no szary)
° nasyp budowlany (namut piaszczysty ciemno szary) 1 In
NB(Nmp)
B | 2.40 otoczaki Ko
o 2.60 Piasek $redni, jasno szary Ps
g 3.00 Piasek drobny z domieszka $redniego, jasno szary  |pg+ps Vb | | 5%
N
(6] - Z —
e 3.50 Piasek $redni, jasno szary Ps
%_ 4.00 Piasek drobny, jasno szary Pd
= 4.50 Piasek sredni, jasno szary Ve 29
Ps
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
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Zak.Nr: 2/4

Wiertnica: BORRO

Rejon: Zbiornik Polanka
Miejscowosé: Garbatka Letnisko
Gmina: Garbatka Letnisko

Obiekt: naprawa urzadzen wodnych
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 146.56 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 18-04-2016
N 2 g -
[l . c < N :U 2
0| 30 .| & _ Profi Przelot o 2 | £2| ¢ e
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 0 S s ) o =
Q (g o =2 [<) [5) o
Sl oz = 2188 2 s
X 8 g o = n
= | (mppd| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
) 4 § nasyp niebudowlany (namut piaszczysty z
0.25 g przewarstwieniami piasku szary) NIN(Nmp/iP) | m In
L IT|
0.80 Piasek sredni z przewarstwieniami piasku grubego,
jasno szary
Ps/IPr| 1Vb szg
®
S
i
g 3.50 Piasek sredni, jasno szary
Ps Ve zg
6.00
PROFIL OTWORU nr 8
Rzedna: 147.89 m n.p.m. Data wiercenia: 18-04-2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M I~ gleba, ciemno szara n '
- ~ o~ 0.10 pyh, szary n
1.0 - ’f"’N 0.80 pyt piaszczysty, szary \% mw  pzw
L S AN S rlp
e} -
8§ :
% é 1.80 Piasek pylasty, jasno szary Pt Vb szg
§ E—L'T 2.00 Piasek drobny, jasno szary Pd nw
2.70 Piasek $redni, jasno szary Ps Ve 2
v U 3.00 Piasek sredni z wktadkami organiki, jasno szary mw 9
3.50 3.50 Piasek sredni z wktadkami organiki, jasno szary Ps/H nw
4.0 2.00
A3
'y
,f[ /‘;r{ 1
K/

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
9

Zak.Nr: 2/5

Wiertnica: BORRO

Rejon: Zbiornik Polanka
Miejscowosé: Garbatka Letnisko
Gmina: Garbatka Letnisko
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: naprawa urzadzen wodnych
Zleceniodawca:

Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek
Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 149.10 m n.p.m.

Skala 1: 100 Data wiercenia: 22-04-2016

S 2 g
D5 . = O o}
O ® o N 3 =
o $o .| & _ Profi Przelot o 2 | £2| ¢ e
c| 883| & litologiczny Opis litologiczny = 0 S s ) o =
Q (g o =2 [<) [5) o
Sl oz = 2188 2 s
X 8 g o = n
= | (mppd| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L - gleba, ciemno szara ph I{I/lh
L 2 0.25 Piasek pylasty, jasno szary R S24
10 - - 0.40 pyt piaszczysty, szary mw
e~ np \% pzw
ol Lk ~ o~
g :
sl d 1.80 Piasek drobny, jasno szar
§ é v y Pd Vb nw szg
8|2 2.50 Piasek $redni, jasno szary
Ps Ve mw zg
3.95 3.95 Piasek $redni, jasno szary nw
4.20
PROFIL OTWORU nr 10
Rzedna: 149.77 m n.p.m. Data wiercenia: 22-04-2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
] gleba z okruchami gruzu, ciemno szara h I mw
0.20 Piasek drobny, jasno szary Pd | Wb | nw  szg
0.50 glina na pograniczu pytu jasno szara
\Y pzw 0
G
- 1.50 glina, jasno szara Vv tpl 0.05
qu § 2.00 pyt, szary n Vv pzw
§ ’% 2.50 Piasek pylasty, jasno szary Pmt Vb mw _ Szg
ol 2.80 pyt piaszczysty, jasno szary np \% pzw
3.20 Piasek drobny, jasno szary g Ve zg9
P
4.00 Piasek sredni, jasno szary Ps
v
4.90 4.90 Piasek $redni jasno szary nw
//.)/";"
Ff[ ,/‘;f/, 1
L/

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek
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Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



m n.p.m. 5 m n.p.m.

1 7 6 147.20 149
il 146.69 I
145 146.56 14
147 S 147
146,4mnpm i | |+ AA% NB(Ps+m)
4 v = [ZZZ] NB(Ps,Z ) H ; 22 L
12N NN(Nmp/P A e — o
146 0.3 1 13" NN(Nmp/P) 04| | =222 NB(P) ; T ps+Z 146
= Z 7,
- //\://\://\ |
145 224 NB(Nm 145
] Ps//Pr I Z |
144 Vb ® 144
- ® |-
143+ @ 143
| ® L
142— —142
Ps Ve
| ® L
141 —141
140 —140
I 19.3m | 13.6m |
7 6 5
Charakterystyka war stw geotechnicznych
stopiéi stopier cigzar kat tarcia spojnaG¢ Egor'] e-trrlyczr?y-
nr warstwy| rodzaj gruntow P& P&l 1 objetosciowy | wewngtrnego | SPOINGC | modutscishiwosc
zag:szczenia] plastycznéci kPa [MPa]
t/m3 [0]
| Nasypy budowlanepiaskisrednie 1,65 mwilg
0,3 1,95 nwodn. 315 70
I Nasypy budowlane 1,6 mwilg
namuty piaszczyste (grobla) 0,2 1,85 nwodn. 29 27
1 Gleba
IVa Grunty wodnolodowcowe i rzeczne sypkie 1,65 mwilg
piaskisrednie 0,1 1,95 nwodn. 31 55
Vb Grunty wodnolodowcowe i rzeczne sypkie 1,7 mwilg
Y, piaskisrednie lok. piaski drobne i pylaste 0,5 2,0 nwodn. 33 95
Ve Grunty wodnolodowcowe sypkie 1,8 mwilg
piaskisrednie lok. piaski drobne i pylaste 0,7 2,05 nwodn. 34 130
vd Grunty wodnolodowcowe sypkie
pospotki 0,1 2,0 nwodn. 36 100
Grunty wodnolodowcowe spoiste
\% o . 0,2 2,1 14,5 10 29
gliny, gliny piaszczyste, pyly, pyly piaszczystg
Dla podanych warfai parametréw (gizar objtosciowy, kat tarcia, spéjn& i modut) do obliczé nalery stosowa wspétczynnik materialowyom=0,9
————— zwierciadto wody gruntowej
DAGEO Andrzej Drazek Zat.Nr
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 4/1
Kladka Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu
przebudowy urzgdzen wodnych Zbiornika Polanka
w miejscowosci Garbatka Letnisko
- . Skala
Przekroj geotechniczny |
Data Nazwisko Pgdpis N 100
Opracowat 04-2016 | mgr Andrzej Drazek Q,/‘,/{ ! © 200




m n.p.m.

—149

—148

| 11.9m | 21.6m |
4 3 2
Charakterystyka war stw geotechnicznych
. . stopie stopiéi .C‘Q?"’V kat tarcia spojnag¢ migzzzts?vizg
nr warstwy, rodzaj gruntéw zagszczenial plastyczneci objetosciowy | wewngtrnego KPa (MPa]
t/m3 [o]
| Nasypy budowlangpiaskisrednie 1,65 mwilg
0,3 1,95 nwodn. 315 70
I Nasypy budowlane 1,6 mwilg
namuty piaszczyste (grobla) 0,2 1,85 nwodn. 29 27
Il Gleba
IVa Grunty wodnolodowcowe i rzeczne sypkie 1,65 mwilg
piaskisrednie 0,1 1,95 nwodn. 31 55
Vb Grunty wodnolodowcowe i rzeczne sypkie 1,7 mwilg
Y, piaskisrednie lok. piaski drobne i pylaste 0,5 2,0 nwodn. 33 95
Ve Grunty wodnolodowcowe sypkie 1,8 mwilg
piaskisrednie lok. piaski drobne i pylaste 0,7 2,05 nwodn. 34 130
vd Grunty wodnolodowcowe sypkie
pospotki 0,1 2,0 nwodn. 36 100
Grunty wodnolodowcowe spoiste
\ . _ 0,2 2,1 14,5 10 29
gliny, gliny piaszczyste, pyly, pyly piaszczystg

Dla podanych warfgi parametréw (gizar obgtosciowy, kat tarcia, spéjné& i modut) do obliczé nalery stosowa wspétczynnik materiatowyom=0,9

zwierciadto wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek Zat.Nr

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 4/2

; Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu
MOLO i POMOST przebudowy urzgdzen wodnych Zbiornika Polanka
w miejscowosci Garbatka Letnisko
/- . Skala
Przekrdj geotechniczny Il
Data Nazwisko Podpis 100
Opracowat 04-2016 | mgr Andrzej Drazek /’ 1 © 200




