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UZUPELNIENIE RAPORTU O ODDZIALYWANIU NA  SRODOWISKO
PRZEDSIEWZI ECIA PN: "MODERNIZACJA TERENU GOW POLANKA

POLEGAJACA NA ODBUDOWIE ISTNIEJ ACEGO ZBIORNIKA WODNEGO"

Odpowiadajc na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochraipdowiska z dnia
23.11.2016 r. (data wplywu 29.11.2016) znak; WEAD4242.395.2016., Gmina
Garbatka Letnisko przedktada uzupetnienie do rapat odziatywaniu nasrodowisko
inwestycji pn."Modernizacja terenu GOW Polanka paigca na odbudowie istnigjego
zbiornika wodnego”.

l. Ochrona przed hatasem
1. Obliczenia rozprzestrzeniania & hatasu wsrodowisku
Obliczenia rozprzestrzeniania $iatasu wsrodowisku wraz z:
- wydrukami danych wegiowych;
— arkuszami obliczeniowymi z programu modetggo rozprzestrzenianieg¢si
hatasu
- graficznym rozktadem izolinii pozioméw hatasu dlarp dnia wraz z
zaznaczos zabudow chroniory akustycznie stanowizahcznik nr 1a i 1b do
przedmiotowego uzupetnienia

W celu poréwnania wynikéw analizy rozprzestrzeraast hatasu wsrodowisku
wykonanymi metogl obliczeniovs SON2 WERSJA 4.0 zgodrz Rozporzdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wyanav zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiaréw ikzi pobieranej wody (dz. U. z 2014 r. poz. 1542)ymto
taki sam model sytuacji emisyjnej jaki analizowdnyy w raporcie oé.

W obszarze odbudowy zbiornika praguj sposob aigly poruszajc sk stochastycznie po
terenie w cigu 8-u godzinach dnia (w nocy praca nie jest plaaran)

- 1 samochdd typu eikiego,

- tadowarka,

- walec pracuyjcy zamiennie z dvigiem (poniewa moc akustycznazigu jest
Znacznie nisza nk walca, to nie jest brany pod uwaw powy:szym modelu
sytuaciji)

- spychacz.

Moc akustyczna samochodéw typueakiiego (podobnie fadowarki i spychacza —
poruszajcych s¢ wzglednie wolno) wynosi za literatarprzedmiotusrednio nie wgcej jak
103 dB. Moc walca wibracyjnego — 105 dBrddta fizyczne reprezentuje 8 zgstzych
zrédet punktowych, ktérych lokalizacja dla porowremiartgci nie zostata zmieniona.

Powotupc Sk na rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasusradowisku ( tekst jednolity poz. 112/2014)
stwierdza sj , ze przylegte tereny otaczag obiekt albo niegsobjete ochrom akustyczg,
albo chronione $ poziomem 60/55 dB(A) lub chronioneg sprawnie poziomem



dopuszczalnym 85 dB z tytulu Prawa Pracy. Terenczaigcy front rob6t mana
zakwalifikowa do rekreacyjno, wypoczynkowego chronionego w gaazh dnia poziomem
rownowanym 55 dB(A).

Zgodnie z wykonanymi ponownie obliczeniami, pozibatasu w punktach pomiarowych
przekracza o ok 10 dB dopuszczalne normy. Jegnaaley zaznaczy, ze efekt taki
osiggniety jest podczas jednoczesnej pracy wszystkichgdaeh wymienionych powyej.
Wymagany poziom dopuszczalnych norm emisji hatasaznan zaobserwowajuz kilka
metréw odzrédet hatasu, a w obszarze oddziatywania inwestyggiga on poziom pongj
dopuszczalnych norm.

Majac na uwadzeze najmniejsza odlegié w linii prostej od najbliszych zabudowa
wynosi ponad 100 mb, emisja hatasu nigldie przekraczata dopuszczalnych norm i tym
samym nie bdzie ucizliwa dla mieszkacoéw. Graniczna izofona 55 zamyka sibrebie
niecki zbiornika. Grodek wypoczynkowy niedalzie czynny w okresie prac inwestycyjnych.
Tym samym nie przewidujeegszabudowy ochrony akustycznej.

W zalazeniach do oblicze nie przyjmowano wykorzystania maszyn matogabarytdw
ze wzgkdu na brak okrdonych parametrow technicznych takich adzen. Przygto zatem
parametry zwyklych maszyn wielkogabarytowych, jakariant najmniej korzystny dla
srodowiska. Wyniki obliczé bedg zatem przedstawianajwicksze maliwe oddziatywanie,
ale mana s¢ spodziewd, ze rzeczywiste oddziatywanie prac budowlanych nanédti
akustyczny bdzie mniejsze 1iokreslone na podstawie oblicagzwilaszczaze nie wszystkie
maszyny budowalnegha pracowa jednoczénie.

W zwigzku z powyszym, podtrzymuje siwszelkie dziatania minimalizgge opisane w
raporcie 0é w pkt 16.3 Emisja energii akustycznej do przestryowietrznej zastosowane
podczas etapu budowy. Zastosowana zmiana metodyzebiowej nie ma wptywu na etap
eksploatacji i likwidacji przedswziecia. W zwhzku z powyszym, analizy zawarte w
raporcie nie ulegajzmianie.

I. Ochrona powietrza

Graficzny rozktad izolinii cgstasci przekroczé dla dwutlenku azotu z zaznaczeniem
granic catego terenu inwestycji wraz z izadintzgstaici przekroczé wynoszca 0,2%
przedstawia ponszy rysunek.
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Zgodnie z raportem za rok 2015 Wojewodzkiego Insmeku OchronySrodowiska w
Warszawie ,Roczna ocena jakd powietrza w wojewddztwie mazowieckim” Poziomy
sttezen dwutlenku azotu (N® w 3 strefach wojewddztwa (m. Pilock,
m. Radom, strefa mazowiecka) suy si¢c ponizej wartgci dopuszczalnych okéeonych dla
1-godziny i roku (stzenie srednioroczne). Strefy te otrzymaly kéasA. Aglomeracja
warszawska otrzymata kkasC ze wzgtdu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla
stezenia $redniorocznego na stacjach komunikacyjnych (Warsz€amunikacyjna,
Warszawa-Marszatkowska), a #@kna podstawie modelowania matematycznego. Oznacza
ze na terenie Warszawy przy drogach o bardzoymunatzeniu ruchu wysfpuje problem
wysokich s¢zen dwutlenku azotu. Pomiary dwutlenku azotu w 201&urprowadzone byty
na 13 stanowiskach pomiarowych. Do oceny po weagfikwynikbw wzeto wyniki ze
wszystkich. Jako meted wspomagajca przy klasyfikacji stref wykorzystano wyniki
modelowania.

Tabela 1. Klasyfikacja stref na podstawie paranvetyterialnych okrélonych dla NQ, pod
katem ochrony zdrpwia / ,Roczna ocena j&kiopowietrza w wojewddztwie
mazowieckim” WIG Warszawa

Symbol klasy w strefie dla Decydupca
poszczegolnych czasow metoda oceny
usredniania stzen NO,
L Kod Symbol klasy
p. NEPBIT S strefy 1 godz. rok strefy dla NQ
omia 1godz.| rok
P r model | pomiar| model
1 aglomeracja PL1401 A A C C pomiar | pomiar C
warszawska
2| miasto Radom| PL1403 Al A A A pomiar | pomiar A
3| miasto Plock | PL1402 Al A A A pomiar | pomiar A
4|  Stefa PL1404| A | A A A pomiar | pomiar A
mazowiecka




Wykres 1 Wartaci stezen NO, w wojewodztwie mazowieckim w 2015 rc / ,Roczna ocena
jakaosci powietrza w wojewddztwie mazowieckim” WHEWarszaw

i stezenie srednioroczne ldstezenie 1-godzinne

mmmpoziom dopuszczalny (stezenie Srednioroczne) poziom dopuszczalny (stezenie 1-godzinne)
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Zgodnie z analig aktualnego standrodowiska Gminy Garbatk— Letnisko zawag w
programie ochronysrodowiska dla gminy Garbatka Letnisko na lata 2= 2019 z
perspektyw na lata 2020 2023— na obszarze gminy Garbatkatnisko znaczny wptyw n
stan powietrza atmosferyczo ml] [miljl]powilrchliow[ ! pochodlgc! 1] pITillplliw

or [l miljIlilHow ] Njwiek (T [TTilelyTelTTilImImiljleIpodel T TTolu grilwellgo

(zr6dt ) [milji opiltija le o plliwll[t[1[, a nawet o spalane odpady komunalne). Lok
kottownie oraz gopod(ritwl il dywidulllTlop 1l Iweglim i driwlIm [§ zrodtim [milji

niskiej.

Wpltyw ruchu drogow(go (Imi(jlililiowl) [T1TTilelylTel TTillpowiltr[ 1131t m[iljlly [iz

instalacje grzewcze, jednak jest rownomiernie pagipodczas catego roku kalendarzoo,

(Wi T¢I TJob[TTt[ch potozolych wldliz drog krljowych [+ 79 oraz drég wojewodzkich |
691, 738, 782, 822 oraz drég powiatowy

Ze wzgkdu na znacznodlegtaé¢ inwesty(ji od drég nie ma maliwosci kumulacji stzenia
dwutlenku vggla spowodowanej aca maszyn i ruchem lokalnym.

. Ochrona waod i gospodarka wodn-§ciekowa

1. Analiza wptywu inwestycji na srodowisko wodne w zwjzku z planowanym
zwiekszeniem pétrzenia.

a) zaskg oddziatywania inwestycji
Przedstawiony w raporcie zagi oddziatywania inwestycji uwzg¢diniat zmiag
wysokdaci pigtrzenia — zwigkszenie wysok&i pictrzenia. Zafacznik nr 2 dc



niniejszego uzupetnienia przedstawia ggsobddziatywania inwestycji w stanie
obecnym (bez zmiany wysodm pigtrzenia) i w wariancie analizowanym w raporcie
— czyli przy zwekszeniu wysokexi pietrzenia.

b) identyfikacja JCW, w obrebie ktérej realizowana jest inwestycja

Nazwa ocenianej JCW

Krypianka (Brzezniczka)

Kod ocenianej JCW PLRW2000172512489
Typ abiotyczny 17

Silnie zmieniona lub sztuczna JCW (T/N) N

Ocena stanu zly

Ocena nieosgniecia celow RDW

niezagrmna

Powierzchnia zlewni ca. 55 km
Rodzaj zlewni rzeczna
Celsrodowiskowy osigniecie dobrego stanu

ekologicznego i
chemicznego

dobrego stamnu

Analiza oddzialywania przedsvzi¢ccia zostata przedstawiona w
uwzgkdnia ona zmiagwysokaci pietrzenia.

raporcie i

identyfikacja celu srodowiskowego z uwzgjdnieniem oddziatywania realizacji
inwestycji na stan wéd w miejscu wyznaczonym dogpieli.

Ze wzgkdu na katastrofalny stan techniczny jazetrgacego wo@ a tym samym
utrzymupcego caty zbiornik wodny przed niekontrolowanym sqmzeniem w @gu
ostatniego sezonu letniego istaeg kypielisko nie bylo dytkowane. Obecny stan
techniczny jazu i pomostéw zageazdrowiu izyciu ludzi przebywajcych w pobliu
zbiornika, w zwizku z powyszym, do czasy wyremontowani obiektupielisko
nie kedzie otwierane.

W trakcie prowadzenia robogielisko take nie lgdzie uruchamiane. Ewentualny,
najblizsze planowane otwarcie miejsca wykorzystywanegokgmeli na terenie
zbiornika Polanka me by rozpatrywane okoto roku po zakzeniu budowy, w
kolejnorocznym  sezonie ggieliskowy.  Warunkiem otwarcia  miejsca
wykorzystywanego do dpieli jest oczywicie spetnienie wymagajakaosciowych
wody przewidzianych w przepisach. Wyniki przeprowaaych badawody leda
wyznacznikiem czasookresu, po ktoérym administratiyiektu edzie mogt
przysgpi¢ do dziata zwigzanych z umgiwieniem rekreaciji.

Reasumujc, realizacja przedsivzi¢cia nie wptynie na stan wod unieativiajacy
korzystanie z 4pieliska. Bezpieczestwo wytkownikow zbiornika, bdace



priorytetem, uniemdiwia korzystanie z niego w obecnym czasie. Reaja&a
przedsgwziccia nie wptynie na jakd wod w rzece i zbiorniku, w zwiku z
powyzszym, prowadzone prace budowlane nie amajptywu na planowane
uruchomienie miejsca wykorzystywanego dgikli.

2. Uzasadnienie celow&xi inwestycji (utrzymania i podwyzszenia péetrzenia)

Celem przedsivziecia jest retencjonowanie wéd powierzchniowych rzBkiezniczki
realizowane poprzez odbudewstniegcego zbiornika wodnego Polanka w ramach
zadania pn.: "Modernizacja terenu GOW Polanka @@eg na odbudowie istnigjego
zbiornika wodnego”. Konieczié odbudowy zbiornika, jak wielokrotnie wskazywano w
Raporcie OG, wynika m. in. ze zlego stanu technicznego budgidirzacej — jazu,
grozacego katastr@fbudowlan a w konsekwenciji tale ekologiczn.

Cel inwestycji — retencjonowanie wod powierzchniaWwynie mae by osihgnicte w
inny, np. nietechniczny sposob,znretencjonowanie wod w istnigym zbiorniku
wodnym.

Analiza celu inwestycji uwzgtiniagca wymogi dla dobrego stanu wod odome w
zalgczniku nr 1 pkt. 2 ,elementy hydromolfologiczne” zporzdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposklasyfikacji stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych orazrodowiskowych norm jakai dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187)

Numer Nazwa Wartas¢ graniczna wskanika jakaci wod Analiza danych dla
wskaznik wskaznika Typ [Jednog wihasciwa dla klasy: zbiornika POLANKA
ajakaci|._ >~ "~ |cieku| tka

W6d jakasci wod I Il i v Y
2 Elementy hydromorfologiczne (wspierajce elementy biologiczne)
2.1 Rezim hydrologiczny
Q4=0,042 ni/s
Po realizacji inwestycji
Q,=0,042 ni/s

W zwigzku z powyszym,
réznica w przeptywie
bedzie wynosita 0%.
lloé¢ i dynamika
przeplywu wody nie

Nosé i Réznice do zmieni s¢. Przebudowa
5 115 [dynamika 17 _ [15% Wartdici granicznych nie usta| elementow faktycznie
T przeptywu przeptywu sie. polega na pracach
wody sredniego. odtworzeniowych i

remontowych oraz
wymianie uradzeh
pictrzacych. Bardzo mate
charakterystyczne
przeptywy lgdg zachowane
w takich samych
wartcsciach i stanovd o
ciagtosci rzeki.




Ze wzgkdu na charakter
inwestycji — czyli
odbudow istniegcego
Przyjmuje s, ze wartdcia graniczn | klasy | zbiornika dotychczasowe
Pokczenie z jest pohczenie z wodami podziemnymi | przepltywy wod
2.1.2 |czgsciami wod| 17 - | odpowiadajce warunkom niezaktoconym lup(potaczenie) nie zmieni
podziemnych zblizonym do tych warunkéw. Waroi si¢. Zbiornik nie lzdzie
granicznych dla pozostatych klas nie ustafa|stabezpieczonyadnym
materiatem np. fod ktory
uniemaliwiatby lub
utrudniat filtracg wod.
2.2 Ciagtosé strugi, strumienia, potoku lub rzeki
Brak barier Realizacja przedsivziecia
innych niz nie przyczyni sj do
naturalne w zwiekszenia ildci barier w
291 Liczba i rodza] 17 _ |obrebie \Wartasci granicznych nie ustalpobrebie JCW. Wszystkie
T |barier jednolitej Sic. warunki dotychczasowe
czes$ci wod zostan utrzymane.
powierzchnio Modernizacja budowli
wych pictrzacej posiadajcej
Ciagtosé rzeki upusty denne nie wplynie
nie jest na zmiag migracji
zakidcona na organizmow wodnych i
skutek pozwala na transport
dziatalngci osadow.
antropogenic
nych i
Zapewnienie p_ozwalrfl na
przegcia dla nlgzaki_ocoa \Wartasci granicznych nie ustalp
2.2.2 S 17 - [migracg .
organizmow e sie.
wodnych organizméw
wodnych i
transport
osadow w
ocenianej
jednolitej
czesci wod
powierzchnio
wych
2.3 Warunki morfologiczne
Giebokai¢ Rzeka Brzeniczka
strugi, (Krypianka) przeptywa
strumienia, przez zbiorniki wodne w
2..3.1.alpotoku lub 17 obecnym stanie (przed
rzeki i remontem). Nie planujeci
zmienndg¢ o . ] ) . wykonywania robo6t w
szerokdci Przyjmuje s¢, ze wartdcia graniczn | klasy jakaci korycie rzeki powyej i
Struktura wody s;,ksztalty kpryta, zmienrsd szerokeci i ' ponizej zbiornikéw ktore
podiaze korytal gtebokdici, predkosci przeplng, warunki podi@ orag mogtyby zmienia
strugi, warunki i struktura stref nadbrzgych odpowiadagce | parametry opisane w pkt
23.2a strumienia, 17 |catkowicie w:':\runkom’ niezaktoconym lub zthe do | 2 3.1 a4 —2.3.4.a. Koryto
potoku lub tych warunkéw. Wartizi granicznych dla pozostatychpozostanie w dalszym
rzeki klas nie ustala gi stopniu nieuregulowane.
Struktura
2.3.3.a |strefy 17
nadbrzene;j
2.3.4.a [D2PKAC 47

pradu




Istniejgcy zbiornik wodny jest zlokalizowany na cieku Brm&ezka w km 20+130. Ukta
cieku w goérnym jej biegu sktadacg¢siz kilku niecek zbiornikbw wodnych utonych
kaskadowo, z ktérych przedmiotowy zbiornik jestinngej potazony. Zbiorniki wyzej
potozone nigdy nie byty opréniane i nie byly prowadzone prace renowacy

Uktad zbiornikéw przedstawia potsiza mapk

Zbiornik "Polanka" zostat egciowo odmulony przed kilkunastoma laty. Statymlgemem
jest utrzymanie wymaganego optymalnego zwierciadddy dla wyej potazonych niecek
ktére maj bezpdredni wptyw na zachowanie zasobéw przyrodniczrezerwatu "Kepiec"
gdzie g zlokalizowane. Dotychczasowe utmanie odpowiedniego poziomu by
realizowane za pomog tymczasowej przegrody rozdziejegj czasze, doini goérm,
przedmiotowego zbiornika wodnego. Przegroda niepgesygotowana na przgje wielkich
wod. Rdwnoczénie, ze wzgldu na cele rekreacyjne zbiornika, ktogetu utrzymywane o
dziesptkOw lat, starano siwykorzysta& istniegce usytuowanie czasz zbiornikéw dla mi
turystyki wodnej z poszerzeniem obszaru do granezgrwatu "Kepiec” czyli maliwosci
ptywania w gérnej czaszy zbiornika. A stworzy bezpieczne warunki zytkowania
nalezato podnié¢ zwierciadto wody w zbiorniku z uwzgdnieniem pozioméw w czasza
powyzej zbiornika. Determinaat mazliwosci podniesienia zwierciadta wody by
wykorzystanie konstrukcji istniegego jazu. Poniewaobecna konstrukcja ulega barc
silnym uszkodzeniom technicznym, spowodowanym wekioraz wptywem znaczn
filtracji pod budow) i wokét budowli, w zwizku z tym zaprojektowano przebudgwabiektu
z jednoczesym uwzgkdnienien wszystkich uwarunkowaw tym maliwosci zwickszenig
wysokaici pigtrzenia. Przebudowa jest oparta na maksymalnym rzyktaniu istnigjcej



konstrukcji, jej wzmocnieniu a szczegolnie zabezpamiu przestonami przeciwfiltracyjnymi
stanowiska gornego i dolnego. Uzyskanie poibzgnia zwierciadta wody max. docdnej
146,90 m npm przy wysokoi korony przyczéotka 147,43 m npm spelnia wymagan
klasyfikacji budowli. JednocZaie jest zachowana stabilizacja zwierciadta wodywyzej
potozonej czaszy i nie nagiuje odstongcie skarp z rélinnoscia wodrg w obszarze rezerwatu
" Krepiec". Uzyskanie w ten sposéb ekizej retencji zbiornika o ok. 5000 3mma
rownoczénie wpltyw na zachowanie przeptywu nienaruszalnegmkresie minimalnych
doplywéw i maze wspomoéc przeptyw nienaruszalny Q=0,008snprzez okres minimum ok.
1 m-ca. Ma to znagey wptyw na zachowanie gtosci przeptywow. Regulacja zachowania
ciggtosci przeptywu nienaruszalnegoedrie na stanowisku dolnym jazu wg odtomej
rzednej na facie zlokalizowanej na odptywie. Takiewagzanie utrzyma staty przeptyw.

Zbiornik wodny ,,Polanka" jest zbiornikiem przepiywym zlokalizowanym na rzece
Brzezniczce (Krypiance) w km 20+130. Nazwa rzeki posigaadwdéjry nazwe i na
niektorych mapach nazywagskrypianka a na innych Brzaiczka. Zwyczajowo przygjo
nazwe dolnego odcinka jako Brzmiczka - odcinek odzrédet z przejciem przez trzy
zbiorniki wodne i giboki wawoz zwany vgwozem Brzeniczki usytuowany pougj
zbiornika Polanka do miejscod@ Molendy. Powyej tej miejscowéci na mapach
zazwyczaj wysipuje nazwa Krypianka. Obecnie w zasobach admitista rzeki
Wojewddzkiego Zargly Melioracji Wodnych w Warszawie Oddziat w Radonmigpektorat
Kozienice figuruje jedna nazwa Brzeczka. Ciek o diugei 23,145 km liczony odrodet w
miejscowdci Ponikwa do ujcia do rzeki Zagadzonki w miejscowéci Przewoz. Ciek stale
prowadzi wog.

Dla przekroju obliczeniowego zlokalizowanego w rmaej posadowienia budowli
pictrzacej wody w zbiorniku okrdono nastpujace charakterystyczne przeptywy wody:

- Q :Qu -9,07 ni/s
~— Qm Qs - 7,17 nils

- Quow - 5,06 nils
= Qso% -2,11 nils
- Qq - 0,042 ni's
- Qur. - 0,011 ni's
- Qviol - 0,008 ni's

Warunki morfologiczneZnacacy odcinek rzeki do km 20+700 ( jaz km 20+130) etsig
czasze zbiornikéw wodnych. Nie dra okréli¢ cech morfologicznych rzeki na tym odcinku.
Odcinek rzeki w niecce przedmiotowego zbiornikabzaho o parametrach:

- szerokd&¢ w dnie 2m

- hachylenie skarp 1:2

- spadek i=0,33%.
Dalszy odcinek potej jazu ptynie w wywozie i jest nieuregulowany o zmiennej szekuko
od 0,7m do 2,5m z licznymi meandrami. Skarpy ohgimniu od 1:0,5 do 1:3Srednia
gtebokas¢ 0,6m. Podiee stanowd piaskisredni i drobne oraz wktadki piaskow pylastych. W
gornej warstwie czaszy zbiornika w dnie namuly piayste. Prawy i lewy brzeg zbiornika
stanowy grunty wodnolodowcowe i rzeczne sypkie: piaskednie i drobne dobrze




zag:szczone. W rejonie jazu piaskednie zagszczone. Podbudowa catego obszaru stanowi
grunty wodnolodowcowe i rzeczne sypkie.

3. Realizacja prac utrzymaniowych na rzece Brzeniczce

Prace utrzymaniowegsprowadzone na rzece przez Wojewoddzki ZdrMelioracji i
Urzagdzen Wodnych w Warszawie Oddziat Radom Inspektorat wzi&eicach. $ to
planowane roboty wynikgge z utrzymania cieku. Zakres wykonywanych roboé ni
wykraczat poza prace utrzymaniowe opisane w art.ug® 1b ustawy prawo wodne i
obejmowat m. in.

» wykaszanie réin z dna oraz brzegdwodlagdowych wod powierzchniowych;

= usuwanie réin ptywajacych i korzemicych s¢ w dnie;

= usuwanie drzew i krzewéw porasieaych dno oraz brzegirodladowych waod
powierzchniowych;

= zasypywanie wyrw w brzegach i dn&odlagdowych wod powierzchniowychoraz
przez ich zabudogvbiologiczrs;

= udranianie $rodlgdowych wod powierzchniowych przez usuwanie zatorow
utrudniagcych swobodny przeptyw woéd oraz usuwanie namutéwrioszu;

= rozbidrke lub modyfikacg tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobréawbrzegach
srodlagdowych wod powierzchniowych.

Poniej przedstawiono obszar prowadzenia rob6t orazichasykonania:
Zestawienie robot utrzymaniowych na rzece Bnkezce w latach:

e w2010 r. wkm 15+616+17+325,

* w2011 r. w km 0+000+0+200, 10+150+12+260,

* w2012 r. w km 0+000+1+900,

w2013 r. w km 8+250+8+550,

w2015 r. w km 0+000+1+900,

e w2016 r. wkm 10+154+12+262.

Zgodnie z obowgzkiem wynikagcym z art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo wodne na
rzece Brzeniczce wykonywane gstakze prace utrzymaniowe wynikge w udzielonych
pozwolea wodnoprawnych. Zakres wykonywanych robdét nie wgkea poza prace
utrzymaniowe i jest ograniczany do wykoszenia skalpa cieku, udraniania sptywu waod.

W ramach zobowgania nataonego pozwoleniem wodnoprawnym roboty wykonywane
corocznie:

¢ wkm 1+970+3+170,

* wkm 7+260+8+070,

e wkm 8+385+8+585,

e wkm 19+930+20+130,

* wkm 20+650+21+600.

Jak pokazuje powgze zestawienie, zakres i obszar wykonywanych ropdtez
administratora rzeki zamykaesiw km do 0+000-17+325, tj. 2,805 km poaej jazu.



Natomiast, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udaien Gminie Garbatka Letnisko
na pktrzenie $rodladowych wod powierzchniowych rzeki Bradczki do eksploatacji
zbiornika Polanka, Gmina wykonujegdziowe prace utrzymaniowe rzeki peej i powyzej
pictrzenia w km 19+930+20+130 i w km 20+650+21+600kréa robdt jest corocznie
ustalany z administratorem cieku, jedimakze wzgjdu na naturalny charakter cieku,
konieczné¢ zachowania bezpieczgtwa ludzi przebywagych wokoét rzeki, uprawiggych
turystyke po okolicznych lasach, ogranicza slo podstawowych robot, ktore umiavi g
bezpieczny sptyw wdd (wykaszanie skarp i dna ora&awanie zatoréw, usuwanie
wiatrotomow itp.).

4. Analiza wplywu w czasie realizacji oraz eksploatacjpodniesienia s¢ poziomu wéd
gruntowych powyzej pietrzenia i obnizenia zwierciadta wody pontej pietrzenia na
uzytkowanie gruntdw w zasggu oddziatywania

W czasie realizacji inwestycji, w okresie przebugiozu, zostanie zachowanaghosc
przeptywu rzeki zabezpieczona p&mEgm rurocagdw bocznych prze grobl Wielkosé
przeplywu ok. 1r¥s. Obnienie zwierciadta wody na czas robét npstylko w czaszy dolnej
zbiornika wodnego. W czaszy gornej zostanie utrzyan@kctrzenie poprzez wykonanie
przestony zecianki szczelnej stalowej, ktéra docelowo wraz marki petrzacych zastawek
szandorowych dalzie stanowita docelowe rozyzianie. Utrzymanie ggtosci przeptywu oraz
powyzsze rozwizanie pgtrzenia w rejonie rezerwatu "Kpiec” nie zmieni poziomu wod
gruntowych. Istotnym jest tu poziom wod gruntowyetokolicach jazu ksztaltggy sie od rz.
143,00 m npm. do rz. 144,20 m npm czyli na pozewha rzeki w zbiorniku i gérnym
poziomie przylegtych skarp rzeki parj jazu. Krotko okresowa przebudowa budowli nie
bedzie miata wplywu na znagee wahania wod gruntowych. Obanie zwierciadta wod
ponizej pietrzenia nie nagpi. Zardwno realizacja jak i eksploatacja nie zmufdziatywania
na wytkowanie gruntdbw pouej pictrzenia.
Oddziatywanie powiej pietrzenia nasipi tylko podczas zrzutu wéd ze zbiornika na czas
realizacji inwestycji i jego oddziatywaniec¢tizie w granicach czaszy dolnej zbiornika.
Oddziatywanie sptrzenia w okresie eksploatacji zamknie w granicazhszy zbiornika.
Wzdtwz lustra wody znajduje siobszar piaszczystych plaGrunty zalegace w tym
obszarze charakteryzujsic wysokimi wspotczynnikami filtracji co powoduje piowe
oddziatywanie krzywej depresji. Analiza oddziatywarruchu zwierciadla wody zostata
poprowadzona na podstawie badgeotechnicznych, ktore pokazaty staty poziom waod
gruntowych wokét zbiornika ukladgjy ponizej zwierciadta obecnie sgizonej wody.
Nalezy przewidywa& nieznaczne podniesienie poziomu wéd gruntowychasigogranicznym
styku lustra wody spirzonej i gruntu piaszczystych plaNatomiast nie ddzie miato to
oddziatywania na pobliski ekosystem.

Dlatego faktyczne oddziatywaniegpizenia okrélono wzdhs linii brzegowej zbiornika
co pokazano narys. 1.1.
Uwzgledniajgc powyzsze nie przewiduje sirozwigzan minimalizupcych oddziatywanie ze
wzgledu na zmiag poziomu wystpowania wod gruntowych.



V. Ochrona przyrody
1. Opis elementéw przyrodniczychérodowiska objetych zaskgiem przewidywanego
oddziatywania przedsewziecia nasrodowisko wraz z przedstawieniem ich na
zalacznikach graficznych

Ponizej na mapach zaznaczono stanowiska w granicachn@abeego oddziatywania
inwestycji, tj. w buforze ok. 200 metréw.

1. Siedliska przyrodnicze Natura 2000 oraz stankaviszadkich rélin podlegagcych
ochronie:

grad Tilio-Carpinetum — oznaczony na mapie kolorem zielonym (stwierdzptey tego
siedliska w granicy potencjalnego oddziatywania)

Bluszcz pospolityHedra helix - H




2. Stanowiska rzadkich i chronionych owadow:

Pachnica ¢bowaOsmoderma eremita - 1
Trzmiel Bombus sp. - 2
Mrowka rudnica - 3

3. Stanowiska wodnych skorupiakow:

Szczeuja wielka — 1
Rak szlachetny - 2




4. Stanowiska ptazéw i gadéw:

Zaskroniec — 1
Jaszczurka zwinka — 2
Zaby brunatne — 3

5. Stanowiska ptakow:

Krzyzowka — 1 Dzciot dwzy — 2 Dzeciotek — 3 Dz¢ciot sredni — 4

Dzigciot zielony — 5 Muchotéwkaatobna — 6 Muchotéwka mata - 7




6. Stanowiska ssakéw

Bébr Castor fiber — 1 ¢eremie zeremionora klady intensywniejszeggerowania)

2. Uzupetnienie oceny wptywu przedsiwziecia na krajobraz:
a). okreslenie zasegu przestrzennego prowadzenia analiz wptywow

Analiza wptywow poszczegolnych elementow oddzialyima prowadzona byta w
obszarze obejmagym bezpérednie oddziatywanie przedsiziccia t.j. w linii wody
zbiornika przy spitrzeniu NPP 146,90 m npm oraz sgréuforong do 200 m. Wskazane w
raporcie wyniki obserwacji i analiz dalszych obsmarspowodowane byty koniecztig
rzetelnego pokazania zainwentaryzowanych elemenpdzyrodniczych oraz dodatkaw
analizz wptywu paredniego (brakiem oddziatywania) przegezi¢cia na nie. Powsej w pkt.

1 zawieraggcym opis elementéw przyrodniczychérodowiska objtych zasggiem
przewidywanego oddziatywania przeggzi¢cia nasrodowisko uwzgidniono tylko elementy
w strefie buforowej zaznaczonej na mapach.

b). ocena wptywu na cechy charakterystyczne krajolazu i ich wartosé

Omawiane przedsivziecie kxdzie realizowane w istniggym od dziesjtkéw lat obszarze
srekreacyjnym miejscowoi Garbatka. Zbiornik wodny i pobliskie otoczenitarsowity
wydzielory enklawe lasow Puszczy Kozienickiej. Projektowana inwestycjie zmieni
zastalego ukladu krajobrazowego i nie wplynie naiamn jego wartdci. Prace
modernizacyjne i piniejsza eksploatacja zamykapic w granicach administracyjnych
posesji, ktérej wladagym jest Urad Gminy. Warté¢ przyrodnicza zostanie utrzymana
dzieki przebudowie budowli: jazu i przegrody pauity czaszami zbiornika zabezpiegzaj



dotychczasowy uktad zagospodarowania wod gayoh rzeki Brzeniczki utrzymugc walory
przyrodnicze wzdha rezerwatu "Kgpiec".

C). okreslenie dziataa ograniczajacych negatywny wptyw przedsgwziecia

Wraz z popraw warunkow dla rekreacji nie@ wystpi¢ wzmazony ruch turystyczny. Obszar
zbiornika znajduje siw otulinie rezerwatu "Kgpiec". Stawia to wymogi odpowiedniego
zabezpieczenia jego terenu, szczegolnie przed wanym ruchem turystycznym. Projektuje
si¢ zabezpieczenie granic rezerwatu poprzez wykonagredzenia zzerdzi i ustawianie
tablic informacyjnych oraz zakazu wptu na teren rezerwatu.



