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2. Rysunki :
* plan sytuacyjny rys. nrl
* instalacja wod.-kan. - rzut parteru rys. nr 2
* instalacja wod.-kan. — rzutgtra ysrnr 3
* rozwinigcie przew. Kan. sanitarnej wewtrene;j rys. nr4
» szkic aksonometryczny przewodow wody rys. nr5

OPIS TECHNICZNY
Do projektu instalacji wod. - kan. dla budynkSP swietlicy, biblioteki i lokali socjalnych
- zmiana sposobuwzytkowania z przebudoyv Bakowiec, dz. Nr 131/4.

[ —

. Podstawa opracowania:
PT budowlane budynku,
obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne.

Projektowany budynek sktadaest dwoéch kondygnacji, niepodpiwniczony. W budynku
znajdup sie pomieszczenidwietlicy z zapleczem socjalnym pomieszczenia Q$#pktrze
przewidziano 4 lokale mieszkalne zztem sanitarnym.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

» instalacg kanalizacji sanitarnej - od poszczegllnych przgho poprzez piony
kanalizacyjne dosciany budynku. Od budynku poprzez peoge (wg odgbnego
opracowania), do komunalnej sieci kanalizacji sang;.

* _instalacg wodmn:
woda bdzie doprowadzana poprzez projektowane na pgsesjacze wodocigowe
(wg odebnego opracowania) z komunalnej sieci woglgawe;.
Woda bdzie wywana tylko celéw socjalno — bytowych.
Zwycie wody w lokalach socjalnych przewidziano pogrpedliczniki.

4. Instalacia wody zimnej i cieptej.

Wode do projektowanego budynku doprowadziistniepcego na dziatce nr 131/4 wodggu
komunalnego poprzez pragkze wodocigowe (wg odgbnego opracowania).

Przewody rozprowadzgie wody prowadZziw scianach. Przewody wodagowe z rur PE dla
wody pitnej.

Ciepta woda przygotowywanadizie w gazowych kottach dwufunkcyjnych oraz na qae
czgsciowo poprzez elektryczne pojemicmwe podgrzewacze wody.

Przewody wody zimnej dla wody pitnej z rur PE, éewoda z rur PE do wody gmej.

Rury i ksztattki winny posiadac atest i8awowego Zaktadu Higieny zezwalay na ich
stosowanie do przesylania wody do picia. Po wykanarstalacg poddd prébie dranosci i
szczelnéci.




Naleey umaliwi¢ chwilowe podniesienie temperatury wody w celu nfekgji instalacji
cieptej wody.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne ¢ma odprowadzane poprzez projektowane przzg do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarne;.

Cz¢$¢  z piondw kanalizacyjnych natg wyprowadzic nad dach i zakczyc wywiewk,
pozostate zak@zyc zaworami powietrznymi typu Wirquin. Przewodyanklizacyjne
prowadzic ze spadkiem jak na rysunku.

Kanalizacg wykonac z rur PVC kanalizacyjnychgckzonych kielichowo i uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Po wykonaniu instalacji ziemnej wykahaalezy proke draznosci i szczelnéci.

Zapotrzebowanie wody.
Woda w budynku &dzie wwywana do celdw socjalno — bytowych
Przewidziano il& oséb korzystagych zeswietlicy: 35 0sdb
Zapotrzebowanie wody:
Domy Kultury - 15 dm3/d/j.

- Qog. = 35x0,015m3/daeb= 0,525 m3/dob
Lokale socjalne — 100 dm3/d/j, prztg 12 mieszkacow,

- Qm=12x0,10m3/del 1,2 m3/dob

Suma dla catego budynku: Qsum. = 1,725m3¢dob

Wody opadowe z dachu budynkedh odprowadzane na tereny biologicznie czynne.
Calas¢ robot wykonac zgodnie z Wymaganiami Technicznyr@BRTI INSTAL Zeszyt 1,
zeszyt 7, zeszyt 9, -Wytyczne Techniczne wykonaadbioru poszczegolnych instalaciji.
Zewretrzne zabezpieczenie ppstanows istniegce hydranty p.-pno W ulicy.

Dopuszcza sizastosowanie ugglze: innych ni projektowane o parametrach i wypésaiu
technologicznym réwnovmych jak projektowane.



