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e wewretrzna instalacja gazu — szkic aksonometryczny  rys.nr5
OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji zbiornikowej gazu wraz mstalacy wewretrzng gazu dla budynku
OSP swietlicy, biblioteki i lokali socjalnych — zmiangesobu aytkowania i przebudowa,
Bakowiec, dz. Nr 131/4.

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie,

» plan sytuacyjno - wysokciowy z uzbrojeniem terenu,
* PT budowlane budynku,

* obowizujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania .

Tematem projektu jest usytuowanie 1 zbiornika pewxiriego na gaz ptynny, instalacja
ziemna gazu od zbiornika do szafki z reduktorerstdipnia i kurka gtbwnego n&ianie
budynku oraz instalacja wewtnzna zasilajca poszczegoélne odbiorniki.

3. Lokalizacja zbiornika.

Zbiornik o pojemnéci 4850L podziemny usytuowano na dziatceseiaiela w odlegtéciach
bezpiecznych od budynku ( dla podziemnego zbiarM&4850L odlegtéci min. 3,0m.). Na
dziatce znajduje sibudynek wielofunkcyjny.

Zbiornik naley ustawt w wykopie na ptycie betonowej wg rys. konstruk@go.
Zapewniony jest dragutwardzol dojazd w poblie zbiornika.

UWAGA: dostawa i montaz zbiornika nastgpi przez wybranego dostawce gazu w ramach
umowy dzierzawy.

4. Strefy zagrazenia wybuchem i odlegtéci bezpieczéstwa.

Strefy zagraenia wybuchem dla projektowanego zbiornika wygosz

R = 1,5m. we wszystkich kierunkach od zaworéw dpet@ania i poboru gazu, od zaworéw
bezpieczastwa i reduktorow gazu.

H =1,0m. w g&§ od zamontowanej na zbiorniku armatury.

Odlegta¢ zbiornikbw z gazem pltynnym od innych obiektow dlaetzw. Odlegtécé
bezpieczastwa (budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnyaiyteczngci publicznej,
drég izrodet ognia).

5. Ochrona srodowiska.

Projektowana instalacja jestssieniowym uktadem wypogsanym w odpowiedmi armatue
uniemaliwiajagca w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atnesgf Warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik probytweymataciowych i cénieniowych
rurociagéw i zbiornikéw potwierdzony przez przedstawicielBT i Dostawe gazu.Zrodiem




zanieczyszcze atmosfery mog by¢ jedynie krotkotrwale nieszczelfw instalacii, ktore ze
wzgledu na ruch powietrzaaszybko usuwane i nie stanawiagraenia dla atmosfery.

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odpaj® nie powodujc skaenia gleby i
wod gruntowych.

6. Wymagania BHP i P.-Pd.
*

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej damoatacii jest pozytywny wynik
préb cénieniowych przeprowadzonych w obeéaoiogprzedstawicieli Dostawcy Gazu i UDT.

® Dostawca gazu zobogdany jest do przeszkoleniaytkownika, a ten winien pogtowa
wg instrukcji.

® \Wokét zbiornika nie wolno gromadzi materiatdw tatwopalnych oraz przedmiotow
utrudniapcych naturalny przeptyw powietrza.

® \W obrbie zbiornika nie nalgy uzywac urzadzen iskrzacych (np. kosiarek).

® W poblizu zbiornika umiéci¢ tabliczki ostrzegawcze o zagemiu wybuchowym i
pozarowym.

® Zbiornik naley zaopatrzy w napisy informujce o rodzaju magazynowanego gazu i
numery pogotowia awaryjnego.

® Otoczenie zbiornika wypogg w gasnice proszkowg o masiesrodka ganiczego min. 6kg.
® Szczelné¢ armatury i pajczen powinna by kontrolowana przy kalej dostawie gazu.

® Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawaggjest zabronione.

® |nstalacja zbiornikowa winna byabezpieczona przed dgstm oséb nieupowaionych.

® W przypadku nieprawidiowego dziatania instalacjiiozbikowe] naley powiadomé
dostawe gazu.

® Droga paarowa winna umdiwia¢ szybki dojazd do zbiornika .

® 7rédiem wody jest wodogiy wiejski przebiegagy w ulicy.

7. Charakterystyka techniczna zbiornika.

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiemsngeniowym pokrytym powitok
antykorozyjm.

Zbiornik wyposaony jest w nasgpujaca armatug:

* zawory bezpieczsstwa

* poziomowskaz z niezataym wskanikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia
* samoczynnie dzialgfe zawory zabezpiecaap wyptyw gazu w wypadku awarii

* manometr tarczowy

e zawor wlewowy

e zawoOr awaryjnego poboru fazy ciekiej

e zawor poboru fazy gazowe;.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktuatasty dopuszczgje jej stosowanie w
instalacjach gazu ptynnego propan.

Kazdy zbiornik przed oddaniem jest odbierany w ruchtzep Inspektora Dozoru
Technicznego. Zbiornik poddawany jest okresowej izpwwewngtrznej, ogédzinom




zewrgtrznym, a take przeprowadzane $adania zaworu bezpiedstwa. Prace te winny by

prowadzone pod nadzorem Inspektora UDT.

Gaz ptynny dostarczany jest do zbiornikbw autocysté przepompowywany przyzyciu

pompy zainstalowanej na samochodzie poprzez krooiggelniania z zamontowanym

zaworem zwrotnym.

Maksymalny stan napetnienia zbiornika nie z@oprzekroczy 85% o czym informuje

wskanik maksymalnego napetnienia oraz poziomowskaz @kpwy pokazujcy stan

napetnienia.

UWAGA:

» Caldi¢ osprztu zbiornika, przyjcze z kurkiem gtdwnym odcingjym, reduktor Il stopnia,
uziom otokowy oraz montazapewnia dostawca gazu.

» Obstuga zbiornika podczas napetniania aatio pracownikéw dostawcy gazu.

* Nie wolno dopgci¢ do tego, aby stan napetnienia zbiornikagfaiekls zmniejszyt st
ponizej 25% poniewa mog wysipi¢ trudnagci w uzyskaniu odpowiedniej ifgi fazy
gazowej, co mze mi& negatywny wptyw na normadrprae zasilanych urgdzea.

Zbiornik jako uradzenie dnieniowe oraz zawdr bezpiedmtwa podlegaj okresowym

badaniom okrdonych przepisami UDT.

8. Instalacja ziemna gazu - roboty ziemne.

Trag instalacji ziemnej wytyczywzgledem ulicy i budynku wedtug planu sytuacyjnego rys.
nrl. Wykopy wykond w 50% ecznie i 50% mechanicznie. Skarpy pionowe, dno
wyprofilowa¢ do wymaganego spadku podsypk piasku min. 5cm, a nggphie wykonac
nadsypk 10cm i ubt recznie ubijakami. Minimalna szerok® wykopu Dz + 20cm dla
odcinkbw montowanych nad wykopem. W miejscachaq wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy do min. 60cm. Po zrealizowaniu pragta, a przed jego zasypaniem
nalezy zleci inwentaryzagj powykonawcz jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Nad gazocigiem w odlegtéci 30-40cm naley utozyc z06ta folie ostrzegawcz o szerokeéci

0,1 - 0,2m. z metalizowanwktadka. Trag gazocagu naley oznakowa tablicami w rejonie
zabudowanym lub wskaikowymi w rejonie niezabudowanym. Grunt po zasypasieci i
przylczy naley zagscic.

9. Roboty instalacyjne instalacji ziemnej.

Instalacg ziemry gazu nalgy wykon& z rur PE.

Instalacg ziemry od zbiornika do reduktora Il stopnigzta redukcyjnego wybudowa rur
d=32mm. Przewidziano dwa weja do budynku i zamontowanie dwoéch skrzynek gazbwy
z reduktorami i kurkami.

Rury przyhcza i instalacji ziemnej winny posiadatest Instytutu Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie.

Rurochgi wysokiego i sredniego dinienia w czsci naziemnej naley wykona& z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R3%ckonych przez spawanie. Nayestosowa ksztaitki
OMSA oraz tamy teflonowej do uszczelniania.

Redukcg pierwszego stopnia przeprowadza sia przewodzie zbiorczym,gdznie dla
wszystkich zamontowanych zbiornikow.

taczenie rur PE wykortametody zgrzewania elektrooporowego. Batenia wykoné za
pomog muf posiadajcych atest j.w. Nalgy przyja¢ zasad, ze przy zgrzewaniu rur i
ksztaltek PE obowkuja procedury podane przez ich producentéw. Po uzyskan
pozytywnych wynikéw kontroli jakeci zigcz, naley przysgpic do wstpnego badania
szczelnéci zlgcz. Badanie wspne gazoeigbw z PE przeprowadzagsipod cknieniem




0,1MPa. Nieszczeldoi wykrywa st za pomog wodnego roztworu mydta. Czas wykonania
bada 1h.

Proke zasadnicz gazocigu przeprowadza i przez 1 godz. pod giieniem 0,6MPa
Sprzonym powietrzem dla przytza gazowego i instalacji ziemnej.

Zmiany kierunku trasy wykorggukiem o promieniu niemniejszymzaud.

Przylcze i instalagy ziemry wykonac zgodnie z Rozp. Min. Gospodarki z dn. Tzemia
2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim paowi odpowiadac sieci gazowe Dz.U.
97 p0z.1055 z dn. 11.09.2001r.

10. Instalacja odgromowa i uziemiagca.

Instalacja odgromowa polega na guaieniu zbiornika oraz instalacji rurowej z uziomem
otokowym wg PN-86/E-05003/03. Ochrona przed elatatycznécia poprzez pajczenie z
uziomem otokowym. Petzenie ochronne przed paemiem oraz przed wytadowaniami
atmosferycznymiswystarczajce do odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych.
Stanowisko do roztadunku autocysterny powinn@ byyposaone w zacisk uziemiagy,
pofagczony z uziomem otokowym zbiornika. Do tego uziopowinno by rowniez polgczone
ogrodzenie terenu wykonane z metalu.

Zbiornik powinien by podiczony do uziemienia w dwdéch punktach.

Wymagane wartei rezystancji uzioméw dla uziomu otokowego 7 oméw.

Uziom mana wykon& z prtow metalowych nie zabezpieczone przed karazjprzekroju
50mm2. Przewody winny lbywyposaone w zaciski probiercze do pomiaru rezystanciji.
Dopuszcza si doprowadzenie uziomow w wykopie na pgogle pod warunkiem zachowania
odlegtaci min. 20cm.

Uziomy musz by¢ uktadane na gbokasci min. 0,6m. w odlegii 1,0m. od zbiornika.

11. Plyta fundamentowa wg PB konstrukcyjnego.
Zbiornik posiada w podporach otwory uatiwiajgce mocowanie zbiornika do ptyty. Nie ma
jednak konieczngi mocowania go.

12. Rozruch instalacii.

» Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed ogdando uytku powinna by
sprawdzona przez wykonagw obecnéci dostawcy gazu.

» Instalacje gazowe, ktére nie byly praytone do zbiornikbw propanowych mpodpye
pofaczone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dest gazu,ze nada sie do
uzytkowania (na podstawie dokumentacji odbiorowejzjwokalnej).

» Wykonawca instalacji powinien pouczgdbiore o sposobie jej uruchomienia tywania
oraz dostarczymu instrukcg obstugi uradzen i aparatow.

13. Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do jnios&lacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem, uprawniony pracownik powinien wp@c, czy dokonano kontroli
szczelnéci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwartiezaworu giéwnego natg
sprawdzé, czy do wszystkich kicowek rurocigdbw podiczono odbiorniki. Po
przeprowadzeniu kontroli nalg instalacg napeiné gazem przez otwarcie zaworu.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje¢sprzez otwarcie przytzy przyboréw. Do przyczy
przyborow nalgy podhczy przewdd z odprowadzeniem na zewn. Nastpnie naley
jeszcze raz skontrolowaszczeln&¢ polaczen. Kontrok instalacji zbiornikowej wraz z
przylaczem gazowym przeprowadza irzy wyciu gazu ze zbiornika. Przewdd nale
wypeinic gazem pod énieniem rOwnym wartii cisnienia roboczego. W czasie trwania




proby wszystkie patzenia nalgy sprawdzt wodg z dodatkiemsrodka pienicego. Podczas
odpowietrzenia przewoddw nalepomieszczenie starannie wietézy

Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrangaugywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkich wytnikdw i uradzen elektrycznych. Pomieszczenie
do ktérego wydostaly sigazy podczas przedmuchiwania nayleoktadnie przewietrzyz
uwagi na toze propan osiada na dole i wypetnia zagnia.

14. Konserwacia i remonty.

Do zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji malea bieaco kontrolowé stan paiczen,
prawidtowas¢ pracy cagéw redukcyjnych, prawidtowsd funkcjonowania armatury. Kontroli
dokonuje dostawca gazu przyzklej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczeinob
innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbl@anbrak napisow ostrzegawczych i.t.p.)
nalezy je usunigd.

15. Napetnianie zbiornika.

Napetnianie zbiornika odbywa ¢siokresowo z cysterny samochodowe] za pamoc
elastycznego przewodu snieniowego. Max. Stopfe napetnienia zbiornika nie me
przekroczy 85% catkowitej jego objosci. Podczas przetadunku gazu nglezachowa
szczegolndrodki ostraznosci zgodnie z instrukgjzatadunku.

16. Instrukcja BHP.

+ POZAR

1. Zamkn¢ wszystkie zawory w zbiorniku oraz w systemie bezpéstwa na zewitrz

budynku przekgcajgc je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

. Powiadom¢ Straz Pazarmg tel. 998.

. W miare mazliwosci schtodzé zbiorniki za pomog spryskiwaczy wody.

. Poinformow#& dostawe gazu.
Wyciek gazu.

. Zlikwidowat wszystkiezrodta ognia.

. Zamkm¢ wszystkie zawory zbiornika w systemie bezpiést@a na zewsqtrz budynku
przekecajc je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

. Powiadom¢ Straz Pazarm.

4. Powiadomé dostawe zbiornika.

NEFE * DOWON

w

17. Niesprawnd¢ instalaciji gazowej.

1. Sprawdzi poprawng¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkrg¢ zawory przed kadym odbiornikiem.

3. Zamkrg¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach kaginych na zewsgtrz
budynku.

4. Powiadom¢ dostawe zbiornika.

UWAGA:

« Gaz pilynny gwalttownie odparowuje i powoduje dlemie temperatury. Co me
powodowa powane obraenia skory przez jej miejscowe odmenie, dlatego wszzie,
gdzie istnieje maiwos¢ wycieku naley umiesci¢ sprzt zabezpieczagy.

» Zbiornik na gaz ptynny, ktéry jest pusty,agie zawiera pary gazu. W tym stanie
wewretrzne cénienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, powietrze mae
przedostaw& sie do zbiornika lub gaz nmme przedostawa sie na zewgtrz, tworzc



mieszank wybuchow. Dlatego nalgy bardzo starannie zamykarmatug odcinagca na
zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

Inwestor zobowizany jest posiad& gasnice proszkowa lub sniegowa 6kg.

18. Wewretrzna instalacja gazu.

Projekt niniejszy opracowaniem swym obejmuje do@deenie gazu od projektowanych na
scianie budynku reduktora Il stopnia i kurka gtowoedp pomieszczenia kotta na parterze
oraz do pomieszcahetazienek lokali socjalnych na ghize. Przewidziano zamontowanie
dwoch skrzynek gazowych z reduktorami Il stoprikarkami.

W pomieszczeniu technicznym na parterze dla opawania czsci ogolnej, zamontowa
gazomierz miechowy G2,5. Na klatce schodowej ayaleamontowa szafki gazowe
podwojne z dwoma gazomierzami miechowymi G1,6zdka dla opomiarowania
poszczegolnych lokali.

Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

Instalacg wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/H-74@t9onych przez
spawanie. Przy przajiach przez przegrody konstrukcyjne zastosowary ochronne
wystagce po 3cm z kalej strony, uszczelnione szczeliwem nie powschun koroziji.

Przewod gazowy doprowadzey gaz do pomieszczenia technicznego oraz tazienek,
zasilapcy projektowane przybory gazowe najlegorowadzé po $cianie wewgtrznej mocujc

go dosciany uchwytami.

Przewod gazowy natg prowadzé w nas¢pujacych minimalnych odlegkeiach od innych
instalacji wewgtrznych:

* poziome przewody wodaggowe i kanalizacyjne 15cm
* poziome przewody c.o. 15cm
* pionowe rownolegte przewody wody,
kanalizaciji i c.o. 10cm
* pionowe, poziome i rownolegte przewody telekomunik. 20cm
* nie uszczelnione puszki instalacji elektrycznej 10cm
* urzgdzenia elektryczne iskize 60cm

Instalacja gazowa z rur metalowych powinna lzabezpieczona przed wptywemagow
btadzacych oraz ohjta systemem elektrycznych poten wyréwnawczych.

Kociot do instalacji naley podhczy'] za pomog kurka znajdujcego s¢ na wyposaeniu
kotta. Instalagj gazows nalery wykonal zgodnie z Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., poz 690
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002rswwarunkow tech. Jakim powinny
odpowiadé budynki oraz Dz.U. 04.109.1156 z dn 12 maja Rd4ip. Infrastruktury z dn. 7
kwietnia 2004r. Zmienigge rozporgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie.

19. Instalacja odprowadzania spalin i wentylaciji.

Od kottébw spaliny odprowadza ¢siwktadem kominowym przewodem systemowym
Viessmann typu powietrze/spaliny SPS 60/100 pszezht kominowy.

Zapewné wentylacg wywiewrg poprzez przewody wentylacyjne rownolegte do prziive
kominowych.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej oddaniem wykonprolky szczelnéci. Przed prob
przedmucha instalacg powietrzem. Proba szczekwd polega na napetnieniu przewodow
powietrzem pod énieniem 100kPa przez 30min. dla instalacji spayane






