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Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny.

2. Rysunki :

* instalacja ogrzewania — rzut parteru rys.nr 1
* instalacja ogrzewania — rzutpia ysrnr 2

* instalacja ogrzewania —rozwggcie przew. Cz. Ogolna rys.nr 3
* instalacja ogrzewania —rozwgaie przew. Lokal nr 1 rys. nr 4
* instalacja ogrzewania —rozwgaie przew. Lokal nr 2 rys.nr 5
* instalacja ogrzewania —rozwgaie przew. Lokal nr 3 rys.nr 6
* instalacja ogrzewania — rozwgcie przew. Lokal nr 4 rys. nr 7
* instalacja wentylacji — rzut parteru rys.nr 8

OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA OGRZEWANIA.

W budynku projektuje siogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe laasiz kotta
opalanego gazem ptynnym z instalacji zbiornikoviRegpjektuje si odrebne kotty dla cgsci
0goInej budynku oraz poszczegolnych lokali socjainya pétrze. Kotly usytuowane w
pomieszczeniu technicznym na parterze oraz tazempgaszczegoélnych lokali socjalnych.
Zapotrzebowanie ciepta dla cz. Ogolnej Q = 21881

Opodr hydrauliczny instalacji cz. Ogoélnej dH = 8a#a.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu nr1 Q = 5%%0

Opodr hydrauliczny instalacji lokalu nr 1 dH = 33{Pa.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu nr2 Q = 3840

Opodr hydrauliczny instalacji lokalu nr 2 dH = 2&WPa.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu nr3 Q = 3801

Opodr hydrauliczny instalacji lokalu nr 3 dH = 24iPa.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu nr4 Q = 4WL7

Opodr hydrauliczny instalacji lokalu nr 4 dH = 2@f#Pa.

Parametry czynnika grzewczego 76/50

Z kotta czynnik grzewczy doprowadzany jest przewoda rur z polietylenu sieciowanego z
wktadka metaliczm montowanych w wylewkach w otulinie i zasila pcszgolne grzejniki.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typlRIMO CV z zasilaniem dolnym z
wbudowanym odpowietrznikiem i zaworem termostatyoziz gtowig i nastavg wskepns.
Grzejniki podjczy¢ za pomog systemu przyczeniowego HERZ-3000 z odciem poprzez
zawory kulowe. Zasilanie aparatu grzewczo — wenyyfeego NELUX poprzez zawory
odcinajce.

Na wyjciu przewoddéw z kotta zamontatvaa zasilaniu i powrocie zawory odcigag.

Dobor kottow:

Przyjto kociot gazowy(na gaz ptynny kondensacyjny wigzy firmy Viessmann typ
VITODENS 050-W o0 znamionowej mocy cieplnej dlalgé — 24,0kW. Kociot dwufunkcyjny
z zamknitg komog spalania . System odprowadzenia spalin typ powneéspaliny SPS
60/100 przez szacht kominowy, uktad systemowyrivéess.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 7A0/50

Nalezy przezbrat kotty dla spalania gazu ptynnego.

Jako wyposzenie dodatkowe kotla naig zamontowa zestaw odptywowy kondensatu. Kondensat
odprowadzt do kanalizacji poprzez syfon.



Przy montazu zachowa& kompensacg naturalna przewodow instalacji c.o.

Przewody prowadzi ze spadkiem i=0,5% w kierunku kotta. W napsgych punktach
zamontowa automatyczne odpowietrzniki.

Przewody ukfadane w bruzdach i wylewce powinny kagbezpieczone przed tarciem o
scianki przez ostorcie otulirg.

Przewody izolowéizolacp termaflex 20mm.

Uchwyty przesuwne winny lkdywykonane z tworzywa sztucznego.

Armatura stosowana w instalacjach z PE winna sgetmymagania materiatowe, analogiczne
jak stawiane gcznikom mosjznym wystpujacym w przewodach rurowych z PE. Armatura
do skecania.

UWAGA. .

Calai¢ robot zwazanych z podiczeniem i uruchomieniem kotta powinien wykérautoryzowany
serwis firmy VIESSMANN.

Pomieszczenie z kotlem jest pomieszczeniem nieozagym wybuchem.

Gtéwny zawor odcinagcy gazu umieszczono na zeynz budynku zgodnie z projektem instalacji
gazu.

2. INSTALACJA WENTYLACJI.

Swietlica nr 1 - mniejsza

llos¢ oséb: 10

Przewidziano dostarczenie 20m3/h/asqiowietrzaswiezego

Vn = 200m3/h

V=19,8m3

Przy dostarczeniu 200m3/h powiet&@ezego - ilg¢ wymian = 10w/h

W pomieszczeniuswietlicy nr 1 (matej) naley zamontowaé rekuperatoiscienny VL-100
Mitshubishi.

Swietlica nr 2 - wiksza

llos¢ osbb: 25

Przewidziano dostarczenie 20m3/h/asqiowietrzaswiezego

Vn = 500m3/h

V=162,5m3

Przy dostarczeniu 500m3/h powiet&m@ezego - ilg¢ wymian = 3w/h

W pomieszczeniu swietlicy nr 2 (duzej) naleey zamontowd& aparat grzewczo —
wentylacyjny NEOLUX IV Konwektor Lipno, szt.1. Rewidziano Aparat z grzadkwodm
zasilany z kotta.

Do wyciggu powietrza przewidziano wentylator dachowy RF2%;1moc 85W Venture
Industries. Wentylatory zblokowane z aparatem gezew wentylacyjnym.

3.Instalacja wentylacji szatni i umywailni.

Umywalnia:
V =102m3; n=5w/h
Vn=512m3/h

Szatnia:
V =163m3; n=5w/h
Vn=819m3/h

Suma powietrza nawiewanego dla umywalni i szatni:
V =1331m3/h



W pomieszczeniach szatni i umywalni przewidzianonty@ci mechaniczg Nawiew
poprzez wspolp centrat nawiewna typ OTD 315-6,0 z nagrzewnica elektrgczn
Komfovent.

Centrala wentylacyjna dla przygotowania powietrzawiewanego naky usytuowag w
pomieszczeniu technicznym i podwieg pod stropem. Nawiew powietrza do pomiesacze
szatni i umywalni za pomagcnawiewnikow do montar widocznego PCS-O 160 Alnor.
Wszystkie kanaty wentylacyjne podwiegézapod stropem, stosowaypowe ocynkowane
zawiesia i wieszaki (zachowasymetre obchzenia). Generalnie kanaly wentylacyjne
projektowane $ jako przewody wykonane z blachy ocynkowanej, agle aczone na
uszczelki gumowe. Podeja do nawiewnikdw montowanych za $pednictwem skrzynek
rozprznych, wykonywé za pomog kanatow sztywnych.

Przegcia przezciany wykong w sposob zabezpieczay przed uszkodzeniem i hatasem.
Po wybudowaniu instalacji przeprowaélprroke szczelnéci i droznosci.

Do wyciagu powietrza zeytego przewidziano wentylatory

Przygto wentylator wycigowy dachowy RF/2-125 dla umywalni i RF/2-160 dizatsi.
Wentylatory jednofazowe, na podstawie dachoweMgihture Industries.

Centrala OTD 315-6,0 z nagrzewaielektryczg, ze sterowaniemegcznym typu wicz /
wylgcz. Centrala z przepustiiclo regulacji ecznej. Centrala zblokowana z wentylatorami.
Sprz wentylatora za centralwynosi dP = 200Pa.

Centrala wentylacyjna produkgcji firmy Komfovent.

Temperatura powietrza na Wgju z centrali Tn = 160C.

Nagrzewnica elektryczna o mocy 6kW.

Calas¢ robot wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicobot
budowlano - montaowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe W&'-1988

Wytyczne bragowe:

Branza budowlana:

* wykona konstrukcg pod zawieszenie centrali
Branza elektryczna:
* wykona instalac§ zasilania i sterowania poszczegolnychgdean
* zblokow& centra¢ nawiewry z wentylatorami wyggowymi
* wykon& instalac{ odgromovg wentylatoréw dachowych.

UWAGA:
Ze wzgbdu na istniegce w pomieszczeniach przegrody iggizenia, przed przygbieniem do
wykonania ksztattek przejowych w wykonaniu indywidualnym natevykona obmiary z

natury.

W pomieszczeniach WC naleey na kanale wentylacyjnym zamontaivaventylatory
tazienkowe EDM , zblokowane z wgiznikiemswiatta z op@nieniem czasowym.

Dopuszcza gi stosowanie ugalzei innych producentow o parametrach réwnamgch jak
projektowane.

Po wykonaniu instalacji przeprowadziroby szczelnéci i draznosci.

Catas¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instateszyt 2, 5, 6,
10 oraz zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.200@z.U. nr 75
15.06.2002r.,690) z paiejszymi zmianami w/s warunkow technicznych jakpowinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie.



