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2018 instalacja co Bąkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania -

1.1 Lokal nr 1
1

d.1.
1

KNNR 4
0503-01

Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz płynny VITODENS
050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht
kominowy, układ systemowy Viessmann

m

5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500

3
d.1.

1

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

4
d.1.

1

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

5
d.1.

1

KNNR 4
0132-02

Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o śr. nom 20mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.

1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe typ CV 22/60/1,2 PURMO
 - grzejnik Inwestora

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 22/60/1,4 PURMO  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNNR 4
0418-11
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 33/60/1,1 PURMO  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/0,5 PURMO  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNNR 4
0418-11
analogia

Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,5 PURMO  - grzejnik Inwestora /
montaż/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne HERZ szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1.

1

KNNR 4
0429-01

Przyłącze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1.

1

KNNR 4
0429-01

Element przyłączeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinającymi
kulowym dn 16mm

kpl.

0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000

14
d.1.

1

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

0 próba 0.000
RAZEM 0.000

15
d.1.

1

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000
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2018 instalacja co Bąkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.
1

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

0 urz. 0.000
RAZEM 0.000

17
d.1.

1

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

18
d.1.

1

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

19
d.1.

1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

0 szt. 0.000
RAZEM 0.000

20
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Koszty związane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko-
wanie przez Wykonawcę ( próby, testy, uruchomienie, korekty itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Lokal nr 2
21

d.1.
2

KNNR 4
0503-01

Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz płynny VITODENS
050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

2
kalk. własna

System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht
kominowy, układ systemowy Viessmann

m

5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500

23
d.1.

2

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

24
d.1.

2

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

25
d.1.

2

KNNR 4
0132-02

Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o śr. nom 20mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.

2

KNNR 4
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,5 PURMO  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.

2

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 22/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

2

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/1,4 PURMO - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.

2

KNNR 4
0418-11
analogia

Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora /
montaż/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.

2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne HERZ szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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2018 instalacja co Bąkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.1.
2

KNNR 4
0429-01

Przyłącze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

32
d.1.

2

KNNR 4
0429-01

Element przyłączeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinającymi
kulowym dn 16mm

kpl.

0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000

33
d.1.

2

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

0 próba 0.000
RAZEM 0.000

34
d.1.

2

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

35
d.1.

2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

0 urz. 0.000
RAZEM 0.000

36
d.1.

2

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

37
d.1.

2

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

38
d.1.

2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

0 szt. 0.000
RAZEM 0.000

39
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Koszty związane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko-
wanie przez Wykonawcę ( próby, testy, uruchomienie, korekty itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Lokal nr 3
40

d.1.
3

KNNR 4
0503-01

Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz płynny VITODENS
050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

3
kalk. własna

System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht
kominowy, układ systemowy Viessmann

m

5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500

42
d.1.

3

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

43
d.1.

3

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

44
d.1.

3

KNNR 4
0132-02

Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o śr. nom 20mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1.

3

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 22/60/0,5 PURMO  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2018 instalacja co Bąkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46

d.1.
3

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/0,4 PURMO  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.

3

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/1,4 PURMO  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.

3

KNNR 4
0418-11
analogia

Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,6 PURMO  - grzejnik Inwestora /
montaż/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne HERZ szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

50
d.1.

3

KNNR 4
0429-01

Przyłącze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

51
d.1.

3

KNNR 4
0429-01

Element przyłączeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinającymi
kulowym dn 16mm

kpl.

0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000

52
d.1.

3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

0 próba 0.000
RAZEM 0.000

53
d.1.

3

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

54
d.1.

3

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

0 urz. 0.000
RAZEM 0.000

55
d.1.

3

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

56
d.1.

3

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

57
d.1.

3

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

0 szt. 0.000
RAZEM 0.000

58
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Koszty związane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko-
wanie przez Wykonawcę ( próby, testy, uruchomienie, korekty itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Lokal nr 4
59

d.1.
4

KNNR 4
0503-01

Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz płynny VITODENS
050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.

4
kalk. własna

System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht
kominowy, układ systemowy Viessmann

m

5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500

- 5 -
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2018 instalacja co Bąkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61

d.1.
4

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

62
d.1.

4

KNR 0-13
0127-01

Rurociąg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

63
d.1.

4

KNNR 4
0132-02

Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o śr. nom 20mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.1.

4

KNNR 4
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,5 - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.

4

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 22/60/1,2  - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

4

KNNR 4
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/1,4 - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.

4

KNNR 4
0418-11
analogia

Grzejniki stalowe typ CV 33/60/0,9 - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.

4

KNNR 4
0418-11
analogia

Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,6 - grzejnik Inwestora /montaż/ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.1.

4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne HERZ szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

70
d.1.

4

KNNR 4
0429-01

Przyłącze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

71
d.1.

4

KNNR 4
0429-01

Element przyłączeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinającymi
kulowym dn 16mm

kpl.

0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000

72
d.1.

4

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

0 próba 0.000
RAZEM 0.000

73
d.1.

4

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

74
d.1.

4

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

0 urz. 0.000
RAZEM 0.000

75
d.1.

4

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

- 6 -
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76

d.1.
4

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

77
d.1.

4

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

0 szt. 0.000
RAZEM 0.000

78
d.1.

4
wycena indy-
widualna

Koszty związane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko-
wanie przez Wykonawcę ( próby, testy, uruchomienie, korekty itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Część ogólna - korytarz, klatka schodowa
79

d.1.
5

KNR-W 4-01
0339-01
analogia

Wykucie bruzd w posadzce na korytarzu pod przewody c.o. m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

80
d.1.

5

KNR 4-01
0207-03
analogia

Zabetonowanie bruzd w posadzce m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

81
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Rozprowadzenie istniejących rurociągów c.o., przygotowanie pod montaż
grzejników na piętrze i parterze (4+1)szt wraz z niezbędnymi sprawdzeniami
szczelności

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.

5

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,7 PURMO szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.

5

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe typ CV 11/60/1,1 PURMO szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.1.

5

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne HERZ w wersji wzmocnionej HERZCULES szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

85
d.1.

5

KNNR 4
0429-01

Przyłącze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

86
d.1.

5

KNNR 4
0429-01

Element przyłączeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinającymi
kulowym dn 16mm

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

87
d.1.

5

KNR 0-34
0107-03
analogia

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm
R-1,4 - wymiana istniejącej otuliny

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

88
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Koszty związane z przygotowaniem budynku do uzyskania pozwolenia na uzyt-
kowanie przez Wykonawcę ( próby, testy, uruchomienie, korekty itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 7 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641


