mgr in z. Ireneusz Sadowski 26-670 Pionki, ul.Obro Acéw Ojczyzny 41

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJlI : Instalacja ogrzewania - Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku bytej PSP w Bakowcu w
czesci na lokale socjalne, Swietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu w
Bakowcu

ADRES INWESTYCJlI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obreb 0002 Bakowiec

INWESTOR : Gmina Garbatka-Letnisko

ADRES INWESTORA :  26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyaskich 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA . instalacyjna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obroncow Ojczyzny 41
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : | kwartat 2018

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .... % R, S

ZYSK [Z] cooveviiiiiien % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] cooveeeeee oot % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys uwzglednia zakres prac dotyczacy pomieszczen socjalnych wynikajgcy ze zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budyn
ku bytej PSP w Bgkowcu

Kosztorys NIE uwzglednia pozostatego zakresu prac dotyczgcego przebudowy budynku bytej PSP w Bakowcu. Prace te objete zostaly
odrebng procedurg przetargowg, nalezy jednak w wycenie uwzglednic¢ ten fakt.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2018 instalacja co Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania -
11 Lokal nr 1
1/KNNR 4 Kociot wiszacy gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz ptynny VITODENS |szt.
d.1./0503-01 050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podigczeniem
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht |m
d.1.|kalk. wkasna |kominowy, uktad systemowy Viessmann
1
5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500
3|KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m
d.1./0127-01
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
4/KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m
d.1./0127-01
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
5/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o §r. nom 20mm szt.
d.1.|0132-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/1,2 PURMO szt.
d.1.|0418-07 - grzejnik Inwestora
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/1,4 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-07
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 33/60/1,1 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1./0418-11
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-07
1/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora /|szt.
d.1./0418-11 montaz/
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne HERZ szt.
d.1.|0215-04
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 Przylgcze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.
d.1.|0429-01
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 4 Element przytgczeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinajgcymi  |kpl.
d.1.|0429-01 kulowym dn 16mm
1
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
14/KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
1
0 préba 0.000
RAZEM 0.000
15/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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2018 instalacja co Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
1
0 urz. 0.000
RAZEM 0.000
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-03
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
18/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-03
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.|0333-08 towo-wapiennej
1
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
20 Koszty zwigzane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko- |kpl
d.1.|wycena indy- |wanie przez Wykonawce ( préby, testy, uruchomienie, korekty itp.)
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Lokal nr 2
21|KNNR 4 Kociot wiszacy gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz ptynny VITODENS |szt.
d.1./0503-01 050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podigczeniem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht |m
d.1.|kalk. wkasna |kominowy, uktad systemowy Viessmann
2
5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500
23|KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m
d.1./0127-01
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
24|KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m
d.1./0127-01
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
25|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o §r. nom 20mm szt.
d.1.|0132-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-03
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-07
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/1,4 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-07
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora / |szt.
d.1./0418-11 montaz/
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne HERZ szt.
d.1.|0215-04
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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2018 instalacja co Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31/KNNR 4 Przytacze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.
d.1.|0429-01
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNNR 4 Element przytgczeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinajgcymi | kpl.
d.1.|0429-01 kulowym dn 16mm
2
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
33|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
2
0 préba 0.000
RAZEM 0.000
34|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
35/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
2
0 urz. 0.000
RAZEM 0.000
36|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-03
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
37|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-03
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.|0333-08 towo-wapiennej
2
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
39 Koszty zwigzane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko- |kpl
d.1.|wycena indy- |wanie przez Wykonawce ( préby, testy, uruchomienie, korekty itp.)
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Lokal nr 3
40|KNNR 4 Kociot wiszacy gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz ptynny VITODENS |szt.
d.1./0503-01 050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podigczeniem
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht |m
d.1.|kalk. wkasna |kominowy, uktad systemowy Viessmann
3
5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500
42|KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m
d.1./0127-01
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
43|KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m
d.1./0127-01
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
44|/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o §r. nom 20mm szt.
d.1.|0132-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/0,5 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-07
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2018 instalacja co Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46|/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/0,4 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-07
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/1,4 PURMO - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.|0418-07
3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|/KNNR 4 Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,6 PURMO - grzejnik Inwestora / |szt.
d.1.|0418-11 montaz/
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne HERZ szt.
d.1.|0215-04
3
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNNR 4 Przytacze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.
d.1.|0429-01
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNNR 4 Element przytgczeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinajgcymi | kpl.
d.1.|0429-01 kulowym dn 16mm
3
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
52|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
3
0 préba 0.000
RAZEM 0.000
53|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |/m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
54|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
3
0 urz. 0.000
RAZEM 0.000
55|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1./0107-03
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1./0107-03
3
0 m 0.000
RAZEM 0.000
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.|0333-08 towo-wapiennej
3
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
58 Koszty zwigzane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko- |kpl
d.1.|wycena indy- |wanie przez Wykonawce ( préby, testy, uruchomienie, korekty itp.)
3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Lokal nr 4
59|KNNR 4 Kociot wiszacy gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz ptynny VITODENS |szt.
d.1./0503-01 050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN z podigczeniem
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht |m
d.1.|kalk. wkasna |kominowy, uktad systemowy Viessmann
4
5.0+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500
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2018 instalacja co Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61|KNR 0-13 Rurociag z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m
d.1./0127-01
4
0 m 0.000
RAZEM 0.000
62|KNR 0-13 Rurociag z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m
d.1./0127-01
4
0 m 0.000
RAZEM 0.000
63|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztuchnych o §r. nom 20mm szt.
d.1.]0132-02
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,5 - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.]0418-03
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/1,2 - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.]0418-07
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/1,4 - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.]0418-07
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 33/60/0,9 - grzejnik Inwestora /montaz/ szt.
d.1.]0418-11
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 4 Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,6 - grzejnik Inwestora /montaz/ |szt.
d.1.]0418-11
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne HERZ szt.
d.1.]0215-04
4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNNR 4 Przytacze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.
d.1.]0429-01
4
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
71|KNNR 4 Element przytgczeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinajgcymi | kpl.
d.1.|0429-01 kulowym dn 16mm
4
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
72|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
4
0 préba 0.000
RAZEM 0.000
73|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |/m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
4
0 m 0.000
RAZEM 0.000
74|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.]0436-01
4
0 urz. 0.000
RAZEM 0.000
75|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1./0107-03
4
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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2018 instalacja co Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-03
4
0 m 0.000
RAZEM 0.000
77|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.|0333-08 towo-wapiennej
4
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
78 Koszty zwigzane z przygotowaniem lokalu do uzyskania pozwolenia na uzytko- |kpl
d.1.|wycena indy- |wanie przez Wykonawce ( préby, testy, uruchomienie, korekty itp.)
4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Czes¢ ogdlna - korytarz, klatka schodowa
79|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd w posadzce na korytarzu pod przewody c.o. m
d.1.|0339-01
5|analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
80|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd w posadzce m
d.1.|0207-03
5|analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
81 Rozprowadzenie istniejgcych rurociggéw c.o., przygotowanie pod montaz kpl
d.1.|wycena indy- |grzejnikow na pietrze i parterze (4+1)szt wraz z niezbednymi sprawdzeniami
5|widualna szczelnosci
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,7 PURMO szt.
d.1.|0418-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/1,1 PURMO szt.
d.1.|0418-03
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne HERZ w wersji wzmochionej HERZCULES szt.
d.1.|0215-04
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNNR 4 Przylgcze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.
d.1.|0429-01
5
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
86/KNNR 4 Element przytgczeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinajgcymi  |kpl.
d.1.|0429-01 kulowym dn 16mm
5
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
87|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-03 R-1,4 - wymiana istniejgcej otuliny
5|analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
88 Koszty zwigzane z przygotowaniem budynku do uzyskania pozwolenia na uzyt- |kpl
d.1.|wycena indy- |kowanie przez Wykonawce ( proby, testy, uruchomienie, korekty itp.)
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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