CZ.1 OPIS PRZEDSIEWZIECIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany realizowany w na podstawie zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej (PB art. 29 ust.2 pkt 9 i ust.1.pkt 19a
ppkt c oraz art. 30 pkt 2) p.n. "Wykonanie budowli wstrzymujacych erozje wodna -
przebudowa rowu melioracji szczegélowych wraz z budowlami na dziatkach nr ew. 14/2, 14/6
gm. Garbatka Letnisko" w obrgbie 0004 Bakowiec PGR polegajaca na:
¢ wykonaniu budowli wstrzymujacych erozje wodng zaliczanych do urzadzen melioracji
wodnych w formie wykonania zabezpieczen dna i skarp rowu plytami betonowymi
azurowymi typu Eko na posypce piaskowo-zwirowej i geowtdkninie;
¢ wykonanie budowli w rowie:
- wylotu $ciekdw oczyszczonych dla kolektora DN200mm odprowadzajacego scieki z
oczyszczalni do rowu w km 0+430
- rurociggu DN200mm o dtugosci 6m z wylotem w km 0+005 dla przejScia wod i
$ciekéw oczyszczonych do rzeki Struga Policka w km 3+527 wraz z ubezpieczeniami
wylotu ptytami azurowymi typu Eko na podsypce piaskowo-zwirowej i geowtdkninie;
¢ wykonanie rurociaggu DN200mm o d}. ok. 30m wraz ze studzienkami rewizyjnymi
taczacego wylot zlokalizowany w rowie z rurociggiem odptywowym z oczyszczalni
sciekow.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o numerach ewid. 14/2, 14/6, 11, 734 obreb
0004 Bakowiec PGR, jedn. ewidencyjna 140701_2-Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-
Letnisko, pow. kozienicki.

Dzialki te stanowia wlasnos¢:

- nr ew. 14/2 Gmina Garbatka-Letnisko ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

- nr ew. 14/6 Jacek Losiewicz zam. Bakowiec 126, 26-930 Garbatka - Letnisko

- nr 734, 11 Skarbu Pafistwa trwaty zarzad Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego ul.
Jagielonska 26 , 03-719 Warszawa.

Uzyczenie cze$ci dzialki nr ew. 14/6 w obszarze rowu opaskowego na rzecz Gminy
Garbatka - Letnisko przez jej wlasciciela pana Jacka L.osiewicza nastapilo na podstawie
Umowy Cywilno-Prawnej z dnia 27 listopada 2017 roku.

Zasieg inwestycji zwany dalej obszarem objetym opracowaniem zamyka si¢ w
dziatkach, na ktérych obecnie zlokalizowany jest réw z ujsciem do rzeki t.j. nr ew. 14/2, 14/6,
734 obreb 0004 Bakowiec PGR i 0002 Bakowiec Wies.

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu.

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe

- Przyjeta przez Inwestora koncepcja

- Wizja lokalna terenu objgtego opracowaniem

- Kwerenda materialéw

- Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, BHP oraz przepisy
szczegblowe.

- Decyzja wodnoprawna Starosty Kozienickiego nr RLS.6341.103.2017 z dnia 22.12.2017r.
- Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni sciekéw w Garbatce - Letnisko

- Operat wodnoprawny do uzyskania decyzji wodnoprawnej wykonany przez firm¢ Vito-Tech
Wiktor Zembek Aleksandréwka ul. Familijna 17 z dnia 27 listopadaa 2017r.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW I OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA



Przedmiotem opracowania jest przebudowa rowu opaskowego, urzadzenia
melioracji wodnych szczegélowych nalezacego do obiektu ziemnych stawéw rybnych
zaliczanych do obiektéw melioracji wodnych szczegétowych, spetniajacego role
odwodnienia czesci odpowietrznej czaszy stawowej. ROow prowadzi wody gruntowe i
opadowe oraz $cieki oczyszczone pobliskiej oczyszczalni gminnej gminy Garbatka-Letnisko
zlokalizowanej na dzialce nr 14/2 obreb 0004-Bakowiec PGR oraz 758, 759 obreb 0002-
Bakowiec Wies.

Teren rowu graniczy z dziatkami:

- od strony poétnocnozachodniej 647/2, 647/3, 647/2,714, 712/2, 713, 712/1, 711/2, 711/1,
710, 709, 708, 707, 706, 705, 704/2, 704/1, 703/2, 703/1 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696,
695, 694/2, 720, 721, 722,723, 724, 725, 762/1, 762/2

- od strony potudniowowschodniej z pozostala czes$cig dzialek o nr 14/2, 14/6.

Obecnie $cieki oczyszczone z oczyszczalni s3 odprowadzanie do rowy stawowego
przebiegajacego wschodnim przez dziatki nr 14/2 i 14/6 do rzeki Struga Policka w km ok.
3+620.

Istniejacy réw opaskowy przebiega fragmentami przez grunty o silnym uwodnieniu,
gdzie wyptywy boczne i denne powoduja niszczenie wyksztalconego koryta i blokuja
odptyw. Ma to wplyw réwniez na jakos¢ skarp grobli stawowych i ich stateczno$¢.

Obecne parametry rowu:

- szeroko$¢ w dnie od 0,4 do 1,2m
- nachylenie skarp od 1:1 do 1:2
- ubezpieczenie dna i skarp wyrosta darnia.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy réw opaskowy jest elementem obiektu ziemnych stawéw rybnych,
zaliczanych do urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych, dawnego obiektu PGR
Bakowiec a obecnie w posiadaniu pana Jacka Losiewicza zam. Bakowiec 126, 26-930
Garbatka - Letnisko. R6w zlokalizowany jest w wydzielonym fragmencie dziatek nr ew. 14/2 i
14/6. Dla obiektu stawowego spetnia rol¢ stabilizujgcg odprowadzajac wody opadowe,
gruntowe i infiltracyjne ze stawéw. Dla obiektu oczyszczalni $ciekéw jest to gldwny
odbiornik $ciekdw oczyszczonych. Przekierowanie $ciekéw do przedmiotowego rowu z
istniejacego kolektora odprowadzajacego nastapi poprzez rurociagg Dn 200 mm z wylotem w
skarpie rowu zgodnie ze wskazaniem lokalizacyjnym decyzji wodnoprawnej wg
wsp6étrzednych geograficznych N=51°30'34,2"; E=21°43'40,1". Scieki oczyszczone oraz wody
opadowe i z odwodnienia terenu przylegtego beda odprowadzane do rzeki Struga Policka
(Zwolanka) z ujSciem w km 3+527. Przed ujSciem do rzeki na przedtuzeniu grobli stawowe]
lewobrzeznej rzeki row bedzie zabudowany krétkim rurociggiem L=6m o $rednicy Dn 200
mm zakonczonym wylotem do rzeki ze wskazaniem lokalizacyjnym decyzji wodnoprawne;j
wg wspétrzednych geograficznych N=51°30"38,6"; E=21°44"2".. Nadbudowa ziemna nad
rurociggiem bedzie stanowita droge technologiczng dla rob6t utrzymaniowych rzeki i stawéw
rybnych.

3.1. Uwarunkowania hydrologiczne

Roéw jest lewostronnym dopltywem rzeki Struga Policka (Zwolanka), ktérej przyporzadkowana
jest jednolita czgs¢ wod powierzchniowych o kodzie PLRW2000172512429 w scalonej cze$ci
wod o nazwie Kanat Gniewoszowsko-Kozienicki z doptywami. Zlewnie te nalezg do cze$ci
lewostronnych zlewni Wisty.

Usytuowanie wylotu Sciekéw oczyszczonych jest w koncoéwce rowu, gdzie wptyw wéd
opadowych oraz z odwodnienia terenu jest minimalny. R6w nie prowadzi stale wody.
Obliczeniowy $redni roczny przeptyw wg formuty Iszkowskiego dla zlewni 0,06 km® wynosi
ponizej 0,001 m*/s a maksymalny 0,014 m’/s.

Zrzut $ciekéw zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynosi:

- dla maksymalnego godzinowego Q.xn = 60,0 m’/h = 0,017 m*/s



- dla éredniego dobowego Qgq = 600,0 m*/d = 0,007 m’/s

- dla maksymalnego rocznego Qp.x, = 328000,0 m*/a=0,01 m/s

Dla projektowanych umocnien przyjeto skumulowany maksymalne przeptywy dla wéd
Q4=0,014 m*/s i dla $ciekéw oczyszczonych 0,017 m*/s co daje taczny przeptyw 0,031 m’/s.
Przy zatozonych parametrach projektowanej przebudowy rowu:

- szeroko$¢ w dnie b = 1m

- nachylenie skarp N=1:1,5

- spadku $rednim dna i=1%o

napetnienie rowu wynosi t=0,17 cm

3.2. Uwarunkowania projektowe
Dane projektowe:
e Przeptywy
- maksymalny skumulowany Q=0,031 m?/s
e (Charakterystyczne poziomy
- napetnienie koryta przy przejsciu przeptywu skumulowanego t=0,17 m

- rzgdna wylotu $ciekéw oczyszczonych wg dec. wodnopraw. - 115,60 m n.p.m.

- rz¢dna wylotu km rowu 0+010 wg dec. wodnopraw. - 114,50 m n.p.m.
¢ Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci projektowe rowu

- dtugo$¢ rowu -540 m

- szeroko$¢ w dnie -1,0m

- nachylenie skarp -1:1,5

- ubezpieczenie dna - ptyty azurowe gr. 8 cm na podsypce

zwirowo piaskowej i geowldkninie -200 m’*

- kiszka faszynowa 2x20cm z darniowaniem skarp dt. 0,8m -290 m

- ubezpieczenie skarp - ptyty azurowe gr. 8 cm na podsypce
zwirowo piaskowej i geowldkninie,
wysoko$¢ ubezpieczenie po skarpie 0,8m -320 m*

e Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$ci projektowe kolektora
- dtugos$¢ kolektora -32m
- Srednica DN - 200 mm
- studzienka rewizyjna betonowa DN 1200 mm z pokrywa z wlazem typu ci¢zkiego
- wylot kolektora, typowy betonowy dok wylotowy wg KPED 02.16

e (Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci projektowe rurocigg wylotowy

- dtugo$¢ rurociggu -6m

- §rednica rurociggu DN - 200 mm
- ubezpieczenie wylotu - ptyty azurowe gr. 8 cm na podsypce

zwirowo piaskowej i geowldkninie, - 89,5 m*

3.3. Budowla wstrzymujaca erozje wodna

Przedmiotowy réw opaskowy jest elementem obiektu ziemnych stawéw rybnych,
zaliczanych do urzadzen melioracji wodnych szczegétowych, dawnego obiektu PGR
Bakowiec. Row zlokalizowany jest w wydzielonym fragmencie dzialek nr ew. 14/2 i 14/6.

Poczatek rowu stanowi jego wylot do rzeki Struga Policka, koniec rowu znajduje si¢ na
dzialce nr ew. 14/2 obiektu gminnej oczyszczalni Sciekéw Garbatki - Letnisko. Obecnie
istniejgcy réw opaskowy przebiega fragmentami przez grunty o silnym uwodnieniu, gdzie
wyplywy boczne i denne powoduja niszczenie wyksztalconego koryta i blokuja odptyw. Ma
to wplyw réwniez na jako$¢ skarp grobli stawowych i ich statecznos¢.

Wykonanie budowli wstrzymujacych erozje wodna, zaliczanych do urzadzen melioracji
wodnych, nastapi przez wykonanie zabezpieczen dna i skarp rowu opaskowego plytami
betonowymi azurowymi typu Eko na posypce piaskowo-zwirowej i geowtdkninie. Roboty
nalezy prowadzi¢ po uprzednim uprzadkowaniu i przygotowaniu terenu poprzez wykoszenie



skarp, wyciecie zakrzaczen w korycie rowu oraz jego odmuleniu. Wykop pod umocnienia
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawiong osig rowu w projekcie zagospodarowania terenu.
Gorna krawedz lewej skarpy jest granicg rowu i sasiadujacych dziatek. Roboty nalezy zaczaé
od wytyczenia i zastabilizowania granicy dziatek nr ew. 14/2 1 14/6 od strony p6inocnej i
péinocnozachodniej obiektu. Linia ta jest nieprzekraczalng dla wykonania umocnien.

Umocnienia koryta rowu km 0+300+0+500 wykona¢ w kolejnosci:

1. po wykonaniu wykopu i uksztattowaniu koryta powierzchni¢ wytozy¢ geowldkning

2. wykona¢ podsypke zwirowo - piaskowa gr. 15 cm po zaggszczeniu

3. ulozy¢ ptyty azurowe w dnie i na skarpach.

Umocnienia koryta rowu km 0+016+0+300 wykona¢ w kolejnosci:

1. po wykonaniu wykopu stope skarp ubezpieczy¢ kiszka faszynowa 2x20 cm

2. skarpy ubezpieczy¢ darnig, szeroko$¢ po skarpie 0,8m.

Parametry rowu:

- szeroko$¢ w dnie b = 1m

- nachylenie skarp N=1:1,5

- spadku $rednim dna i=1%o

- ubezpieczenie skarp ptytami Eko szerokos$cia 0,8 m po skarpie.

3.4. Wylot kolektora $ciekéw do rowu

Wylot kolektora wykonac¢ jako element prefabrykowany wg katalogu KPED 02.16. Dok
wylotu dopasowa¢ do umocnien skarpy rowu. Wokdét doku wylotu utozy¢ zabezpieczenie
pasem 1m z ptyt typu Eko, rozwiazanie jak dla ubezpieczenia rowu.

3.5. Kolektor $ciekéw oczyszczonych

Kolektor DN 200 mm jest elementem taczacym istniejagcy odcinek zrzutowy rurociagu
odprowadzajacego Scieki oczyszczone z wylotem w rowie. Potaczenie kolektoréw w
studzience rewizyjnej S1 zlokalizowanej w miejscu zakonczenia istniejacego rurociagu.
Zatozona rzedna wylotu wg decyzji wodnoprawnej wynosi 115,60 m npm. Takie utozenie
wysoko$ciowe (brak odpowiedniej wysokosci przykrycia) powoduje konieczno$¢
zastosowania rur termoizolacyjnych PVC-u 315%7,7. Ze wzgledu na umiejscowienie obecnego
wylotu w zatopionej niecce stawu doktadne ustalenie potozenia bedzie mozliwe po usunigciu
zamulenia obszaru wokét wylotu. Wéwczas nalezy rzgdne potozenia projektowanego
kolektora dopasowac do istniejacego potozenia wylotu z oczyszczalni Sciekow.

Studzienka rewizyjna na potaczeniu kolektoréw w konstrukcji betonowej o $rednicy 1200 mm
przykryta ptyta zelbetowg z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.

Parametry okreslajace wielkos$ci projektowe kolektora

- dtugo$¢ kolektora -32m

- srednica kolektora DN - 200 mm

- spadek -1=0,5%.
3.6. Wylot do rzeki

Wylot rowu do rzeki wykona¢ w formie umocnien statych ptytami Eko z uktadem warstw jak
dla rowu. Alternatywnie jako umocnienie mozna zastosowa¢ narzut kamienny w ptotkach
IxIm gr. 20 cm na geowldkninie. Rozwiazanie takie moze by¢ najbardziej wlasciwe ze
wzgledu na czas realizacji budowli w porze roku i zwigzane z tym przeptywy (stany) wody w
rzece. Poczatek i koniec umocnien, w kazdym przypadku, zabezpieczy¢ palisada z kotkéw o
dt. 1,2m. Dtugo$¢ umocnienia:

- rowu od linii brzegowej rzeki w gére rowu 10m,

- rzeki od wylotu rowu w gére 1 w dot nurtu po 3m facznie dtugosci 7m,

- wysoko$¢ umocnien na skarpie: strona prawa na rzednej 114,80 m npm, strona lewa na
rzgdnej 114,50 m npm.

Rozwiazanie zgodnie z zatwierdzonym operatem wodnoprawnym z dnia 27.11.2017r.



ZESTWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSEWZIECIA

Powierzchnia catkowita rowu z umocnieniami 0,14 ha.
Powierzchnia zajetosci rzeki 0,009 ha

DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW I PODLEGANIU
OCHRONY NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA
PRZESTRZENNEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze podlegajacym rejestrowi zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie szkéd gérniczych.

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Przedmiotowa inwestycja ma uregulowane stosunki prawne co do wlasnosci terenu oraz
pozwolen na uzytkowanie.
Przedstawione rozwiazania techniczne ogranicza deformacj¢ koryta rowu oraz ustabilizuja

stope skarpy zabezpieczajac od rozmy¢, co powodowato zmiang uksztattowania przylegltego
terenu poza wlasciwymi dziatkami. Projektowane umocnienie nie spowoduje zastoisk na
rowie i przyczyni si¢ do ciggltego sptywu wdd z infiltracji oraz oczyszczonych $ciekow.
Wysoko$¢ umocnien umozliwi przej$cie wod o napetnieniu t=45 cm przy wymaganym
obliczeniowym ponizej 20 cm.

Obiekt nie jest obiektem ogdlnodostepnym ze wzgledu na rodzaj funkcjonowania -
oczyszczalnia Sciekdw i obszar stawOw rybnych.

Prowadzone wody wmieszane z oczyszczonymi $ciekami spetniajacymi okreslone warunki w
obowigzujacej decyzji wodnoprawnej nie beda stanowity zagrozenia dla srodowiska.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obiekt nie jest budowla o skomplikowanej konstrukcji.
Wykonanie robdt utrzymaniowych wskazanych w decyzji wodnoprawnej przyczyni si¢ do
poprawnej eksploatacji obiektu.

Oddziatywanie obiektu wg wymogéw Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. nr 89 poz.414 wraz z pézniejszymi zmianami, art. 2 pkt. 20) nalezy tu rozumie¢ jako
teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego i obszaru jego
powstania, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu oraz
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zabudowy tego terenu. Oddzialywanie rowu i jego budowli stanowi uzupetnienie cato$ci
zadania i wptywa na jako$¢ wod odprowadzanych z oczyszczalni Sciekdéw i zamyka si¢ w
obszarze dziatek nr ew. geod. 14/2 i 14/6 t.j. lokalizacji tych budowli.

Uwagi
W  przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robot biedu projektowego lub
w przypadku zamiaru zmiany elementéw objetych niniejszym opracowaniem, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o takim fakcie Inzyniera budowy.
Zmiana przyjetych rozwigzan projektowych mozliwa jest jedynie za wiedza i zgoda
Projektanta.

Opracowat :
mgr inz. Agnieszka Rybinska
Uprawnienia nr BE 25/85

Projektanta w specjalnosci
wodno-melioracyjnej



