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CZ.I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany realizowany w na podstawie zgłoszenia 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej (PB art. 29 ust.2  pkt 9 i ust.1.pkt 19a 
ppkt c oraz art. 30 pkt 2) p.n. "Wykonanie budowli wstrzymujących erozję wodną - 
przebudowa rowu melioracji szczegółowych wraz z budowlami na działkach nr ew. 14/2, 14/6 
gm. Garbatka Letnisko"  w obrębie 0004 Bąkowiec PGR polegająca na: 

• wykonaniu budowli wstrzymujących erozję wodną zaliczanych do urządzeń melioracji 
wodnych w formie wykonania zabezpieczeń dna i skarp rowu płytami betonowymi 
ażurowymi typu Eko na posypce piaskowo-żwirowej i geowłókninie; 

• wykonanie budowli w rowie:  
- wylotu ścieków oczyszczonych dla kolektora DN200mm odprowadzającego ścieki z      
oczyszczalni do rowu w km 0+430 
- rurociągu DN200mm o długości 6m z wylotem w km 0+005 dla przejścia wód i 
ścieków oczyszczonych do rzeki Struga Policka w km 3+527 wraz z ubezpieczeniami 
wylotu płytami ażurowymi typu Eko na podsypce piaskowo-żwirowej i geowłókninie; 

• wykonanie rurociągu DN200mm o dł. ok. 30m wraz ze studzienkami rewizyjnymi 
łączącego wylot zlokalizowany w rowie z rurociągiem odpływowym z oczyszczalni 
ścieków.  
 

1.1 Lokalizacja inwestycji 
 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek o numerach ewid. 14/2, 14/6, 11, 734 obręb 
0004 Bąkowiec PGR, jedn. ewidencyjna 140701_2-Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-
Letnisko, pow. kozienicki. 
Działki te stanowią własność: 
- nr ew. 14/2 Gmina Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko 
- nr ew. 14/6 Jacek Łosiewicz zam. Bąkowiec 126, 26-930 Garbatka - Letnisko  
- nr 734, 11 Skarbu Państwa trwały zarząd Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. 
Jagielońska 26 , 03-719 Warszawa. 

Użyczenie części działki nr ew. 14/6 w obszarze rowu opaskowego na rzecz Gminy 
Garbatka - Letnisko przez jej właściciela pana Jacka Łosiewicza nastąpiło na podstawie 
Umowy Cywilno-Prawnej z dnia 27 listopada 2017 roku.  
 Zasięg inwestycji zwany dalej obszarem objętym opracowaniem zamyka się  w 
działkach, na których obecnie zlokalizowany jest rów z ujściem do rzeki t.j. nr ew. 14/2, 14/6, 
734 obręb 0004 Bąkowiec PGR i 0002 Bąkowiec Wieś. 
 Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Terenu.  

1.2 Podstawa opracowania 
- Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe 
- Przyjęta przez Inwestora koncepcja 
- Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem 
- Kwerenda materiałów 
- Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, BHP oraz przepisy 
szczegółowe. 
- Decyzja wodnoprawna Starosty Kozienickiego nr RLŚ.6341.103.2017 z dnia 22.12.2017r. 
- Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Garbatce - Letnisko  
- Operat wodnoprawny do uzyskania decyzji wodnoprawnej wykonany przez firmę Vito-Tech 
Wiktor Zembek Aleksandrówka ul. Familijna 17 z dnia 27 listopadaa 2017r.  
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU Z OPISEM 
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA 
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Przedmiotem opracowania jest przebudowa rowu opaskowego, urządzenia 
melioracji wodnych szczegółowych należącego do obiektu ziemnych stawów rybnych 
zaliczanych do obiektów melioracji wodnych szczegółowych, spełniającego rolę 
odwodnienia części odpowietrznej czaszy stawowej. Rów prowadzi wody gruntowe i 
opadowe oraz ścieki oczyszczone pobliskiej oczyszczalni gminnej gminy Garbatka-Letnisko 
zlokalizowanej na działce nr 14/2 obręb 0004-Bąkowiec PGR oraz 758, 759 obręb 0002-
Bąkowiec Wieś.   

Teren rowu graniczy z działkami: 
- od strony północnozachodniej 647/2, 647/3, 647/2,714, 712/2, 713, 712/1, 711/2, 711/1, 
710, 709, 708, 707, 706, 705, 704/2, 704/1, 703/2, 703/1 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 
695, 694/2, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 762/1, 762/2 
- od strony południowowschodniej z pozostałą częścią działek o nr 14/2, 14/6. 
 Obecnie ścieki oczyszczone z oczyszczalni są odprowadzanie do rowy stawowego 
przebiegającego wschodnim przez działki nr 14/2 i 14/6 do rzeki Struga Policka w km ok. 
3+620. 
 Istniejący rów opaskowy przebiega fragmentami przez grunty o silnym uwodnieniu, 
gdzie wypływy boczne i denne powodują niszczenie wykształconego koryta i blokują 
odpływ. Ma to wpływ również na jakość skarp grobli stawowych i ich stateczność. 
 Obecne parametry rowu:  
- szerokość w dnie od 0,4 do 1,2m 
- nachylenie skarp od 1:1 do 1:2 
- ubezpieczenie dna i skarp wyrosłą darnią. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Przedmiotowy rów opaskowy jest elementem obiektu ziemnych stawów rybnych, 

zaliczanych do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, dawnego obiektu PGR 
Bąkowiec a obecnie w posiadaniu pana Jacka Łosiewicza zam. Bąkowiec 126, 26-930 
Garbatka - Letnisko. Rów zlokalizowany jest w wydzielonym fragmencie działek nr ew. 14/2 i 
14/6. Dla obiektu stawowego spełnia rolę stabilizującą odprowadzając wody opadowe, 
gruntowe i infiltracyjne ze stawów. Dla obiektu oczyszczalni ścieków jest to główny 
odbiornik ścieków oczyszczonych. Przekierowanie ścieków do przedmiotowego rowu z 
istniejącego kolektora odprowadzającego nastąpi poprzez rurociąg Dn 200 mm z wylotem w 
skarpie rowu zgodnie ze wskazaniem lokalizacyjnym decyzji wodnoprawnej wg 
współrzędnych geograficznych N=51o30'34,2"; E=21o43'40,1". Ścieki oczyszczone oraz wody 
opadowe i z odwodnienia terenu przyległego będą odprowadzane do rzeki Struga Policka 
(Zwolanka) z ujściem w km 3+527. Przed ujściem do rzeki na przedłużeniu grobli stawowej 
lewobrzeżnej rzeki rów będzie zabudowany krótkim rurociągiem L=6m o średnicy Dn 200 
mm zakończonym wylotem do rzeki ze wskazaniem lokalizacyjnym decyzji wodnoprawnej 
wg współrzędnych geograficznych N=51o30'38,6"; E=21o44'2".. Nadbudowa ziemna nad 
rurociągiem będzie stanowiła drogę technologiczną dla robót utrzymaniowych rzeki i stawów 
rybnych.    

 

3.1. Uwarunkowania hydrologiczne 

Rów jest lewostronnym dopływem rzeki Struga Policka (Zwolanka), której przyporządkowana 
jest jednolita część wód powierzchniowych o kodzie PLRW2000172512429 w scalonej części 
wód o nazwie Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki z dopływami. Zlewnie te należą do części 
lewostronnych zlewni Wisły. 
Usytuowanie wylotu ścieków oczyszczonych jest w końcówce rowu, gdzie wpływ wód 
opadowych oraz z odwodnienia terenu jest minimalny. Rów nie prowadzi stale wody. 
Obliczeniowy średni roczny przepływ wg formuły Iszkowskiego dla zlewni 0,06 km2 wynosi 
poniżej 0,001 m3/s a maksymalny 0,014 m3/s. 
Zrzut ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynosi: 
- dla maksymalnego godzinowego Qmaxh = 60,0 m3/h = 0,017 m3/s 
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- dla średniego dobowego Qśrd = 600,0 m3/d = 0,007 m3/s 
- dla maksymalnego rocznego Qmaxa = 328000,0 m3/a = 0,01 m3/s 
Dla projektowanych umocnień przyjęto skumulowany maksymalne przepływy dla wód 
Q4=0,014 m3/s i dla ścieków oczyszczonych 0,017 m3/s co daje łączny przepływ 0,031 m3/s. 
Przy założonych parametrach projektowanej przebudowy rowu: 
- szerokość w dnie b = 1m 
- nachylenie skarp N= 1:1,5  
- spadku średnim dna i=1‰ 
napełnienie rowu wynosi t=0,17 cm 

 

3.2. Uwarunkowania projektowe 
Dane projektowe: 

• Przepływy 
- maksymalny skumulowany Q=0,031 m3/s 

• Charakterystyczne poziomy 
- napełnienie koryta przy przejściu przepływu skumulowanego t=0,17 m  
- rzędna wylotu ścieków oczyszczonych wg dec. wodnopraw. - 115,60 m n.p.m. 
- rzędna wylotu km rowu 0+010 wg dec. wodnopraw.  - 114,50 m n.p.m. 
 

• Charakterystyczne parametry określające wielkości projektowe rowu 
- długość rowu       - 540 m 
- szerokość w dnie      - 1,0 m 
- nachylenie skarp      - 1:1,5 
- ubezpieczenie dna - płyty ażurowe gr. 8 cm na podsypce  
żwirowo piaskowej i geowłókninie    - 200 m2 

- kiszka faszynowa 2x20cm z darniowaniem skarp dł. 0,8m - 290 m 
- ubezpieczenie skarp - płyty ażurowe gr. 8 cm na podsypce  
żwirowo piaskowej i geowłókninie,  
wysokość ubezpieczenie po skarpie 0,8m   - 320 m2 

 

• Charakterystyczne parametry określające wielkości projektowe kolektora 
  - długość kolektora      - 32 m 
  - średnica DN        - 200 mm 
  - studzienka rewizyjna betonowa DN 1200 mm z pokrywą z włazem typu ciężkiego 
  - wylot kolektora, typowy betonowy dok wylotowy wg KPED 02.16 
 

• Charakterystyczne parametry określające wielkości projektowe rurociąg wylotowy 
- długość rurociągu      - 6 m 
- średnica rurociągu DN     - 200 mm 
- ubezpieczenie wylotu - płyty ażurowe gr. 8 cm na podsypce  
żwirowo piaskowej i geowłókninie,     - 89,5 m2 

 

3.3. Budowla wstrzymująca erozję wodną  

Przedmiotowy rów opaskowy jest elementem obiektu ziemnych stawów rybnych, 
zaliczanych do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, dawnego obiektu PGR 
Bąkowiec. Rów zlokalizowany jest w wydzielonym fragmencie działek nr ew. 14/2 i 14/6.  

Początek rowu stanowi jego wylot do rzeki Struga Policka, koniec rowu znajduje się na 
działce nr ew. 14/2 obiektu gminnej oczyszczalni ścieków Garbatki - Letnisko. Obecnie 
istniejący rów opaskowy przebiega fragmentami przez grunty o silnym uwodnieniu, gdzie 
wypływy boczne i denne powodują niszczenie wykształconego koryta i blokują odpływ. Ma 
to wpływ również na jakość skarp grobli stawowych i ich stateczność. 

Wykonanie budowli wstrzymujących erozję wodną, zaliczanych do urządzeń melioracji 
wodnych, nastąpi przez wykonanie zabezpieczeń dna i skarp rowu opaskowego płytami 
betonowymi ażurowymi typu Eko na posypce piaskowo-żwirowej i geowłókninie. Roboty 
należy prowadzić po uprzednim uprządkowaniu i przygotowaniu terenu poprzez wykoszenie 



7 

 

skarp, wycięcie zakrzaczeń w korycie rowu oraz jego odmuleniu. Wykop pod umocnienia 
należy prowadzić zgodnie z przedstawioną osią rowu w projekcie zagospodarowania terenu. 
Górna krawędź lewej skarpy jest granicą rowu i sąsiadujących działek. Roboty należy zacząć 
od wytyczenia i zastabilizowania granicy działek nr ew. 14/2 i 14/6 od strony północnej i 
północnozachodniej obiektu. Linia ta jest nieprzekraczalną dla wykonania umocnień. 

Umocnienia koryta rowu km 0+300÷0+500 wykonać w kolejności: 
1. po wykonaniu wykopu i ukształtowaniu koryta powierzchnię wyłożyć geowłókniną  
2. wykonać podsypkę żwirowo - piaskową gr. 15 cm po zagęszczeniu 
3. ułożyć płyty ażurowe w dnie i na skarpach. 
Umocnienia koryta rowu km 0+016÷0+300 wykonać w kolejności: 
1. po wykonaniu wykopu stopę skarp ubezpieczyć kiszką faszynową 2x20 cm  
2. skarpy ubezpieczyć darnią, szerokość po skarpie 0,8m. 

Parametry rowu: 
- szerokość w dnie b = 1m 
- nachylenie skarp N= 1:1,5  
- spadku średnim dna i=1‰ 
- ubezpieczenie skarp płytami Eko szerokością 0,8 m po skarpie. 
 

3.4. Wylot kolektora ścieków do rowu 

Wylot kolektora wykonać jako element prefabrykowany wg katalogu KPED 02.16. Dok 
wylotu dopasować do umocnień skarpy rowu. Wokół doku wylotu ułożyć zabezpieczenie 
pasem 1m z płyt typu Eko, rozwiązanie jak dla ubezpieczenia rowu.  

3.5. Kolektor ścieków oczyszczonych  

Kolektor DN 200 mm jest elementem łączącym istniejący odcinek zrzutowy rurociągu 
odprowadzającego ścieki oczyszczone z wylotem w rowie. Połączenie kolektorów w 
studzience rewizyjnej S1 zlokalizowanej w miejscu zakończenia istniejącego rurociągu. 
Założona rzędna wylotu wg decyzji wodnoprawnej wynosi 115,60 m npm. Takie ułożenie 
wysokościowe (brak odpowiedniej wysokości przykrycia) powoduje konieczność 
zastosowania rur termoizolacyjnych PVC-u 315*7,7. Ze względu na umiejscowienie obecnego 
wylotu w zatopionej niecce stawu dokładne ustalenie położenia będzie możliwe po usunięciu 
zamulenia obszaru wokół wylotu. Wówczas należy rzędne położenia projektowanego 
kolektora dopasować do istniejącego położenia wylotu z oczyszczalni ścieków.  
Studzienka rewizyjna na połączeniu kolektorów w konstrukcji betonowej o średnicy 1200 mm 
przykryta płytą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego.  

Parametry określające wielkości projektowe kolektora 
  - długość kolektora      - 32 m 
  - średnica kolektora DN      - 200 mm 
  - spadek        - i=0,5%. 
  

3.6. Wylot do rzeki 
 

Wylot rowu do rzeki wykonać w formie umocnień stałych płytami Eko z układem warstw jak 
dla rowu. Alternatywnie jako umocnienie można zastosować narzut kamienny w płotkach 
1x1m gr. 20 cm na geowłókninie. Rozwiązanie takie może być najbardziej właściwe ze 
względu na czas realizacji budowli w porze roku i związane z tym przepływy (stany) wody w 
rzece. Początek i koniec umocnień, w każdym przypadku, zabezpieczyć palisadą z kołków o 
dł. 1,2m. Długość umocnienia:  
- rowu od linii brzegowej rzeki w górę rowu 10m, 
- rzeki od wylotu rowu w górę i w dół nurtu po 3m łącznie długości 7m, 
- wysokość umocnień na skarpie: strona prawa na rzędnej 114,80 m npm, strona lewa na 
rzędnej 114,50 m npm. 
Rozwiązanie zgodnie z zatwierdzonym operatem wodnoprawnym z dnia 27.11.2017r. 
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4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSĘWZIĘCIA 
 

Powierzchnia całkowita rowu z umocnieniami      0,14 ha. 

Powierzchnia zajętości rzeki         0,009 ha 

 

5. DANE INFORMUJĄCE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I PODLEGANIU 
OCHRONY NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA 
PRZESTRZENNEGO 
 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze podlegającym rejestrowi zabytków i 

nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH 
TERENU GÓRNICZEGO 
 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 
 

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI 
ODRĘBNYMI 

Przedmiotowa inwestycja ma uregulowane stosunki prawne co do własności terenu oraz 
pozwoleń na użytkowanie.  

 Przedstawione rozwiązania techniczne ograniczą deformację koryta rowu oraz ustabilizują 
 stopę skarpy zabezpieczając od rozmyć, co powodowało zmianę ukształtowania przyległego 

 terenu poza właściwymi działkami. Projektowane umocnienie nie spowoduje zastoisk na 

 rowie i przyczyni się do ciągłego spływu wód z infiltracji oraz oczyszczonych ścieków. 

 Wysokość umocnień umożliwi przejście wód o napełnieniu t=45 cm przy wymaganym 

 obliczeniowym poniżej 20 cm. 

 Obiekt nie jest obiektem ogólnodostępnym ze względu na rodzaj funkcjonowania - 

 oczyszczalnia ścieków i obszar stawów rybnych. 

 Prowadzone wody wmieszane z oczyszczonymi ściekami spełniającymi określone warunki w 

 obowiązującej decyzji wodnoprawnej nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.   

 

 
8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 
BUDOWLANYCH. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
 

Obiekt nie jest budowlą o skomplikowanej konstrukcji.  
Wykonanie robót utrzymaniowych wskazanych w decyzji wodnoprawnej przyczyni się do 
poprawnej eksploatacji obiektu.  
 Oddziaływanie obiektu  wg wymogów Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
(Dz.U. nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami, art. 2 pkt. 20) należy tu rozumieć jako 
teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego i obszaru jego 
powstania, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu oraz 
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zabudowy tego terenu. Oddziaływanie rowu i jego budowli stanowi uzupełnienie całości 
zadania i wpływa na jakość wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków i zamyka się w 
obszarze działek nr ew. geod. 14/2 i 14/6 t.j. lokalizacji tych budowli.  
 

Uwagi 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę robót błędu projektowego lub  
w przypadku zamiaru zmiany elementów objętych niniejszym opracowaniem, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o takim fakcie Inżyniera budowy. 
Zmiana przyjętych rozwiązań projektowych możliwa jest jedynie za wiedzą i zgodą 
Projektanta. 

 

Opracował : 

mgr inż. Agnieszka Rybińska 
 
 
Uprawnienia nr BŁ 25/85 
Projektanta w specjalności  
wodno-melioracyjnej 


