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MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW TYPU LEMNA W BAKOWCU. ODTWORZENIE ROWU ODPROWADZAJACEGO SCIEKI Z
OCZYSZCZALNI SCIEKOW DO RZEKI STRUGA POLICKA.

Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z ptyt Zelbetowych - uktadanie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
0129/05
(Krotnosé= 0,2)
3*250 m2 750,00
razem | m2 750,00
2 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z ptyt Zelbetowych - rozbieranie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
0129/09
m2 750,00
3 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z ptyt Zelbetowych - utrzymanie nawierzchni w ciggu 1 miesigca
0129/11
m2 750,00
4 KNR 2-01 |Rgczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ $redniej gestosci
0109/05
(4*540%0,5)*0,0001 ha 0,11
razem ha 0,11
2. ROBOTY ZIEMNE.
5 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci
0218/02  |tyzki 0,60m3
(1,1#2+1)*0,25*540 m3 432,00
razem | m3 432,00
6 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-II lezacego na odktadzie
0314/01
m3 432,00
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0207/02  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
dowdz piasku do wbudowania w nasyp  (0,15+0,4)*540 m3 297,00
razem | m3 297,00
8 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtodci transportu gruntu
0214/03  |kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotno$é= 2)
m3 297,00
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-II
0311/01
m3 297,00
10 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych r¢cznie w gruncie kategorii I-11T
0506/01
(1,1#¥2+1)*540 m2 1.728,00
razem | m2 1.728,00
3. UMOCNIENIA.
11 KNR 2-11 |Wykonanie podsypek z pospéiki o grubosci Scm
0404/01
(1,1#2+1)*200+90 m2 730,00
razem | m2 730,00
12 KNR 2-11 |Wykonanie podsypek z pospéiki - dodatek za kazde dalsze Scm
0404/02
(Krotno$é= 2)
m2 730,00
13 KNNR 1  [Umocnienie widkning syntetyczna czaszy i skarp wykopow oraz nasypéw
0410/01
(1,5%2+1)*200+90 m2 890,00
razem | m2 890,00
14 KNNR 1  [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi
0514/01
adaptacja
pozycji
(0,8%2+1)*200+90 m2 610,00
razem | m2 610,00
15 KNR 2-11 |Wykonanie opasek podwdjnych z kiszek faszynowych o §rednicy 20+20cm w gruncie kategorii 11
0504/08
290%2 m 580,00
razem m 580,00
16 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01
(0,9+1,3)*540 m2 1.188,00
razem | m2 1.188,00
17 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu gruboséci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad
0510/02  |5cm
m2 1.188,00
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4. INSTALACJE.
18 | KNR 15-02 |Wyloty drenarskie typ KPED 02.16

0507/03
adaptacja
pozycji
szt 1,00
19 | KNNR-W 4 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
1308/03
32+6 m 38,00
razem m 38,00
20 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gigbokosci 3m
0613/03
studni¢ 1,00
21 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy

0613/04  |glebokosci studni

0,5m -3,00




