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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA (CPV 45330000-9, 45343000-3, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robé6t w zakresie montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla budynku hali sportowej
z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,
przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz rurociggdw, armatury i urzagdzen

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode z projektowanego przytacza wodociggowego (wg odrebnego
opracowania). Projektowana instalacja wody zimnej doprowadzac bedzie wode do pomieszczen:
natryskow, umywalni, sanitariatow, pom. porzadkowego, pok. instruktoréw i kottowni gazowej
wyposazonych w: umywalki, natryski, zlewozmywaki, urzagdzenia ptuczace w.c., pisuary i zawory ze
ztaczka do weza. Gtowne, poziome, przewody rozprowadzajace, podejscia do piondw
wodociggowych, piony wodociggowe i ,lokalowki” wykona¢ z rur PE/AI/PE tgczonych na ztaczki
zaciskowe._Gtowne przewody wody zimnej prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym. Rozprowadzenia lokalowe wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub podposadzkowo. W przypadku wystepujacych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub
kanalizacjg sanitarna, nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkod. Rurociggi wody
zimnej montowac do stropdw i Scian przy uzyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wktadkq
gumowa. Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, Scienne. Zawory odcinajace - kulowe, czerpalne ze
ztaczka do weza. Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe @15 z wezykiem elastycznym.
Przewody wody zimnej izolowac izolacjg termiczng typ NRO o grub. min.13 mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie ci$nieniowe;.
Przewody instalacji wody zimnej nalezy napeti¢ woda, podniesc cisnienie do min. 0,9 MPa ,
utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac¢ przewody i armature.

Po dokonanej probie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym
przeptuka¢ go czystg woda z predkoscig = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe.
1.3.2. Opis instalacji wody p.poz.

Celem wiasciwego zabezpieczenia budynku przed pozarem zaprojektowano, zgodnie z PN-B-02865,
dwa nawodnione piony hydrantowe. Instalacja p.poz. w budynku potaczona z instalacjgq wody zimnej
bytowej i zabezpieczona przed przeptywami zwrotnymi zaworami antyskazeniowymi typ EA/dn25,
umieszczonymi przed hydrantami. Aby zapewni¢ petng sprawnos¢ instalacji w razie wybuchu pozaru
nalezy dokonac rozdziatu instalacji wodociggowej na instalacje wodng do celéw bytowo —
gospodarczych oraz instalacje hydrantowa. Na przewodzie instalacji wody zimnej bytowo-gospodarczej
zamontowa¢ zawor pierwszenstwa sterowany hydraulicznie, ktory bedzie zamykat doptyw wody dla
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czesci sanitarnej w przypadku pozaru. Instalacje wyposazy¢ w hydranty przeciwpozarowe HP-25

z wezem potsztywnym dt. 30 m montowane w typowych szafkach natynkowych z petnym
wyposazeniem, z pradownicg, wezem oraz gasnicg usytuowang w dolnej czesci skrzynki hydrantowe.
Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Waz pdtsztywny H-25 o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potaczenie z instalacjg
przewodem o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min. ci$nienie na
wyptywie 20 m i wydatek 1,0 dm3/s. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m,
natomiast dolng krawedz szafki 0.8m od poziomu podtogi. Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg TWT-2 taczonych przy uzyciu ztgczek i ksztattek gwintowanych. Przewody wody
pozarowej prowadzi¢ po wierzchu Scian w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
systemowym. Przewody poziome i piony hydrantowe zaizolowa¢ izolacjg termiczng grub.min.13 mm
typ NRO. Mocowanie rur do Scian i stropdw jak w przypadku instalacji wody zimnej.

Wymagane ci$nienie wyptywu z pojedynczego hydrantu 2 bary = 20 m H20.

1.3.3. Opis instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Zaopatrzenie budynku w wode cieptg z podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w projektowanej kottowni
gazowej. Projektowana instalacja wody cieptej doprowadza¢ bedzie wode do pomieszczen: natryskow,
umywalni, sanitariatéw, pom. porzadkowego, pok. instruktorow i kottowni gazowej wyposazonych w:
umywalki, natryski i zliewozmywaki. Gtéwne, poziome, przewody rozprowadzajace, podejscia do pionéw
c.w., piony c.w. i lokalowki” wykona¢ z rur PE/AI/PE taczonych na ztaczki zaciskowe.

Gtéwne przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym. Rozprowadzenia lokalowe wody cieptej prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub podposadzkowo. W przypadku wystepujacych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub
kanalizacjg sanitarna, nalezy wykonywacg, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd. Rurociggi wody ciepfej
i cyrkulacji montowac do stropdw i Scian przy uzyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wktadkq
gumowa. Uzbrojenie rurociggdéw wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe. Uzbrojenie
rurociggéw wody cyrkulacyjnej stanowig zawory cyrkulacyjne termostatyczne z automatyczna funkcijg
dezynfekcyjng, sytuowane w miejscu potaczenia instalacji wody ciepfej i cyrkulacii.

Dla pomieszczen natryskow (przy przebieralniach) projektuje sie zawory mieszajgce termostatyczne,
antyoparzeniowe, nastawione na temp. +35°C.Zawory umywalkowe dla wody zmieszanej +35°C —
stojace, czasowe. Zawory natryskowe dla wody zmieszanej +35°C — podtynkowe, czasowe,
wandaloodporne. Pozostate baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe - mieszajace, stojgce, czasowe.
Pozostate baterie natryskowe — mieszajace, natynkowe, czasowe w komplecie z rurg i wylewka
nieruchoma. Przewody wodly cieptej izolowac izolacjg termiczng typ NRO:

- Srednica do 22 mm — grub. izolacji 20 mm

- Srednica 22-35 mm — grub. izolacji 30 mm

- Srednica 35-50 mm — grub. izolacji rdwna Srednicy wewnetrznej rury

Przewody wody cyrkulacyjnej izolowac izolacjg termiczng o grub. 20 mm. Typ izolacji NRO.
Wykonang instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
cisSnieniowej. Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do
min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature.

Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc zimng woda, drugi raz wodg o temp. 60°C.
Dezynfekcja i przeptukanie instalacji wody cieptej i cyrkulacji jak dla wody zimnej.

1.3.4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekdw z projektowanej hali sportowej do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z natryskéw, umywalni, sanitariatow,
pom. porzadkowego, pok. instruktoréw, kottowni gazowej i magazynu sprzetu wyposazonych w:
umywalki, natryski, zlewozmywaki, urzadzenia ptuczace w.c., pisuary, wpusty podtogowe dn50 i dn100
z zaporg zapachowg. Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej w typowe urzadzenia sanitarmne:

Umywalki ceramiczne z pdtnogami oraz z syfonami z tworzywa sztucznego.

Pisuary ceramiczne z syfonami z tworzywa sztucznego. Miski ustepowe ceramiczne kompaktowe ze
zbiornikami wody ceramicznymi. Zlewy i zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej z syfonami
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z tworzywa sztucznego. W sanitariacie dla niepetnosprawnych umywalka, miska ustepowa i natrysk z
uchwytami dla niepetnosprawnych: umywalka typ bez barier z syfonem podtynkowym i sitkiem
odptywowym, ustep z ptuczkg ,kompakt” typ bez barier z deskg sedesowg i pokrywa.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony i podejécia do przyboréw prowadzi¢ po
wierzchu Scian w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym. ,Lokaldwki" mocowaé
do $cian i stropow opaskami typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa. Kanalizacje sanitarng zaprojektowano
z rur kielichowych PVC. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig rewizje i wywiewki kanalizacyjne.
Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W kotlowni gazowej przewiduje sie montaz
wpustu podtogowego( 11110 mm oraz studzienki schtadzajacej zbudowanej z kregdw betonowych 1800
mm, gteb. 1,00 m, z przykryciem wtazem zeliwnym 1600 mm. W studzience pompa zanurzeniowa ze
stali nierdzewnej, do $ciekow brudnych, z wytacznikiem ptywakowym, 230/50 Hz, N=0,5 kW, q=1,7 I/s,
p=6,5 m, t=3-40 °C.

PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych przez wewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonaé jako
szczelne i zabezpieczone rurami ochronnymi.

1.3.5. Opis instalacji kanalizaciji sanitarnej zewnetrznej

Projektuje sie 3 (trzy) przykanaliki kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, odprowadzajace Scieki sanitarne
z zaplecza hali sportowej. Przykanaliki podtaczone do dwdch studni rewizyjnych projektowanych S1-S2
oraz do jednej studni rewizyjnej istniejacej Si1. Miejscem wigczenia projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej jest studnia rewizyjna istniejgca Si1 151,59/150,07. Istniejacy przykanalik
sanitarny przechodzacy pod projektowanym tacznikiem do hali sportowej zabezpieczy¢ rurg ochronng
stalowg DN250, 1=9,00 mb. Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykona¢ z rur DN160mm PVC-
U wg PN-EN 1401 tgczonych na uszczelki gumowe. Ksztattki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203
i 1ISO 4435:1991. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig projektowane i istniejgce
studzienki rewizyjne betonowe. Projektowane studzienki betonowe 1000mm z wiazem zeliwnym
600mm, typ ciezki (D400). W dolnej czesci studzienki prefabrykowane lub murowane (z cegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej, grubos¢ muru 25 cm., wys. do 3 warstw cegty ponad wierzch
rury). Dno studzienki wylewane, z betonu B -15 z odpowiednim wyprofilowaniem i spadkiem w kierunku
przeptywu Sciekdw. Powierzchnig zewnetrzng studzienek zaizolowa¢ dwukrotng warstwg izolacii
przeciwwodne;.

Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopie liniowym o $cianach pionowych na fawie piaskowej, ktdrg nalezy zagescic

i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione grud i kamieni. Urobek

z wykopdw sktadowaé w odlegtosci ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Do wykopdw stosowac piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur oraz
studzienek wg PN-87/B-01100. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia rodzimego podtoza w dnie wykopu ( rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie ). Grunt
naruszony nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac go wykonaniem podfoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej fawy piaskowej o grubo$ci po zageszczeniu co najmniej 20 cm. Podtoze wraz z warstwg
wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewdd po utoZeniu
powinien Scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej %4 obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwrdcic uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi bezpos$rednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero
przystapic do wypetnienia pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i
w taki sposob, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢
piasku. Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykona¢ probe na eksfiltracje. Wykonac
ja nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywac¢ od studzienki dolnej. Probe
wykonywac odcinkami dtugosci 50 m. Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.
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Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapic¢ powyzej rzednej utozenia kanatu nalezy
przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Wykonac jg dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykonac probe na deformacije przekroju poprzecznego przewodu.

1.3.6. Opis instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Wody opadowe z budynku zaplecza hali sportowej oraz istniejgcego budynku Szkoty odprowadzic,
poprzez projektowang instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej do zewnetrznego kolektora
deszczowego DN225 zlokalizowanego w przedmiotowej dziatce.

Trase kanalizacji wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC - U klasy "S" @160 i 200 mm.
Projektowany przykanalik deszczowy przechodzacy pod projektowanym tgcznikiem do hali sportowej
zabezpieczy¢ rurg ochronng PE DN300, 1=9,50 mb. Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Instalacje kanalizacji deszczowej zewnetrznej wykonac z rur
DN160 i 200mm PVC-U wg PN-EN 1401 faczonych na uszczelki gumowe. Ksztattki do kanalizacji

z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej zewnetrznej stanowig
projektowane i istniejgce studzienki rewizyjne. Projektowane studzienki betonowe rewizyjne 1000mm

I inspekcyjne PE 425mm. Projektowane studzienki betonowe 1000mm z wiazem zeliwnym 600mm,

typ ciezki (D400). W dolnej czesci studzienki prefabrykowane lub murowane (z cegty kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej, grubos¢ muru 25 cm., wys. do 3 warstw cegty ponad wierzch rury). Dno
studzienki wylewane, z betonu B -15 z odpowiednim wyprofilowaniem i spadkiem w kierunku przeptywu
Sciekdw. Powierzchnig zewnetrzng studzienek zaizolowa¢ dwukrotng warstwg izolacji przeciwwodnej.
Ze wzgledu na zbyt ptytkie zlokalizowanie studzienki wtaczeniowej na kolektorze deszczowym,
przewiduje sie montaz pompowni sciekéw deszczowych o parametrach podanych w charakterystyce
pompowni deszczowe;.

Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopie liniowym o $cianach pionowych na fawie piaskowej, ktdrg nalezy zagescic

i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione grud i kamieni. Urobek

z wykopdw sktadowaé w odlegtosci ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Do wykopdw stosowac piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur oraz
studzienek wg PN-87/B-01100. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia rodzimego podtoza w dnie wykopu ( rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie ). Grunt
naruszony nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac go wykonaniem podfoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej fawy piaskowej 0 grubo$ci po zageszczeniu co najmniej 20 cm. Podtoze wraz z warstwg
wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej % obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwrdcic uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi bezposrednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero
przystapic do wypetnienia pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i
w taki sposob, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢
piasku. Po utoZeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykonac probe na eksfiltracje. Wykonac
ja nalezy wodg o ci$nieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywac od studzienki dolnej. Probe
wykonywac odcinkami dtugosci 50 m. Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.
Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu nalezy
przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Wykonac jg dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykonac probe na deformacije przekroju poprzecznego przewodu.
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1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ze stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint (instalacja p.poz.) oraz z rur wielowarstwowych polietylenowo-aluminiowych taczonych na ksztattki
zaciskowe (instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji). Instalacja kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa)
zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach z gumowymi
pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Izolacja termiczna

|zolacje cieplng rurociggdw wewnetrznych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych typ NRO

o grubosciach 13-40 mm. Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez COBRTI INSTAL.

2.3. Armatura wodociagowa i kanalizacyjna

Instalacja wyposazona w armature odcinajacg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie.
2.3.1. Zawory

- zawory wodociggowe odcinajace kulowe

- zawory umywalkowe dla wody zmieszanej, stojace, czasowe

- zawory natryskowe dla wody zmieszanej podtynkowe, czasowe, wandaloodporne

- baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe kulowe, stojgce mieszajace, czasowe

- baterie natryskowe mieszajace, natynkowe, czasowe w komplecie z rurg i wylewka nieruchoma.

- zawory czerpalne kulowe ze ztgczkg do weza

- zawory przy ptuczkach w.c. kulowe, katowe z wezykiem elastycznym

- zawory przed hydrantami antyskazeniowe

2.3.2. Uzbrojenie instalacyjne

- wpusty kanalizacyjne podtogowe z blokadg zapachowg

- rewizje i wywiewki kanalizacyjne

- umywalki dla niepetnosprawnych, umywalki typowe, zlewy jednokomorowe

- miski w.c. kompaktowe dla niepetnosprawnych wraz z ptuczka

- miski w.c. wiszace wraz z ptuczkami
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- pisuary wiszace typowe

- studnie rewizyjne betonowe 1000 mm z wiazami zeliwnymi typ ciezki 600 mm

- studnie inspekcyjne PE 425 mm z wtazami typ ciezki

2.4. Sktadowanie materiatdw

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w stosach lub kregach. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegolnych stoséw. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac 2,0 m. Armature, uzbrojenie i
urzadzenia sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem 0sdb obcych, na
ptaskim podtozu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt instalacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem
-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsiebiernych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-pomp spalinowych do odwadniania wykopow i beczkowozdw

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach i kregach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” i hydrantéw powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.
Przepompownia kanalizacyjna dostarczana jako prefabrykat w komplecie z wyposazeniem._

4.3. Armatura i uzbrojenie

Dostarczong na budowe armature i uzbrojenie nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armature i uzbrojenie nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w miejscach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
ciepfochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych winny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslone;

w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza pod instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnetrznej

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod
rurociagi jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Nalezy wykonac podtoze z piasku
0 grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne

z okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

5.2. Roboty montazowe rurociggéw zewnetrznych

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggéw k.s. i k.d. powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w dokumentaciji projektowej. Minimalna grubo$¢ przykrycia przewoddw powinna wynosic¢ 1,0 m.
Rurociggi mozna uktada¢ zardwno nad, jak i pod uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w miejscu
skrzyzowan (kolizji) nalezy prowadzi¢ recznie. Przed utozeniem rur do wykopu nalezy je starannie
oczysci¢, zwracajac szczegdling uwage na korice rur. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.3. Roboty montazowe rurociagéw wewnetrznych

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca utoZenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur i zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym i wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac Zzadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.5. Plukanie przewoddw zewnetrznych

Ptukanie przewoddw nalezy wykona¢ uzywajac czystej wody. Predko$¢ przeptywu winna zapewni¢
wyptukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu. Przewdd mozna uznac za
dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i klarowna.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepne;
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody po zamontowaniu i przeptukaniu moga by¢ zasypywane, po uprzednim wykonaniu obsypki

o0 wysokosci 10 cm nad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie reczne materiatu wokét rury.
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ min. 90%. Do zasypywania wykopow stosowac piasek.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarmne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang
faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robct
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania materiatéw do instalowania
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw
- sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu materiatéw
- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow
- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewodow z armatura.
- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ przez $ciany budynkow
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
- badanie odchylenia osi przewodu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatoZenia przewodu,
- badanie odchylenia spadku przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodu,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz 5 cm. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
Odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm.
Odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm.
Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od 0si
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t bud.-montaz. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

7.1. Odbiory robét

Odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i wykonaniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji osiaggajq zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru sg te
instalacje, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.
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7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnoS¢ wykonania z projektem, uzycie wtasciwych
materiatow, wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji. Odbiory cze$ciowe przeprowadza sie

w trybie przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego
urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegoinych w skfad komisji wchodzg rowniez:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarnej

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytuciji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokéty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem i z WTWIO

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi

w trakcie budowy, dziennik budowy i ksigzke obmiardw, protokoty odbiorédw czesciowych na roboty
,Zanikajace”, protokoty wykonanych préb i badan, $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow
urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac

w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koricowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegoinych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentdw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt korcowy

z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze musi zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia
instalaci.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementow instalacji sa;:

-m3 — dla robét ziemnych

-szt. — dla urzadzen;

-mb - dla rur;

-kpl. - dla zestawdw;

-kg — dla materiatow masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie
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wymagania, w tym ogdlne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacii jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych

i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora). Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz
wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajno$ci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest odbidr koricowy robdt wraz z ich obmiarem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji zewnetrznej i wewnetrznej obejmuje:
-0znakowanie robot i dostawe materiatow,

-wykonanie rob6t przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-wykonanie instalacji zewnetrznych i wykonanie wigczen do instalacii

-wykonanie instalacji wewnetrznych,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 1.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, kidre moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
10.1. Normy
PN- 74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, symbole i okre$lenia
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagane w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-92IM- 74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania.
PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO (CPV 45331100-7, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania dla budynku hali sportowej

z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,

przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robdt objetych Szczeqétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.o.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz rurociggéw,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen grzejnych

-badania instalaciji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalaciji

1.3.1. Opis wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Zaopatrzenie budynku w ciepto na cele centralnego ogrzewania z projektowanej kottowni gazowej.
Instalacje c.o. projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95°C temp. robocza)

na potaczenia zaprasowywane. Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur
zewnetrznych 70/50/20°C. Przewody prowadzone pod posadzkg w izolacji z rur ostonowych ,peszel’.
W obiekcie projektuje sie grzejniki stalowe jedno-, dwu- i trzy- ptytowe z zasilaniem dolnym.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w korpusy przytaczeniowe katowe z funkcjg odciecia i spustu.

Grzejniki powinny by¢ montowane do $ciany za pomocg zestawu wspornikow dostosowanych do
danego typu grzejnika — zalecanych przez producenta. Grzejniki zasilane bedg z rozdzielaczy gtéwnych
Zlokalizowanych w projektowanej kottowni gazowej. Grzejniki wyposazone w gtowice zaworowe
termostatyczne, na ktdre nalezy zamontowac gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C.
Gtowice wandaloodporne. Wielkosci nastaw wyregulowac w trakcie proby na goraco.

Na zasileniu instalacji c.o0. zostang zamontowane zawory regulacyjne. W celu uzyskania optymalnych
warunkow eksploatacji stosowac odcinki proste rurociggow przed i za zaworem o dtugosci min. 15 x Dn.
W sali gimnastycznej ogrzewanie za pomocg 2 (dwdch) sufitowych nagrzewnic wentylacyjnych
pracujgcych na powietrzu obiegowym. Obudowa urzadzenia wykonana z nierdzewnej ocynkowanej
blachy aluminiowej, standardowe wyposazenie obejmuje 4 nitonakretki M10 ze Srubami o thie
szesciokatnym i podktadkami do montazu na suficie. Wymiennik ciepta wykonany z miedzianych rurek
i zeberek aluminiowych, kolektory i dystrybutor wykonane ze stali.

Jednostka wentylatora sktadajgca sie z bezobstugowego, bezposrednio napedzanego wentylatora
osiowego z silnikiem wysokiej wydajno$ci EC oraz obracajacym sie wywazonym kotem wykonanym

z aluminium odlewanego cisnieniowo, z topatkami o0 aerodynamicznym ksztatcie oraz zabkowang
krawedzig sptywu. Koncentryczna dysza wylotowa z czujnikiem powietrza nawiewanego.
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu rozdzielczego, ztozony z magnetycznego zaworu
regulacyjnego, regulatora réznicy cisnien, zaworu kulowego, automatycznego odpowietrznika

i Srubunkdw do przytaczania urzadzenia do sieci rozdzielczej. Sterowanie temperaturg powietrza
zasilajacego. Czujnik jakosci powietrza w pomieszczeniu. Przetacznik wyboru trybu pracy na terminalu.
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1.3.2. Opis instalacii ciepta technologicznego

Zaopatrzenie budynku w ciepto na cele ciepta technologicznego z projektowanej kottowni gazowej.
Instalacje c.t. projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95°C temp. robocza)

na potaczenia zaprasowywane. Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur
zewnetrznych 70/50/20°C. Przewody prowadzone pod posadzka w izolacji z rur ostonowych ,peszel’.
Instalacja zasila nagrzewnice wodne przy trzech sufitowych centralach wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych z odzyskiem ciepta zlokalizowanych na zapleczu hali sportowej oraz nagrzewnice wodng
dachowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, recyrkulacja, nawiewem i wywiewem,
zlokalizowanej w hali sportowej. Przy nagrzewnicach zamontowane zostang zawory regulacyjne
trojdrogowe z sitownikami oraz zawory regulacyjno-pomiarowe z ptynng nastawg wstepna, z kréccami
do pomiaru przeptywu i spustu wody, zawory odcinajace kulowe, odpowietrzniki automatyczne, filtry
siatkowe oraz termometry.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych polietylenowo-
aluminiowych tgczonych na ksztattki zaciskowe. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki i nagrzewnice wentylacyjne

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym oraz wodne nagrzewnice
wentylacyjne stanowigce wyposazenie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta.
2.3. Armatura

Grzejniki nalezy je wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Nagrzewnice wentylacyjne nalezy wyposazy¢
w hydrauliczne ukfady regulacyjne sktadajace sie z zawordw odcinajacych, zawordw regulacyjnych,
pomp cyrkulacyjnych.

2.4. 1zolacja termiczna

|zolacje cieptochronng rurociggéw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy wykonac z otulin
termoizolacyjnych typ NRO o grubo$ciach 13-40 mm (w zaleznosci od $rednic przewoddw).

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez COBRTI INSTAL.
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2.5. Sktadowanie materiatdw

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w stosach lub kregach. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegoinych stoséw. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac 2,0 m.

Armature i urzadzenia sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem

0s0b obcych, na ptaskim podtozu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt instalacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem
-zurawi budowlanych samochodowych,

-wciggarek mechanicznych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkoSci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
$rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sig
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem

I uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszcze-
niach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiardéw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

str. 14



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagdw wewnetrznych

Rurociggi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow

(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca utozenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur i zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym i wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci ciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej

co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Pionowe odcinki instalaciji nalezy faczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 0,5 metra, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow i wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
-zawieszenie grzejnika i podtgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja uruchamiana jest, aby
ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen zaciskowo-gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robét:

-sprawdzenie dziatania zaworu i nagwintowanie kofncowek,

-wkrecenie pétSrubunkdw w zawdr i na rure, uszczelnienie gwintdw materiatem uszczelniajacym,
-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie

z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych

z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo$rednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania
szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest
szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 9 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do
pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, pozwalajacy bezbtednie odczyta¢ zmiane
ciSnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Proba szczelno$ci na
gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepne;
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementdw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona

w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do zainstalowania.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu materiatow
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- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczen przewodow z armatura.
- sprawdzenie poprawno$ci wykonania przejs¢ przez sciany budynkow i badanie odchylenia osi przewodu,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodu,
- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawictowosci uszczelniania przewodu,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem

do dziennika budowy i zawiadamia o zakoAczeniu robét na budowie. Przedmiotem odbioru sg
instalacje, ktore wyodrebniono jako oddzielne skfadniki inwestycii.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnoS¢ wykonania z projektem, uzycie wtasciwych
materiatow i wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak

bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji
wchodzg rowniez: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, przedstawiciel Urzedu Dozoru
Technicznego, przedstawiciel strazy pozarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencii
zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig
zatgcznik do protokétu koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania

z projektem i z WTWIO. Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
-projekt z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy
-dziennik budowy, ksigzke obmiardw, protokoty odbioréw czeSciowych na roboty ,zanikajace”,
-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacije techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentdéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizaciji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet

| urzadzenia instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementow instalacji sa;:

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. - dla zestawdw;

-kg — dla materiatdw masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogdlne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacii jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych

i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora). Przy okre$laniu cen urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji oraz
warto$ci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajno$ci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest odbidr koricowy robdt wraz z ich obmiarem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wewnetrznej obejmuije:
-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wigczen do instalacji w obiekcie,

-wykonanie instalacji wewnetrznej,

-przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
-warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 1.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

10.1. Normy
PN-92IM- 74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

10.2. Inne dokumenty
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow
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lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ (CPV 45331210-1, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku hali sportowej z zapleczem
przy istniejacym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,

przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz kanatdw wentylacyjnych oraz armatury wentylacyjnej,

-montaz urzadzen wentylacyjnych

-badania instalacii,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢

z lokali uzytecznosci publicznej okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1.
normy:

— Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

W Swietle powyZzszych wymagan niezbedny strumien powietrza Swiezego, jaki nalezy doprowadzi¢ do
poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie:

- 1,7 wymiany/h dla sali sportowe;j,

- 5,0 wymian/h dla sitowni,

- 5,0 wymian/h dla natryskow,

- 5,0 wymiany/h dla przebieralni,

- 1,0 wymiana/h dla przechowalnia sprzetu sportowego,

- 1,0 wymiana/h dla pom. instruktoréw

- 1,0 wymiana/h dla komunikaci,

- 1,0 wymiana/h dla magazynu sprzetu,

- 4,0 wymiany/h dla szatni,

- 15 m3/h dla pom. porzadkowego,

- 50 m3/h dla kazdego oczka w.c.,

- 25 md/h dla kazdego pisuaru,

Sala sportowa

W sali sportowej zaprojektowano dachowg centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym, z funkcjami grzania oraz recyrkulacji powietrza nawiewanego. llo$¢ powietrza
nawiewanego i wywiewanego Ln=7600 m?h, nagrzewnica wodna, cze$¢ dachowa z wymiennikiem
krzyzowym do odzysku ciepta, kieszen filtracyjna z filtrem, nawiewnik wirowy, uktad sterowania, zawdr
trojdrogowy z napedem elektromagnetycznym do regulacji ciggtej uktadu grzewczego. Aparat posiada
dwa stopnie predkosci obrotowej wentylatora co pozwala na dostosowanie wydatku powietrza do
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potrzeb uzytkownika. Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz przy spadku temperatury powietrza
zewnetrznego ponizej — 20°C przewidziano montaz fabryczny nagrzewnicy wodnej. Praca nagrzewnicy
sterowana bedzie automatycznie w zaleznosci od potrzeb za pomocg sterownika centralnego. Praca
aparatu sterowana bedzie za pomocg modutu sterowniczego pozwalajgcego na sterowanie
wentylatorem, stownikami, czujnikami temperatury, termostatem przeciwzamrozeniowym, presostatem
filtra, itp. oraz regulacjg temperatury nawiewu. Aparat moze w zaleznoéci od potrzeb pracowac na
powietrzu tylko $wiezym, powietrzu z odzyskiem ciepta oraz na powietrzu obiegowym. Jest rowniez
mozliwo$¢ aby aparat pracowat tylko jako wentylator wywiewny szczegdlnie wazne dla okresu letniego.
Sitownia i przechowalnia sprzetéw sportowych

Dla pomieszczen j.w. dobrano centrale nawiewno-wyciggowg (wykonanie lewe) z krzyzowym
wymiennikiem ciepta, nagrzewnicg wodng z akcesoriami i automatyka sterujaca.

Centrala usytuowana w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczenia-przechowalnia.

Jako elementy nawiewne dobrano 2x4 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicg
regulacyjna. Jako elementy wywiewne dobrano 4+3 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125

z przepustnicg regulacyjna. Catos¢ wentylacji obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu
standardowym. Czerpnia powietrzna Scienna prostokgtna 400x250 mm. Kolano wyrzutowe 250/90°
zakonczone kré¢ccem katowym 45° na podstawie dachowej katowej 3°.

Przebieralnia i natryski

Dla pomieszczen j.w. dobrano centrale nawiewno-wyciggowa z krzyzowym wymiennikiem ciepta,
nagrzewnicg wodng z akcesoriami i automatyka sterujaca. Centrala usytuowana w przestrzeni stropu
podwieszonego pomieszczenia-przedsionek. Jako elementy nawiewne dobrano 2x4 szt. okragtych
kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicg regulacyjna. Jako elementy wywiewne dobrano 2x3 szt.
okragtych kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicg regulacyjng. Pomiedzy pomieszczeniami
przebieralni i natryskow przewidziano 3 szt. wentylacyjnych otwordw kontaktowych 425x125 mm.
Otwory umieszczac¢ na wys. 2 m nad posadzka. Cato$¢ wentylacji obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi na stelazu standardowym. Czerpnia powietrzna $cienna prostokgtna 400x250 mm.
Kolano wyrzutowe 250/90° zakonczone kré¢cem katowym 45° na podstawie dachowej katowej 3.
Pomieszczenia w.c.

Dla pomieszczen w.c. przyjeto wentylator komorowy wyciggowy akustyczny.

Wentylator wspdtpracuje z dwoma higrosterowanymi kratkami wyciggowymi z czujnikami ruchu.
Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wyrzut powietrza nad dach, poprzez
kanaty wentylacyjne Spiro oraz pionowg wyrzutnig wentylacyjng typ B/125 na podstawie dachowe;j

typ BII/125. Nawiew powietrza z pomieszczen przebieralni nr.13,20 — przez kratki wentylacyjne
usytuowane w dolnej cze$ci skrzydet drzwiowych.

Pomieszczenie instruktordw

Dla pomieszczenia j.w. dobrano wentylator kanatowy wyciggowy dn125 zintegrowany z automatykg
sterujacg. Wentylator wspdtpracuje z dwoma kratkami wyciggowymi statego przeptywu, elastycznym
ttumikiem rurowym o dt.1200 mm po stronie ssawnej, oraz elastycznym tlumikiem rurowym o dt.700 mm
po stronie tlocznej. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wyrzut powietrza
nad dach, poprzez kanaty wentylacyjne Spiro oraz pionowg wyrzutnig wentylacyjng typ B/125 na
podstawie dachowej typ Bll/125. Nawiew powietrza do pomieszczenia przez nawiewniki okienne
higrosterowane wentylacyjne usytuowane w gornej czesci skrzydta okiennego.

Pom. sanitariatéw i pom. porzadkowe

Dla pomieszczen j.w. przyjeto wentylator komorowy wyciggowy akustyczny. Wentylator wspdtpracuje

z szeScioma higrosterowanymi kratkami wyciggowymi z czujnikami ruchu oraz jedng kratkg wyciggowq
o statym przeptywie. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia nr 9. Wyrzut
powietrza nad dach, poprzez kanaty wentylacyjne Spiro oraz kolano wyrzutowe 200/90° zakoriczone
kréccem katowym 45° na podstawie dachowej katowej 3°. Nawiew powietrza do pomieszczen — przez
nawiewniki okienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane w gérnej czesci skrzydta okiennego oraz
posrednio przez kratki wentylacyjne usytuowane w dolnej czesci skrzydet drzwiowych.
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Pom. szatni i pom. magazynu sprzetu

Dla pomieszczen w/w dobrano wentylator kanatowy wyciggowy dn160 zintegrowany z automatykq
sterujacg. Wentylator wspdtpracuje z czterema kratkami wyciggowymi statego przeptywu, elastycznym
ttumikiem rurowym o dt.1200 mm po stronie ssawnej, oraz elastycznym tlumikiem rurowym o dt.700 mm
po stronie tlocznej. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wyrzut powietrza
nad dach, poprzez kanaty wentylacyjne Spiro oraz pionowg wyrzutnie wentylacyjng typ B/200.

Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawiewniki okienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane
w gornej cze$ci skrzydet okiennych oraz nawiewniki scienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane
na wys. min. 2,0 m nad terenem.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie powietrza do central zaprojektowano jako Scienne z nieruchomymi zaluzjami. Wyrzutnie
powietrza wykona¢ dachowe ze stali ocynkowanej, zamontowane na podstawach dachowych.
Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne typu A/l z blachy ocynkowanej taczone na ramki z uszczelkg
oraz przewody kotowe typu SPIRO. Szczelno$¢ wykonanych przewoddw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementdw sktadowych.

W przewodach o $rednicy mniejszej ni¢ 200mm nalezy stosowac zdejmowane za$lepki lub tréjniki

z za$lepkami do czyszczenia. Na gtownych odcinkach przewoddw wykona¢ otwory rewizyjne wg normy
PN-EN 12599-2002. Zastosowane materiaty powinny by¢ odporne fizyko-chemiczne wta$ciwosci
przettaczanego powietrza. Przy przej$ciach instalacji przez granice stref pozarowych, na kanatach
wentylacyjnych nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe.
|zolacje

Kanaty wentylacyjne z uktadow nawiewno-wywiewnych prowadzone wewnatrz budynku nalezy
zaizolowac termicznie wetng mineralng o gr. 30mm w pfaszczu z foli aluminiowe;.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre$lonych materiatow,
producentow, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych. Centrale wentylacyjne, wentylatory
kanatowe i komorowe montowac na konstrukcjach wsporczych; nalezy szczegdlnie doktadnie
wypoziomowac¢ 0$ urzadzenia oraz ustawi¢ kierunek wylotu i wiotu. Instalacje nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym

i Projekcie Przetargowym. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcdw w wymaganym terminie.

W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego
urzadzenia (np. jesli w momencie skfadania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym
urzadzenia nie sq juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapic¢ o zgode na zmiane typu urzadzenia.
Wszelkie zmiany typow, wielkoSci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszag odpowiadac
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementow
instalaciji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
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3. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeZeniu
0s0b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetia¢ wymagania BHP i p.poz.

4. TRANSPORT

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementdw instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac
jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi
spemia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikaciji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowic jedynie Projekt Wykonawczy, opracowany przez
wykonawcdw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe,
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekt Budowlany musi posiada¢ komplet uzgodnien wtadciwych rzeczoznawcow (do spraw
sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii),
potwierdzajgcych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami. Przed
rozpoczeciem robdt Projekt Wykonawczy musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.1. Montaz kanatéw wentylacyjnych

Przed uktadaniem kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie kanatow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamonto-
wania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w kanatach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Kanatéw uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:
-Wyznaczenie miejsca utozenia kanatéw i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-dostosowanie dtugo$ci poszczegdlnych elementéw wentylacyjnych zgodnie z dokumentacijg
-zatozenie tulei ochronnych i utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym oraz wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ kanatéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang kanatu i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu kanatu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubo$ci $ciany lub stropu.

5.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia montowane na konstrukcji wsporczej dostarczonej przez producenta.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-Wyznaczenie miejsca usytuowania urzadzenia

-zamontowanie konstrukcji wsporczej i zamontowanie urzadzenia

-podtgczenie urzadzenia z kanatami wentylacyjnymi

-podtaczenie zasilania w energie elektryczng

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia prac
budowlanych. Zaleca sig, aby zabezpieczenie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izola-
cji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prdbie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokét. Proba szczelno$ci winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji akustyczno-termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne

i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosci okre$lonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona

w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Kontrole jakosci nalezy przeprowadzaé w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

-przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy

-konstrukcje wsporcze pod urzadzenia, kratki nawiewne i wywiewne oraz kanaty wentylacyjne

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiory robét

Odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robé6t na budowie. Przedmiotem odbioru sg te
instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnoS¢ wykonania z projektem, uzycie wtasciwych
materiatdw, wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji. Odbiory cze$ciowe przeprowadza sie

w trybie przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego
urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koficowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w skfad komisji wchodzg rowniez:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, Urzedu Dozoru Technicznego i strazy pozarne.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokétu koncowego. Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i z WTWiO
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Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce” i protokoty wykonanych préb i badan,
-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacije techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentdw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizaciji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet

| urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementow instalacji sa;:

-szt. — dla urzadzen;

-my— dla blachy;

-mb — dla kanatow elastycznych;

-kpl. — dla zestawdw;

-kg — dla materiatow masowych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia
roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalacii.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdcic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementdw instalacii jest spetnienie wymagan postawionych poszczegoinym
instalacjom (zapewnienie standarddw jako$ciowych i ilociowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglednic
mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest odbior koricowy robdt wraz z ich obmiarem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 1.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, kidre moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

- Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

*PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

*PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

*PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

*PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

*PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
*PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Inne normy:

*PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

*PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
*PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
KOTLOWNI GAZOWEJ (CPV 45331110-0, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie budowy instalacji technologicznej kottowni gazowej dla budynku hali sportowe;

z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,

przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji technologicznej kottowni gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen grzejnych

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalaciji

1.3.1. Pomigszczenie kottowni

Kottownia zlokalizowana w pomieszczeniu nadziemnym z wejsciem od wewnatrz.

Wysokos¢ kottowni 3,50 m w Swietle (wys. min. 2,20 m). Kottownia gazowa stanowi wydzielong strefg
pozarowa. Odpormos$¢ ogniowa $cian wewnetrznych EI 60, stropu REI 60. Sciany kottowni do wysokosci
2 m wytozone ptytkami ceramicznymi. Posadzka niepalna, szczelna, niepylaca, nienasigkliwa, wytozona
ptytkami ceramicznymi. Odwodnienie podtogi przez wpust kanalizacyjny i studzienke schtadzajaca.
Drzwi do kottowni o szeroko$ci w Swietle min. 90 cm przeciwpozarowe jednoskrzydtowe
samozamykajace sie El 30. Skrzydto wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy. OScieznica narozna
wykonana z blachy o grubosci min. 1,8 mm z uszczelkg peczniejacg i kotwami stalowymi. Drzwi

z jednym zawiasem z tulejg + dwa zawiasy sprezynowe na skrzydto. Zamek wpuszczany, zapadkowo-
zasuwkowy przystosowany do wkfadki cylindrycznej. Klamki przeciwpozarowe z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym. Jeden czop przeciwwywazeniowy na skrzydto. Wyposazenie
kottowni w wydzielong rozdzielnie elektryczng z dostepnym z zewnatrz do awaryjnego wytacznika
pradu. Wyposazenie kottowni w sprzet gasniczy (2 szt. gasnic po 2kg + koc p.poz.)

1.3.2. Roboty montazowe kottowni gazowej

Obieg czynnika grzewczego, przez sprzegto hydrauliczne i rozdzielacze, wymuszony bedzie pompami
obiegowymi obstugujacymi instalacje centralnego ogrzewania (1 obieg), ciepta technologicznego

(1 obieg) i cieptg wode (1 obieg). Obieg czynnika grzewczego przez kociot i sprzegto hydrauliczne
wymuszony bedzie pompg obiegu kotta. Kociot gazowy Qmax=217 kW. Zastosowany stojacy kociot
kondensacyjny wyposazony do pracy z gazem ziemnym. Ukfad zamkniety. Kociot wyposazony w palnik
promiennikowy ze wstepnym zmieszaniem, modulujgcy w zakresie od 20 do 100% mocy. Cisnienie
zasilania gazem: 20/25 mbar. Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh. Niski
poziom hatasu i zuzycia energii elektrycznej. Wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemowego z
klapg rewizyjng. Zapton elektroniczny. Elektroda jonizacyjna. Konsola sterownicza sterujgca obiegami
grzewczymi z zaworami mieszajacymi. Informacje o temperaturach w instalacji, a takze o temperaturze
wewnatrz i na zewnatrz budynku, regulator otrzymuje z czujnikow temperatury. Automatyka kotfa sama,
w zaleznosci od potrzeb, dostosuje wydajno$¢ kotta. Kottownia sama przetaczy sie z pracy zimowej na
letnig i odwrotnie. Uzupetnieniem systemu sg elektronicznie sterowane pompy, ktdre samodzielnie
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dostosowujg wydajno$¢ przeptywu w instalacji do chwilowych potrzeb. Regulator sterujacy pracq
kottowni umozliwi dokonanie okre$lonych nastaw pracy w zakresie uzyskiwanej temperatury wody
w kotle, oraz temperatur w instalacji. Mozliwe jest zaprogramowanie ochtodzenia nocnego, a takze
ochtodzenie w okreslone dni tygodnia dla obiegu grzewczego. Zabezpieczenie instalacji grzewczej
naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa na kotle.
Cisnienie obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania Po = 2,00 bar
Wstepne ci$nienie statyczne w naczyniu przeponowym Pwst= 0,80 bar
Zawoér bezpieczenstwa na kotle ustawiony na cisnienie otwarcia P = 2,50 bar
1.3.3. Przewody i armatura
W pomieszczeniu kottowni przewidziano przewody instalacyjne:
- centralne ogrzewanie: obiegi grzewcze i obieg kottowy, rury bezpieczenstwa, rury odwodnien

i odpowietrzen - rury stalowe czame, ze szwem, z usunigtym wyptywem szwu, wg PN/H-74244
- ciepto technologiczne: obiegi grzewcze, rury odwodnien i odpowietrzen - rury stalowe czarne,

ze szwem, z usunietym wyptywem szwu, wg PN/H-74244
- Ciepta woda: obieg grzewczy, rury odwodnien i odpowietrzen - rury stalowe czamne, ze szwem,

z usunietym wyptywem szwu, wg PN/H-74244
- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-RT/AI/PE-HD
- instalacja centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AI/PE-HD
- instalacja ciepta technologicznego z rur PE-RT/AI/PE-HD
Armatura zaporowa, kulowa, do potgczen gwintowanych oraz kotnierzowa, przeznaczona dla wody o
temp. min. 100°C oraz ci$nienia roboczego min.6,0 bar. Wszystkie odwodnienia z instalacji oraz rury
spustowe z zaworéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad lejki $ciekowe, wspawane w kolektor odptywowy,
wykonany z rury stalowej bez szwu.
1.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja przewodow
Przewody z rur stalowych czamych, po oczyszczeniu z rdzy szczotkami drucianymi, pomalowac
dwukrotnie farbg podktadowa, przeciwrdzewng. Kolorystyka przewodéw dowolna z uwaga;
-kolor Zbtty zastrzezony dla instalacji gazu ziemnego
Wszystkie przewody c.o., c.t., wodociggowe, rozdzielacze, nalezy zaizolowac termicznie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008.
1.3.5. Podfgczenie gazu ziemnego
Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w instalacje gazu ziemnego wg odrebnego opracowania.
Kottownia zuzywac bedzie:
- gaz ziemny o wartosci opatowej 33.5 MJ/Nm3
- chwilowy max. pobdr gazu G gazmax = 20 m¥/h
- chwilowy min. pobor gazu: G gazumin = 5 m¥h
W pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowac aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.
1.3.6. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni
Spaliny z kotta odprowadzane czopuchem ze stali nierdzewnej @ 150 mm oraz kominem ze stali
nierdzewnej @ 150 o tgcznej dtugosci komina i czopucha L = 10,0 m. Powietrze do spalania
doprowadzane bezposrednio do kotta, kanatem nawiewnym ¢ 150 z blachy stalowej nierdzewne;
w izolacji z wetny mineralnej grub.25 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Nawiew grawitacyjny do
kottowni projektowanym kanatem ,Z-owym” 400x250 mm. Wywiew powietrza przez projektowany kanat
wentylacyjny @ 150 z blachy stalowej nierdzewnej w izolacji z wetny mineralnej grub.25 mm w ptaszczu
z folii aluminiowe;.
1.3.7. Odbiory kottowni
Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych oraz przekazanie kottowni Inwestorowi nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy kottowni. Podstawowy odbidr kottowni powinien zosta¢ dokonany przy udziale Inwestora
w obecnosci Inspektora wiasciwego oddziatu Urzedu Dozoru Technicznego. Wykonawca kottowni
zobowigzany jest dostarczy¢ na czas odbioru wymagane dokumenty zamontowanych urzadzen.
O uruchomieniu kottowni nalezy powiadomi¢ Komende Miejskg Strazy Pozarnej oraz Inspektorat
Ochrony Pracy.
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1.3.8. Monitorowanie stanu pracy kottowni

Nalezy wykona¢ sygnalizacje stanow awarii kottowni. Jako minimum nalezy przewidzie¢ sygnalizowanie
optyczne i akustyczne standw awarii palnika, braku wody w kotle, przekroczenia temperatury wody

w kotle oraz sygnalizacje wyciekow gazu. Miejsce wyprowadzenia sygnalizacji awarii uzgodnic¢

z uzytkownikiem obiektu.

1.3.9. Zagadnienia BHP oraz p.poz.

Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowg (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Pomieszczenie
kottowni nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy (2 szt. gasnic po 2kg kazda + koc p.poz.) i oznakowanie.
Zamiennie mozna stosowac gasnice sniegowe o masie srodka j.w. Wg obecnego stanu prawnego
kottownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczen zagrozonych wybuchem. Kottownia przewidziana
jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosci serwisowe i konserwacyjne,
wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany przez Wykonawce kottowni oraz
Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest dorazny serwis (gtownie diagnoza usterki,
prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni) przez odpowiednio przeszkolonego pracownika
Uzytkownika kottowni. Staty dozor nad pracg kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie
sygnatow awarii do miejsca uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring.
Inwestor powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatow awarii kottowni. Zagadnienia BHP,
zwigzane z pracg kottowni, ograniczajg sie z jednej strony do uniemozliwienia dostepu do kottowni
osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa osobom wykonujgcym czynnosci
serwisowe, a takze zapewnienia ciggtosci pracy kottowni. Wymaganiem odnos$nie drzwi wejsciowych do
kottowni jest mozliwos¢ ich otwarcia pod naciskiem od strony kottowni (zamkniecie bezklamkowe oraz
samozamykacz). Stosowanie w miare szorstkich wyktadzin podtogowych ma uniemozliwi¢ przewrécenie
sie serwisanta. Wymaga sie takze wyraznego oznakowania drogi wyjcia z kottowni na zewnatrz
budynku, oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania wytacznika gtownego pradu oraz
sprzetu p.poz., wywieszenie w pomieszczeniu kottowni wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji
obstugi kottowni.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji technologicznej kottowni olejowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji technologicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody
Instalacja technologiczna kottowni wykonana bedzie z rur stalowych czarnych taczonych przez

spawanie. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Kociot c.0. i podgrzewacz c.w.

1 kociot stalowy wodny opalany gazem ziemnym. Kociot posiada sterownik przeznaczony do sterowania
palnikiem w funkcji temperatury zewnetrznej oraz do sterowania obiegoéw grzewczych z zaworami
mieszajacymi. 1 szt. podgrzewacza c.w. o poj. 650 dms.

2.3. Pompy i armatura

Zabezpieczenie uktadu grzewczego stanowi naczynie wzbiorcze zamkniete, grupa bezpieczenstwa,
zabezpieczenia stanu wody. Zawdr mieszajacy c.o. z sitownikiem.

Obieg czynnika grzewczego zapewniaja;

- 1 pompa kottowa

- 1 pompa obiegowa c.0. + 1 pompa obiegowa c.1.

- 1 pompa tadujgca zbiornik c.w.

- 1 pompa cyrkulacyjna c.w.

Jako armature odcinajgcq zaprojektowano zawory kulowe c.o. i wodne o podtgczeniach gwintowanych
i kotnierzowych na ci$nienie p min. = 0,6 MPa. Uzupetnianie wody instalacyjnej przez zmigkczacz.
Doprowadzenie wody do zmiekczacza z instalacji wodociggowe;.

2.4. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kottowni

Spaliny z kotta odprowadzane dwusciankowym kominem ze stali nierdzewnej. Wentylacje kottowni
zapewnia przewod nawiewny stalowy “Z-owy” usytuowany w Scianie zewnetrznej. Wywiew powietrza
przez dwusciankowy kanat ze stali nierdzewnej

2.5. lzolacja termiczna

|Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych typ NRO grub. 40 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztat-
tek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie ich na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie
urzadzen luzem, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiardéw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw

(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku

zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy
nie wolno wykonywac Zzadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacii
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz urzadzen

Kociot, podgrzewacz i naczynia wzbiorcze montowane na posadzce. Odlegto$¢ urzadzen od $cian
okreslajg wytyczne producenta. Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca zamontowania urzadzen,

-wykonanie otwordw i osadzenie podstawy,

-podtaczenie urzadzen z rurami przytagcznymi.

Urzadzenia nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
urzadzenia nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacije urzadzen lub zniszczenie ich powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen kotnierzowych i gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty

str. 31



miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu, nagwintowanie koricowek, wkrecenie pétsrubunkdw w zawdr

i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym oraz skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.
Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacii i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo$rednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowa¢ zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodag uzdatniong o jakosci
zgodne z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy
dokfadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do
pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na
gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakofczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentaciji techniczne;
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami techni-
cznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta
Wyniki przeprowadzonych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej kottowni, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie. Przedmiotem odbioru sg te
instalacje, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie
witasciwych materiatéw, wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukciji. Odbiory czesciowe
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdinych w sktad komisji
wchodzg rowniez: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, przedstawiciel Urzedu
Dozoru Technicznego, przedstawiciel strazy pozarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji
zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig
zatgcznik do protokétu koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic: zgodno$¢ wykonania
z projektem i WTWIO. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy, dziennik budowy i ksigzke obmiardw, protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”,
protokoty wykonanych préb i badan, $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen

i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w inst.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentdw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet

| urzagdzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegoinych elementow instalacji sa;:

-szt. — dla urzadzen;

-mb - dla rur;

-kpl. — dla zestawdw;

-kg — dla materiatow masowych

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
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wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania inst. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania,
w tym ogoline, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych elementéw instalaci jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych
okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz
wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajno$ci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest odbior koricowy robdt wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
-PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
-PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
-PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemdw cieptowniczych. Wymagania”.
-PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
-PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoéine wymagania i badania”.
-PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
-PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
-PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)”.
-PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
-PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace wody
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA GAZU (CPV 45333000-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji gazu dla kottowni gazowej dla budynku hali sportowej z zapleczem przy
istniejgcym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2
w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-badania i proby instalaci,

-wykonanie rob6t malarskich

1.3.1. Opis wewnetrznej instalacji gazu

Charakterystyka kottowni gazowej

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w przyziemiu projektowanego budynku hali sportowej z zapleczem
przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Garbatce Letnisko, ul. H. Lewandowicz 2. Dla
pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego
zaprojektowano kociot kondensacyjny przystosowany do pracy z gazem ziemnym GZ50. Kociot pracuje
w uktadzie z zamknietg komorg spalania. Kociot wyposazony w palnik promiennikowy ze wstepnym
zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 20 do 100% mocy. Ci$nienie zasilania gazem: 20/25 mbar.
Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh. Niski poziom hatasu i zuzycia
energii elektrycznej. Wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemowego z klapg rewizyjna. Zapton
elektroniczny. Elektroda jonizacyjna. Konsola sterownicza sterujgca obiegami grzewczymi z zaworami
mieszajgacymi. Informacje o temperaturach w instalacji, a takze o temperaturze wewnatrz i na zewnatrz
budynku, regulator otrzymuije z czujnikéw temperatury. Automatyka kotta sama, w zalezno$ci od
potrzeb, dostosuje wydajno$¢ kotta. Kottownia sama przetaczy si¢ z pracy zimowej na letnig i odwrotnie.
Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano stojacy podgrzewacz c.w. 0 pojemnosci

650 dm3. Kociot stalowy, wodny o znamionowej mocy 217 kW. Praca modulacyjna w zakresie mocy
43,4-217 KW. Pobor paliwa gazowego 5-20 m3/h.

Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje gazu od kurka gtéwnego gazu w punkcie redukcyjno-pomiarowym (wg odrebnego
opracowania) wykona¢ z rur DN50/100/32 stal. Lokalizacje przewoddw do projektowanego odbiornika

i Srednice przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania. Za kurkiem gtéwnym gazu
przewidziano elektromagnetyczny zawor grzybkowy DN50 zamontowany w skrzynce zewnetrzne;
nasciennej, za skrzynkg zawierajacg punkt redukcyjno-pomiarowy. Zawor szybkozamykajacy wraz z
automatyka bedzie obstugiwat projektowang instalacje gazowa zasilajaca projektowany kociot gazowy w
pomieszczeniu kottowni. Wewnetrzna instalacja gazu powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. Nr 75
p0z.690 z 12 kwietnia 2002 ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, z pézniejszymi zmianami. Przy wykonywaniu
instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploataciji nalezy sie stosowac do obowigzujacych przepiséw
BHP i instrukcji obstugi urzadzen. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej na odcinku od gtéwnego
kurka gazu do odbiornika wykonac z rur stalowych bez szwu faczonych przez spawanie. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany. W miejscach przej$¢ przez
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przegrody konstrukcyjne przewody gazowe prowadzi¢ bezwzglednie w tulejach ochronnych z rur
stalowych o $rednicy wiekszej o 1 cm od przewodu gazowego i wystajgcych po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgacym korozji rur. W miejscach przejsé
przez przegrody konstrukcyjne nie moze by¢ zadnych potaczen na przewodach gazowych. Rury do
Scian nalezy mocowac przy pomocy hakéw. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji
stanowigcych wyposazenie kottowni nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowych krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm. Przewody gazowe nie moga by¢
prowadzone przez kanaty dymowe, spalinowe, wentylacyjne. Przewody gazowe moga krzyzowac sie i
moga by¢ prowadzone wzdtuz przewoddw elektrycznych bez dodatkowych zabezpieczen pod
warunkiem, Ze bedg umieszczone nad tymi przewodami. Po wykonaniu proby szczelnosci przewody
gazowe z rur stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg. Proby szczelno$ci wykonac nalezy sprezonym
powietrzem pod ciSnieniem:

-dla instalacji spawanej 100,00 kPa,

-dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych 50,00kPa.

Czas trwania proby szczelnosci wynosi 30 minut, w tym okresie manometr kontrolny nie moze
wykazywac¢ spadku cisnienia. Z wykonania proby szczelnosci musi zosta¢ sporzadzony protokot
stwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania instalacji gazowej. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonanej instalacji w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenie instalacji obejmuje kontrole:

-zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

-jakosci wykonania,

-szczelnosci przewodow.]

Po przeprowadzonej probie szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ protokdt w obecnosci
inwestora, wykonawcy i przedstawiciela dostawcy gazu.

Wytyczne montazu kotta

Kociot gazowy nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i DTR producenta kotfa.
Przewody spalinowe, instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewng wykonac w oparciu o projekt
budowlany kotlowni gazowej. Pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ zapewniong ciggtg wymiane
powietrza, wystarczajacq do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen szkodliwych dla cztowieka, a takze nie zaktdcajacg ciggu kominowego

W przewodzie spalinowym. Przed uruchomieniem kotta sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich przewodow,

a nawiew poddac probie ciggu,

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazu do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacii.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazu moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja gazu wewnetrzna wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez
spawanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Prowadzenie przewodéw instalacji gazowych

1. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewni¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci
odpowiadajgcej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig wartoscig ciSnienia, zalezng od rodzaju gazu
zastosowanego do zasilania budynku, okreslong Polskimi Normami.

2. Instalacja gazowa, przytaczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych, powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem praddw btadzacych.

3. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.

4. Poziome odcinki inst. gazu powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych, szczegdlnie przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

5. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

6. Przewody instalacji gazowej w piwnicach nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian, natomiast na
innych kondygnacjach dopuszcza sie prowadzenie ich w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych-po uprzednim wykonaniu préby szczelno$ci instalacji-tatwo usuwalng masg
tynkarska, nie powodujacg korozji przewoddw.

7. Przewody stalowe, po wykonaniu préby szczelno$ci, winny by¢ zabezpieczone przed korozjg

2.3. Armatura odcinajaca

1. Armatura odcinajaca musi by¢ instalowana przed kazdym urzadzeniem gazowym oraz w miejscach
oddzielajacych poszczegoine odcinki instalacji gazowe.

2. Elementami odcinajacymi sg kurki gazowe stozkowe bezatawikowe lub kurki sferyczne

3. Wszystkie dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki muszg mie¢ znak
bezpieczenstwa B, a takze na korpusie zaworu podane:

- nazwe producenta,

- Srednice nominalng

- ciSnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy

2.4. Lokalizacja elektromagnetycznego zaworu MAG-3

1. Zawdr MAG-3 powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku, w wentylowanej szafie przy $cianie,
we wnece $ciennej, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem osoéb niepowotanych.

2. Odlegtos¢ zaworu MAG-3 od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi, okna, drzwi lub innego
otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztat-
tek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac

w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi faczone beda przez spawanie (roboty wewnetrzne). Przed uktadaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usunag¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odwodnienie
ciggu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pdtrubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.
Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,

konserwacii i kontroli.

5.3. Préby szczelno$ci instalacji pracujacej przy niskim ci$nieniu gazu

1. Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym o
ci$nieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej przypalnikowe;.

2. Préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddw powietrzem o w/w cisnieniu i obserwacji spadku
ciSnienia po wyréwnaniu si¢ temperatury i wskazan gazomierza.
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3. Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykazac¢ w czasie 30 min spadku ciSnienia.

4. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono

aktualne swiadectwo legalizacji i wymagana doktadno$¢ pomiaru.

5. Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny, nalezy wykona¢ instalacje na nowo.

6. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnoSci inst.gazu przez napetnianie jej wodg lub cieczami.

5.4. Odbidr instalacji gazowej

1. Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania instalacji:

- Z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,

- zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej

b) atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci) i innych dokumentow, ktérych

przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatw.

c) protokdtdw wykonania préb i badan:

- protokét préb szczelnosci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych jej czesci),

- protokdt z odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji,

- protokdt z badan urzadzen i zespotdw stanowigcych cze$¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem
elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne,

- protokdt ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych i regulacyjnych.

2. Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji gazu, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru sg te
instalacje, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnoS¢ wykonania z projektem,

-uzycie wkasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
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7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegoinych w sktad komisji wchodzg rowniez:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozame;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbiordw stanowig zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO

Przy odbiorze konncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty: dokumentacje techniczng
z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, dziennik budowy
i ksigzke obmiardw, protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajace”, protokoty wykonanych préb
i badan, $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi

i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny oraz
uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koficowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen

i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokét koicowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow
poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacii. Protokét
nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet

| urzagdzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementéw instalacji sa;:

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawdw;

-kg — dla materiatdw masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogdlne, ktdre mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacii jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych

i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora). Przy okre$laniu cen urzadzen i cze$ci sktladowych instalacji oraz
wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajno$ci urzadzen o 5%.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest odbior koricowy robdt wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowych” (Dz.U. 75/2002 po0z.690)
-PN-90/A-55529 ,Urzadzenia grzejne gazowe dla zaktadow zbiorowego zywienia. Ogoine
wymagania i badania”.

-PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
-PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

-PN-89/M-02650 ,Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury”.

-PN-83/H-02651 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

-PN-91/M-75009 ,Armatura i rurociggi. Srednice nominalne”

-PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania”
-PN-M-34511:1994 “Gazociggi i instalacje gazownicze”

-PN-83/M-54831 “Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia”
-PN-92/M-54832/01-02 “Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania”

-PN-86/M-75198 “Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania”
-PN-88/M-75199 “Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe”
-BN-82/8976-50 “Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Wymagania
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
(CPV 45232150-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu przytacza wodociggowego dla budynku hali sportowej z zapleczem przy istniejgcym
Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2

w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowego przytacza wodociggowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-roboty ziemne

-montaz rurociggow,

-montaz armatury

-préby i odbiory przytacza wodociggowego

1.3.1. Opis przytacza wodociggowego

Lokalizacja projektowaneqo przytacza wodociggowego

Przytacze wodociggowe o dtugosci 13,00 m projekiuje sie prostopadle do ulicy H. Lewandowicz.

Trase przytacza wytyczy¢ wzgledem projektowanego budynku sali sportowej wg planu sytuacyjno-
wysokosciowego. Na trasie nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym

i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Materiat projektowanego przytacza wodociggowego

Przytacze do budynku dtugosci 13,00 m wykonac z rur cisnieniowych wodociggowych PE-HD zgodnych
z normg PN-74/C-89204.

Wiaczenie do sieci i uzbrojenie przytacza

Projektowane przytacze wiaczone bedzie do wodociggu @110 mm biegnacego w chodniku wzdtuz ulicy
H. Lewandowicz w wezle 1 za posrednictwem trdjnika zeliwnego redukcyjnego kielichowo-
kotnierzowego MMA DN 100/100/80 mm. Projektowane przytacze z istniejacym potaczy¢ za
posrednictwem nasuwek dwudzielnych. W miejscu wtgczenia po stronie przytacza zamontowac zasuwe
odcinajacg z klinem miekkouszczelniajgcym z gtadkim i wolnym przelotem do zabudowy ziemne;j,
obudowg i skrzynkg uliczng. Podejscie do budynku zakonczy¢ zestawem wodomierzowym
montowanym w pomieszczeniu magazynu sprzetu. W skfad zestawu wodomierzowego wchodza;
zawory odcinajgce grzybkowe, filtr do wody, wodomierz mokro-biezny wielostrumieniowy DN40

0 przeptywie nominalnym 16 m3/h , zawér antyskazeniowy BA/50, zawdr spustowy.

Na wejsciu przytacza do budynku zastosowac rure ochronng. Na trasie wodociggu wystepujg
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym: kanalizacjg sanitarng, deszczowa i telefonem.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasSma sygnalizacyjno-ostrzegawczg. W celu utatwienia i usprawnienia
eksploatacji, wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny by¢
oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN-62/B-09700 — ,, Tablice orientacyjne do
oznaczania na przewodach wodociggowych”. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

2.6. Zagiebienie przewodu wodociggowego

Przewdd wodociggowy utozy¢ ze spadkiem okre$lonym na profilu podtuznym przytacza wodociggowego
Zagtebienie projektowanego przytacza wynika z posadowienia istniejacego wodociggu, uksztattowania

str. 42



terenu i kolidujgcego uzbrojenia. Z uwagi na brak jednoznacznych informacji, w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci miedzy zatozonymi i rzeczywistymi rzednymi posadowienia istniejacego uzbrojenia, na
etapie robot wykonawczych nalezy dokonac korekty zagtebienia przytacza.

Proba szczelno$ci, dezynfekcja i ptukanie przewodu wodociggowego

Przed wigczeniem projektowanego przewodu do czynnej istniejacej sieci wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725. Przewody
poddawane prébie nie mogg mie¢ zamontowanego uzbrojenia. Po dokonanej prébie cisnieniowe;

i zasypaniu wykopow przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu wodociggowego roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé
go czystg woda z predkoscig = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej.

Roboty ziemne

Trase wodociggu wytyczy¢ wg planu sytuacyjno-wysokosciowego . Na trasie nalezy ustali¢

i 0znakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Projektowana trasa
przewodu wodociggowego powinna by¢ w terenie trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 100% recznie. Wykopy rozpocza¢ od miejsca wigczenia do sieci
wodociggowej. Rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym waskoprzestrzennym

o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w Swietle jego budowy powinna by¢
dostosowana do Srednicy ukfadanych przewoddw i wynosic¢ 0,8 + $rednica rury. Wszystkie napotkane
przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem
wskazanym na profilu podtuznym. Na utozonym, na 20 cm podsypce z piasku ,przewodzie
wodociggowym nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania proby ciSnieniowej. Pozostata
czes¢ przewodu powinna zostac przysypana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem. Podtoze
i obsypke starannie zagesci¢ przez ubijanie reczne ubijakiem drewnianym. Roboty przy budowie
wodociggu nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oSwietlenia w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie znakéw drogowych. W wykopach prowadzonych w obrebie pasa
drogowego grunt wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-0-02205.

Po zakorczeniu robét ziemnych i montazowych odtworzy¢ chodnik z kostki betonowej i zieleniec.

2. Materiaty

2.1. Ogéine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytacza wodociggowego
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaci.
Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie Pafnstwowego Zakfadu
Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania przytacza wodociggowego stosuije sie rury cisnieniowe PE oraz ksztattki zeliwne
kielichowe.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
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2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg przeptyw wody nalezy stosowac: zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe
z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:-ztacza kielichowo-kotnierzowe Zeliwne lub PE

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami oraz spetnienie warunkow BHP.
Ponadto rury nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej

dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkfadach. WysokoS¢ sterty rur nie powinna
przekraczac¢ 1,5 m.

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

-pite motorowa fancuchowa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

-koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m3,

-spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-samochdd dostawczy do 0,9 t,

-samochdd skrzyniowy do 5 t,

-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

-samochdd beczkowoz 4 t,

-przyczepe dtuzycowg do 10 t,

-zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

-wciggarke reczng od 3 do 5,

-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

-pojemnik do betonu do 0,75 dms.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w pofozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac cian
$Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur

kielichowych i komierzowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w
jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaC uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie

spowoduja: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig
wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
Srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robat.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wascicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmniej nastepujace warunki: gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmnie;

15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren; powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu; w razie konieczno$ci
wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikdw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem wywtaszczenia
Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych
budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczeciem wykonywania
wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako
otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wptywem warunkdw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego
materiatu. Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
potoZzonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokona¢ przez utoZenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednocze$nie
byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg 0 wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci, zgodnej z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w dokumentaciji projektowe.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej
jednak niz 0,1%. Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabez-
pieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic: w strefie 0 hz = 1,0 m, hn = 1,4 m. Dfawice zasuw
powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje sie powyzej
dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugo$ci
o najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur powinny by¢
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujacy:

-rury stalowe ocynkowane na ksztattki gwintowane

-ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur

-ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadkg i nakretkg w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki
gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy
kofcowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B15. Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem

klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢
recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do
rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

-na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

-w innych miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej.

5.4.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiek-
tow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PVC, PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng

warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-okre$lenie stanu terenu i ustalenie sktadu betonu i zapraw,

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-ustalenie metod wykonywania wykopdw,

-ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

-zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi

w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

-sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotno$ci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,
-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przed korozja,

-sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
-badanie szczelnosci catego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5.cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 2 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢ + 5 cm
i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy skfadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

-rozbidrka starych przewoddéw w [m] i rozbidrka nawierzchni w [m?]
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8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze i roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,

-przygotowanie podtoza i roboty montazowe wykonania rurociggow,

-proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie
dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robdt zanikajgcych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
-badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

-badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy
uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci catego przewodu)
zostaty spetione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:
-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,
-wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,

-przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

10.2.

PN-87/B-01060
PN-81/B-03020
PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Inne dokumenty

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

-Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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