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E. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

CPV 45315100-9
1. Wstep.
1.1.Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg
elektryczng wewnetrzng w projektowanym budynku Hali Sportowej
z facznikiem na terenie przy Gimnazjum Publicznym w Garbatce Letnisku.

1.2.Zakres opracowania:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalaci
elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuije instalacje:
= tablice rozdzielcze i wiz-ty,
= oSwietlenia podstawowego,
= osSwietlenia ewakuacyjno - awaryjnego,
oswietlenia zewnetrznego na budynku,
gniazd wtyczkowych 230 V,
sitowg 400/230 V,
instalacje w kottowni gazowej,
sygnalizacji pauzowej,
" rozgtaszania przewodowego,
= telefoniczng,
= odgromowa,
" przeciwprzepieciowa,
= ochrony od porazen pradem elektrycznym i potgczen wyrdwnawczych.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych
zestawienie podano w p-kcie 10.

1.4.0gdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen

i osprzetu niz wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentaciji projektowej
zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem.

2.  Materiaty.
2.1.Elektryczne

" Ziacze kablowe w obudowie z tworzywa sztucznego o pradzie do 200 A.

" Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej.

®  Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

" Przewdd zzyta miedziang, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm2 na napiecie znamionowe 250 V o izolacji

polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

Projektor LED do hal sportowych 22000 Im, 158 W, np. CYBERIA 390

Oprawy LED 4000Im, 35W (do wnetrz) — nasufitowe np. MODERNA

Oprawy LED 5500im, 51W (do wnetrz) — nasufitowe np. KTEG

Oprawy LED 4000Im, 35W (do wnetrz) — do sufitéw podwieszanych np. FLAT

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str.3
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWE)J
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO USLUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt @ poczta.onet.pl

Oprawy LED 6100Im, 50W, IP 56 — nasufitowe np. COSMO

Oprawy LED 3200Im, 26W (do wnetrz) — nasufitowe np. REGLUX

Oprawy LED 1000Im, 11W (do wnetrz nad lustrami ) — nascienne np. S4000

Oprawy LED 440Im, 5W (do wnetrz nad lustrami ) — nascienne np. S4000

Oprawy LED 1200Im, 13W, IP 44 — nasufitowe np. BASE

Oprawy LED 1350Im, 33W, IP 65 — nasufitowe np. PALETTA

Oprawy LED awaryjne 342Im, 4W, 1h. IP 56 np. MONITOR

Oprawy LED awaryjne 342Im, 4W, 1h. IP 56 na zewnatrz np. MONITOR

Oprawy LED awaryjne 150Im, 1,2W, 1h.np. LED1

Oprawy LED zewnetrzna na wysiegniku sciennym WNNR, 5500im,51W, IP 56 np. BOYEN
Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.
Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji szczelnych).
Puszki instalacyjne z tworzywa-koricowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
taczniki i przetaczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
taczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.
Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.

Dzwonek szkolny 25/VA, ~230V, IP44,

Awaryjny wytacznik pradu FR103-25 w obudowie 95PPXA40PT,

Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4 mm.

Ztacza kontrolne instalacji piorunochronnej.

2.2.System detekcji gazéw:

dwukanatowa centralka detekcyjno-odcinajaca ALPA P-17/XEP.1240
czujnik detekcji gazu SmArtGaz ExLEL-0-420,
sygnalizator optyczno-akustyczny SZOAmini,

2.3.Instalacja radiofoniczna:

szafka rozdzielcza wiszaca 19'/6U,

wzmacniacz LBB 1930/00,

przedwzmacniacz SQ LBB 1920/00,

odbiornik mikrofonu bezprzewodowego MW1-RX-F1 (790-814MHZ),
mikrofon dynamiczny MR 123,

kolumny gto$nikowe LBC 3042/02 z ostonami siatkowymi,

gtosniki LCB 3931/00,

przewdd gtosnikowy TLYp 2 x 1,

przewod mikrofonowy LBC 1082/00 - 2 x 0,75.

2.4.Instalacja telefoniczna:

gniazdo RJ-11 podtynkowe,
przewod YTKSY 3x2x0,5.

Odbidr materiatow na budowie
Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwdrcy.
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= W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.
2 Sktadowanie materiatow na budowie
= Skladowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacii elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
= samochod dostawczy do 0,9 t,
= gspawarka transformatorowa do 500 A.

4,  Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

5.1.Trasowanie

Trasa instalacii elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3.Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

= wszystkie przejscia obwoddw instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé¢ chronione przed
uszkodzeniami.

" przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

"  przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

= obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4.Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych

z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno uniemozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy $wiecznikowych.
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5.5.Podejscia do odbiornikow.

Podejscia instalacii elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz

w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysoko$ci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy
wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.6.Uktadanie przewodow
5.6.1.  Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Korice rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:

= wsuwanie w otwory lub kielichy z rdwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

= wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

= wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosg.
Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewoddw, ktére pézniej zostang uzyte w instalacii. Laczenie przewoddéw wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

5.6.2.  Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym.
Przy wykonywaniu instalaciji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

= Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na
istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawnikéw.
Srednica gowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.7.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym

i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich podtaczenie do instalaciji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkqg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
Zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8.Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi byé
wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozjg itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunieé lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

= przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

= przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

" przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9.Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacii.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawié
w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
= zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
= dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
= zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
" podtaczy¢ obwody zewnetrzne,
" podiaczy¢ przewody ochronne.

5.10.  Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku.

Zwody poziome.
Jako zwody piorunochronne na dachu zwody poziome niskie nienaprezane z drutu Dfe/Zn fi 8mm.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowa¢, co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach
niepalnych i trudno zapalnych.

"  Przewody odprowadzajace.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku w rurach RL pod tynkiem. Przewody
odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia
przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

= Uziomy.
Jako uziomy naturalne nalezy wykorzysta¢ zbrojenie faw fundamentowych.

5.11.  Instalacja detekcji gazu w kottowni.

Z centrali alarmowej Eco ALPA P-17 XEP 1240 wyprowadzi¢ obwody do:
= detektora gazu SmArtGaz-ExLEL-0-420,
= zaworu MAG - sygnat wytaczajacy gaz do kottowni w przypadku wycieku gazu,
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®  sygnalizatora optyczno-akustycznego SZOAmini/1,
"  rozdzielnicy RK - sygnat wytaczajacy zasilanie elektryczne kottowni w przypadku wycieku gazu.

5.12.  Instalacja telefoniczna.

Doprowadzenie obwodu telefonicznego do pomieszczenia instruktorow w-f z taczéwki telefonicznej

w budynku gimnazjum.

Linig telefoniczng wewnetrzng wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm prowadzonym w listwie instalacyjnej LN32.10 w
gimnazjum oraz pod tynkiem w rurce RL18 w budynku sali gimnastycznej. Projektowany obwdd nalezy zakoficzy¢ gniazdem
RJ11 w puszce podtynkowej na wysokosci 1,0 m.

Przewody instalacji telefonicznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odstepu min.15 cm od przewoddw instalacji
elektrycznych, skrzyzowania z obwodami inst. elektrycznych wykonywac pod katem prostym.

5.13. Instalacja radiofoniczna.

Zastosowano mikroprocesorowy modutowy system zarzadzania nagtosnieniem typu PLENA. Jest to system, na ktory
sktadajq sie moduty wejsciowe, wyjsciowe i wzmacniacze koricowe. W pom. instruktora w-f przewidziano umieszczenie
wzmacniacza radiofonicznego WR w szafce rozdzielczej wiszacej 19"/6U.
Ze wzmacniacza beda wyprowadzone 3-obwody do glosnikow umieszczonych w poszczegdinych strefach.
Przewidziano typy gtosnikéw:

= w sali gimnastycznej kolumny gtosnikowe LBC 3042/02 z ostonami siatkowymi.

= w sitowni i korytarzu gto$niki LCB 3931/00,
Instalacje do gtosnikéw nalezy wykona¢ przewodem TLYp 2x1 mm w rurkach instalacyjnych RVKL22 uktadanych pod
tynkiem.
W sali gimnastycznej umieszczono gniazda mikrofonowe GM1, GM2 dla podtaczenia mikrofondw i mikrofondw
bezprzewodowych. Instalacje do gniazd mikrofonowych nalezy wykona¢ przewodem LBC 1082/00 - 2 x 0,75 w rurkach
instalacyjnych RVKL22 uktadanych pod tynkiem.

5.14.  Préby montazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:
" pomiar rezystancji izolacji instalacji,
= pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
= pomiary impedanciji petli zwarciowych,
" pomiary rezystanciji uziemien.

6.  Kontrola jakosci robét.

(1) Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinno podlegac:
= zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
= wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
= zatgczanie punktow $wietinych zgodnie z zatozonym programem,
= wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

7.  Obmiar robét.

Obmiar robdt obejmuije catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8.  Odbiodr robét.

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.0dbiory czesciowe.

8.3.0dbiory koficowe.

8.4.0dbiory ostateczne.
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9.

Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

[1]
[2]
[3]

[4]

10.

Przepisy zwiazane.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody jednozytowe 0 izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy.Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] PN-IEC 60364/2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[8] PN-EN 61140. Ochrona przeciwporazeniowa.
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