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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest instalacja wod.-kan. dla budynku Hali Sportowej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podsta-
wowej
26-930 Garbatka-Letnisko ul. Lewandowicz 2, dz.ewid. nr 290

Kosztorys zawiera:
1. roboty demontazowej istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej
2. roboty montazowe projektowanej instalacji wodociggowej wewnetrznej
- rurociggi wodociggowe instalacji wodociggowej wewnetrznej - poziomy i podejscia do przyboréw
- armatura instalacji wodociggowej - zawory kulowe, zawory zwrotne, baterie
- préby, dezynfekcja i izolacja przewodéw wodociggowych
3. roboty montazowe projektowanej instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej
- rurociggi kanalizacyjne - piony i podejscia do przyborow
- uzbrojenie i urzadzenia instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej zewnetrznej
4. roboty montazowe projektowanej instalacji kanalizacyjnej
- rurociggi kanalizacyjne
- studzienki kanalizacyjne
- roboty ziemne
5. roboty budowlane wynikajace z montazu instalacji sanitarnych

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wszystkie materialy i urzgdzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w kosztorysie, nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce, nie gorszej jakosci oraz posiadajace nie-
zbedne dopuszczenia i atesty.
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Kosztorys inwestorski instalacji wod.-kan. dla Hali

Letnisko, ul.Lewandowicz 2, dz. nr 290

Sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podst

awowej w Garbatce-

1 Instalacja wodoci agowa (CPV 45330000-9, CPV 45343000-3, S.S.T. sanita rna nr 1)
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- {m
d.1/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5/|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér. zewnetrznej 16x2 mm o pota- |m
d.1/0112-01 czeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
136 m 136.000
RAZEM 136.000
8/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. zewnetrznej 20x2 mm o m
d.1/0112-01 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
46 m 46.000
RAZEM 46.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. zewnetrznej 26x3 mm o m
d.1/0112-02 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
10/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. zewnetrznej 32x3 mm o m
d.1/0112-03 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
11/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm o |m
d.1/0112-04 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. zewnetrznej 50x4 mm o m
d.1/0112-05 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
13|/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. zewnetrznej 63x4,5 mm o |m
d.1/0112-02 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z PE o $r. zewnetrznej 16x2 szt.
d.1/0116-01 mm do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
analogia sztywnym
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o $r. zewnetrznej 26x3 szt.
d.1/0116-01 ana-|mm do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
logia sztywnym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
17/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1/0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
70 m 70.000
RAZEM 70.000
18/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $ér. do 63 mm)
393 m 393.000
RAZEM 393.000
19|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
463 m 463.000
RAZEM 463.000
20|KNR 4-051 |Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych kpl.
d.1/0116-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Wykonanie badan wody w instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- |kpl.
d.1/0128-02 nych, i przedtozenie pozytywnych badan wody w zakresie bakteriologicznym i
kalk. wtasna |fizykochemicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0130-01 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0130-03 25 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR-W 2-15 |Hydrauliczny zawor pierwszenstwa instalacji p.poz. o $r.65 mm szt.
d.1/0130-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych typ |kpl.
d.1/0130-06 EA/25do montazu przy hydrantach p.poz.
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-15 |Mieszacz termostatyczny antyoparzeniowyz filtrami siatkowymi o §r.25 mmw |kpl.
d.1/0139-02 skrzynce metalowej nasciennej
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne cyrkulacyjne 15 mm z funkcjg dezynfekcji szt.
d.1/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe mieszajace, stojgce, czasowe o $r. no- |Szt.
d.1/0137-02 minalnej 15 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe scienne czasowe o §r. nominalnej 15 mm przeznaczone |szt.
d.1/0137-01 dla niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowe dla wody zmieszanej, stojace, czasowe, wandaloodporne |szt.
d.1/0137-01 0 $r. nominalnej 15 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-15 |Zawory natryskowe z wylewka nieruchomg dla wody zmieszanej, podtynkowe, |kpl.
d.1/0137-09 czasowe, wandaloodporne o $r. nominalnej 15 mm
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe mieszajgce z wylewka nieruchoma, natynkowe, czasowe, |kpl.
d.1/0137-09 dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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34|KNR-W 2-15 |Zawo6r hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na scianie szt.
d.1/0138-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z dodatkowym wyposazeniem (prgdownica, waz |szt.
d.1/0142-01 potsztwny dt.30mb, gasnica)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 16 m
d.1|01 mm, gr. izolacji 20 mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
37|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 20 m
d.1|01 mm, gr. izolacji 20 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 25 m
d.1|01 mm, gr. izolacji 20 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
39|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 25 m
d.1/05 mm, gr. izolacji 30 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
40|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 32 m
d.1|01 mm, gr. izolacji 20 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 32 m
d.1/05 mm, gr. izolacji 30 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
42|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 40 m
d.1j01 mm, gr. izolacji 20 mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
43|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 40 m
d.1|04 mm, gr. izolacji 40 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
44|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 50 m
d.1|01 mm, gr. izolacji 20 mm
47 m 47.000
RAZEM 47.000
45|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 50 m
d.1|04 mm, gr. izolacji 50 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
46|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 65 m
d.1|01 mm, gr. izolacji 20 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
47/KNR-W 2-16 |I1zolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynkowymi o grubosci do 20 |m
d.1/0507-03 mm o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
102 m 102.000
RAZEM 102.000
48|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynkowymi o grubosci do 20 |m
d.1/0507-03 mm o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
49|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynkowymi o grubosci do 25 |m
d.1/0507-03 mm o $r. zewnetrznej 26 mm
analogia
56 m 56.000
RAZEM 56.000
50|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynkowymi o grubosci do 25 |m
d.1/0507-03 mm o $r. zewnetrznej 32 mm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn etrznej (CPV 45330000-9, S.S.T.sanitarna nr |)
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
41 m 41.000
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RAZEM 41.000
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
37 m 37.000
RAZEM 37.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
113 m 113.000
RAZEM 113.000
54|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
42 m 42.000
RAZEM 42.000
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
52 podej. 52.000
RAZEM 52.000
56/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
57|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.2|0213-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
58/ KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego, z zaporg zapachowa, o ér. 50 mm |szt.
d.2|0218-01
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
59|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe pionowe z wyjmowanym syfonem, kratka ze stali nierdzew- |szt.
d.2|0216-01 nej, zapora zapachowa o §r. 100 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-15 |Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
62|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR 7-07 Pompa do wody brudnej ze stali nierdzewnej 230V/0,5 kW, q=1,7 dm3/s, p=6, |kpl.
d.2|0101-01 5m, t=3-40 st.C wraz z osprzetem
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 | Zlewy ze stali nierdzewnej z blachy o na $cianie szt.
d.2|0229-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z blachy o na $cianie szt.
d.2|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i p6tnoga kpl.
d.2|0230-02
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
68|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym, dla niepetnos- kpl.
d.2|0230-02 prawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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70|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.2|0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-02 |Spoinowanie przebi¢ zaprawg ogniochronng F2 m2
d.2|0921-01
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2|0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. ll1-1V;
gtebokosé do 1.5 m
50.36 m3 50.360
RAZEM 50.360
74/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
49.29 m3 49.290
RAZEM 49.290
75/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.2|0409-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
76 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0335-10 mentowo-wapiennej
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
77/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0341-03 mentowo-wapiennej
110 m 110.000
RAZEM 110.000
78/KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|0325-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
79|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.2|0327-04 $cianach z cegiet
110 m 110.000
RAZEM 110.000
80|KNR 0-24 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej bez wypetnienia, |m2
d.2/2015-01 ana-|jednowarstwowe, grub.12,5 mm, mocowane za pomocg wkretow
logia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
81 KNR 2-02 Sztablatura wewn.$cian gtadkich m2
d.2|0819-01
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
82/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
83|KNNR 4 Rura ochronna stalowa 250 mm m
d.2|0403-12
3 m 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregbéw betonowych, wewnatrz budynkow kpl.
d.2|0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o g. do 1.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej (CPV 45232410-9, S.S.T. sanitarna nr |)
85|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.3/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokosé do 3.0 m
50.28 m3 50.280
RAZEM 50.280
86/ KNR-W 2-01 |Transport ziemi z urobku samochodami samowytadowczymi po drogach o na- |m3
d.3/0210-03 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ = 5
50.28 m3 50.280
RAZEM 50.280
87|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.3|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-

biorka (szer.do 1m)
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100.56 m?2 100.560
RAZEM 100.560
88|KNR-W 2-01 [Pompowanie odwadniajgce wykopy godz.
d.3/0604-01
analogia
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
89|KNR-W 2-01 |Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |m3
d.3/0210-03 utwardzonej (kat.gr. I-1V)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ = 5
47.25 m3 47.250
RAZEM 47.250
90|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
47.25 m3 47.250
RAZEM 47.250
91|KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-1V m3
d.3/0228-02
47.25 m3 47.250
RAZEM 47.250
92|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-S taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000
93|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|/0513-03 gtebok. do 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.3/0513-08 ni betonowa
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
96| KNNR 4 Rura ochronna stalowa 250 mm m
d.3/0403-12
9 m 9.000
RAZEM 9.000
4 Instalacja kanalizacja deszczowej zewn etrznej (CPV 45232130-2, S.S.T. sanitarna nr )
97|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m?2
d.4/0118-02 przerzutem
346 m?2 346.000
RAZEM 346.000
98|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.4/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV;
gtebokosé do 3.0 m
286 m3 286.000
RAZEM 286.000
99|KNR-W 2-01 | Transport ziemi z urobku samochodami samowytadowczymi po drogach o na- |m3
d.4/0210-03 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ = 5
286 m3 286.000
RAZEM 286.000
100|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne obiektowe wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.4/0201-05 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
101|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 8
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
102|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.4|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biorka (szer.do 1m)
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
103|KNR-W 2-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni jm3
d.4/0210-03 utwardzonej (kat.gr. I-1V)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ = 5
283 m3 283.000
RAZEM 283.000
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104|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.4/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
283 m3 283.000
RAZEM 283.000
105|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.4/0228-02
283 m3 283.000
RAZEM 283.000
106|KNR-W 2-01 [Pompowanie osuszajgce wykopow przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.4|0604-01
analogia
25 godz. 25.000
RAZEM 25.000
107|KNR-W 4-01 [Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérka m2
d.4/0107-08
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
108|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r.zew. 160 mm m
d.4/0124-03
analogia
84 m 84.000
RAZEM 84.000
109|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.4|0409-03 wykopie o gteb. 3 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | 0.5m
d.4|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m ré6znicy gtebok.
-4 0.5m -4.000
RAZEM -4.000
111|KNR-W 4-02 |Zadeklowanie odptywow wytaczonej z uzytkowania kanalizacji deszczowej szt.
d.4/0233-09 Krotnosé = 20
analogia
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR-W 2-01 |Zasypywanie ziemia, studzienek kanalizacyjnych wytaczanych z ciggu kanali- |m3
d.4/0312-05 zacyjnego
analogia
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. do 400 mm msc.
d.4|0236-04 Krotnosé =5
analogia
10 msc. 10.000
RAZEM 10.000
114|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.4/0214-01
34 m 34.000
RAZEM 34.000
115|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z osadnikami z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm o potgczeniach |szt.
d.4/0222-03 wciskowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
116|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-S faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
117|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-S faczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
46 m 46.000
RAZEM 46.000
118|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 225 mm m
d.4|0408-04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
119|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4/0706-02 préb.
11 odc. -1 11.000
prob.
RAZEM 11.000
120|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-03 gtebok. do 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
121|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.4/0513-08 ni betonowa
15 m3 1.500
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RAZEM 1.500
122|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm, gt. do 3m - zamkniecie rurg |szt
d.4/0517-02 teleskopowa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR-W 2-18 |Pompownia wod deszczowych Q=20 dm3/s, H=4,5 m, N=2,5kW/400 V, zbior- |kpl.
d.4|0516-01 nik o r.1500 mm i wys. 3,65 m w gotowym wykopie
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-18 |Pompownia wod deszczowych - podstawa studni betonowa m3
d.4/0513-08
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
125|KNR-W 2-18 |Rurociag ttoczny z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej 125 mm |m
d.4/0109-07
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
126|KNNR 4 Rura ochronna PE 200 mm m
d.4/0403-12
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000

-10 -

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Uzytkownik: Artur
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

Instalacja wodociggowa (CPV
45330000-9, CPV 45343000-3,
S.S.T. sanitarna nr )

N

Instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej (CPV 45330000-9,
S.S.T.sanitarna nr )

w

Instalacja kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej (CPV 45232410-9,
S.S.T. sanitarna nr )

N

Instalacja kanalizacja deszczo-
wej zewnetrznej (CPV 45232130-
2, S.S.T. sanitarna nr )

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢€
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Kosztorys inwestorski instalacji wod.-kan. dla Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podst ~ awowej w Garbatce-

Letnisko, ul.Lewandowicz 2, dz. nr 290

1 Instalacja wodoci agowa (CPV 45330000-9, CPV 45343000-3, S.S.T. sanita rna nr 1)
1/KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o |m 5
d.1/0106-03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o |m 6
d.1/0106-04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
3/KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o |m 36
d.1/0106-05 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
4/ KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o |m 18
d.1/0106-06 potaczeniach gwintowanych, na $scianach w budynkach
niemieszkalnych
5/KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o |m 5
d.1/0106-07 potaczeniach gwintowanych, na $scianach w budynkach
niemieszkalnych
6/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt. 2
d.1/0115-03 wych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 25
mm
7|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r. zewnetrz- | m 136
d.1/0112-01 nej 16x2 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach
analogia w budynkach niemieszkalnych
8/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. ze- |m 46
d.1/0112-01 wnetrznej 20x2 mm o potgczeniach zaciskowych na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
9/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. ze- |m 90
d.1/0112-02 wnetrznej 26x3 mm o potgczeniach zaciskowych na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
10|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. ze- |m 44
d.1/0112-03 wnetrznej 32x3 mm o potgczeniach zaciskowych na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
11|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $ér. ze- |m 18
d.1/0112-04 wnetrznej 40x3,5 mm o potgczeniach zaciskowych na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
12|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. ze- |m 54
d.1/0112-05 wnetrznej 50x4 mm o potgczeniach zaciskowych na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
13|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $ér. ze- |m 5
d.1/0112-02 wnetrznej 63x4,5 mm o potgczeniach zaciskowych na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
14|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o |szt. 60
d.1/0116-01 &r. zewnetrznej 16x2 mm do zawor6w czerpalnych, bate-
analogia rii, mieszaczy, hydrantow itp. o0 potaczeniu sztywnym
15|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o |szt. 12
d.1|/0116-01 analo- |$r. zewnetrznej 26x3 mm do zaworéw czerpalnych, bate-
gia rii, mieszaczy, hydrantow itp. o0 potaczeniu sztywnym
16|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt. 2
d.1/0115-03 wych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
17|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 70
d.1/0126-02 nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 150 mm)
18|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 393
d.1/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ciag o $r. do 63 mm)
19|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie- m 463
d.1/0128-02 mieszkalnych
20|KNR 4-05I Dezynfekcja rurociggdéw instalacji wodociggowych kpl. 1
d.1/0116-01
analogia
21|KNR-W 2-15 Wykonanie badan wody w instalacji wodociggowej w bu- |kpl. 1
d.1/0128-02 dynkach niemieszkalnych, i przediozenie pozytywnych
kalk. wtasna badan wody w zakresie bakteriologicznym i fizykoche-
micznym
22|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt. 10
d.1/0130-01 wych o ér. nominalnej 15 mm
23|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt. 14
d.1/0130-03 wych o $r. nominalnej 25 mm
24|KNR-W 2-15 Hydrauliczny zawér pierwszenstwa instalacji p.poz. o szt. 1
d.1/0130-06 $r.65 mm

-12 -
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25/KNR-W 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggo-  |kpl. 2
d.1/0130-06 wych z rur stalowych typ EA/25do montazu przy hydran-

analogia tach p.poz.
26|KNR-W 2-15 Mieszacz termostatyczny antyoparzeniowyz filtrami siat- |kpl. 4
d.1/0139-02 kowymi o $r.25 mm w skrzynce metalowej nasciennej

analogia
27|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej |szt. 8
d.1/0135-01 15 mm
28|KNR-W 2-15 Zawory termostatyczne cyrkulacyjne 15 mm z funkcja  |szt. 1
d.1/0130-02 dezynfekcji

analogia
29|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe mieszajace, stoja- |szt. 12
d.1/0137-02 ce, czasowe 0 $r. nominalnej 15 mm
30|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe $cienne czasowe o §r. nominalnej |szt. 1
d.1/0137-01 15 mm przeznaczone dla niepetnosprawnych
31|KNR-W 2-15 Zawory umywalkowe dla wody zmieszanej, stojace, cza- |szt. 8
d.1/0137-01 sowe, wandaloodporne o §r. nominalnej 15 mm
32|KNR-W 2-15 Zawory natryskowe z wylewka nieruchoma dla wody kpl. 16
d.1/0137-09 zmieszanej, podtynkowe, czasowe, wandaloodporne o

analogia $r. nominalnej 15 mm
33|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe mieszajgce z wylewka nieruchoma, |kpl. 1
d.1/0137-09 natynkowe, czasowe, dla niepetnosprawnych o $r. nomi-

analogia nalnej 15 mm
34|KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 2
d.1/0138-03 na scianie
35/KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe nascienne z dodatkowym wyposaze- |szt. 2
d.1/0142-01 niem (pradownica, waz pétsztwny dt.30mb, gasnica)

analogia
36|KNZ-15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla |m 34
d.l rurociggéw o $r. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
37|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 10
d.1l rurociagbéw o ér. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
38|KNz-15 27-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla |m 21
d.l rurociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
39|KNZ-15 27-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 15
d.1l rurociagbéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
40(KNZ-15 28-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 20
d.l rurociggow o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
41|KNZ-15 28-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 14
d.1l rurociagbéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
42|KNZ-15 29-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 42
d.l rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 20 mm
43|KNZ-15 29-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla |m 12
d.1l rurociagbéw o $ér. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
44|KNZ-15 30-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 47
d.l rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 20 mm
45|KNZ-15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 25
d.1l rurociagbéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
46|KNZ-15 31-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej dla |m 8
d.l rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 20 mm
47|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynko- |m 102
d.1/0507-03 wymi o grubo$ci do 20 mm o $r. zewnetrznej 16 mm

analogia
48/KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynko- |m 36
d.1/0507-03 wymi o grubo$ci do 20 mm o $r. zewnetrznej 20 mm

analogia
49|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynko- |m 56
d.1/0507-03 wymi o grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej 26 mm

analogia
50/KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynko- |m 16
d.1/0507-03 wymi o grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej 32 mm

analogia
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ceny zt zt
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2 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn etrznej (CPV 45330000-9, S.S.T.sanitarna nr |)
51|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 41
d.2|0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
52|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 37
d.2|/0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
53|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 113
d.2|/0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
54|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 42
d.2/0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
55/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. |podej. 52
d.2/0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych
56| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |podej. 10
d.2/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
57|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 7
d.2|0213-05 160 mm
58/ KNR-W 2-15 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego, z zaporg za- |Szt. 29
d.2/0218-01 pachowa, 0 $r. 50 mm
59|KNR-W 2-15 Whpusty $ciekowe pionowe z wyjmowanym syfonem, szt. 2
d.2|0216-01 kratka ze stali nierdzewnej, zapora zapachowa o $r. 100
analogia mm
60| KNR-W 2-15 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o §r.  |szt. 3
d.2|0218-02 50 mm
61 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm o potacze- |szt. 9
d.2|/0222-01 niach wciskowych
analogia
62|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o pota-  |szt. 7
d.2/0222-02 czeniach wciskowych
63| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o pota-  |szt. 3
d.2/0222-03 czeniach wciskowych
64| KNR 7-07 0101- |Pompa do wody brudnej ze stali nierdzewnej 230V/0,5 |kpl. 1
d.2|01 kW, gq=1,7 dm3/s, p=6,5m, t=3-40 st.C wraz z osprze-
analogia tem
65/KNR-W 2-15 Zlewy ze stali nierdzewnej z blachy o na $cianie szt. 2
d.2|0229-04
66 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z blachy o na $cianie |szt. 1
d.2|0229-04
67 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 17
d.2/0230-02 wym i pétnogg
68/ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynko- |kpl. 1
d.2/0230-02 wym, dla niepetnosprawnych
69| KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 7
d.2|0233-03
70|KNR-W 2-15 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" dla niepet-  |kpl. 1
d.2/0233-03 nosprawnych
71/KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 2
d.2|0234-02
72|KNR-W 2-02 Spoinowanie przebi¢ zaprawa ogniochronng F2 m2 5
d.2|0921-01
analogia
73|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro- |m3 50.36
d.2|0310-02 ciagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-1V; gtebo-
kos§¢ do 1.5 m
74/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 49.29
d.2/0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
75/KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za |m3 15
d.2/0409-02 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
76| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 25
d.2|0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
77/ KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z m 110
d.2/0341-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
78| KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci po- |szt. 25
d.2/0325-04 nad 1 ceg.
79|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 110
d.2|/0327-04 ju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
80|KNR 0-24 2015- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m2 60
d.2|01 analogia stalowej bez wypetnienia, jednowarstwowe, grub.12,5
mm, mocowane za pomocg wkretow
81|KNR 2-02 0819-|Sztablatura wewn.scian gtadkich m2 60
d.2|01
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82|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 60

d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

83|/KNNR 4 0403- |Rura ochronna stalowa 250 mm m 3

d.2|12

84|KNR-W 2-15 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, |kpl. 1

d.2|0224-01 wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie,

ogt.dol1l.0m
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3 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej (CPV 45232410-9, S.S.T. sanitarna nr 1)
85/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro- |m3 50.28
d.3/0310-05 ciagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1l-1V; gtebo-
ko$¢ do 3.0 m
86| KNR-W 2-01 Transport ziemi z urobku samochodami samowytadow- |m3 50.28
d.3/0210-03 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
analogia IV)-transport do 5 km
Krotnos¢ = 5
87|/KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 100.56
d.3/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do
1im)
88|KNR-W 2-01 Pompowanie odwadniajgce wykopy godz. 20
d.3/0604-01
analogia
89|KNR-W 2-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi po |m3 47.25
d.3/0210-03 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)-trans-
analogia port do 5 km
Krotnos¢ = 5
90|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 47.25
d.3/0312-05 gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
91|KNR-W 2-01 Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 47.25
d.3/0228-02 spoiste kat. IlI-IV
92|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-S tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 |m 34
d.3/0408-02 mm
93|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 1
d.3/0706-02 nalnej 200 mm
94|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 2
d.3]0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. do 3m
95 /KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 1
d.3/0513-08 kopie - podstawa studni betonowa
96|KNNR 4 0403- |Rura ochronna stalowa 250 mm m 9
d.3]|12
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4 Instalacja kanalizacja deszczowej zewn etrznej (CPV 45232130-2, S.S.T. sanitarna nr )
97| KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 346
d.4/0118-02 gr.do 15 cm z darnig z przerzutem
98| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro- |m3 286
d.4/0310-05 ciggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV; gtebo-
kos¢ do 3.0 m
99|KNR-W 2-01 Transport ziemi z urobku samochodami samowytadow- |m3 286
d.4/0210-03 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
analogia IV)-transport do 5 km
Krotnos¢ = 5
100|KNR-W 2-01 Roboty ziemne obiektowe wykonywane koparkami m3 45
d.4/0201-05 przedsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-|
legto$¢ do 1 km
101|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 45
d.4/0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
102 |KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 384
d.4/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do
1im)
103|KNR-W 2-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi po |m3 283
d.4/0210-03 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)-trans-
analogia port do 5 km
Krotnos¢ = 5
104 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 283
d.4/0312-05 gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
105|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 283
d.4/0228-02 ty spoiste kat. I1I-IV
106 KNR-W 2-01 Pompowanie osuszajgce wykopdéw przy $r. otworéw godz. 25
d.4|/0604-01 150-500 mm
analogia
107 |KNR-W 4-01 Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérka m2 30
d.4/0107-08
108|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r.zew. 160 mm m 84
d.4|/0124-03
analogia
109|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw betonowych o $r. |kpl. 3
d.4/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
110|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér.| 0.5m -4
d.4/0409-04 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy
gtebok.
111|KNR-W 4-02 Zadeklowanie odptywéw wytaczonej z uzytkowania kana-|szt. 3
d.4/0233-09 lizacji deszczowej
analogia Krotnosé = 20
112|KNR-W 2-01 Zasypywanie ziemia, studzienek kanalizacyjnych wytg- |m3 6
d.4/0312-05 czanych z ciggu kanalizacyjnego
analogia
113|KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego |msc. 10
d.4|0236-04 0 $r. do 400 mm
analogia Krotnosé =5
114|KNR-W 2-15 Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wcis- | m 34
d.4/0214-01 kowych
115|KNR-W 2-15 Czyszczaki z osadnikami z PVC kanalizacyjne o $ér. 160 |szt. 10
d.4/0222-03 mm o potagczeniach weciskowych
116 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-S faczonych na wcisk o &r. zewn. 160 |m 26
d.4/0408-02 mm
117|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-S tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 |m 46
d.4/0408-03 mm
118/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. 225 m 7
d.4/0408-04 mm
119|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nomi- |odc. -1 préb. 11
d.4/0706-02 nalnej 200 mm
120|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm |stud. 5
d.4/0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. do 3m
121|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wy- |m3 15
d.4/0513-08 kopie - podstawa studni betonowa
122|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm, gt. do|szt 4
d.4/0517-02 3m - zamkniecie rurg teleskopowa
123|KNR-W 2-18 Pompownia wod deszczowych Q=20 dm3/s, H=4,5m, |kpl. 1
d.4|0516-01 N=2,5kW/400 V, zbiornik o $r.1500 mm i wys. 3,65 m w
analogia gotowym wykopie
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124|KNR-W 2-18 Pompownia wod deszczowych - podstawa studni beto- |m3 2.2
d.4/0513-08 nowa
125|KNR-W 2-18 Rurociagg ttoczny z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 13
d.4/0109-07 $r.zewnetrznej 125 mm
analogia
126|KNNR 4 0403- |Rura ochronna PE 200 mm m 10
d.4(12
analogia

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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