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Sala gimnastyczna Garbatka.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Hala sportowa z tagcznikiem w Garbatce
1/STAN ZEROWY 1 35
1.1]|Roboty przygotowawcze 1 6
1.2/ Roboty ziemne 7 16
1.3|Fundamenty 17 35
2|STAN SUROWY 36 100
2.1|Sciany i strop 36 53
2.2|Stropodach nad salg 54 73
2.3|Dach zaplecza 74 88
2.4|Podtoza 89 90
2.5|Scianki dziatowe 91 92
2.6|Stolarka i $lusarka zewnetrzna 93 100
3/STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 101 176
3.1|Tynkowanie, wyktadziny $cienne, malowanie 101 119
3.2|Posadzki 120 136
3.3|Stolarka i $lusarka wewnetrzna 137 152
3.4|Wyposazenie szatni i przebieralni 153 155
3.5|Wyposazenie sali gimnastycznej i sitowni 156 176
4/STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 177 202
4.1 |Elewacje 177 197
4.2|Schody zewnetrzne 198 202
5/ZAGOSPODAROWANIE TERENU 203 224
5.1|Utwardzenie terenu 203 218
5.2|Ogrodzenie 219 224
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Sala gimnastyczna Garbatka.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Hala sportowa z tagcznikiem w Garbatce
1 STAN ZEROWY
11 Roboty przygotowawcze
1|SSTB.III.1 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (s$r. 56-65 cm) szt.
d.1.1 0102-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2|SSTBL.III.1 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1.1 0110-01
0,58"3 m3 1,74
RAZEM 1,74
3|SSTB.III.1 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1 0110-02
0,65"3 mp 1,95
RAZEM 1,95
4|SSTB.III.1 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1 0110-03
1,95*3 mp 5,85
RAZEM 5,85
5|SSTB.III.1 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- |m3
d.1.1 0110-04 wozu
Krotnos¢ = 18
1,74 m3 1,74
RAZEM 1,74
6|SSTB.III.1 KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 |mp
d.1.1 0110-05 km wywozu
Krotnos¢ = 18
5,85+1,74 mp 7,59
RAZEM 7,59
1.2 Roboty ziemne
7|SSTBL.III1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2
d.1.2 0126-01 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
49,20739,20 m?2 1928,64
RAZEM 1928,64
8|SSTB.III.1 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2 0125-04 grubosci 30 cm z darnig z przewozem taczkami
0125-08
11,32*2,80 m?2 31,70
RAZEM 31,70
9|SSTBL.III.1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1.2 0212-07 60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
0214-03 dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 10 km - odw6z humusu
(1928,64+31,70)*0,3 m3 588,10
RAZEM 588,10
10|SSTB.III.1 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3
d.1.2 0104-02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
0,80*1,20*7,70 m3 7,39
RAZEM 7,39
11|SSTB.III.A KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3
d.1.2 0216-01 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-I
tawa 1 0,80*1,80%(46,10"2+7,25*7+2,10"2+1,22"2+8,20+3,87*3) |m3 243,94
tawa 2 0,80*1,90%(22,96*2+4,10*16) m3 169,51
tawa 3 0,30"1,60%(2,44+2,13+1,58+(2,20+2,78"2)*2+2,44+1,28+ |m3 12,54
0,73)
stopy 0,80"2,80*3,40*18 m3 137,09
RAZEM 563,08
12|SSTB.III.1 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3
d.1.2 0310-02 do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu Ill)
pod ch. be- (26,05 m3 26,05
ton
RAZEM 26,05
13|SSTB.III.1 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1.2 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
obsypanie  |0,30%(1928,64+31,70-1700,0) m3 78,10
RAZEM 78,10
14|SSTB.III.A KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami przy wysokosci na-|ms3
d.1.2 0502-02 sypu do 4 m - kat. gruntu Il
analogia
fundamenty |(559,35+7,39+25,74)-(25,74+36,08+26,76+31,68) ms3 472,22
zaplecze -0,25"0,80%(45,84*2+7,56*7+2,46"2+2,30"2+7,94+4,26*3) |m3 -34,97
sala -0,2570,80%(24,76*2+5,40*8) ms3 -18,54
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schody -0,250,30%(2,44+2,13+(1,58+2,20+2,78*2)*2+2,44+1,28+ |m3 -2,08
0,73)
do poz. pod- |0,57%1580,59 m3 900,94
ktadu
RAZEM 1317,57
15|SSTB.III.1 Zakup i dostarczenie gruntu do zasypywania wykopow m3
d.1.2 analiza indy-
widualna
1317,57-(7,39+563,08+26,05) m3 721,05
RAZEM 721,05
16|SSTB.III.1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-|ms3
d.1.2 0122-01 nym i nizinnym
1928,64*0,3+7,39+563,08+26,05 m3 1175,11
RAZEM 1175,11
1.3 Fundamenty
17|SSTB.IIl.2  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.1.3 1101-01
tawa 1 0,10*0,60%(46,10*2+7,25*7+2,10*2+1,22*2+8,20+3,87*3) |m3 10,16
tawa 2 0,10%0,70%(22,96*2+4,10*16) m3 7,81
tawa 3 0,10*0,40%(2,44+2,13+1,58+(2,20+2,78*2)*2+2,44+1,28+ |m3 1,04
0,73)
stopy 0,10*1,70*2,30*18 m3 7,04
RAZEM 26,05
18|SSTB.IIl.15 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m2
d.1.3 0101-01 wych preparatem SBS
tawa 1 0,60%(46,10*2+7,25*7+2,102+1,22*2+8,20+3,87*3) m?2 101,64
tawa 2 0,70%(22,96*2+4,10*16) m2 78,06
tawa 3 0,40%(2,44+2,13+1,58+(2,20+2,78*2)*2+2,44+1,28+0,73) |m2 10,45
stopy 1,70*2,30*18 m2 70,38
RAZEM 260,53
19|SSTB.III.15 |KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy SBS - tawy i $ciany |m?2
d.1.3 0301-01 fundamentowe
260,53 m2 260,53
RAZEM 260,53
20|SSTB.IIl.2  |[KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3
d.1.3 0202-01 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
tawa 1 0,40*0,50%(46,10*2+7,25*7+2,10*2+1,22*2+8,20+3,87*3) |m3 33,88
tawa 3 0,40%0,30%(2,44+2,13+1,58+(2,20+2,78*2)*2+2,44+1,28+ |m3 3,13
0,73)
RAZEM 37,01
21|SSTB.IIl.2  |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3
d.1.3 0202-02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
tawa 2 0,40%0,60%(22,96*2+4,10%16) m3 26,76
RAZEM 26,76
22|SSTB.IIl.2  |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci  |m3
d.1.3 0204-03 do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
stopy 0,50*1,60*2,20*18 m3 31,68
RAZEM 31,68
23|SSTB.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli|t
d.1.3 0290-01 - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm 362/1000 t 0,36
RAZEM 0,36
24|SSTB.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli|t
d.1.3 0290-02 - prety zebrowane fi 12 mm
fi12 mm 1498/1000 t 1,50
RAZEM 1,50
25|SSTB.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli|t
d.1.3 0290-02 - prety zebrowane fi 16 mm
fi 16 mm 1297/1000 t 1,30
fi 20 mm 987/1000 t 0,99
RAZEM 2,29
26|SSTB.II1.8  |KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B-20 na za- |m3
d.1.3 0101-06 prawie cementowej M-5
zaplecze 0,25%1,37%(45,84*2+7,56*7+2,46*2+2,30*2+7,94+4,26*3) |m3 59,88
sala 0,25*1,37*5,40*8 ms3 14,80
0,25%1,25%(24,76*2+5,40*8) m3 28,98
schody 0,25*(1,15*(2,44*2+2,20*2)+(1,15+2,0)*0,5%(1,75*2+1,50* |m3 11,44
6)+2,0*(1,50*4+0,85*2))
RAZEM 115,10
27|SSTB.III.15 |KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat.l wykonywane recznie na $cianach - |m2
d.1.3 0812-01 rapowka
zaplecze 1,37%(45,84*2+7,56*7+2,46*2+2,30"2+7,94+4,26*3)*2 m2 479,06
sala 1,37%5,40*8*2 m2 118,37

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Sala gimnastyczna Garbatka.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1,25*(24,76*2+5,40*8)*2 m2 231,80
schody (1,15%(2,44*2+2,20*2)+(1,15+2,0)*0,5*(1,75*2+1,50*6)+ m?2 91,52
2,0*(1,50*4+0,85*2))*2
RAZEM 920,75
28|SSTB.IIIl.15 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych, tynko- |m?2
d.1.3 0102-01 wanych, preparatem SBS
tawa 1 (0,4072+0,50)*(46,10*2+7,25*7+2,10*2+1,22*2+8,20+3,87* |m2 220,22
3)
tawa 2 (0,4072+0,60)*(22,96*2+4,10*16) m2 156,13
tawa 3 (0,40*2+0,30)*(2,44+2,13+1,58+2,20+2,78"2+2,44+1,28+ |m2 20,20
0,73)
stopy (0,50*(1,60+2,20)*2+1,60*2,20+1,15%(0,40+0,30)*2)*18 m?2 160,74
Sciany fund. 920,75 m2 920,75
RAZEM 1478,04
29|SSTB.IIIl.15 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni fundamentéw masg bitumiczng m2
d.1.3 0201-01 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane - pierwsza wars-
twa
1478,04 m?2 1478,04
RAZEM 1478,04
30(SSTB.III.15 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni fundamentéw masg bitumiczng m?2
d.1.3 0201-01 SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane - pierwsza wars-
twa
1478,04 m2 1478,04
RAZEM 1478,04
31|SSTB.IIIl.15 |[KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m?2
d.1.3 0101-01 wych preparatem SBS
$ciany fund. |0,25*(45,84*2+7,56*7+2,46*2+2,30*2+7,94+4,26*3+5,40* |m?2 77,69
8+24,76*2+5,40*8)
RAZEM 77,69
32|SSTB.III.15 |KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy SBS - tawy i $ciany |m2
d.1.3 0301-01 fundamentowe
77,69 m?2 77,69
RAZEM 77,69
33|SSTB.II.15 |ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr. 15 cm |mz2
d.1.3 0306-01 mocowanymi punktowo
analogia
$c.zew. 1,60*(46,20*2+40,60*2-8,32+0,16*16) m2 268,54
RAZEM 268,54
34|SSTB.III.3  |KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bed- |m
d.1.3 0608-01 narka FeZn 25x4 mm
4,010 m 40,00
RAZEM 40,00
35|SSTB.III.3  |[KNR 5-08 |kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wy- |szt.
d.1.3 0617-01 kopie - bednarka 120mm2
10*4 szt. 40,00
RAZEM 40,00
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany i strop
36|SSTB.III.8 |KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach 1- m2
d.2.1 0104-08 kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (kle-
jowej)
sala (3,95+3,0+(1,56+2,06)*0,5)*4,75*10-4,25*2,0*10 m?2 331,10
(3,95+3,0+1,56)*5,40*8-(1,50*2,70*2+4,40*3,0*8) m2 253,93
(3,85+3,0+1,56)*5,40*8-(1,50*2,10*2+4,40*1,0*8+4,40*2,0* |m?2 251,41
8)
RAZEM 836,44
37|SSTB.III.8  |KNR K-02 |Sciany z blokéw z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budyn- |m2
d.2.1 0104-07 kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
zaplecze (3,85+3,76)*0,5*2,46*2-1,50*2,70*2 m?2 10,62
3,76%(45,84-3,06)-(1,0*2,10*6+1,10*2,10+1,50*2,10) m2 142,79
(3,76+3,53)*0,5*7,56*7-(1,50*0,90*5+3,0*1,20+1,0*2,10*3+ |m?2 173,93
1,10*2,10)
3,53*(45,84-3,06)-(1,5070,90*11+1,50*2,70) m?2 132,11
3,53%(4,23*3+7,94)-(2,0*2,10+1,50*0,90+1,0*2,10) m2 65,17
0,65*2,46*2+(0,80+0,45)*0,5%(10,34*2+8,30) m?2 21,31
RAZEM 545,93
38|SSTB.III.8  |KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet |szt
d.2.1 0126-01 pojed.,bloczkéw i pustakow
8+8+6+1+5+12+2 szt 42,00
RAZEM 42,00
39|SSTB.III.8  |KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d.2.1 0126-02 wanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
2+4+8+4+2 szt 20,00
RAZEM 20,00
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40|SSTB.III.4  |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- |m
d.2.1 0126-05 fabr.
L19/150 1,50*44 m 66,00
L19/180 1,80*52 m 93,60
RAZEM 159,60
41|SSTB.IIl.2  |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |ms3
d.2.1 0231-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
St.1 0,40%0,30*9,10*14 m3 15,29
St.1.2 0,40%0,30*10,0*4 m3 4,80
RAZEM 20,09
42|SSTB.III.2  |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |m3
d.2.1 0231-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
St.2 0,24*0,24*10,60*4 m3 2,44
St.3 0,24*0,24*10,80*4 m3 2,49
RAZEM 4,93
43|SSTB.IIl.2  |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku diugosci deskowa- |ms3
d.2.1 0232-04 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
wsporniki 0,24*(1,24*0,72+(1,24+0,74)*0,5*0,5)*4 ms3 1,33
W-1 0,24%0,39%(45,84+24,76*2) m3 8,93
W-2 0,24*0,24%(45,84+24,76)*2 ms3 8,13
W-2 0,30%0,24*25,24*2 m3 3,63
RAZEM 22,02
44|SSTB.III.2  |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2.1 0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
- beton B20
Beton zwykty C16/20 (B-20)
B-1 0,24*0,44*3,30 m3 0,35
B-2 0,24*0,44*2,50 m3 0,26
RAZEM 0,61
45|SSTBL.IIL.2  |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2.1 0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
- beton B20
Beton zwykty C16/20 (B-20)
B-3 0,24*0,24*3,24 m3 0,19
RAZEM 0,19
46|SSTB.IILL8  |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m facznie z  |m?2
d.2.1 1604-01 kosztem dzierzawy
10,0%(24,76+45,36-1,65*2)*2 m?2 1336,40
RAZEM 1.336,40
47|SSTB.IILL5  |KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA Il - wypetnienie beton B-20 |m2
d.2.1 0214-03 Beton zwykty C16/20 (B-20)
strop 2,46%45,36+7,56*45,36+4,264,26+4,26*2,96 m?2 485,26
RAZEM 485,26
48|SSTB.IILL5  |KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - beton  |m3
d.2.1 0212-11 B-20
Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-1 0,24*0,39%(45,84+7,94+2,46*2+7,56*4+4,26) m3 8,72
RAZEM 8,72
49|SSTBL.IILL5  |KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m3
d.2.1 0212-12 kosci do 30 cm - beton B-20
Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-1 0,24*0,39%(45,84*2+14,76*2) m3 11,34
RAZEM 11,34
50[SSTB.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli|t
d.2.1 0290-01 - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (898+652)/1000 t 1,55
RAZEM 1,55
51|SSTB.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli|t
d.2.1 0290-02 - prety zebrowane fi 12 mm
fi12 mm (2724+822)/1000 t 3,55
RAZEM 3,55
52|SSTB.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli|t
d.2.1 0290-02 - prety zebrowane fi 16 mm
fi 16 mm 1397/1000 t 1,40
fi 20 mm 3415/1000 t 3,42
RAZEM 4,82
53|SSTB.IIIl.15 |KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm - dylatacje m2
d.2.1 0609-03
4,98*7,94-2,0"2,10 m?2 35,34
RAZEM 35,34
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2.2 Stropodach nad salg
54|SSTB.II.6  |KNNR 2 Dachy z wigzaréw z drewna klejonego GL32c o rozpietosci|element
d.2.2 0405-06 25m (wsp.doRi S =2,0)
analogia
objetos¢ wig-|0,24((1,24+1,80)*0,5*27,0-0,500,50%0,5"2)*7 68,53
zarébw w m3
A (obliczenia pomocnicze) ========
68,53
7 element 7,00
RAZEM 7,00
55|SSTB.IIl.6  |KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekroj po- m3 drew.
d.2.2 0406-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 - montaz ptatwi z drewna
analogia klejonego GL28h
P1 0,14*0,20*5,455*44 m3 drew. 6,72
P2 0,14*0,20*5,485"14 m3 drew. 2,15
P3 0,14*0,24*5,456*2 m3 drew. 0,37
RAZEM 9,24
56|SSTB.IIL.7  |KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu |t
d.2.2 0208-01 do 5 kg - montaz elementéw mocujgcych ptatwie i wigzary
analogia
(237,4+270,6+41,0+96,3+37,5)*1,018*1,02/1000 t 0,71
RAZEM 0,71
57|SSTB.IIl.7  |KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.2.2 0208-04 do 50 kg - podstawy dachowe
analogia
(3,6+4,7+20,6+48,7)*1,018*1,02/1000 t 0,08
RAZEM 0,08
58|SSTB.III.7 |KNR 2-05 |Stezenia dachow t
d.2.2 0102-06
analogia
(141,1+180,5+78,6+91,2+8,6+2,3)*1,018"1,02/1000 t 0,52
RAZEM 0,52
59|SSTB.II.7 Dostawa elementéw mocowania ptatwi i wigzaréw oraz kg
d.2.2 analiza indy- |$ciggdw stalowych - konstrukcja stalowa cynkowana ognio-
widualna wo
0,71+0,08+0,52 kg 1,31
RAZEM 1,31
60(SSTB.III.7  |NNRNKB (z.VI) Pokrycie stropu o pow.ponad 100 m2 blachg powle- |m?2
d.2.2 202 0537-04 |kang trapezowg TR92 gr. 1,5 mm o perforacji 15%
analogia
46,20%14,01*2 m?2 1294,52
RAZEM 1294,52
61|SSTB.IIl.15 |KNR 2-02 I1zolacja pozioma z wiékniny polipropylenowej z wytozeniem|m?2
d.2.2 0616-01 w fatdach blachy
analogia
46,20%14,01*2*1,2 m?2 1553,43
RAZEM 1553,43
62|SSTB.III.15 |KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej o gestosci do 30 kg/m3|m?2
d.2.2 0613-03 gr.8 cm - jedna warstwa - wypetnienie fald blachy wsp. do
analogia R-1,2 M-0,5
46,20%14,01*2 m?2 1294,52
RAZEM 1294,52
63|SSTB.IIl.15 |KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii paroizolacyjnej wzmocnionej gr. 0,2 |m?2
d.2.2 0616-01 mm
analogia
46,20%14,01*2 m?2 1294,52
RAZEM 1294,52
64|SSTB.III.15 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2
d.2.2 0613-03 twardej gr. 25 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
46,20%14,01*2 m?2 1294,52
RAZEM 1294,52
65|SSTB.IIl.15 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocag faczni- |szt
d.2.2 2613-03 kéw metalowych do blachy
analogia
1294,52*5 6 472,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
6 472,60
6473 szt 6 473,00
RAZEM 6 473,00
66|SSTB.IIl.15 |KNR 4-01 Odciecie i zabezpieczenie koncow kotkow szt.
d.2.2 1305-08
analogia
6473 szt. 6 473,00
RAZEM 6 473,00
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67|SSTB.III.9  |KNR-W 4-01 | Dwuwarstwowe pokrycie z papy podktadowej SBS 3 mm  |m2
d.2.2 0519-02 oraz papy wierzchniego krycia SBS gr.5,2 mm
46,20*14,01*2 m2 1294,52
RAZEM 1294,52
68|SSTB.IIl.9  |INNRNKB Przybicie skrzynki 50x25 cm z ptyty OSB gr. 25 mm m
d.2.2 202 0421-02
analogia
(46,20+14,01*2)*2 m 148,44
RAZEM 148,44
69(SSTB.III.9  [INNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2
d.2.2 202 0541-02 |rozwinigciu ponad 25 cm
nadrynnowe |0,30*46,20 m?2 13,86
podrynnowe |0,70*46,20 m2 32,34
brzeg 0,70*14,01*4 m?2 39,23
RAZEM 85,43
70(SSTB.III.9  |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m
d.2.2 0522-02 wych elementow z blachy stalowej powlekane;j
analogia
46,20*2 m 92,40
RAZEM 92,40
71|SSTB.III.9  |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2.2 0529-01 elementéw z blachy stalowej powlekanej
10,15*4+5,40*4 m 62,20
RAZEM 62,20
72|SSTB.II.9 Dostawa i montaz systemu asekuracyjnego ( 4 uchwyty i li- | m
d.2.2 analiza indy- |na)
widualna
34,20 m 34,20
RAZEM 34,20
73|SSTB.IIL.9 Dostawa i montaz stupka z punktem zaczepowym szt
d.2.2 analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.3 Dach zaplecza
74 KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.3 1914-04
10,28"45,60+8,30"4,50 m?2 506,12
RAZEM 506,12
75|SSTB.III.15 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m?2
d.2.3 0101-01 wych preparatem SBS
506,12 m?2 506,12
RAZEM 506,12
76|/SSTB.III.15 |KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych pa- |mz2
d.2.3 0101-01 roizolacja bitumiczng SBS, gr. 2,4 mm
analogia
506,12 m2 506,12
RAZEM 506,12
77|SSTB.III.9  INNRNKB Przybicie skrzynki 50x25 cm z ptyty OSB gr. 25 mm m
d.2.3 202 0421-02
analogia
45,60-8,30+4,50*2 m 46,30
RAZEM 46,30
78|SSTB.III.15 |KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |mz2
d.2.3 0609-01 EPS-100 gr. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji na le-
piku
506,12 m2 506,12
RAZEM 506,12
79|SSTB.III.15 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt ze styropianu za pomoca tgcznikow szt
d.2.3 2613-03 metalowych
analogia
506,125 2 530,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 530,60
2531 szt 2 531,00
RAZEM 2 531,00
80|SSTB.IIIl.15 |KNR 2-02 Przyklejenie klinbw styropianowych na scianach pod obréb-|m
d.2.3 0609-07 ki blacharskie
analogia
10,28*2+45,60+0,16*14 m 68,40
RAZEM 68,40
81|SSTB.III.9  |KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe pokrycie z papy podktadowej SBS 3 mm  |m2
d.2.3 0519-02 oraz papy wierzchniego krycia SBS gr.5,2 mm
506,12 m?2 506,12
RAZEM 506,12
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82|SSTB.III.9  |KNR-W 4-01 |Obrobki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem lis- |m2
d.2.3 0519-04 tew dociskowych
0,30"68,40 m?2 20,52
RAZEM 20,52
83|SSTB.IIIl.15 |KNR 0-23 Ocieplenie $scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m2
d.2.3 2612-01 klejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm do $cian atty-
kowych
0,46%(10,28*2+8,30) m?2 13,28
(0,80+0,45)*0,5%(10,28*2+8,30) m?2 18,04
RAZEM 31,32
84|SSTB.IIl.9 INNRNKB Przybicie ptyty OSB gr. 25 mm pod obroébki blacharskie m
d.2.3 202 0421-02
analogia
0,47*(10,28*2+8,30) m 13,56
RAZEM 13,56
85/SSTB.III.9  INNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2
d.2.3 202 0541-02 |rozwinigciu ponad 25 cm
nadrynnowe |0,30%(45,60-8,30+4,50*2) m2 13,89
podrynnowe |0,70*(45,60-8,30+4,50*2) m2 32,41
ogniomury  10,56*(10,28*2+8,30) m?2 16,16
RAZEM 62,46
86(SSTB.III.9  |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2.3 0529-01 element6w z blachy stalowej powlekanej
45,60-8,30+4,50*2 m 46,30
RAZEM 46,30
87|SSTB.III.9  |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2.3 0529-01 element6w z blachy stalowej powlekanej
4,508 m 36,00
RAZEM 36,00
88|SSTB.IIL.9 Dostawa i montaz systemu asekuracyjnego ( 6 uchwytéw i |m
d.2.3 analiza indy- |lina)
widualna
43,9 m 43,90
RAZEM 43,90
2.4 Podtoza
89|SSTB.III.1 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- |ms3
d.2.4 1101-07 wym - piasek do zapraw
0,30%1580,59 m3 474,18
RAZEM 474,18
90(SSTB.III.2  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym ms3
d.2.4 1101-01
0,10*1580,59 m3 158,06
RAZEM 158,06
2.5 Scianki dzialowe
91|SSTB.III.8  |KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m2
d.2.5 0120-02 ceg.
(3,76+3,83)*0,5*2,46-1,50*2,70 m2 5,29
2,43*(2,22+1,48)*2-0,90*2,05*4 m2 10,60
(3,53+3,76)*0,5%(7,56*2+2,30"3+2,22)-1,0"2,10"2 m2 84,15
(3,53+3,76)*0,5%(7,56*2+6,04+4,12+3,32*2+1,20)*2-(1,0* |m2 217,08
2,10"8+0,90"2,10%4)
(3,53+3,76)*0,5*7,56 m?2 27,56
2,430,988 m?2 19,05
RAZEM 363,73
92|SSTB.III.8  |[KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych, 20x20x8 cm m2
d.2.5 0121-05
4,40*1,0"6 m?2 26,40
RAZEM 26,40
2.6 Stolarka i slusarka zewnetrzna
93|SSTB.I11.13  |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2. Antywtamanio-|m?2
d.2.6 1039-02 we klasy RC2 z szybg P4A. Wspdiczynnik przenikania
ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K). Okna wyposazy¢ w na-
wiewnik montowany w gérnych poziomych profilach. Okno
uchylne O1
o1 1,50%1,0*18 m?2 27,00
RAZEM 27,00
94|SSTB.II.13 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. Antywtama- | m2
d.2.6 1039-03 niowe klasy RC2 z szybg P4A. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K). Okna wyposazy¢ w na-
wiewnik montowany w gérnych poziomych profilach. Okno
state z gorng kwaterg uchylng 02
02 1,50*2,70 m?2 4,05
RAZEM 4,05
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95|SSTB.III.13 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. Wspot- m2
d.2.6 1039-03 czynnik przenikania ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K). Wy-
petnienie okien z ptyt poliweglanu komorowego. Okno state
z jedng kwaterg uchylng sterowang sitownikiem elektrycz-
nym - okna O3
[OX] 4,252,010 m2 85,00
RAZEM 85,00
96|SSTB.I11.13  |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. Wsp6t- m?2
d.2.6 1039-03 czynnik przenikania ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K). Wy-
petnienie okien z ptyt poliweglanu komorowego. Okno state
04
04 4,40*2,0"8 m?2 70,40
RAZEM 70,40
97|SSTB.I11.13  |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. Wsp6t- m?2
d.2.6 1039-03 czynnik przenikania ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K). Wy-
petnienie okien z ptyt poliweglanu komorowego, dolne kwa-
tery szkio niskoemisyjne. Okno state O5
05 4,40*3,0*8 m2 105,60
RAZEM 105,60
98|SSTB.I11.13  |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe -zewnetrzne z naswiet- |m2
d.2.6 1040-02 lem. Antywtamaniowe klasy RC2 z szybg P4A., wyposazo-
ne w zamki, klamki i samozamykacz - Dz1
Dz1 1,5"2,70*2 m?2 8,10
RAZEM 8,10
99|SSTB.IIl.12 |NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglo- |m
d.2.6 202 2143-02 |meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
P160/30 1,60"19 m 30,40
P435/30 4,35*10 m 43,50
P450/30 4,50*16 m 72,00
RAZEM 145,90
100|SSTB.IIl.7  |KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej proste szt.
d.2.6 1218-01
19"2+10"8+16™9 szt. 262,00
RAZEM 262,00
3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.1 Tynkowanie, wykladziny scienne, malowanie
101|SSTB.IIl.7 |KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.3.1 0903-08
pom.7 0%(2,30+1,52)*2-1,02,0+0,15*2,0"2 m?2 13,88
pom.8 *(2 30+1,80)*2-1,0*2,0*2+0,15*2,0*2 m2 13,00
pom.9 0%(1,05*2+1,48*2+2,34+2,22)*2-(0,90"2,0*4+1,0*2,0) m?2 29,28
pom.12 2 0*(3 08+4,26)*2-(1,0*2,0+0,20*1,50)+0,15*(2,0*2+0,20*2) |m2 27,72
pom.15 0%(1,20+1,60)*2-0,90*2,0 m?2 9,40
pom.16 2 0*(2 96+4,12+0,98*2)*2-(1,0*2,0+1,50*0,20)+0,15*0,20*2 |m2 33,92
pom.18 0%(1,20+1,60)*2-0,90*2,0 m?2 9,40
pom.19 2 0*(2 96+4,12+0,98*2)*2-(1,0*2,0+1,50*0,20)+0,15*0,20*2 |m2 33,92
pom.23 0%(1,20+1,60)*2-0,90*2,0 m?2 9,40
pom.24 2 0*(2 96+4,12+0,98*2)*2-(1,0*2,0+1,50*0,20)+0,15*0,20*2 |m2 33,92
pom.26 0%(1,20+1,60)*2-0,90*2,0 m2 9,40
pom.27 2 ,0%(2,96+4,12+0,98*2)*2-(1,0*2,0+1,50*0,20)+0,15*0,20*2 |m2 33,92
pom.29 1,50%2,50 m2 3,75
pom.30 2,0%(1,05*2+1,48*2+1,90+2,22)*2-(0,90*2,0*4+1,0*2,0) m?2 27,52
pom.31 2,0%(2,30+1,80)*2-1,0*2,0"2+0,15"2,0*2 m2 13,00
pom.32 2,0%(2,30+2,08)*2-1,0*2,0+0,15*2,0*2 m?2 16,12
RAZEM 317,55
102|SSTB.III.15 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na |m2
d.3.1 0309-03 powierzchni pionowej
pom.16 2,20%(2,80"2+2,96+0,98*2) m?2 23,14
pom.19 2,20%(2,80"2+2,96+0,98*2) m2 23,14
pom.24 2,20%(2,80"2+2,96+0,98*2) m?2 23,14
pom.27 2,20%(2,80"2+2,96+0,98*2) m?2 23,14
RAZEM 92,56
103|SSTB.IIl.15 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej - |m
d.3.1 0309-06 wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni poziomej
2,078*4 m 64,00
RAZEM 64,00
104|SSTB.IIl.15 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczel-|m
d.3.1 0308-13 niajgcej Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni
ST.1I.16 pionowej
(2,20*4+0,402)*4 m 38,40
RAZEM 38,40
105|SSTB.I11.10 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej m?2
d.3.1 0829-10 metodg zwyktg
analogia
317,55 m?2 317,55
RAZEM 317,55

-10 -
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106|SSTB.IIl.10 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na  |m2
d.3.1 0803-03 Scianach i stupach
pom.10 8,80%45,36"2+(8,80+9,30)*0,5*24,76*2 m2 1246,49
-(1,50*2,70*2+1,50*2,10*2+4,25*2,0*10+4,40*2,0*8+4,40* |m?2 -275,40
3,0"8)
A (sumaczesciowa) | e
sala gimnas- m2 971,09
tyczna
pom.1 (3,53+3,60)*0,5%(2,46+1,88)*2-1,50*2,70 m2 26,89
pom.2 (3,53+3,60)*0,5%(2,46+40,66+0,16*7)*2-(3,06*2,70+1,50* |m2 289,62
2,70*2+1,50*2,10*3)
pom.3 3,38%(4,26+2,26)*2-(2,0*2,10+2,26*2,70) m?2 33,77
pom.4 (3,53+3,30)*0,5%(3,06+7,56)*2-(3,06*2,70+2,26*2,70+3,0* |m?2 54,57
1,20)
pom.5 (3,53+3,30)*0,5%(2,96+7,56)*2-3,0*1,20 m2 68,25
pom.6 (3,53+3,30)*0,5%(4,98+7,56)*2-1,50*2,10 m?2 82,50
pom.7 (1,53+1,30)*0,5%(2,30+1,52)*2 m2 10,81
pom.8 (1,53+1,30)*0,5%(2,30+1,80)*2 m?2 11,60
pom.9 (1,53+1,30)*0,5%(3,94+2 22)*2+0 20%(2,22+1,48)*2 m2 18,91
pom.11 (3,53+3,30)*0,5%(3,06+7,56)*2 m?2 72,53
pom.12 1,38%(3,08+4,26)*2 m2 20,26
pom.13 (3,53+3,30)*0,5%(2,44+7,56)*2-1,02,10 m?2 66,20
pom.14 (3,53+3,30)*0,5%(2,30+3,32)*2-(1,0*2,10*2+0,90*2,10) m2 32,29
pom.15 (1,53+1,30)*0,5%(1,20+1,60)*2 m?2 7,92
pom.16 (1,53+1,30)*0,5%(2,96+4,12+0,98*2)*2+0,20*0,98*4 m2 26,37
pom.17 (3,53+3,30)*0,5%(2,30+3,32)*2-(1,02,10*2+0,90*2,10) m?2 32,29
pom.18 (1,53+1,30)*0,5%(1,20+1,60)*2 m2 7,92
pom.19 (1,53+1,30)*0,5%(2,96+4,12+0,98*2)*2+0,20*0,98*4 m?2 26,37
pom.20 (3,53+3,30)*0,5%(2,44+7,56)*2-1,0*2,10 m2 66,20
pom.21 (3,53+3,30)*0,5*(2,44+7,56)*2-1,02,10 m?2 66,20
pom.25 (3,53+3,30)*0,5%(2,30+3,32)*2-(1,0*2,10*2+0,90*2,10) m2 32,29
pom.23 (1,53+1,30)*0,5%(1,20+1,60)*2 m?2 7,92
pom.24 (1,53+1,30)*0,5%(2,96+4,12+0,98*2)*2+0,20*0,98*4 m2 26,37
pom.25 (3,53+3,30)*0,5%(2,30+3,32)*2-(1,02,10*2+0,90*2,10) m?2 32,29
pom.26 (1,53+1,30)*0,5%(1,20+1,60)*2 m2 7,92
pom.27 (1,53+1,30)*0,5%(2,96+4,12+0,98*2)*2+0,20*0,98*4 m?2 26,37
pom.28 (3,53+3,30)*0,5%(2,44+7,56)*2-1,0*2,10 m2 66,20
pom.29 (3,53+3,30)*0,5%(2,90+7,56)*2-1,50*2,70 m?2 67,39
pom.30 (1,53+1,30)*0,5%(3,50+2,22)*2+0,20%(2,22+1,48)*2 m2 17,67
pom.31 (1,53+1,30)*0,5%(2,30+1,80)*2 m?2 11,60
pom.32 (1,53+1,30)*0,5%(2,30+2,08)*2 m2 12,40
B (sumaczesciowa) | s
zaplecze m2 1 329,89
RAZEM 2 300,98
107|SSTB.IIl.10 |KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na osciezach |m?2
d.3.1 0810-05 otworéw o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
0,15%(1,50+2,70*2)*4 m2 4,14
0,15*(1,50+2,10*2)*3 m?2 2,56
0,15%(1,50+2,70*2) m2 1,04
0,15*(2,0+2,70*2) m?2 1,11
0,15%(4,40+1,0*2)*6 m2 5,76
0,15*(4,25+2,02)*10 m?2 12,38
0,15%(4,40+2,0*2)*8 m2 10,08
0,15*(4,40+3,0*2)*8 m?2 12,48
0,15%(3,0+1,20*2) m2 0,81
RAZEM 50,36
108|SSTB.IIl.10 |[KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. [l i IV |m2
d.3.1 0810-06 na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20
cm
0,24*(3,06+2,70*2) m?2 2,03
0,24%(2,26+2,70*2) m?2 1,84
RAZEM 3,87
109|SSTB.IIl.10 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na  |m2
d.3.1 0803-06 stropach i podciggach
pom.1 , m2 5,00
pom.2 99,70 m2 99,70
pom.3 9,50 m2 9,50
pom.4 22,0 m2 22,00
pom 5 24,64 m2 24,64
pom.6 37,60 m2 37,60
pom.7 3,49 m2 3,49
pom.11 23,13 m?2 23,13
pom.12 13,12 m2 13,12
pom.13 18,45 m2 18,45
pom.20 18,45 m2 18,45
pom.21 18,45 m2 18,45
pom.28 18,45 m2 18,45
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pom.29 21,92 m2 21,92
pom.33 8,0 m?2 8,00
RAZEM 341,90
110(|SSTB.I11.10 |KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodood- |m?2
d.3.1 2005-03 pornymi na ruszcie metalowym podwdéjnym podwieszonym
z ksztattownikéw CD i Ud
pom 8 4,14 m2 4,14
pom.9 8,74 m?2 8,74
pom.14 7,64 m2 7,64
pom.15 1,92 m?2 1,92
pom.16 11,96 m2 11,96
pom.17 7,64 m?2 7,64
pom.18 1,92 m2 1,92
pom.19 11,96 m2 11,96
pom.22 7,64 m2 7,64
pom.23 1,92 m2 1,92
pom.24 11,96 m2 11,96
pom.25 7,64 m?2 7,64
pom.26 1,92 m2 1,92
pom.27 11,96 m?2 11,96
pom.30 7,70 m2 7,70
pom.31 414 m?2 4,14
pom.32 4,78 m2 4,78
RAZEM 115,58
111|SSTB.III.10 |KNR-W 2-02 |Obudowa kanalizacji ptytami gipsowo-kartonowymi wodo- |m?2
d.3.1 2004-01 odpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo 50-01
3,50%0,15*8*2 m?2 8,40
RAZEM 8,40
112|SSTB.III.10  |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m2
d.3.1 0815-02
2300,98+50,36+3,87 m?2 2 355,21
RAZEM 2 355,21
113|SSTB.III.10 |[KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  |m2
d.3.1 0815-06
analogia
341,90+115,58 m2 457,48
RAZEM 457,48
114|SSTB.IIl.14 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg |m?2
d.3.1 1504-05 podtozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
pom.10 2,0*(45,36*2+24,76*2-1,50"4)+1,0*3,0*2 m2 274,48
A (sumaczesciowa) | e
sala m2 274,48
pom.1 1,60%(2,46+1,88)*2-1,50*1,60 m?2 11,49
pom.2 1 ,60*(2,46+40,66+0, 16*7)*2-(3,06+1,50*2+1,50*3)*1,60 m2 124,67
pom.3 1,60%(4,26+2,26)*2-(2,0+2,26)*1,60 m?2 14,05
pom.4 1,60*(3,06+7,56)*2-(2,70+2,26)*1,60 m2 26,05
pom.5 1,60%(2,96+7,56)*2 m2 33,66
pom.6 1,60*(4,98+7,56)*2-1,50*1,60 m2 37,73
pom.11 1,60%(3,06+7,56)*2 m2 33,98
pom.13 1,60*(2,44+7,56)*2-1,0*1,60 m2 30,40
pom.14 1,60%(2,30+3,32)*2-(1,0*2+0,90)*1,60 m?2 13,34
pom.17 1,60*(2,30+3,32)*2-(1,0*2+0,90)*1,60 m2 13,34
pom.20 1,60%(2,44+7,56)*2-1,0*1,60 m?2 30,40
pom.21 1,60*(2,44+7,56)*2-1,0*1,60 m2 30,40
pom.22 1,60%(2,30+3,32)*2-(1,0*2+0,90)*1,60 m?2 13,34
pom.25 1,60*(2,30+3,32)*2-(1,0*2+0,90)*1,60 m2 13,34
pom.28 1,60%(2,44+7,56)*2-1,0*1,60 m?2 30,40
pom.29 1,60*(2,90+7,56)*2-1,50*1,60 m2 31,07
B (sumaczesciowa) | s
zaplecze m2 487,66
RAZEM 762,14
115|SSTB.IIl.14 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi w |m?2
d.3.1 1505-03 kolorze biatym powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
sufity 457,48 m?2 457,48
RAZEM 457,48
116|SSTB.III.14 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymiw |mz2
d.3.1 1505-03 kolorze biatym powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
$ciany 2355,21-762,14 m2 1593,07
RAZEM 1593,07
117|SSTB.III.13 |KNNR 7 Listwy ostaniajgce aluminiowe w miejscu dylataciji m
d.3.1 0507-04
2,0+2,10*2 m 6,20
RAZEM 6,20
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118|SSTB.IIl.10 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t| m2
d.3.1 1605-04 wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m tgcznie
z kosztem dzierzawy
1123,11 m?2 1123,11
RAZEM 1123,11
119|SSTB.III.10 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - po- m?2
d.3.1 1605-08 mosty dodatkowe do robét wykonywanych na scianach
przy wysokos$ci rusztowania do 9 m
1,65%(45,36+24,76-1,65"2)*2 m?2 220,51
RAZEM 220,51
3.2 Posadzki
120(|SSTB.I1I.15 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m2
d.3.2 0101-01 wych preparatem SBS
1580,59 m2 1 580,59
RAZEM 1 580,59
121|SSTB.III.15 |KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy SBS - podioza be- |m?2
d.3.2 0301-02 tonowe na gruncie
1580,59 m2 1 580,59
RAZEM 1 580,59
122|SSTB.I1I.15 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |mz2
d.3.2 0609-03 EPS-100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa
1580,59 m?2 1 580,59
RAZEM 1580,59
123|SSTB.IIl.15 |KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii izolacyjnej gr. 0,2 mm m2
d.3.2 0616-01
analogia
1580,59 m2 1 580,59
RAZEM 1 580,59
124|SSTB.III.11  |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonuj grubosci m?2
d.3.2 1102-02 100 mm zatarte na gtadko
1102-03 Beton zwykty C16/20 (B-20)
analogia
sala 1123,11-2,50*45,36 m?2 1.009,71
RAZEM 1.009,71
125|SSTB.III.11  |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.3.2 1102-01 wej grubosci 70 mm zatarte na ostro
1102-03
1580,59-1009,71 m?2 570,88
RAZEM 570,88
126|SSTB.IIl.11  |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.3.2 202 1134-01
1580,59 m?2 1 580,59
RAZEM 1 580,59
127|SSTB.III.15 |KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii izolacyjnej gr. 0,2 mm m2
d.3.2 0616-01
analogia
sala 1009,71 m?2 1.009,71
RAZEM 1.009,71
128|SSTB.I.11 Podtoga systemowa sali gimnastycznej - ruszt drewniany z |[m2
d.3.2 nawierzchnig grubosci 7 mm, w tym grubo$¢ warstwy uzyt-
kowej min. 2 mm. z elementami do mocowania urzgdzen
gimnastycznych i malowaniem boisk
sala 1009,71 m?2 1.009,71
RAZEM 1.009,71
129|SSTB.III.15 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na |m2
d.3.2 0309-02 powierzchni poziomej
pom.7 3,49 m2 3,49
pom.8 414 m?2 414
pom.9 8,74 m2 8,74
pom.12 13,12 m2 13,12
pom.15 1,92 m2 1,92
pom.16 11,96 m2 11,96
pom.18 1,92 m2 1,92
pom.19 11,96 m2 11,96
pom.23 1,92 m2 1,92
pom.24 11,96 m2 11,96
pom.26 1,92 m2 1,92
pom.27 11,96 m2 11,96
pom.30 7,70 m2 7,70
pom.31 4,14 m2 4,14
pom.32 4,78 m?2 4,78
RAZEM 101,63
130(SSTB.II.15 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej - |m
d.3.2 0309-06 wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
pom.7 (2,30+1,52)*2-1,0 m 6,64
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pom.8 (2,30+1,80)*2-1,0 m 7,20
pom.9 (1,05*2+1,48*2+2,34+2,22)*2-(0,90*4+1,0) m 14,64
pom.12 (3,08+4,26)*2-1,0 m 13,68
pom.15 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.16 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.18 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.19 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.23 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.24 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.26 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.27 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.30 (1,05*2+1,48*2+1,90+2,22)*2-(0,90*4+1,0) m 13,76
pom.31 (2,30+1,80)*2-1,0 m 7,20
pom.32 (2,30+2,08)*2-1,0 m 7,76
RAZEM 158,00
131|SSTB.I11.11  [NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2
d.3.2 202 2806-06 |GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warst-
analogia wy 5 mm
pom.1 5,0 m2 5,00
pom.2 99,70 m2 99,70
pom.3 9,50 m2 9,50
pom.4 22,0 m?2 22,00
pom.5 24,64 m2 24,64
pom.7 3,49 m2 3,49
pom.8 4,14 m2 4,14
pom.9 8,74 m?2 8,74
pom.12 13,12 m2 13,12
pom.14 7,64 m?2 7,64
pom.15 1,92 m2 1,92
pom.16 11,96 m2 11,96
pom.17 7,64 m2 7,64
pom.18 1,92 m2 1,92
pom.19 11,96 m2 11,96
pom.22 7,64 m2 7,64
pom.23 1,92 m2 1,92
pom.24 11,96 m2 11,96
pom.25 7,64 m2 7,64
pom.26 1,92 m2 1,92
pom.27 11,96 m2 11,96
pom.30 7,70 m?2 7,70
pom.31 4,14 m2 4,14
pom.32 4,78 m?2 4,78
pom.33 8,0 m2 8,00
RAZEM 301,03
132|SSTB.IIl.11  |[NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm |m
d.3.2 202 2809-01 |na zaprawie klejowej
analogia
pom.1 (2,46+1,88)*2-1,50*2 m 5,68
pom.2 (2,46+40,66+0,16*7)*2-(3,06+1,50*5+1,07) m 70,92
pom.3 (4,26+2,26)*2-(2,0+2,26) m 8,78
pom.4 (3,06+7,56)*2-(2,70+2,26+1,0*4) m 12,28
pom.5 (2,96+7,56)*2-1 0 m 20,04
pom.7 (2,30+1,52)*2-1 m 6,64
pom.8 (2,30+1,80)*2-1 0 m 7,20
pom.9 (1,05"2+1,48"2+2,34+2,22)*2-(0,90*4+1,0) m 14,64
pom.12 (3,08+4,26)*2-1,0 m 13,68
pom.14 (2,30+3,32)*2-(1,0"3+0,90) m 7,34
pom.15 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.16 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.17 (2,30+3,32)*2-(1,0*3+0,90) m 7,34
pom.18 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.19 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.22 (2,30+3,32)*2-(1,0"3+0,90) m 7,34
pom.23 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.24 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.25 (2,30+3,32)*2-(1,0*3+0,90) m 7,34
pom.26 (1,20+1,60)*2-0,90 m 4,70
pom.27 (2,96+4,12+0,98*2)*2-1,0 m 17,08
pom.30 (1,05"2+1,48"2+1,90+2,22)*2-(0,90*4+1,0) m 13,76
pom.31 (2,30+1,80)*2-1,0 m 7,20
pom.32 (2,30+2,08)*2-1,0 m 7,76
RAZEM 305,06
133|SSTB.IIl.11  |[NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |[m2
d.3.2 202 1130-02 |mopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
pom. 6 37,60 m2 37,60
pom.10 2,50"45,36 m2 113,40
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pom.11 23,13 m2 23,13
pom.13 18,45 m?2 18,45
pom.20 18,45 m2 18,45
pom.21 18,45 m?2 18,45
pom.28 18,45 m2 18,45
pom.29 21,92 m?2 21,92
RAZEM 269,85
134|SSTB.III.11  |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy  |mz2
d.3.2 1112-05 izolacyjnej rulonowe - wyktadzina do obiektow uzytecznosci
publiczne o duzym natezeniu ruchu posiadajgca zwigkszo-
ng odpornos¢ na scieranie - z wywinieciem na $ciany 10
cm. Grubos$¢ wyktadziny min. 2,0 mm, odporno$é na $cie-
ranie — grupa P, klasa uzytkowa 34/43.
posadzka 269,85 m2 269,85
pom.6 0,10%(4,98"2+7,56"2-1,50) mz2 2,36
pom.10 0,10%*(2,50*2+45,36-1,50*2) m?2 4,74
pom.11 0,10%*(3,06"2+7,562-1,0) mz2 2,02
pom.13, 20, |0,10%*(2,44*2+7,56*2-1,0)*4 m?2 7,60
21,28
pom.29 0,10*(2,90*2+7,56*2-1,0) m?2 1,99
RAZEM 288,56
135|SSTB.III.11  |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2
d.3.2 1112-09 wyktadzin rulonowych
288,56 m2 288,56
RAZEM 288,56
136|SSTB.II.11 |KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowane- |m
d.3.2 0105-03 go do podtoza
45,36+1,0"6+1,50*3 m 55,86
RAZEM 55,86
3.3 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
137|SSTB.IIl.12 |KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone |m
d.3.3 1015-01
D9c (0,90+2,10*2)*8 m 40,80
D11c (1,0+2,10*2)*21 m 109,20
D13c (1,10+2,10*2) m 5,30
RAZEM 155,30
138|SSTB.IIl.12 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne |m2
d.3.3 1017-02 0 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta
drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone , laminowa-
ne, petne, tréjzawiasowe, w pomieszczeniach sanitarnych
z nawiewem, wyposazone w klamke i zamek, odb6j w pod-
todze
D9c 0,80"2,0"8 m?2 12,80
D11c 0,90*2,0*21 m2 37,80
D13c 1,0"2,0 m?2 2,00
RAZEM 52,60
139|SSTB.IIl.12 |KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2
d.3.3 1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi o odpornosci
analogia ogniowej EI 30
D11c EI30 |1,0*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
140(SSTB.I11.12 |KNR 4-01 Obicie blacha nierdzewnag drewnianych powierzchni m?2
d.3.3 0532-09 okiennic, drzwi, podtég itp.
analogia
1,0"0,70*2 m?2 1,40
RAZEM 1,40
141|SSTB.IIl.12 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu pochwytoéw dla nps na szt.
d.3.3 0920-34 drzwiach
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
142|SSTB.I11.13 |KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne z naswiet- |m2
d.3.3 1040-02 lem, szklone pojedynczo szktem bezpiecznym , wyposazo-
ne w zamki, samozamykacz, klamki DW1
DW1 1,50*2,70 m?2 4,05
RAZEM 4,05
143|SSTB.III.13 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne, szklone  |m2
d.3.3 1040-02 pojedynczo szktem bezpiecznym , wyposazone w zamKi,
klamki, samozamykacz - DW2
DwW2 1,50*2,10*3 m?2 9,45
RAZEM 9,45
144|SSTB.I11.13  |KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne, szklone  |m2
d.3.3 1040-02 pojedynczo szktem bezpiecznym , wyposazone w zameki,
klamki, samozamykacz, o odpornosci ogniowej EI30- DW3
DW3 2,072,10 m?2 4,20
RAZEM 4,20
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145 KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew aluminiowych m2
d.3.3 1038-01
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1,00
3,0%1,20 m2 3,60
RAZEM 3,60
146|SSTB.I11.17 |KNR 2-02 Montaz lady z ptyt wiérowych twardych gr. 40 mm szero- |m2
d.3.3 1021-09 kosci 50 cm
analogia
0,90%3,0 m?2 2,70
RAZEM 2,70
147|SSTB.IIL.7  |KNR 2-02 Obsadzenie konstrukcji stalowej oston grzjnikowych OG1  |szt.
d.3.3 1218-05 (17,80 kg/szt)
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
148|SSTB.IIL.7  |KNR 2-02 Obsadzenie konstrukcji stalowej oston grzjnikowych OG2 |szt.
d.3.3 1218-05 (40,03 kg/szt)
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
149|SSTB.IIl.12 |KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - deski lakiero- |m?2
d.3.3 20205-01 wane 15x2,2 cm
OG1 1,3070,80"24 mz2 24,96
0G2 3,0"0,80*9 m?2 21,60
RAZEM 46,56
150(SSTB.I11.12 |KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.3.3 20205-03
OG1 1,30%0,80*24 m?2 24,96
0G2 3,00,80"9 m?2 21,60
RAZEM 46,56
151|SSTB.III.17 |KNR 2-02 Montaz podpory uchylnej dla n/s 60 cm szt.
d.3.3 1218-04
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
152|SSTB.I11.17 |KNR 2-02 Montaz krzesetka prysznicowego z poreczg katowg dla n/s |szt.
d.3.3 1218-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 Wyposazenie szatni i przebieralni
153|SSTB.11.17 Wieszaki szatniowe stalowe, umocowane w Scianach ( na-|szt.
d.3.4 analiza indy- |ktady na jeden haczyk )
widualna
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
154|SSTB.III.17 Wieszaki szatniowe stalowe,umocowane na stojakach z rur|szt.
d.3.4 analiza indy- |( naktady na jeden haczyk )
widualna
130 szt. 130,00
RAZEM 130,00
155|SSTB.11.17 Dostawa i montaz tawek szatniowych kpl
d.3.4 wycena indy-
widualna
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
3.5 Wyposazenie sali gimnastycznej i sitowni
156|SSTB.11.17 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej sktadanej koszy |kpl
d.3.5 wycena indy- |centralnych, z napedem elektrycznym, sterowanej pilotem i
widualna przyciskiem
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
157|SSTB.III.17 Dostawa i montaz koszy centralnych mocowanych na kon- |kpl
d.3.5 wycena indy- |strukcji sktadane;j - (tablica akrylowa 180x105 cm profesjo-
widualna nalna, obrecz , siatka)
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
158|SSTB.11.17 Dostawa i montaz tablic do koszykdwki treningowych z la- |kpl
d.3.5 wycena indy-|minatu 120x90 cm, mocowanych do $cian ( tgcznie z kons-
widualna trukcja, obrecza i siatka)
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
159|SSTB.III.17 Dostawa i montaz bramek do pitki recznej metalowo-drew- |kpl
d.3.5 wycena indy- |nianych z siatkg
widualna
2 kpl 2,00
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RAZEM 2,00
160|SSTB.III.17 Dostawa i montaz stupkéw do siatkowki z ostonami, siatkg |kpl
d.3.5 wycena indy- | ( komplet - 2 szt)
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
161|SSTB.11.17 Dostawa i montaz stanowiska sedziego aluminiowe regulo- |kpl
d.3.5 wycena indy- \wane
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
162|SSTB.III.17 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 180x300 wraz |kpl
d.3.5 wycena indy- |z okuciami
widualna
16 kpl 16,00
RAZEM 16,00
163|SSTB.1.17 Dostawa i montaz drgzka gimnastycznego przysciennego |kpl
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
164|SSTB.IIIl.17 Dostawa i montaz siatki ostaniajgcej Sciany i okna m2
d.3.5 wycena indy-
widualna
$ciany za 24,0*7,5*2 m?2 360,00
bramkami
okna 45,0*3,50+45,0"2,50 m?2 270,00
RAZEM 630,00
165|SSTB.11.17 Dostawa i montaz kurtyny 25x7,5 m (kurtyna + siatka) do  |m?2
d.3.5 wycena indy- |podziatu sali z napgedem elektrycznym
widualna
24,0"7,50 m?2 180,00
RAZEM 180,00
166|SSTB.III.17 Dostawa i montaz kurtyny 2,0x2,5 m jako zaplecze sceny z|m?2
d.3.5 wycena indy- |napedem recznym
widualna
2,072,5 m2 5,00
RAZEM 5,00
167|SSTB.11.17 Dostawa i montaz elektroncznej tablicy wynikéw 220x160  |kpl
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
168|SSTB.III.17 Dostawa i montaz liny do wspinania 8 m kpl
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
169|SSTB.11.17 Dostawa i montaz tawki gimnastycnej z réwnowaznig 2,5 m |kpl
d.3.5 wycena indy- |, nogi z drewna
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
170|SSTB.III.17 Dostawa i montaz materacy gimnastycznych gr. 10 cm kpl
d.3.5 wycena indy-
widualna
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
171|SSTB.I1.17 Dostawa i montaz skrzyni gimnastycznej 5-co czesciowej |kpl
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
172|SSTB.III.17 Dostawa i montaz kozta gimnastycznego kpl
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
173|SSTB.11.17 Dostawa i montaz odskoczni gimnastycznej kpl
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
174|SSTB.III.17 Dostawa i montaz Atlasu wielofunkcyjnego ( z taweczkami i|szt
d.3.5 wycena indy- |sztanga)
widualna
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
175|SSTB.1.17 Dostawa i montaz biezni szt
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
176|SSTB.IIL.17 Dostawa i montaz roweru stacjonarnego szt
d.3.5 wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1 Elewacje
177|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m2
d.4.1 2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
Krotnos¢ = 2
cokot 0,90%(46,20*2+40,60*2-8,42+0,16*16) m?2 150,97
schody -0,90%(2,70*2+2,10"2) mz2 -8,64
(0,15+2,0)*0,5*(1,75*2+1,50*6)+2,0%(1,50*4+0,85*2) m?2 28,84
(0,15+0,24)*(1,75*2+1,50*6+1,50*4+0,85*2) m?2 7,88
RAZEM 179,05
178|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych m2
d.4.1 0933-01 tynkéw dekoracyjnych - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
179,05 m?2 179,05
RAZEM 179,05
179|SSTB.III.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych m?2
d.4.1 0933-02 tynkow dekoracyjnych - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
179,05 m?2 179,05
RAZEM 179,05
180|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS-70 |m2
d.4.1 2614-02 gr. 18 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowe;j
sala 7,50%(25,92*2+46,20) mz2 735,30
3,30%46,20 m?2 152,46
-(4,25*2,0*10+4,40*2,0*8+4,40*3,0"8+1,50"2,70*2) m?2 -269,10
A (sumaczesciowa) | e
m?2 618,66
zaplecze 4,40*10,34*2+3,88(46,20-8,42+4,32*2)-1,94*2,70 m?2 265,86
zaplecze
0,63*(1,94+2,70*2)*2+3,60*(0,57*2+0,87*2+2,46*2+0,16*2) | m2 42,02
+2,46%(0,57+0,87)
-(1,50*2,70*2+1,50*0,90*18+1,50*2,70) m?2 -36,45
B (sumaczesciowa) || e
m?2 271,43
RAZEM 890,09
181|SSTB.III.16 |KNR 0-23 Docieplenie powierzchni bocznych stupdw z betonu ptytami |m2
d.4.1 2614-09 styropianowymi EPS-70 gr. 18 cm - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszan-
ki silikatowej
7,50"0,16*16+3,30*0,16*16 m?2 27,65
RAZEM 27,65
182|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegty ptytami styro-|m2
d.4.1 2614-08 pianowymi EPS-70 gr. 3 cm - przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki sili-
katowej
0,20%((4,25+2,0*2)*10+(4,40+2,0*2)*8+(4,40+3,0*2)*8+ m?2 49,34
(1,50+2,70*2)*2)
0,20*((1,50+2,70*2)*2+(1,50+0,90*2)*18+(1,50+2,70*2)) m?2 16,02
RAZEM 65,36
183|SSTB.I1I.16 |KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przy |m
d.4.1 2614-10 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
(4,25+2,0"2)*10+(4,40+2,0*2)*8+(4,40+3,0*2)*8+(1,50+ m 246,70
2,70*2)*2
(1,50+2,70*2)*2+(1,50+0,90"2)*18+(1,50+2,70*2) m 80,10
(1,94+2,70*2)*2+3,60*2+8,40*18+3,30%18+5,30*2 m 243,08
RAZEM 569,88
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184|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy |m
d.4.1 2614-11 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
46,20*2+40,60*2-8,42+0,16*16 m 167,74
RAZEM 167,74
185|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m2
d.4.1 2612-06 klejenie drugiej warstwy siatki na scianach
1,10%(46,20"2+40,60"2-8,42+0,16*16+1,20*2+1,50*2+0,16* |m2 184,56
4-1,50%4)
RAZEM 184,56
186|SSTB.I1.16 |KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - wykonanie boni |m
d.4.1 2628-01 w styropianie
5,04*3*8-1,50"3*2 m 111,96
(4,25"4+3,60"2)*10 m 242,00
25,0"4+2,80*4+0,75*16 m 123,20
10,05+7,35+3,08*2+1,05*6 m 29,86
0,82*4+2,02*4+2,10*4+1,20*2 m 22,16
RAZEM 529,18
187|SSTB.II.16 |KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii - |m
d.4.1 2629-04 montaz dylatacji
5,302 m 10,60
RAZEM 10,60
188|SSTB.I1I.16 |KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |m?2
d.4.1 2611-02 krg - jednokrotne gruntowanie emulsjg - pod docieplenie z
okleing drewnopodobng grubosci 10 mm
1,30%46,20*2+(1,30+1,80)*0,5*25,92*2 m?2 200,47
RAZEM 200,47
189|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Ocieplenie $scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS-  |m2
d.4.1 2612-01 70 gr. 18 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
200,47 m?2 200,47
RAZEM 200,47
190|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m2
d.4.1 2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
200,47 m?2 200,47
RAZEM 200,47
191|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - oklei- |m2
d.4.1 2612-01 ny drewnopodobnej - deska polistyrenowa grubosci 10 mm
200,47 m?2 200,47
RAZEM 200,47
192|SSTB.IIl.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tyn- |m2
d.4.1 0933-01 kéw dekoracyjnych - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
1,94%(0,42+0,90)*2 m?2 5,12
RAZEM 5,12
193|SSTB.III.16 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn- |m2
d.4.1 0933-05 kow silikatowych wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
5,12 m?2 5,12
RAZEM 5,12
194|SSTB.III.9  |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4.1 202 0541-02 |rozwinigciu ponad 25 cm
0,30%(4,25"10+4,40*16+1,50*19) m?2 42,42
RAZEM 42,42
195|SSTB.IIL.7  |KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosciponad4 mo |m
d.4.1 1213-04 tacznej masie 99,21 kg
6,26 m 6,26
RAZEM 6,26
196|SSTB.IIl.16 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m tgcznie z  |m?2
d.4.1 1604-01 kosztem dzierzawy
10,0%(45,63+25,92"2)+5,0*45,63 m2 1202,85
5,30%(14,66+45,63-8,42) m?2 274,91
RAZEM 1477,76
197|SSTB.I11.16 |KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4.1 1505-01
1477,76 m?2 1477,76
RAZEM 1477,76
4.2 Schody zewnetrzne
198|SSTB.III.1 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym |m3
d.4.2 1101-07 - piasek
1,9470,90%(1,7570,5+1,50%0,5+1,50+1,80) m3 8,60
1,70*0,90%(1,50%0,5+1,50)*2 m3 6,88
RAZEM 15,48
199|SSTB.III.2  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym ms3
d.4.2 1101-01 Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,15*1,94*(1,75+1,50*2+1,80) ms3 1,91
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0,15*1,70*3,0"2 m3 1,53
RAZEM 3,44
200(SSTB.111.18 |KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z kost- |m
d.4.2 0604-03 ki brukowej gr. 6 cm oraz podstopnicami z palisady
analogia 12x18x40 cm
1,94*12+1,70*12 m 43,68
RAZEM 43,68
201|SSTB.IIl.18 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m2
d.4.2 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - podesty
1,94%(1,80+1,50)+1,50*1,50*2 m?2 10,90
RAZEM 10,90
202|SSTB.IIL.7  |KNNR 2 Balustrada zewnetrzna schodéw z rur stalowych o tacznej |m
d.4.2 1301-04 masie 352,40 kg
2,938 m 23,44
RAZEM 23,44
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Utwardzenie terenu
203|SSTB.IIl.18 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m?2
d.5.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
dojazd 308 mz2 308,00
kostka azu- |497 m?2 497,00
rowa
RAZEM 805,00
204|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |m2
d.5.1 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
dojazd 308 mz2 308,00
ptyty azuro- [497 m2 497,00
we
RAZEM 805,00
205|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.5.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV - opaska
opaska 0,50*90,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
206|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.5.1 0104-07 jacej z pospotkiw korycie lub na catej szerokosci drogi -
0104-08 grubosc¢ warstwy po zag. 15 cm
analogia
805 m?2 805,00
RAZEM 805,00
207|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- |m?2
d.5.1 0114-07 bosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
analogia
805 m?2 805,00
RAZEM 805,00
208|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m2
d.5.1 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
308 m?2 308,00
RAZEM 308,00
209|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych azu-|m?2
d.5.1 0509-03 rowych o grubosci 8 cm
analogia
497 m?2 497,00
RAZEM 497,00
210|SSTB.IIl.18 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1 0402-04
analogia
(0,35"0,15+0,15*0,15)*103,0 m3 7,72
RAZEM 7,72
211|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.5.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
103,0 m 103,00
RAZEM 103,00
212|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cemen- |m?2
d.5.1 0113-01 tem
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
213|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm  |m2
d.5.1 0511-01 na podsypce piaskowej
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
214|SSTB.111.18 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5.1 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
opaska 90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
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215|SSTB.111.18 |KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.5.1 0111-04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem
1690*0,001 m?2 1,69
RAZEM 1,69
216|SSTB.III.18 |KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m?2
d.5.1 0202-03 kat. Il przero$nietym korzeniami
1690 m2 1690,00
RAZEM 1690,00
217|SSTB.III.18 |KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |ms3
d.5.1 0218-02 kami na terenie ptaskim
1690*0,05 m3 84,50
RAZEM 84,50
218|SSTB.III.18 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2
d.5.1 0401-05 IIl z nawozeniem
1690 m2 1690,00
RAZEM 1690,00
5.2 Ogrodzenie
219|SSTB.II.7 |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika tgcz- |m
d.5.2 0818-05 nie z bramg i podmuréwka
54 m 54,00
RAZEM 54,00
220(SSTB.II.7  |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos- |dot.
d.5.2 0312-06 cido 0.7 m (kat.gr.1l1)
16 dot. 16,00
RAZEM 16,00
221|SSTB.II.7  |KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- |m?2
d.5.2 0308-01 podmuréwka prefabrykowana (deska 60x20x245 + tgcznik )
analogia
160,30 m?2 4,80
RAZEM 4,80
222|SSTB.IIL.7  |KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe , Panele proste zgrzewane z podwdj-|m
d.5.2 1802-04 nych drutéw poziomych fi 8+8 mm i pojedynczych piono-
analogia wych fi 6 mm w rozstawie 50 x 200 mm. Szeroko$¢ panela
2500 mm. Wysokos¢ panela 2030 mm. Panele Proste na
gobrze z zakonczeniami w postaci drutéw pionowych o dtu-
gosci 30 mm., obsadzanych w gotowych fundamentach..
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
223|SSTB.IIL.7  |KNR-W 2-02 |Bramy ogrodzeniowe z ksztattownikéw stalowych dwu- m?2
d.5.2 1205-02 skrzydtowe, wypetnienie panele z drutu ocynkowanego
analogia ogniowo , powlekanego 5 mm. oczka 50x200xmm, obsa-
dzane w gotowych fundamentach
5,02,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
224|SSTB.II.7  |KNR-W 2-02 |Furtka szer. 1,0 m wysokosci 200 cm, wypetnienie panele |m2
d.5.2 1205-02 z drutu ocynkowanego ogniowo , powlekanego 5 mm. ocz-
analogia ka 50x200xmm, obsadzane w gotowych fundamentach
1,0"2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
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