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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest instalacja wentylacji mechanicznej dla Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w
Garbatce-Letnisko, ul.Lewandowicz 2, dz. nr 290

Kosztorys zawiera:

1. roboty montazowe projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
- przewody wentylacyjne Spiro i prostokatne
- uzbrojenie przewodéw wentylacyjnych
- urzadzenia wentylacyjne-centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta i wentylatory wyciggowe
- izolacja akustyczno-termiczna przewodéw wentylacyjnych
2. roboty budowlane wynikajace z montazu instalacji instalacji wentylacyjnej

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w kosztorysie, nalezy traktowaé jako przyktadowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce, nie gorszej jakosci oraz posiadajgce nie-
zbedne dopuszczenia i atesty.
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GARBATKA Hala -wentyl. przed.kst OBMIAR

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

J.m.

| Poszcz

Razem

Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechani

wej w Garbatce-Letnisko, ul.Lewandowicz 2,dz.nr2 90

cznej dla Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum

i Szkole Podstawo-

1 Instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331210-1, S.S.T. cz. sanitarna nr lll)
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.68 m?2 4.680
RAZEM 4.680
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
15.42 m?2 15.420
RAZEM 15.420
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
4|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
20.06 m?2 20.060
RAZEM 20.060
5/|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.250 mm - |m2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
74.18 m?2 74.180
RAZEM 74.180
6|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) 0 $r.315 mm - |m2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
4.26 m?2 4.260
RAZEM 4.260
7|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $ér.do |szt.
d.1/0131-02 200 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. |szt.
d.1/0131-03 250 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR-W 2-17 | Zawér przeciwpozarowy odcinajacy EIS 60/RST do przewodoéw o ér.do 160 szt.
d.1/0131-02 mm
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10/ KNR-W 2-17 |Klapy kotowe p.poz, typ EIS 60/RST do przewoddéw o $r.250 mm szt.
d.1/0131-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne kontaktowe o obwodzie do 2400 mm do przewod6éw muro- |szt.
d.1/0137-02 wanych
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR-W 2-17 | Zawory kotowe akustyczne nawiewne o §r.do 125 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
13|KNR-W 2-17 | Zawory kotowe akustyczne wywiewne o $r.do 125 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
14|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe pionowe do przewoddéw o $r.125 mm na podstawie |kpl.
d.1/0144-01 dachowej BII/125
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe pionowe do przewoddéw o $r.200 mm na rurze SPI- |kpl.
d.1/0144-01 RO 200 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-17 |Kolano okragte wyrzutowe dachowe do przewoddéw o $r.200 mm na podstawie |kpl.
d.1/0144-01 dachowej katowej 3st.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-17 |Kolano okragte wyrzutowe dachowe do przewoddéw o $r.315 mm na podstawie |kpl.
d.1/0144-01 dachowej katowej 3st.
analogia
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3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1/0146-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm i dt.700 mm szt.
d.1/0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm i d.1200 mm szt.
d.1/0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.160 mm i d.700 mm szt.
d.1/0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.160 mm i d.1200 mm szt.
d.1/0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.250 mm i d.900 mm szt.
d.1/0155-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe katowy o $r.250 mm i d.900 mm szt.
d.1/0155-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2-17 |Nawiewniki higrosterowane $cienne wraz z okapem, fgcznikiem akustycznym i |kpl.
d.1/0156-01 siatkg p/owadom
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 2-17 |Nawiewniki higrosterowane okienne wraz z okapem i tgcznikiem akustycznym |kpl.
d.1/0156-01
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane z czujnikiem ruchu szt.
d.1/0138-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne statego przeptywu szt.
d.1/0138-01
analogia
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR 2-16 Izolacja kanatu wentylacyjnego wetng mineralng grub.30 mm w ostonie z folii |m2
d.1/0307-05 aluminiowej
analogia
131.35 m?2 131.350
RAZEM 131.350
30|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o §r.125 mm, z przetacznikiem biegéw i kompletng au- |szt.
d.1/0204-01 tomatyka
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o $r.160 mm, z przetacznikiem biegéw i kompletng au- |szt.
d.1/0204-01 tomatyka
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-17 |Wentylatory komorowe akustyczne 100 m3/h z konstrukcjg wsporcza, automa- |kpl.
d.1/0205-01 tyka i kr6¢cami amortyzacyjnymi
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-17 |Wentylatory komorowe akustyczne 320 m3/h z konstrukcja wsporcza, automa- |kpl.
d.1/0205-01 tyka i kr6¢cami amortyzacyjnymi
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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34|KNR-W 2-17 |Sufitowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wraz |kpl.
d.1/0322-01 z automatyka, konstrukcjg nosna, nagrzewnica wodng i kré¢cami
analogia elastycznymi, V=700/600 m3/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-17 |Sufitowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wraz |kpl.
d.1/0322-01 z automatyka, konstrukcjg no$na, nagrzewnicg wodng i kréécami
analogia elastycznymi, V=600/600 m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Dachowa centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta sktadajgca sie z:  |kpl
d.1/0432-01 wentylator nawiewny i wyciggowy, ttumiki nawiewny, wywiewny, czerpny, wy-
analogia rzytowy, sekcja filtracyjna-filtr wewnetrzny, sekcja grzewcza-nagrzewnica wod-
na, nawiewnik wirowy, konstrukcja wsporcza, kompletna automatyka V=7600
m3/h
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 350 x 350 mm pod urzgdzenia szt.
d.1/0142-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1/0208-03 bosci do 30 cm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce-  [szt.
d.1/0335-10 mentowo-wapiennej
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
40|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |[szt.
d.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/0325-04
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
42|KNR 0-24 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej bez wypetienia, |m?2
d.1/2015-01 ana-|jednowarstwowe, grub.12,5 mm, mocowane za pomoca wkretow
logia
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
43|/KNR 2-02 Sztablatura wewn.$cian gtadkich m2
d.1/0819-01
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
44|/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢€
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechani
wej w Garbatce-Letnis|

cznej dla Hali Sportowej
ko, ul.Lewandowicz 2,dz.nr2 90

przy Publicznym Gimnazjum

i Szkole Podstawo-

1 Instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331210-1, S.S.T. cz. sanitarna nr lll)
1/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 4.68
d.1/0101-04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35
%
2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 15.42
d.1/0122-02 S(Spiro) o $r.125 mm - udzial ksztattek do 35 %
3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m?2 12.75
d.1/0122-02 S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek do 35 %
4/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 20.06
d.1/0122-02 S(Spiro) o $r.200 mm - udzial ksztattek do 35 %
5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m?2 74.18
d.1/0122-03 S(Spiro) o $r.250 mm - udzial ksztattek do 35 %
6/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2 4.26
d.1/0122-03 S(Spiro) o $r.315 mm - udzial ksztattek do 35 %
7/KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B |szt. 10
d.1]0131-02 do przewoddéw o $r.do 200 mm
8/ KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 12
d.1/0131-03 do przewodoéw o $r. 250 mm
9/KNR-W 2-17 Zawor przeciwpozarowy odcinajgcy EIS 60/RST do szt. 12
d.1/0131-02 przewoddw o $r.do 160 mm
analogia
10|KNR-W 2-17 Klapy kotowe p.poz, typ EIS 60/RST do przewoddw o szt. 12
d.1/0131-03 $r.250 mm
11|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne kontaktowe o obwodzie do 2400 mm |szt. 12
d.1/0137-02 do przewodéw murowanych
analogia
12|KNR-W 2-17 Zawory kotowe akustyczne nawiewne o ér.do 125 mm  |szt. 23
d.1/0140-01
analogia
13|KNR-W 2-17 Zawory kotowe akustyczne wywiewne o ér.do 125 mm  |szt. 19
d.1/0140-01
analogia
14|KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe pionowe do przewodéw o kpl. 3
d.1/0144-01 $r.125 mm na podstawie dachowej BIl/125
analogia
15|KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe pionowe do przewodéw o kpl. 1
d.1/0144-01 $r.200 mm na rurze SPIRO 200 mm
analogia
16|KNR-W 2-17 Kolano okragte wyrzutowe dachowe do przewodéw o kpl. 1
d.1/0144-01 $r.200 mm na podstawie dachowej katowej 3st.
analogia
17|KNR-W 2-17 Kolano okragte wyrzutowe dachowe do przewodéw o kpl. 3
d.1/0144-01 $r.315 mm na podstawie dachowej katowej 3st.
analogia
18|KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 |szt. 3
d.1]/0146-01 mm
19/KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm i d.700 |szt. 1
d.1]/0155-02 mm
20|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o §r.125 mm i dt.1200 |szt. 1
d.1]/0155-02 mm
21|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.160 mm i d.700 |szt. 1
d.1]/0155-02 mm
22|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o §r.160 mm i dt.1200 |szt. 1
d.1]/0155-02 mm
23|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.250 mm i d.900 |szt. 12
d.1]/0155-03 mm
24|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe katowy o §r.250 mm i d.900 |szt. 3
d.1/0155-03 mm
analogia
25/KNR-W 2-17 Nawiewniki higrosterowane $cienne wraz z okapem, kpl. 4
d.1/0156-01 tacznikiem akustycznym i siatkg p/owadom
analogia
26| KNR-W 2-17 Nawiewniki higrosterowane okienne wraz z okapem i kpl. 12
d.1/0156-01 tacznikiem akustycznym
analogia
27|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane z czujni- |szt. 10
d.1/0138-01 kiem ruchu
analogia
28|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne statego przeptywu szt. 7
d.1/0138-01
analogia
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29|KNR 2-16 0307-|1zolacja kanatu wentylacyjnego wetng mineralng grub.30 |m2 131.35
d.1/05 mm w ostonie z folii aluminiowej
analogia
30|KNR 2-17 0204- |Wentylatory kanatowe o $r.125 mm, z przetgcznikiem szt. 1
d.1/01 biegéw i kompletng automatyka
analogia
31|KNR 2-17 0204- |Wentylatory kanatowe o $r.160 mm, z przetgcznikiem szt. 1
d.1/01 biegéw i kompletng automatyka
analogia
32|KNR-W 2-17 Wentylatory komorowe akustyczne 100 m3/h z kons- kpl. 2
d.1/0205-01 trukcja wsporcza, automatyka i kré¢cami amortyzacyjny-
analogia mi
33|KNR-W 2-17 Wentylatory komorowe akustyczne 320 m3/h z kons- kpl. 1
d.1/0205-01 trukcja wsporcza, automatyka i kré¢cami amortyzacyjny-
analogia mi
34|KNR-W 2-17 Sufitowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z  |kpl. 2
d.1/0322-01 odzyskiem ciepta wraz z automatyka, konstrukcja
analogia nos$ng, nagrzewnicg wodng i kré¢cami elastycznymi, V=
700/600 m3/h
35/KNR-W 2-17 Sufitowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z  |kpl. 1
d.1/0322-01 odzyskiem ciepta wraz z automatyka, konstrukcjg
analogia nos$na, nagrzewnica wodng i kréécami elastycznymi, V=
600/600 m3/h
36/KNNR 4 0432- |Dachowa centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem kpl 1
d.1/01 ciepta sktadajgca sie z: wentylator nawiewny i wyciggo-
analogia wy, thumiki nawiewny, wywiewny, czerpny, wyrzytowy,
sekcja filtracyjna-filtr wewnetrzny, sekcja grzewcza-na-
grzewnica wodna, nawiewnik wirowy, konstrukcja wspor-
cza, kompletna automatyka V=7600 m3/h
37|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 350 x 350 mm pod szt. 9
d.1/0142-03 urzadzenia
38|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 8
d.1/0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
39|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 45
d.1/0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
40|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt. 8
d.1/0206-02 stropach i $cianach przy gtebokos$ci ponad 10 cm
41|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci po- |szt. 45
d.1/0325-04 nad 1 ceg.
42|KNR 0-24 2015- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m?2 115
d.1|01 analogia stalowej bez wypetnienia, jednowarstwowe, grub.12,5
mm, mocowane za pomocg wkretow
43|KNR 2-02 0819-|Sztablatura wewn.$cian gtadkich m?2 115
d.1/01
44|KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 115
d.1/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Uzytkownik: Artur




