SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

DLA BUDYNKU
Hala Sportowa z Zapleczem

WAZNE DO 20 Pazdziernika 2026 NUMER SWIADECTWA JeIpIi3

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU Hala Sportowa

ADRES BUDYNKU 26-930 Garbatka-Letnisko, Lewandowicz 2,
dz. nr ewid 290

CALOSC/CZESC BUDYNKU Catoé¢ budynku

ROK ZAKONCZENIA BUDOWY 2020

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA 2020

ROK BUDOWY INSTALACII 2020

LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH 1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA (Ar, m2) 1566,63

CEL WYKONANIA SWIADECTWA BUDYNEK NOWY [ ] subynEk isTNIEIACY ROZBUDOWA

D WYNAJEM / SPRZEDAZ D OGLOSZENIE ¥ D INNY

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

EP - budynek oceniany
79,6 kWh/(m?2-rok)
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA (EP) ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA (EK)*)
BUDYNEK OCENIANY 79,6 kWh/(m2rok) BUDYNEK OCENIANY 98,4 kWh/(m2rok)
BUDYNEK WG WT 2014 115,0 kWh/(m2rok)

1) Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloéci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosc¢ catkowita) z
odpowiednig wartoscig referencyjna.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw w zakresie EP jest wymagane tylko dla budynku nowego.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia.

4) W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej - tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkdw klimatycznych odniesienia — stacja: Lublin Radawiec
oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

IMIE I NAZWISKO Marek Lis

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ALBO NR WPISU DO REJESTRU  UAN-II-K-8386/114/84

DATA WYSTAWIENIA 6 Pazdziernika 2016

DATA, PIECZATKA I PODPIS 21 Pazdziernika 2016
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej nr 2/2016

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA BUDYNKU

PRZEZNACZENIE BUDYNKU Sportowo-rekreac.

LICZBA KONDYGNACII 1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 1566,63 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (Ar) 1566,63 M2
NORMALNE TEMPERATURY EKSPLOATACYINE ZIMA: 20,0 LATO: 24,0 °C
PODZIAt POWIERZCHNI Powierzchnia Hali Sportowej i zaplecza

UZYTKOWEJ] (STREFY/LOKALE)

KUBATURA BUDYNKU 11754,5 m?
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,23
RODZAJ KONSTRUKCII Tradycyjna

BUDYNKU

LICZBA UZYTKOWNIKOW 85

OSLONA BUDYNKU Ostona Srednia

INSTALACJA OGRZEWANIA Instalacja CO

Parametry: 70/50
INSTALACIJA WENTYLACII Instalacja Wentylacji Nawiewno-Wywiewnej z odzyskiem ciepta
INSTALACJA CHLODZENIA Brak.

INSTALACIA PRZYGOTOWANIA Instalacja CWU centralna
CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

INSTALACIA OSWIETLENIA
WBUDOWANEGO

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

Instalacja Oswietlenia

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/(m?Zrok)]
. UGS OSWIETLENIE
NOSNIK ENERGII OGRZEWANIE | CIEPLA WODA | MECHANICZNA | CHEODZENIE | pm ooy SUMA
I NAWILZANIE
PALIWA - Gaz ziemny 79,7 9,8 9,0 0,0 9,6 108,0
PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/(m?Zrok)]
=N OSWIETLENIE
OGRZEWANIE | CIEPLA WODA | MECHANICZNA | CHEODZENIE | p oy SUMA
I NAWILZANIE
WARTOSC [kWh/(m?rok)] 75,0 7,9 8,5 0,0 9,6 101,0
UDZIAL [%] 74,2 7,8 8,4 0,0 9,5 100,0
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/(m?Zrok)]
AT OSWIETLENIE
OGRZEWANIE | CIEPLA WODA | MECHANICZNA | CHEODZENIE | pm o SUMA
I NAWILZANIE
WARTOSC [kWh/(m?rok)] 79,7 9,8 9,0 0,0 9,6 108,0
UDZIAL [%] 73,7 9,1 8,3 0,0 8,9 100,0
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/(mZrok)]
UGS OSWIETLENIE
OGRZEWANIE | CIEPLA WODA | MECHANICZNA | CHEODZENIE | pm ooy SUMA
I NAWILZANIE
WARTOSC [kWh/(mZ2rok)] 55,6 9,0 4,5 0,0 10,6 79,6
UDZIAL [%] 69,8 11,3 5,6 0,0 13,3 100,0
SUMARYCZNE ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/(mZ2rok)]
79,6
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UWAGI W ZAKRESIE MOZLIWOSCI ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA

MOZLIWE ZMIANY W Brak
ZAKRESIE OSEONY
ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

MOZLIWE ZMIANY W Brak
ZAKRESIE TECHNIKI

INSTALACYINEJ I ZRODEL

ENERGII

MOZLIWE ZMIANY W Brak
ZAKRESIE OSWIETLENIA
WBUDOWANEGO

MOZLIWE ZMIANY Brak
OGRANICZAJACE

ZAPOTRZEBOWANIE NA

ENERGIE KONCOWA W CZASIE
EKSPLOATACII BUDYNKU

MOZLIWE ZMIANY Brak
OGRANICZAJACE

ZAPOTRZEBOWANIE NA

ENERGIE KONCOWA

ZWIAZANE Z KORZYSTANIEM

Z CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

INNE UWAGI OSOBY Brak
SPORZADZAJACE]

SWIADECTWO

CHARAKTERYSTYKI

ENERGETYCZNE)
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OBJASNIENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest

ENERGIE wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng i
poprzez zapotrzebowanie na energie koncowg, jako suma potrzeb dla ogrzewania,
cieptej wody, wentylacji, chtodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartosci te sg
wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen
okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejgcego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe
warunki klimatyczne, zdefiniowany sposdb eksploatacji, standardowg temperature
wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepfa itp.). Z uwagi na standardowe warunki
brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowaé o
rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

ZAPOTRZEBOWANIE NA Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnosé

NIEODNAWIALNA ENERGIE  catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej, dodatkowe nakfady

PIERWOTNA nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego
wykorzystanego nos$nika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej,
energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na nieznaczne
zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos¢ i uzytkowanie energii chronigce
zasoby i $rodowisko. Jednocze$nie ze zuzyciem energii mozna podawal
odpowiadajgcg emisje CO, budynku.

ZAPOTRZEBOWANIE NA Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania

ENERGIE, KONCOWA (ewentualnie chiodzenia), wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest
ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkdw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego
techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest to ilos¢ energii
bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢
utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji,
o$wietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci
sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos¢.

BUDYNEK Z LOKALAMI Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktdrym

USLUGOWYMI znajduja sie czeéci budynku stanowiace samodzielng catoéé techniczno-uzytkowa
(lokale o réznej funkcji i réznigcym sie zapotrzebowaniu na energie) moze by¢
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkgji
uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$¢/czes¢
budynku).

INFORMACIE DODATKOWE

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240).

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoé¢ po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w
przypadku, o ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP” wyrazona w [kWh/m2rok] jest
wartoscig obliczeniowg okreslajgcg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego
sposobu uzytkowania i standardowych warunkdéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawag do
naliczania opfat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w niniejszym Swiadectwie skala do oceny wtasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkow
technicznych.

5) Wyzszg efektywnos$¢ energetyczng budynku mozna uzyskac przez poprawienie jego cech technicznych
wykonujgc modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub
zmieniajgc parametry eksploatacyjne.
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