DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
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OZNACZENIA

NW1 - DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=7600 m3/h, Z ODZYSKIEM CIEPLA

| RECYRKULACJA, WODNA NAGRZEWNICA, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA NWESTOR
NW3 - PODSUFITOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=700/600 m3/h, p=300 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPLA, Gmina Garbatka Letnisko
WODNA NAGRZEWNICA, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzynskich 1

KW125 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY WYWIEWNY DN125 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA

BROJEKTOW: BIURO USLUG TECHNICZNYCH

UWAGI AREL-PROJEKT

ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom

- PODSUFITOWE CENTRALE WENTYLACYJNE OBUDOWAC PLYTAMI P.POZ. GIPS-KARTON EI60 SHIERT: Tel/ For: (048) 362 35 35, m-agwﬁﬂws_.%o.uﬁﬁw.g
- WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ZAIZOLOWAC MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm W PLASZCZU Z FOLII Hala sportowa z zapleczem P.B LS
ALUMINIOWEJ A_NO_|>Of_> TYP Z_NOV Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290 - =
ELEMENT: [SKALA: NR PROJ.:

PRZEKROJE WENTYLACYJNE | 1100 | 5/16

WENTYLACJA MECHANICZNA [® % [\RS:
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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEZONE




