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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, zakres i podstawa inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.
Niniejsza cze$¢ opracowania obejmuje swym zakresem wewnetrzng instalacje gazu od gtéwnego kurka
gazu zlokalizowanego w punkcie redukcyjno-pomiarowym do projektowanego kotta gazowego

w pomieszczeniu kottowni gazowej. Zrodtem zaopatrzenia w gaz dla budynku jest przytacze gazu $red-
niopreznego wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym zawierajgcym reduktor, gazomierz oraz kurek
gtéwny gazu. Przytacze oraz punkt redukcyjno-pomiarowy wraz z zewnetrzng skrzynkg nascienng zo-
stanie opracowane odrebnym projektem oraz wykonany przez Polskg Spétke Gazownictwa (zgodnie z
warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowe;j).

Niniejszy projekt instalacji gazowej wykonano na podstawie:

- uzgodnienia z Inwestorem

- plan geodezyjny w skali 1:500

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowe;

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji c.o., c.t. i kottowni gazowe;j

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe

2. Opis wewnetrznej instalacji gazu

2.1. Charakterystyka kottowni gazowej

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w przyziemiu projektowanego budynku hali sportowej z zapleczem
przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Garbatce Letnisko, ul. H. Lewandowicz 2.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicz-
nego zaprojektowano kociot kondensacyjny przystosowany do pracy z gazem ziemnym GZ50.

Kociot pracuje w uktadzie z zamknietg komorg spalania. Kociot wyposazony w palnik promiennikowy ze
wstepnym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 20 do 100% mocy. Cisnienie zasilania gazem: 20/25
mbar. Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh. Niski poziom hatasu i zuzy-
cia energii elektrycznej. Wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemowego z klapg rewizyjna.
Zapton elektroniczny. Elektroda jonizacyjna. Konsola sterownicza sterujgca obiegami grzewczymi

z zaworami mieszajacymi. Informacje o temperaturach w instalacji, a takze o temperaturze wewnatrz

i na zewnatrz budynku, regulator otrzymuije z czujnikdw temperatury. Automatyka kotta sama, w zalez-
nosci od potrzeb, dostosuje wydajnoS¢ kotta. Kottownia sama przetaczy sie z pracy zimowej na letnig

i odwrotnie. Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano stojacy podgrzewacz c.w. o po-
jemnosci 650 dm3. Kociot stalowy, wodny o znamionowej mocy 217 kW. Praca modulacyjna w zakresie
mocy 43,4-217 kW. Pobor paliwa gazowego 5-20 m3/h.

2.2. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje gazu od kurka gtéwnego gazu w punkcie redukcyjno-pomiarowym (wg odrebnego opracowa-
nia) wykona¢ z rur DN50/100/32 stal. Lokalizacje przewoddw do projektowanego odbiornika i $rednice
przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania. Za kurkiem gtéwnym gazu przewidziano elek-



tromagnetyczny zawor grzybkowy DN50 zamontowany w skrzynce zewnetrznej nasciennej, za skrzynkg
zawierajacg punkt redukcyjno-pomiarowy.
Zawor szybkozamykajacy wraz z automatyka bedzie obstugiwat projektowang instalacje gazowa zasila-
jacq projektowany kociot gazowy w pomieszczeniu kottowni.
Wewnetrzna instalacja gazu powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. Nr 75 poz.690 z 12 kwietnia 2002
,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie”, z pdzniejszymi zmianami.
Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy sie stosowa¢ do obowigzuja-
cych przepiséw BHP i instrukcji obstugi urzadzen.
Przewody wewnetrznej instalacji gazowej na odcinku od gtéwnego kurka gazu do odbiornika wykona¢
z rur stalowych bez szwu faczonych przez spawanie.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany.
W miejscach przej$¢ przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe prowadzi¢ bezwzglednie w tule-
jach ochronnych z rur stalowych o $rednicy wiekszej o 1 cm od przewodu gazowego i wystajacych
po 3 cm z kazdej strony przegrody. Miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji rur.
W miejscach przej$¢ przez przegrody konstrukcyjne nie moze by¢ zadnych potaczen na przewodach
gazowych. Rury do $cian nalezy mocowac przy pomocy hakow.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie kottowni nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami po-
winna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowych krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 20 mm.
Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone przez kanaty dymowe, spalinowe, wentylacyjne.
Przewody gazowe moga krzyzowa¢ sie i moga by¢ prowadzone wzdtuz przewodow elektrycznych bez
dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem, ze bedg umieszczone nad tymi przewodami.
Po wykonaniu préby szczelno$ci przewody gazowe z rur stalowych zabezpieczy¢ przed korozja.
Préby szczelnosci wykona¢ nalezy sprezonym powietrzem pod cisnieniem:

» dlainstalacji spawanej 100,00 kPa,

» dlainstalacji z zastosowaniem potgczen gwintowanych 50,00kPa.
Czas trwania proby szczelnosci wynosi 30 minut, w tym okresie manometr kontrolny nie moze wykazy-
wac spadku cisnienia.
Z wykonania proby szczelnosci musi zosta¢ sporzadzony protokét stwierdzajacy prawidtowos¢ wykona-
nia instalacji gazowej. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykona-
nej instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenie instalacji obejmuje kontrole:

» zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

» jakosci wykonania,

» szczelnosci przewodow.
Po przeprowadzonej probie szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ protokdt w obecnosci
inwestora, wykonawcy i przedstawiciela dostawcy gazu.



2.3. Wytyczne montazu kotta

Kociot gazowy nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i DTR producenta kotfa.
Przewody spalinowe, instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewng wykona¢ w oparciu

0 projekt budowlany kottowni gazowe;.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ zapewniong ciggta wymiane powietrza, wystarczajacg do spala-
nia gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodli-
wych dla cztowieka, a takze nie zaktdcajacg ciggu kominowego w przewodzie spalinowym.

Przed uruchomieniem kotta sprawdzi¢ droznos¢ wszystkich przewoddw, a nawiew poddac probie ciggu,

3. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

* Roboty instalacji gazowej powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

»  Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione
w opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie wykorzystanie innych
materiatow i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.1. Zakres robot

Instalacja gazowa dla budynku sali sportowej z zapleczem przy istniejgcym Publicznym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.
Inwestor: Urzad Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko.

4.2. Istniejgce obiekty budowlane

Istniejacy budynek Publicznego Gimnazjum i Szkoty Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy
ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepujg tego typu elementy.

4.4. Przewidywane zagrozenia wynikajace w trakcie realizacji zadania

Do realizacji rob6t wystepujacych podczas wykonywania instalacji wewnetrznej gazu uzyty bedzie
sprzet, ktory moze spowodowac:

- drobne urazy gdrnych i dolnych koriczyn, otarcie naskorka, skaleczenia, sttuczenia

- zwichnigcia i ztamania koficzyn dolnych i gérmych, urazy oczu, urazy glowy

- mozliwo$¢ doznania powazniejszych uszkodzen organéw wewnetrznych, do zgondw wigcznie.

4.5. Sposob prowadzenia instruktazu, przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

W zakresie robdt nie wystepuja prace szczegodlnie niebezpieczne. Wykonawca, przed przystapieniem
do robét budowlanych, zobowigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajo-
mic z nig pracownikow.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét, kierownik budowy powinien dodatkowo poinformowaé

0 niebezpieczenstwach pracownikow.

Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ zaznajomieni z programem rob¢t, a takze poin-
formowani o bezpiecznym ich wykonywaniu.

Pracownicy powinni otrzymac odziez robocza, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy przydzielonych srodkéw
ochrony osobiste;.

Wiaczenie dostawy paliwa gazowego powinno sie odbywaé w obecnosci przedstawiciela Inwe-
stora oraz przedstawiciela dostawcy gazu.

4.6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wyni-
kajacym z prowadzenia robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia

Podczas realizacji rob6t instalacji gazu bedg wykonywane czynno$ci, przy ktorych wykonywaniu wyste-
puje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3m. Przed przystapieniem do prac montazowych gazowych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robat.



Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczerstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do Srodkow ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne
oraz, w przypadkach koniecznych, okulary ochronne.

4.7. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie informaciji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)



