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Warunki techniczne
wykonania przylacza wodociggowego

do projektowanego budynku Hali Sportowej przy ul. H. Lewandowicz 2 dz. Nr ewid. 290
Gmina Garbatka-Letnisko.

1

Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé¢ z rury PE @75 mm ewentualnie 90 mm w
zaleznosci od obliczen, ktorg nalezy podlaczy¢ do wodociagu o srednicy @ 110 mm
usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej ul. H. Lewandowicz. Wigczenie
projektowanego przyltacza do istniejgcej sieci wykonaé za pomoca opaski z zasuwg
odcinajaca.

Do zasuwy nalezy zamontowa¢ przedtuzenie z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw,
skrzynke nalezy obudowac ptyta betonowa z otworem. Potozenie zasuwy nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaly odpowiednig tabliczka.

Wytyczne do wykonania robdt instalacyjno-montazowych przytacza :

- zamontowanie opaski, zasuwy , oraz probe cisnieniowg wykonuje pracownik RGK
- nad rurg nalezy umiesci¢ tasme metalizowana.
- odcinek pod drogg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowe;j.

- w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢ rure
wodociggowa przed uszkodzeniem.

Nalezy opomiarowaé pobor wody przy pomocy wodomierza mokrobieznego
zamontowanego w projektowanym budynku .

Wodomierz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym , oraz zamarzaniem.

Za zestawem wodomierzowym zamontowac stosowne zabezpieczenie przed

wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci - zawdr —antyskazeniowy.

Dostawa wody nastapi po odebraniu wykonanych robét

Czas waznosci wydanych warunkow okresla si¢ na okres 2 lat.




