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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.
Niniejsza cze$¢ opracowania obejmuje swym zakresem wewnetrzng instalacje wentylacji mechaniczne;
dla sali sportowej i pomieszczen zaplecza sali sportowej

2. Opis zastosowanych rozwiazan i materiatéw wentylacji mechanicznej

2.1. OkreSlenie iloSci powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢

z lokali uzytecznosci publicznej okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkal-
nych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:
— Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony do-
ptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

W swietle powyzszych wymagan niezbedny strumien powietrza Swiezego, jaki nalezy doprowadzi¢ do
poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie:

- 1,7 wymiany/h dla sali sportowej,

- 5,0 wymian/h dla sitowni,

- 5,0 wymian/h dla natryskéw,

- 5,0 wymiany/h dla przebieralni,

- 1,0 wymiana/h dla przechowalnia sprzetu sportowego,

- 1,0 wymiana/h dla pom. instruktoréw

- 1,0 wymiana/h dla komunikacii,

- 1,0 wymiana/h dla magazynu sprzetu,

- 4,0 wymiany/h dla szatni,

- 15 m3/h dla pom. porzadkowego,

- 50 md/h dla kazdego oczka w.c.,

- 25 md/h dla kazdego pisuaru,

2.2. Ukiad wentylacyiny NW1 dla sali sportowej (pom. nr 10)

Kubatura sali sportowej

V=1123,11x9,00=10100 m3

llo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia

Ln =200 widzow x 20 m3/h x osoba + 20 ¢wiczacych x 100 m3/h x osoba = 6000 mé/h
Krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu do wys.4 m

k=Ln/V =6000/1123 x4 =1,35 w/h

Rzeczywista krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu do wys.4 m

k=Ln/V =7600/1123 x4 =1,70 w/h

Dobér urzadzenia

W sali sportowej zaprojektowano dachowg centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wy-
mienniku krzyzowym, z funkcjami grzania oraz recyrkulacji powietrza nawiewanego.




Dobrano 1 szt. centrali wentylacyjne] NW1 o charakterystyce:

- ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego Ln=7600 m3/h, nagrzewnica wodna,

- cze$¢ dachowa z wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta, kieszen filtracyjna z filtrem,

- nawiewnik wirowy, uktad sterowania,

- zawor tréjdrogowy z napedem elektromagnetycznym do regulacii ciggtej uktadu grzewczego.
Aparat posiada dwa stopnie predkosci obrotowej wentylatora co pozwala na dostosowanie wydatku
powietrza do potrzeb uzytkownika. Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz przy spadku temperatury
powietrza zewnetrznego ponizej — 20°C przewidziano montaz fabryczny nagrzewnicy wodnej. Praca
nagrzewnicy sterowana bedzie automatycznie w zaleznosci od potrzeb za pomocg sterownika
centralnego. Praca aparatu sterowana bedzie za pomocg modutu sterowniczego pozwalajacego na
sterowanie wentylatorem, sitownikami, czujnikami temperatury, termostatem przeciwzamrozeniowym,
presostatem filtra, itp. oraz regulacjg temperatury nawiewu. Aparat moze w zaleznosci od potrzeb
pracowac¢ na powietrzu tylko $wiezym, powietrzu z odzyskiem ciepta oraz na powietrzu obiegowym.
Jest rdwniez mozliwo$¢ aby aparat pracowat tylko jako wentylator wywiewny szczegolnie wazne dla
okresu letniego.

Dane techniczne urzadzenia

Nominalny przeptyw powietrza 7600 m3/h, waga 994 kg, maks. wysoko$¢ montazu 14,4 m,

pow. obstugiwana 741 m2, moc przytaczeniowa N=10,18 kW, 16,8 A, 3x400 V, parametry wody techno-
logicznej 70/50°C, poj. wodna wezownicy 4,7 dm3, spadek cisnienia wody 7 kPa, przeptyw wody 2524
dmd/h, temp. powietrza nawiewanego 33,0°C, odzysk ciepta 71 %, moc grzewcza 58,7 kW, zapotrze-
bowanie na ciepto wentylacyjne 102,3 kW, energia grzewcza odzysku 76,8 kW, pokrycie strat ciepta
przez przenikanie 33,2 kW

2.3. Ukiad wentylacyiny NW2 dla sitowni i przechowalni sprzetow sportowych (pom. nr 11, 6)

llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pom. nr 11 (sitownia)

Ln=Lw=23,13x3,30x5 w/h=380 m?

llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pom. nr 6 (przechowalnia)

Ln=Lw=37,60x3,30x1 w/h=240 m3

Ogdlna ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego z pom. 116

Ln=Lw = 620 m3h

Dla pomieszczen j.w. dobrano centrale nawiewno-wyciggowg (wykonanie lewe) z krzyzowym wymienni-
kiem ciepta, nagrzewnicg wodng z akcesoriami i automatyka sterujgca, o charakterystyce:
Ln/Lw=620/620 m3/h, p=300 Pa, N=0,25 kW/230 V, Q=3 700 W, odzysk ciepta 72%.

Centrala usytuowana w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczenia nr 6 (przechowalnia).

Jako elementy nawiewne dobrano 2x4 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicg regu-
lacyjna. Jako elementy wywiewne dobrano 4+3 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125

z przepustnicg regulacyjna. Catos¢ wentylacji obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu stan-
dardowym. Czerpnia powietrzna $cienna prostokatna 400x250 mm.

Kolano wyrzutowe 250/90° zakoriczone kré¢cem katowym 45° na podstawie dachowej katowej 3°.




2.4. Ukiad wentylacyiny NW3 dla przebieralni i natryskéw (pom. nr 13-14, 16-17, 19-20)

Kubatura pomieszczen przebieralni nr 13 i 20

V=2 x 18,45x3,30=120 m3

llos¢ powietrza nawiewanego do przebieralni nr 13 i 20

Ln =120 x 5 wymian/h + 2 x 50 m3/h = 700 m3h

llos¢ powietrza wywiewanego z pom. natryskow nr16i 19

Lw = 600 m3/h

Dla pomieszczen j.w. dobrano centrale nawiewno-wyciggowg z krzyzowym wymiennikiem ciepfa, na-
grzewnicg wodng z akcesoriami i automatyka sterujaca, o charakterystyce: Ln/Lw=700/600 m3/h, p=300
Pa, N=0,25 kW/230 V, Q=3 700 W, odzysk ciepta 72%.

Centrala usytuowana w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczenia nr 17 (przedsionek).

Jako elementy nawiewne dobrano 2x4 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicg regu-
lacyjng. Jako elementy wywiewne dobrano 2x3 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125

z przepustnicg regulacyjna. Pomiedzy pomieszczeniami przebieralni i natryskow przewidziano 3 szt.
wentylacyjnych otwordw kontaktowych 425x125 mm. Otwory umieszczaé na wys. 2 m nad posadzka.
Catos¢ wentylacji obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu standardowym.

Czerpnia powietrzna $cienna prostokatna 400x250 mm.

Kolano wyrzutowe 250/90° zakoriczone kré¢cem katowym 45° na podstawie dachowej katowej 3°.

2.5. Ukiad wentylacyiny NW4 dla przebieralni i natryskdw (pom. nr 21-22, 24-25, 27-28)

Kubatura pomieszczen przebieralni nr 21 i 28

V=2 x 18,45x3,30=120 m?

llos¢ powietrza nawiewanego do przebieralni nr 21i 28

Ln =120 x 5 wymian/h + 2 x 50 m¥h = 700 m%h

llos¢ powietrza wywiewanego z pom. natryskéw nr 24 i 27

Lw = 600 m3h

Dla pomieszczen j.w. dobrano centrale nawiewno-wyciggowg z krzyzowym wymiennikiem ciepfa, na-
grzewnicg wodng z akcesoriami i automatyka sterujgca, o charakterystyce: Ln/Lw=700/600 méh, p=300
Pa, N=0,25 kW/230 V, Q=3 700 W, odzysk ciepta 72%.

Centrala usytuowana w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczenia nr 25 (przedsionek).

Jako elementy nawiewne dobrano 2x4 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicg regu-
lacyjna. Jako elementy wywiewne dobrano 2x3 szt. okragtych kratek wentylacyjnych dn125

z przepustnicg regulacyjna. Pomiedzy pomieszczeniami przebieralni i natryskéw przewidziano 3 szt.
wentylacyjnych otwordéw kontaktowych 425x125 mm. Otwory umieszczaé na wys. 2 m nad posadzka.
Catos¢ wentylacji obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu standardowym.

Czerpnia powietrzna $cienna prostokatna 400x250 mm.

Kolano wyrzutowe 250/90° zakoriczone kré¢cem katowym 45° na podstawie dachowej katowej 3°.




2.6. Ukiad wentylacyjny V1 dla pomieszczen w.c. (pom. nr 15,18)

Dla pomieszczen przyjeto ilos¢ powietrza wywiewanego Lw = 50+50 m3/h = 100 m3/h.

Dobrano wentylator komorowy wyciggowy akustyczny o charakterystyce:

V=100 m3/h, p=80 Pa, N=11 W/230 V. Wentylator wspétpracuje z dwoma higrosterowanymi kratkami
wyciggowymi z czujnikami ruchu. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wy-
rzut powietrza nad dach, poprzez kanaty wentylacyjne Spiro oraz pionowg wyrzutnig wentylacyjng

typ B/125 na podstawie dachowej typ BIl/125.

Nawiew powietrza z pomieszczen przebieralni nr.13,20 — przez kratki wentylacyjne usytuowane

w dolnej czesci skrzydet drzwiowych.

2.7. Ukiad wentylacyjny V2 dla pomieszczen w.c. (pom. nr 23,26)

Dla pomieszczen przyjeto ilos¢ powietrza wywiewanego Lw = 50+50 m3/h = 100 m3/h.

Dobrano wentylator komorowy wyciggowy akustyczny o charakterystyce:

V=100 m3/h, p=80 Pa, N=11 W/230 V. Wentylator wspétpracuje z dwoma higrosterowanymi kratkami
wyciggowymi z czujnikami ruchu. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wy-
rzut powietrza nad dach, poprzez kanaty wentylacyjne Spiro oraz pionowg wyrzutnig wentylacyjng typ
B/125 na podstawie dachowej typ BII/125.

Nawiew powietrza z pomieszczen przebieralni nr.21,28 — przez kratki wentylacyjne usytuowane

w dolnej czesci skrzydet drzwiowych.

2.8. Ukiad wentylacyiny V3 dla pomieszczenia instruktoréw (pom. nr 29)

Kubatura pomieszczenia

V=21,92x3,00=60 m3

llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczenia

Ln=Lw =60 x 1,0 wymian/h = 60 m3%h

Dobrano wentylator kanatowy wyciggowy dn125 zintegrowany z automatyka sterujgca, V=60 m3/h,
p=80 Pa, N=36 W/230 V. Wentylator wspdtpracuje z dwoma kratkami wyciggowymi statego przeptywu,
elastycznym ttumikiem rurowym o dt.1200 mm po stronie ssawnej, oraz elastycznym ttumikiem rurowym
0 dt.700 mm po stronie ttocznej. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia.
Wyrzut powietrza nad dach, poprzez kanaty wentylacyjne Spiro oraz pionowg wyrzutnig wentylacyjng
typ B/125 na podstawie dachowej typ BIl/125.

Nawiew powietrza do pomieszczenia przez nawiewniki okienne higrosterowane wentylacyjne usytuow-
ane w gdrnej czesci skrzydta okiennego.

2.9. Ukiad wentylacyiny V4 dla pom. sanitariatow i pom. porzadkowego (pom. nr 7-9, 30-32)

Dla pomieszczen przyjeto ilos¢ powietrza wywiewanego Lw = 6 x 50+15 m3h = 315 m3/h.

Dobrano wentylator komorowy wyciggowy akustyczny o charakterystyce:

V=300 m3/h, p=130 Pa, N=50 W/230 V. Wentylator wspdtpracuje z sze$cioma higrosterowanymi krat-
kami wyciggowymi z czujnikami ruchu oraz jedng kratkg wyciggowa o statym przeptywie.

Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia nr 9. Wyrzut powietrza nad dach, po-
przez kanaty wentylacyjne Spiro oraz kolano wyrzutowe 200/90° zakoriczone kroccem katowym 45° na
podstawie dachowej katowej 3°.



Nawiew powietrza do pomieszczen — przez nawiewniki okienne higrosterowane wentylacyjne usytuow-
ane w gdrnej cze$ci skrzydta okiennego oraz posrednio przez kratki wentylacyjne usytuowane
w dolnej czesci skrzydet drzwiowych.

2.10. Uktad wentylacyjny V5 dla pom. szatni (pom. nr 5) i pom. magazynu sprzetu (pom. nr 33)

llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczenia nr 5

Ln=Lw=24,64x2,80x4 wymiany/h=270 m3/h

llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczenia nr 33

Ln=Lw=8,00x3,30x1 wymiany/h=30 m3/h

taczna iloS¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczen nr 5 i 33

Ln=Lw=300 m3h

Dobrano wentylator kanatowy wyciggowy dn160 zintegrowany z automatyka sterujaca, V=300 m3/h,
p=150 Pa, N=69 W/230 V. Wentylator wspdtpracuje z czterema kratkami wyciggowymi statego przepty-
wu, elastycznym ttumikiem rurowym o dt.1200 mm po stronie ssawnej, oraz elastycznym ttumikiem ru-
rowym o dt.700 mm po stronie ttocznej. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszcze-
nia. Wyrzut powietrza nad dach, poprzez kanaty wentylacyjne Spiro oraz pionowg wyrzutnie wentylacyj-
ng typ B/200.

Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawiewniki okienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane
w gérnej czesci skrzydet okiennych oraz nawiewniki $cienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane
na wys. min. 2,0 m nad terenem.

2.11. Materiaty i izolacje

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie powietrza do central zaprojektowano jako $cienne z nieruchomymi zaluzjami. Wyrzutnie po-
wietrza wykona¢ dachowe ze stali ocynkowanej, zamontowane na podstawach dachowych.

Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne typu A/l z blachy ocynkowanej taczone na ramki z uszczelkg
oraz przewody kotowe typu SPIRO. Szczelno$¢ wykonanych przewoddw wentylacyjnych powinna od-
powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementéw sktadowych. W przewo-
dach o Srednicy mniejszej ni¢ 200mm nalezy stosowac zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami
do czyszczenia. Na gtéwnych odcinkach przewoddw wykona¢ otwory rewizyjne wg normy PN-EN
12599-2002. Zastosowane materiaty powinny by¢ odporne fizyko-chemiczne wtasciwo$ci przettaczane-
go powietrza.

Przy przejSciach instalacji przez granice stref pozarowych, na kanatach wentylacyjnych nalezy zamon-
towac klapy przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Klapy zaznaczono w czesci rysun-
kowej opracowania.

Izolacje

Kanaty wentylacyjne z uktadéw nawiewno-wywiewnych prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolo-
wac termicznie wetng mineralng o gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowe;.




3. Wykaz urzadzen wentylacji mechanicznej

L . o llos¢ | Napiecie | P
Lp. | Uktad | Nazwa llos¢ powietrza | Lokalizacja (szt] | [V] [kW]
WENTYLACJA BYTOWA
1 | V1 |wentylator wyciggowy komorowy 100 m3/h pom.17 1 230 0,011
2 | V2 |wentylator wyciggowy komorowy 100 m3/h pom.25 1 230 0,011
3 | V3 | wentylator wyciggowy kanatowy 60 m3/h pom.29 1 230 0,036
4 | V4 | wentylator wyciggowy komorowy 315m3/h pom.9 1 230 0,050
5 | V5 | wentylator wyciggowy kanatowy 300 m3/h pom.33 1 230 0,069
4 | NW1 | centrala nawiewno-wywiewna | 7600/7600 m3/h | pom.10/dach 1 400 2,670
5 | NW2 | centrala nawiewno-wywiewna 620/620 m3/h pom. 6 1 230 0,250
6 | NW3 | centrala nawiewno-wywiewna | 700/600 m3/h pom.17 1 230 0,250
6 | NW4 | centrala nawiewno-wywiewna 700/600 m3/h pom.25 1 230 0,250

4. Uwagi wykonawczo - eksploatacyjne

-Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP
-Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

*Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)

*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ II.

Instalacje sanitarne i przemystowe”
-Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne, wymienione w opracowaniu, nalezy traktowaé
jako przyktadowe.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.




