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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, zakres i podstawa inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.
Niniejsza cze$¢ opracowania obejmuje swym zakresem przytacze wodociggowe.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze wodociggowe DN 90 mm HD-PE dtugosci L= 13,00 m

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla przytacza wodociagowego jest wodociag DN 110mm PVC
biegnacy w chodniku wzdtuz ulicy H. Lewandowicz.

Projekt przytacza wykonano na podstawie:

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- plan geodezyjny w skali 1:500

- warunki techniczne przyfaczenia do sieci wodociggowej

- uzgodnienie lokalizacji projektowanego przytacza wodociggowego w ulicy H. Lewandowicz

- opinia ZUD

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod. - kan.

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe

2. Opis przytacza wodociggowego

2.1. Zapotrzebowanie wody

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe, przygotowanie cieptej wody oraz na
zabezpieczenie p.poz. budynku.
Wyposazenie budynku w przybory i urzagdzenia sanitarne

Nazwa przyboru (J; $m V\é)i/::\?eg:;ge ur!:j;er’\ ZI/: n
[MPa]

Umywalka 0,14 15 0,10 18 2,52
Natrysk 0,20 15 0,10 17 3,40
Zlewozmywak 1-komorowy | 0,14 15 0,10 3 0,42
Zaw. sptukujacy do pisuaréw | 0,30 15 0,10 2 0,60
Ptuczka ustepowa 0,13 15 0,05 8 1,04
Zawor ze ztaczkg doweza | 0,15 15 0,10 8 1,20
2 Qnzw. = 6,01
2 Qnew.=3,17

qzw. = 0,682 x (6,01)045-0,14 = 1,53 dm¥/s
qcw. =0,682x(3,17)04-0,14 = 1,23 dm¥/s



Zapotrzebowanie zimnej wody na cele p.poz.
q ppoz- = 2 X 1,00 dm?/s = 2,00 dm?3/s

Ogdlne zapotrzebowanie zimnej wody na cele gosp. i p.poz.
q ppoz+w. = q ppoz. + 0,15 X 0 zw.eew. = 2,00 + 0,15 x 1,80 = 2,27 dm3/s

2.2. Dobdr wodomierza

Dla przeptyWu Qmax = q p.poz+w. 2,27 dm3/s = 8,17 m3/h dobrano wodomierz wielostrumieniowy
mokrobiezny DN40, 1=300mm, gn = 16 m3/h., przytacze G2

Charakterystyka wodomierza: montaz poziomy, przeptyw rozruchowy gs = 33,3 dméd/h = 0,033 m3/h,
przeptyw minimalny g2 = 0,10 m3/h, przeptyw nominalny gnom = 16 mé/h, opor przeptywu AP= 0,30 bara,
max. opor przeptywu AP = 0,63 bara.

2.3. Lokalizacja projektowanego przytacza wodociggowego

Przytacze wodociggowe o dtugosci 13,00 m projektuje sie prostopadle do ulicy H. Lewandowicz.
Trase przytacza wytyczy¢ wzgledem projektowanego budynku sali sportowej wg planu sytuacyjno-
wysoko$ciowego. Na trasie nalezy ustali¢ i oznakowac¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym

i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

2.4. Materiat projektowaneqo przytacza wodociggowego

Przytacze do budynku dtugo$ci 13,00 m wykonac z rur cisnieniowych wodociggowych PE-HD zgodnych
z normg PN-74/C-89204.

2.5. Wtaczenie do sieci i uzbrojenie przytacza

Projektowane przytacze wigczone bedzie do wodociggu @110 mm biegngcego w chodniku wzdtuz ulicy
H. Lewandowicz w weZle 1 za posrednictwem tréjnika Zeliwnego redukcyjnego kielichowo-
kotnierzowego MMA DN 100/100/80 mm. Projektowane przytacze z istniejacym potaczy¢ za
posrednictwem nasuwek dwudzielnych. W miejscu wigczenia po stronie przytacza zamontowac zasuwe
odcinajacq z klinem miekkouszczelniajacym z gtadkim i wolnym przelotem do zabudowy ziemnej,
obudowg i skrzynkg uliczng. Podejscie do budynku zakonczy¢ zestawem wodomierzowym
montowanym w pomieszczeniu magazynu sprzetu. W skfad zestawu wodomierzowego wchodza;
zawory odcinajace grzybkowe, filtr do wody, wodomierz mokro-biezny wielostrumieniowy DN40

0 przeptywie nominalnym 16 m3/h , zawdr antyskazeniowy BA/50, zawor spustowy.

Na wejsciu przytacza do budynku zastosowac rure ochronng. Na trasie wodociggu wystepujg
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym: kanalizacjg sanitarng, deszczowa i telefonem.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasmag sygnalizacyjno-ostrzegawcza. W celu utatwienia i usprawnienia
eksploatacji, wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny by¢
oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN-62/B-09700 — ,, Tablice orientacyjne do
oznaczania na przewodach wodociggowych”. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.



2.6. Zagtebienie przewodu wodociggowego

Przewdd wodociggowy utozy¢ ze spadkiem okreslonym na profilu podtuznym przytacza
wodociggowego. Zagtebienie projektowanego przytacza wynika z posadowienia istniejacego
wodociggu, uksztattowania terenu i kolidujgcego uzbrojenia. Z uwagi na brak jednoznacznych
informacii, w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy zatozonymi i rzeczywistymi rzednymi
posadowienia istniejacego uzbrojenia, na etapie robot wykonawczych nalezy dokonaé¢ korekty
zagtebienia przytacza.

2.7. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przewodu wodociagowego

Przed wigczeniem projektowanego przewodu do czynnej istniejacej sieci wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725. Przewody
poddawane probie nie mogg mie¢ zamontowanego uzbrojenia. Po dokonanej probie cisnieniowe;

i zasypaniu wykopdw przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu wodociggowego roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé
go czystg wodg z predkoscig = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

2.8. Roboty ziemne

Trase wodociggu wytyczy¢ wg planu sytuacyjno-wysokosciowego . Na trasie nalezy ustali¢

i 0znakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Projektowana trasa
przewodu wodociggowego powinna by¢ w terenie trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 100% recznie. Wykopy rozpocza¢ od miejsca wigczenia do sieci
wodociggowej. Rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym waskoprzestrzennym

o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w $wietle jego budowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy uktadanych przewoddw i wynosic¢ 0,8 + Srednica rury. Wszystkie napotkane
przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Rury ukfada¢ na gtebokosci i ze spadkiem
wskazanym na profilu podtuznym. Na utozonym, na 20 cm podsypce z piasku ,przewodzie
wodociggowym nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata
czes¢ przewodu powinna zostac przysypana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem .
Podtoze i obsypke starannie zagescic przez ubijanie reczne ubijakiem drewnianym. Roboty przy
budowie wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

2.8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oswietlenia w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie znakéw drogowych.

W wykopach prowadzonych w obrebie pasa drogowego grunt wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy
PN-S-0-02205.

Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych odtworzy¢ chodnik z kostki betonowej i zieleniec.



3. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie
zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pézniejsza jego
inwentaryzacje.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.
Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucii.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika
Budowy.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow

z tworzyw sztucznych "oraz z projektem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sig¢ wykorzystanie innych
materiatow i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.



