Garbatka-Letnisko dnia 20.09.2016 r

RGK 7021. 4145 . 2016

»MAREL-PROJEKT?” s.c.
Biuro Ustlug Technicznych
Lis Marek,Metlerski Artur
Radom ul. Traugutta 54/12

Warunki techniczne
wykonania przylacza wodociagowego

do projektowanego budynku Hali Sportowej przy ul. H. Lewandowicz 2 dz. Nr ewid. 290
Gmina Garbatka-Letnisko.

I

Przyltacze wodociagowe nalezy wykonaé z rury PE @75 mm ewentualnie 90 mm w
zaleznosci od obliczen, ktérg nalezy podtaczy¢é do wodociagu o $rednicy @ 110 mm
usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej ul. H. Lewandowicz. Wiaczenie
projektowanego przylacza do istniejacej sieci wykonaé za pomoca opaski z zasuwg
odcinajaca.

Do zasuwy nalezy zamontowaé przedtuzenie z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw,
skrzynke nalezy obudowaé ptyta betonowa z otworem. Polozenie zasuwy nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaty odpowiednig tabliczka.

Wytyczne do wykonania robét instalacyjno-montazowych przytacza :

- zamontowanie opaski, zasuwy , oraz probe ci$nieniowg wykonuje pracownik RGK
- nad rurg nalezy umiesci¢ taSme metalizowana.
- odcinek pod drogg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowe;.

- w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami nalezy zabezpieczyé rure
wodociggowa przed uszkodzeniem.

Nalezy opomiarowaé pobér wody przy pomocy wodomierza mokrobieznego
zamontowanego w projektowanym budynku .

Wodomierz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym , oraz zamarzaniem.

Za zestawem wodomierzowym zamontowaé stosowne zabezpieczenie przed

wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci - zawér  antyskazeniowy.

Dostawa wody nastgpi po odebraniu wykonanych robot

Czas waznos$ci wydanych warunkow okresla sie na okres 2 lat.
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»MAREL-PROJEKT”s.c.
Biuro Ushug Technicznych
Lis Marek,Metlerski Artur
Radom ul. Traugutta 54/12

Warunki techniczne
wykonania przylacza kanalizacyjnego

do projektowanego budynku Hali Sportowej przy ul. H. Lewandowicz 2 dz. Nr ewid. 290
Gmina Garbatka-Letnisko.

I

Przyltacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowac z rur PVC @ 160 . taczonych na
uszczelke gumowg utozonych ze spadkiem do studzienki usytuowanej w terenie

dziatki nr. 290
Wszelkie zmiany kierunku wymagajg zainstalowania studzienki rewizyjne;j.
Na catym odcinku nalezy zachowa¢ spadek ok. 1 %.

Wytyczne do wykonania robét instalacyjno- montazowych przylacza:
- 0 terminie realizacji poszczegdlnych etapéw prac nalezy informowac referat

gospodarki komunalne;.

Do kanalizacji sanitarnej moga by¢ odprowadzane tylko $cieki bytowe,
odprowadzanie wod deszczowych lub innych jest zabronione .

W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami technicznymi , sposéb zabezpieczen
uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen .

Odbior Sciekéw nastapi po odebraniu wykonanych robot

Czas waznosci wydanych warunkéw okresla sie na okres 2 lat .
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»MAREL-PROJEKT”s.c.
Biuro Ustug Technicznych
Lis Marek,Metlerski Artur
Radom ul. Traugutta 54/12

Warunki techniczne
wykonania przylacza kanalizacji deszczowej

do projektowanego budynku Hali Sportowej przy ul. H. Lewandowicz 2 dz. Nr ewid. 290
Gmina Garbatka-Letnisko.

1

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaé w oparciu o studzienki istniejgce oraz
nowe usytuowane w miejscach zmiany kierunkéw lgczonych za pomoca rur na
uszezelke gumowa utozonych ze spadkiem do studzienki usytuowanej w terenie
dziatki nr. 290

Wszelkie zmiany kierunku wymagaja zainstalowania studzienki rewizyjnej.

Na catym odcinku nalezy zachowa¢ spadek ok. 1 %.

. Wytyczne do wykonania robét instalacyjno- montazowych przylacza:

- 0 terminie realizacji poszczegélnych etapéw prac nalezy informowa¢ referat
gospodarki komunalne;j.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami technicznymi , sposob zabezpieczen
uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen .

Czas waznosci wydanych warunkow okresla si¢ na okres 2 lat .
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Radom, 21.09.2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

z dnia 2 lipca 2010r. w

sprawie

szczegofowych

warunkow

funkcjonowania

systemu

Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): budynek o$wiatowo -
sportowy (hala sportowa z zapleczem) - szt.1,
adres: Garbatka-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 2, dz.290, gm. Garbatka-Letnisko.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewanie pomieszczen.

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:

gazowego

Urzadzenie

Moc urzadzenia

Liczba urzadzen

Moc urzadzen

[kw] [szt] kW]
kociot gazowy 220 1 220,00
taczna moc [kW] 220,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
maksymalne | minimalne | maksymalne | minimalne | maksymalne | minimaine
rok godzinowe | godzinowe dobowe dobowe roczne roczne Uwagi
[m3/h] [m3/h] [m3/dobe] [m®/dobe] [tys. m3/ rok] | [tys. m3/ rok
docelowo 20 4 217 65 24 7
docelowo 20 4 240 65 24 7
maksymaline | minimalne | maksymalne | minimalne maf:glzmn:lne mizi:;iiane
rok godzinowe godzinowe dobowe dobowe Uwagi
[KWh/h] [KWhih] | [kWh/dobe] | [kWh/dobe] [tysr'o';‘f’h’ “VS;OKQ’V 1Y
docelowo 220 48 2 381 714 262 79
docelowo 220 48 2 381 714 262 79
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
% poboru rocznego Uwagi
ok I kw. Il kw. Il kw. IV kw. Pezen
docelowo 30 20 20 30 100%
docelowo 30 20 20 30 100%
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Moc przytaczeniowa:

: Roczny odbiér paliwa Roczny odbior paliwa S
3
L.p. | Moc przytgczeniowa [m3/h] gazowego [mé/rok] gazowego [KWhirok] Lokalizacja
1 20,0 23870,0 261853,9 [

Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa],
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

: S Materiat- : :
Rodzaj Cisnienie : Srednica Gl
L3or : rodzaj, typ, Status/Lokalizacja
obiektu bazowe typoszereg [mm]
1 gazociag $rednie PE 63 Garbatka-Letnisko ul. Lewandowicz

Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
brak.

Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:

Meforiakrodyat Sredii Dhinaseé ok Moc Dodatkowe
L.p. Cisnienie dierianonzal; Lpnice HO9sE:0K. przytgczeniowa Uwagi | informacje

Hip paseeeg min] [ [m3/h] techniczne
1 Srednie PE 25 26 20,0

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny,

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na zewnatrz obiektu,

11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Typ - collloSchE e ; Rozstaw :
Eip: gazomierza Wielkos¢ [szt] Cisnienie pomiaru kréécow [mm] Status urzadzenia
1 m'eg;‘é""y' G16 1 " niskie 280 projektowane

11.3.1. Montaz rejestratora szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja:
. punkt gazowy redukcyjno — pomiarowy, status urzadzenia: projektowane,

11.3.2. - Uktad pomiarowy stuzgcy. do rozliczen winien: spetiaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgii:

Bk Typ reduktora llo$¢ [szt.] Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
i punkt gazowy redukcyjno - :
1 powyzej 10 m3/h 1 pomiarowy projektowane

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym redukcyjno - pomiarowym na zewngtrz obiektu.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

Przytgcze, podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okre$lonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Projekt instalacji winien obejmowaé lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energie elektryczng oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. W zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytgcza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.
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Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przytgczenie wynosi 5 525,90 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
6 796,86 zt.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe;.

Przytaczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg speinia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1.Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

24.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

24.3.Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie zgod witascicieli dziatek, przez
ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osdb trzecich. Planowany termin
realizacji przytgczenia 10 miesiecy od daty zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdéw przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 21.09.2018.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

29.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp.
Z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okre$lone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly . okre$lone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego si¢ terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. Oddziat w Warszawie zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci
wptywu kompletnych Wnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkow
technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowo$ci technicznych systemu dystrybucyjnego.

29.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podijete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

29.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytgczenia.
29.7.Wz6r Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
29.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.
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O?R‘acowa&/a KRZYSZTOF POLETEK
Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu: 48 332 43 71
krzysztof.poletek@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1k Klient,
2 a/a
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WP-1
(wz 15.06.2016)

~GE

PGE Dystrybucja S.A.

4

Kozienice, 15-09-2016r

RP/MW/222/2079/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 16/R6/R/01934 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Garbatka Letnisko
ul. Skrzynskich 1
26-930 Garbatka Letnisko

Warunki przyfaczenia nr RP/MW/222/2079/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Hala sportowa

Lokalizacja: Garbatka Letnisko ul. Lewandowicz 2 dz. nr 290 gm. Garbatka Letnisko

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 13-09-2016 , okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: ztgcze kablowe ZK zlokalizowane przy budynku Gimnazjum linii niskiego
napiecia "Garbatka Spétdzielnia Inwalidéw"

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sjeci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
rya];i;__tvpiie,zééiskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 25kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj.bfzyfacza:kablowe

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

e Wybudowaé przylacze wykonane kablem o przekroju wedtug wymagan technicznych dla
urzadzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,
e W miejscu ogélnodostepnym zabudowac ztacze kablowo-pomiarowe..

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy

e 0Od zfacza kablowo-pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie
zasilajacq spetniajgca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami, oraz postanowieniami
pkt. 13 niniejszych warunkdéw przytaczenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w projektowanym ztaczu kablowo-
pomiarowym.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe typu S - 40A w zfaczu
kablowo-pomiarowym.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przytfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na

zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

)

PGE Dystryb, cja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

Maciej Wisniewski (tel: 48 611 86 25)

Oddzlat Skartyéko-Kamienna
Rejon Energe lczn “Kozlenice
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