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ZAWARTOSC PROJEKTU:

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar oddziatywania obiektu

Szkic lokalizacji 1:10 000

Mapa do celéw projektowych 1:500

RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1 : 500

l. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m. Garbatka Letnisko.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2.3. Zapoznanie sie z terenem i istniejacymi obiektami.

2.4. Obowigzujgce normy budowlane.

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.6. Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500

2.7. Badania techniczne podfoza gruntowego

2.8. Warunki dysponentéw mediow

3. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka znajduje sie w m. Garbatka Letnisko w otoczeniu zabudowy o funkcji ustug o$wiaty, mieszkaniowe;
jednorodzinnej i gospodarcze;.

Teren dziatki jest ogrodzony i cze$ciowo zadrzewiony po obwodzie wzdtuz granic.
Powierzchnia terenu jest ptaska.

Dziatka jest czesciowo zabudowana.

Istniejacq zabudowe terenu stanowia;

-budynek dydaktyczny Publicznego Gimnazjum

-budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowej

Na teren dziatki prowadzi istniejacy wjazd od ul. Lewandowicz.

W pétnocno-wschodniej czesci terenu znajduije sie boisko i plac.




4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na istniejace uzbrojenie terenu skfadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

5. Warunki gruntowo-wodne.

Teren potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci Garbatka Letnisko

przy ul. Lewandowicz.

Teren lezy w obrebie mezoregionu Rédwnina Kozienicka.

Morfologicznie teren nachylony jest w kierunku potudniowym.

Teren odwadniany jest przez ciek przeptywajacy ok. 1800 m w kierunku wschodnim.

Rzedne terenu wynoszg od 151,5 m do 151,8 m npm.

Podziat gruntu na warstwy geotechniczne:

Warstwa | — nasypy niebudowlane. Nie okre$lono jej parametrow geotechnicznych ze wzgledu na ich
wystepowanie powyzej poziomu posadowienia.

Warstwa Il — utwory piaszczyste $rednio zageszczone. Z uwagi na granulacje podzielono te warstwe na
dwie podwarstwy.

Podwarstwa lla — piaski Srednie i grube Srednio zageszczone 1=0,60.

Podwarstwa IIb — piaski drobne $rednio zageszczone 1=0,60.

Podwarstwa IIl - utwory pochodzenia morenowego. Typ konsolidacji ,B". Gliny pétzwarte.

Warunki gruntowe zaliczy¢ mozna do prostych.

W poziomie posadowienia wystepujg piaski Sredniozageszczone.

Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci 2,2 — 2,7m ppt.

Gtebokos¢ strefy przemarzania h=1,0 m ppt.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe hali sportowej z zapleczem, w miejscu istniejacego boiska i placu

Hale pofaczono z istniejgcym budynkiem Gimnazjum i Szkoty Podstawowe;j.

Istniejacy wjazd na teren dziatki od ul. Lewandowicz pozostawiono bez zmian.

Postdj samochoddw uzytkownikéw projektowanego obiektu przewidziano na istniejgcym parkingu

na terenie PKP przy ul. Lewandowicz na dotychczasowych zasadach.

Zmiany uksztattowania terenu ograniczono do niezbednego minimum.

Nawierzchnie projektowanego dojazdu i doj$cia do budynku od strony ulicy przewiduje sie wykonaé
utwardzong z kostki betonowej grub. 8 cm.

Nawierzchnie projektowanego dojazdu i dojscia o budynku od strony pdtnocno-wschodniej przewiduje sie
wykonac z ptyt betonowych prefabrykowanych azurowych 30% grub. 8 cm.

Nawierzchnie projektowanych opasek zewnetrznych budynku przewiduje sie wykonac¢ utwardzong z kostki
betonowej grub. 6 cm.

Gromadzenie odpadow statych przewidziano w istniejgcym $mietniku wspdlnym dla Gimnazjum i Szkoty
podstawowej usytuowanym na dz. nr ewid. 289/2 z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko
przez wyspecjalizowang firme na dotychczasowych zasadach.




7. Projektowane uzbrojenie terenu.

Na projektowane uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
- proj. ztacze energetyczne kablowo-pomiarowe z istn. sieci w ulicy

- proj. wodociag z istn. wodociggu w ulicy

- proj. wigczenie kanalizacji sanit. do istn. kanalizacji sanitarnej

- proj. kan. deszczowa wigczona do istn. kolektora deszczowego

- proj. przytacze gazu z istn. sieci

8. Bilans terenu i standardy zabudowy.

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ewid. 290 ..o 5757 m2 =100%
POW. ZabUJOWY ISTNIEJGCE] ...vvvrereerrrrincieirisieiet et 908 m2 =16%
Pow. zabudowy ProjeKtOWaANE] .........cevriereeeriricieirrieie e 1700 m2 =29%
Pow. zabudowy istniej. i projekt. razem ... 2 608 m2 =45%
Pow. utwardzona istniejgca

(dojazdy, dojécia, place, opaski, schody, pochylnia) ...........cccecevrrvvrereriresieeeeennn, 280 m2 = 5%
Pow. utwardzona projektowana

(dojazdy, dojscia, opaski, SChOAY) .........cooririiiiiiiiieiii e, 850 m2 = 15%
Pow. utwardzona istniejaca i projektowana razem

(dojazdy, dojscia, place, opaski, schody, pochylnia) .........ccccvvennieinnnecnsinnnnne, 1130 m2 =20%
Pow. biolOGICZNIE CZYNNA .......ovvviieeeiiiiiie e 2 019 m2 = 35%

Budynek parterowy hali sportowej z zapleczem.

Projektowang hale powigzano funkcjonalnie z istniejagcym budynkiem szkoty parterowym tacznikiem.
Wymiary zewnetrzne budynku w rzucie 40,6 x 46,2 m.

Szerokos¢ elewacii frontowej 40,6 m.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 10,57 m.

Parter $rednio 0,9 m powyzej poziomu terenu w nawigzaniu do poziomu parteru istniejgcego budynku
szkoty.

Dach nad halg dwuspadowy symetryczny o matych nachyleniach potaci dachowych 4%=2.

Dach nad zapleczem jednospadowy o matych nachyleniach 3%=2.

Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikajg z jego przeznaczenia funkcjonalnego.
Elewacje posiadajg detale architektoniczne w postaci pilastrow, opasek, boniowania.

Architektura projektowanego budynku o prostej i 0szczednej formie.

Wejscie gtdwne od strony ulicy ostania i akcentuje podcien.

9. Dane informujace.

Teren inwestycji dz. nr ewid. 290 potozona w m. Garbatka Letnisko znajduje si¢ na terenie Otuliny
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze objetym ochrong w ramach europejskiego programu
Natura 2000 z mocy Dyrektywy Ptasiej — Ostoja Kozienicka PLB 140013.

Przedmiotowego terenu nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury
wspodtczesne).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendéw gérniczych i nie dotyczg jej zwigzane z
takimi terenami nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepisow prawa, wymagan tadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, waloréw ekonomicznych przestrzeni i prawa wtasnosci, jak rowniez waloréw
architektonicznych i krajobrazowych.




10. Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko miesci sie w granicach inwestycji i
wtasno$ci dz. nr ewid. 290.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i Srodki techniczne chronigce Srodowisko naturalne.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

- centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kottowni gazowej
- wody ciepftej zasilanej z wasnej kottowni

- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowe;

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do sieci

- energetyczng zasilang z sieci

- odgromowg

- wentylacji mechanicznej

- wentylacji grawitacyjnej

- spalinowg

- gazowa zasilang z sieCi

10. 1. Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw projektowanego obiektu za pomoca rynien i rur spustowych
na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek
sgsiednich oraz do kanalizacji deszczowej.

11. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06.2002 r. z pézniejszymi zmianami).

§12 — Odlegtos¢ od granicy z dziatkg budowlang nr 291 od strony pétnocno-wschodniej: 13 m - brak
Oddziatywania.
Odlegto$¢ od granicy z dz. bud. nr 299/1, 298/7, 298/6, 298/4, 297/10 od strony potudniowo
-wschodniej: 12,8 m - brak oddziatywania.
Odlegto$¢ od linii rozgraniczenia drogi gminnej dz. nr 321 od strony pétnocno-zachodniej: 9,6 m

— brak oddziatywania.
Odlegto$¢ od granicy dz. bud. nr 289/2 od strony potudniowo-zachodniej: 29 m — brak
oddziatywania

812 ust. 5 pkt 1 — Okapy, gzymsy, schody — nie wystepujg w pasie mniejszym niz 1,5 m od granicy — brak
oddziatywania,

§13 — Warunek naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — spetniony,
projektowany obiekt nie stwarza przestony Swiatta okreslonej w przepisach.

§28 — Odprowadzenie wdd opadowych zgodne z przepisami, odprowadzone bedg na teren nieutwardzony
dziatki inwestora w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich i do kanalizacji
deszczowej - brak oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zamknie si¢ w granicach wtasnosci

dz. nr ewid. 290.




12. Ogrodzenie.

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcego ogrodzenia stalowego azurowego z bramg od strony ulicy na
odcinku ok. 54 m, w celu fatwiejszego udostepnienia projektowanego budynku od strony drogi z wejsciem
gtownym.

Nowe ogrodzenie przewiduje sie wykona¢ miedzy projektowanym budynkiem a dz. nr 291 z brama i furtkq
na odcinku 13 m, oraz miedzy budynkiem projektowanym i istniejgcym a ulicg na odcinku 9 m.

Nowe ogrodzenie wykona¢ stalowe azurowe wg rozwigzania systemowego.

Diugos¢ catkowita ogrodzenia 22 mb.

Wysokos¢ ogrodzenia 2,0 m.

Szerokos¢ bramy 5 m, szerokos¢ furtki 1 m

Projektowane Ogrodzenie Panelowe Proste systemowe.

Panele proste zgrzewane z podwdjnych drutdw poziomych @ 8+8 mm i pojedynczych pionowych

@ 6 mm w rozstawie 50 x 200 mm. Szeroko$¢ panela 2500 mm. Wysoko$¢ panela 2030 mm.

Panele Proste na gdrze z zakoriczeniami w postaci drutéw pionowych o dtugo$ci 30 mm.

Stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60 x 40 x 2 mm, zamknietego od gory systemowym
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysoko$ci stupkéw 2600 mm. Rozstaw osiowy
stupkdw 2590 mm. Stupki przeznaczone do zabetonowania w ziemi. Obejmy montazowe systemowe do
potaczenia paneli ze stupkami.

Podmurdéwka i fundament systemowe z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Ochrona antykorozyjna elementéw stalowych: cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL
7001.
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