OKAP SALI GIMNASTYCZNEJ

SKALA 1:10

papa podk3*adowa SBS

obrébka okapu

+9.11

40 cm

D. DACH SALI GIMNASTYCZNEJ

papa wierzchnia SBS zgrzewana grub. 5,2 mm

papa podk®adowa SBS zgrzewana grub. 3 mm

twarde p®yty dachowe z we®ny mineralnej grub. 25 cm

folia PE paroizolacja grub. 0,2 mm

we?na mineralna w fa*dach blachy

w36knina polipropylenowa

blacha stalowa trapezowa powlekana, perforacja akustyczna 15 %,
wg proj. konstr.

dYwigar z drewna klejonego wg proj. konstr.

skrzynka 50x25 cm z p*yty OSB

grub. 25 mm wodoodpornej wzd*u;, okapu
do mocowanoa obrobki i rynny

OKAP ZAPLECZA
SKALA 1:10

ceruba M12 mmco 0,5 m
z nakrétk" i podk*adk’

dzwigar dachowy

S +| 3.88

papa podk®*adowa

C. STROPODACH ZAPLECZA

papa wierzchnia SBS zgrzewana grub. 5,2 mm

papa podk®*adowa SBS zgrzewana grub. 3 mm

styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm klejony i ko*kowany
papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm
lepik SBS jedna warstwa

zatarcie g*adzi' cementow' 1 cm

strop TERIVA 1l grub. 34 cm ze spadkiem 3%

tynk cement.-wapienny grub. 2 cm

skrzynka 50x25 cm z pyty OSB
grub. 25 mm wodoodpornej wzd*u;, okapu
do mocowanoa obrobki i rynny
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SBS

obrébka okapu

kotek rozporowy M12 mm
co0,5m

strop TERIVA

PO£¥CZENIE DACHU ZE CECIAN¥
SKALA 1:10

S. CECIANA OSE£ONOWA

tynk cienkowarstwowy 1,5 mm / od zewn'trz /

styropian EPS-70 grub. 18 cm

bloczki silikatowe dr'; one grub. 24 cm

tynk wap.-cem. grub. 2cm / od wewn'trz /

C. STROPODACH ZAPLECZA

papa wierzchnia SBS zgrzewana grub. 5,2 mm

papa podk®*adowa SBS zgrzewana grub. 3 mm

styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm klejony i ko’kowany

papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm

lepik SBS jedna warstwa

zatarcie g®adzi' cementow’ 1 cm

strop TERIVA 1l grub. 34 cm ze spadkiem 3%

tynk cement.-wapienny grub. 2 cm

obrébka

klin ze styropianu IS
o

—3% +4.19

—

strop TERIVA

ATTYKA ZAPLECZA
SKALA 1:10

C. STROPODACH ZAPLECZA

papa wierzchnia SBS zgrzewana grub. 5,2 mm

papa podk®adowa SBS zgrzewana grub. 3 mm

styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm klejony i ko’kowany
papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm
lepik SBS jedna warstwa

zatarcie g®adzi' cementow' 1 cm

strop TERIVA 1l grub. 34 cm ze spadkiem 3%

tynk cement.-wapienny grub. 2 cm

kotek rozporowy M12 mm

attyké wzmocnize rdzeniami ¢ elbet.

co0,5m
obrébka muru kolankowego

styropian 5 cm

25x25 cm wyprowadzonymi
z wieficaco 1,5 m

pyta OSB wodoodporna
25 mm

strop TERIVA

tynk cienkowarstwowy 1,5 mm / od zewn'trz /

styropian EPS-70 grub. 18 cm
bloczki silikatowe dr';one grub. 24 cm

tynk wap.-cem. grub. 2cm / od wewn'trz /

S. CECIANA OS£ONOWA

INWESTOR:
Gmina Garbatka Letnisko

26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyniskich 1

(g BIURO UStUG TECHNICZNYCH

AREL-PROJEKT

ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom

Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@.
OBIEKT: STADIUM:

Hala sportowa z zapleczem

Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290 P.B.
ELEMENT: SKALA:
1:10
DETALE DACHU SELLAL
PROJEKTOWAL:  |DATA | PODPIS: | OPRACOWAL: SPRAWDZIL:  |DATA | PODPIS:
mor inzarch. 09.2016 int. mgr inz. arch. 09.2016
Witold Malmon Jarostow Fokt  |J.Kuba-Klimkiewicz
upr. bud. upr. bud.
GP-1I-7342/130/91 UAN-II-K~8386,/173/87.
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