STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA
DN1000  skala 1:20

UWAGI
1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU
TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEZY POD PLYTE
Jrz. torenu PODLOZYC ZAPRAWE CEMENTOWA,
DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ

2 WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ.

2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY
3 USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC

OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.
3. STUDZIENKA JEST PRZEZNACZONA DO POSADOWIENIA
W GRUNTACH SUCHYCH

— 4. W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY

ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WELAZOW | STOPNI
WLAZOWYCH.

OZNACZENIA

WLAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO D 400

KREGI BETONOWE TYP 100/60
IZOLACJA ABIZOLEM "R"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PCV
PODSYPKA Z PIASKU

KINETA Z BETONU B-15

| PLYTA NADSTUDZIENNA ZELBETOWA @1240mm
T TYP PP 124/60

9. PLYTA DENNA Z BETONU B-15
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INWESTOR:

Gmina Garbatka Letnisko
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26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzynskich 1

BROHTON: BIURO USLUG TECHNICZNYCH

AREL-PROJEKT

ul. Trougutta 54/12  26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@.poczta.onet.pl

OBIEKT: [STADIUM: BRANZA:
Hala sportowa z zapleczem

Q,w Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290 P.B. LS.

f ELEMENT: [SKALA: NR PROJ.:

STUDZIENKA REWIZYJNA DN1000| 1:20 5/16

% WOD.-KAN. i KANALIZACJA DESZCZOWA [ "RcH: [N RYS:

PROJEKTOWAL:  |DATA | PODPIS: | OPRACOWAL: SPRAWDZIL:  [DATA | PODPIS:
mgr inz. 09.2016 i 09.2016

mor in2.
Marek Lis M.Switkiewicz
upr. bud. upr. bud.
UAN-AI-K-8386/114/84 GP-1I-7342/8/93

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEZONE




