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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, zakres i podstawa inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko.
Zakres opracowania obejmuije:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody p.poz.

- instalacje wody cieptej

- instalacje wody cyrkulacyjnej

- instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

- instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

- instalacje kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla instalacji wody wodociagowej jest projektowane przytacze wodo-
ciggowe DN9O.

Zrédtem zaopatrzenia w wode ciepfa jest projektowany podgrzewacz c.w. V=650 dm3.

Odbidr sciekdw sanitarnych do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
przedmiotowej poses;ji.

Odbiér sciekdw deszczowych do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na
przedmiotowej poses;ji.

Projekt przytacza wykonano na podstawie:

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- plan geodezyjny w skali 1:500

- warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;j

- uzgodnienie lokalizacji projektowanego przytacza wodociggowego w ulicy H. Lewandowicz

- opinia ZUD

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe

2. Opis instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode z projektowanego przytacza wodociggowego (wg odrebnego opraco-
wania).

Projektowana instalacja wody zimnej doprowadza¢ bedzie wode do pomieszczen: natryskow, umywalni,
sanitariatow, pom. porzadkowego, pok. instruktorow i kottowni gazowej wyposazonych w: umywalki,
natryski, zlewozmywaki, urzadzenia ptuczace w.c., pisuary i zawory ze ztaczkg do weza.

Gtéwne, poziome, przewody rozprowadzajace, podejscia do piondw wodociggowych, piony wodociggo-
we i Jokaléwki” wykonac¢ z rur PE/AI/PE taczonych na ztaczki zaciskowe.

Gtéwne przewody wody zimnej prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych
na stelazu systemowym. Rozprowadzenia lokalowe wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
podposadzkowo. W przypadku wystepujacych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitar-
na, nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkod. Rurociggi wody zimnej montowac do
stropdw i Scian przy uzyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa.

Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe.




Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, $cienne. Zawory odcinajace - kulowe, czerpalne ze
ztaczka do weza. Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe @15 z wezykiem elastycznym.
Przewody wody zimnej izolowac¢ izolacjg termiczng typ NRO o grub. min.13 mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie ci$nieniowe;.
Przewody instalacji wody zimnej nalezy napeti¢ woda, podnies¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymy-
wac to cidnienie przez 20 min. i obserwowacé przewody i armature.

Po dokonanej prébie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcije instalacji wodociggowej roztworem pod-
chlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawic na okres 48 h, po czym
przeptuka¢ go czystg woda z predkoscig = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

3. Opis instalacji wody p.poz.

Celem wiasciwego zabezpieczenia budynku przed pozarem zaprojektowano, zgodnie z PN-B-02865,
dwa nawodnione piony hydrantowe.

Instalacja p.poz. w budynku pofaczona z instalacjg wody zimnej bytowej i zabezpieczona przed prze-
ptywami zwrotnymi zaworami antyskazeniowymi typ EA/dn25, umieszczonymi przed hydrantami.

Aby zapewni¢ petng sprawnos$¢ instalacji w razie wybuchu pozaru nalezy dokonaé rozdziatu instalacji
wodociggowej na instalacje wodng do celdw bytowo —gospodarczych oraz instalacje hydrantowa.

Na przewodzie instalacji wody zimnej bytowo-gospodarczej zamontowa¢ zawor pierwszenstwa stero-
wany hydraulicznie, ktéry bedzie zamykat doptyw wody dla czesci sanitarnej w przypadku pozaru.
Instalacje wyposazy¢ w hydranty przeciwpozarowe HP-25 z wezem pétsztywnym dt. 30 m montowane
w typowych szafkach natynkowych z petnym wyposazeniem, z pradownica, wezem oraz gasnicg usytu-
owang w dolnej czesci skrzynki hydrantowe;.

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Waz pétsztywny H-25 o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potaczenie z instalacijg prze-
wodem o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min. cisnienie na wyptywie 20
m i wydatek 1,0 dm?/s. Zawory hydrantowe nalezy umie$ci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast doing
krawedz szafki 0.8m od poziomu podtogi.

Instalacje p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg TWT-2 tgczonych przy uzyciu ztaczek

i ksztattek gwintowanych. Przewody wody pozarowej prowadzi¢ po wierzchu Scian w obudowie z ptyt
gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym.

Przewody poziome i piony hydrantowe zaizolowa¢ izolacjg termiczng grub.min.13 mm typ NRO.
Mocowanie rur do Scian i stropdw jak w przypadku instalacji wody zimne;.

Wymagane ci$nienie wyptywu z pojedynczego hydrantu 2 bary = 20 m H20.

4. Opis instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Zaopatrzenie budynku w wode cieptg z podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w projektowanej kottowni
gazowe;.

Projektowana instalacja wody cieptej doprowadza¢ bedzie wode do pomieszczen: natryskdw, umywalni,
sanitariatow, pom. porzadkowego, pok. instruktoréw i kottowni gazowej wyposazonych w: umywalki,
natryski i zlewozmywaki. Gtéwne, poziome, przewody rozprowadzajace, podejscia do pionéw c.w., pio-
ny c.w. i ,Jokaldwki” wykonac z rur PE/AI/PE taczonych na ztaczki zaciskowe.

Gtéwne przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ po wierzchu Scian w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu systemowym. Rozprowadzenia lokalowe wody cieptej prowadzi¢ w bruzdach




Sciennych lub podposadzkowo. W przypadku wystepujacych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kana-
lizacjg sanitarng, nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd. Rurociggi wody ciepfe;
i cyrkulacji montowac do stropdw i §cian przy uzyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wktadkaq
gumowa. Uzbrojenie rurociggéw wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe.
Uzbrojenie rurociggdw wody cyrkulacyjnej stanowig zawory cyrkulacyjne termostatyczne z automatycz-
ng funkcjg dezynfekcyjna, sytuowane w miejscu potaczenia instalacji wody cieptej i cyrkulacii.
Dla pomieszczen natryskow (przy przebieralniach) projektuje sie zawory mieszajace termostatyczne,
antyoparzeniowe, nastawione na temp. +35°C.
Zawory umywalkowe dla wody zmieszanej +35°C — stojace, czasowe
Zawory natryskowe dla wody zmieszanej +35°C — podtynkowe, czasowe, wandaloodporne
Pozostate baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszajgce, stojace, czasowe.
Pozostate baterie natryskowe — mieszajace, natynkowe, czasowe w komplecie z rurg i wylewka nieru-
choma.
Przewody wody cieptej izolowac izolacjg termiczng typ NRO:
- §rednica do 22 mm — grub. izolacji 20 mm
- §rednica 22-35 mm — grub. izolacji 30 mm
- §rednica 35-50 mm — grub. izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody wody cyrkulacyjnej izolowa¢ izolacjg termiczng o grub. 20 mm. Typ izolacji NRO.
Wykonang instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnie-
niowej. Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do min.
0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac¢ przewody i armature.
Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc zimng woda, drugi raz wodg o temp. 60°C.
Dezynfekcja i przeptukanie instalacji wody cieptej i cyrkulacii jak dla wody zimnej.
UWAGA'!
- Termostat wody zmieszanej ustawiony na temp. + 35°C
- 1 raz na 2 tygodnie w czasie nieobecno$ci uczniow w pomieszczeniach natryskow ustawié termostat
na temperature cieptej wody + 70°C i przeptuka¢ nig instalacje cieptej wody zmieszane;.
Po przeptukaniu powrdci¢ do temperatury wyjsciowej.

5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanej hali sportowej do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z natryskdw, umywalni, sanitariatow,
pom. porzadkowego, pok. instruktoréw, kottowni gazowej i magazynu sprzetu wyposazonych w:
umywalki, natryski, zlewozmywaki, urzgdzenia ptuczace w.c., pisuary, wpusty podtogowe dn50 i dn100
z zaporg zapachowa. Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej w typowe urzadzenia sanitarne:

Umywalki ceramiczne z pdtnogami oraz z syfonami z tworzywa sztucznego.

Pisuary ceramiczne z syfonami z tworzywa sztucznego. Miski ustepowe ceramiczne kompaktowe ze
zbiornikami wody ceramicznymi. Zlewy i zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej z syfonami

z tworzywa sztucznego. W sanitariacie dla niepetnosprawnych umywalka, miska ustepowa i natrysk z
uchwytami dla niepetnosprawnych: umywalka typ bez barier z syfonem podtynkowym i sitkiem odpty-
wowym, ustep z ptuczkg ,kompakt” typ bez barier z deskg sedesowg i pokrywa.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony i podejécia do przybordw prowadzi¢ po
wierzchu $cian w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym. ,Lokaldwki* mocowaé
do Scian i stropéw opaskami typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa. Kanalizacje sanitarng zaprojektowano




z rur kielichowych PVC. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig rewizje i wywiewki kanalizacyjne.
Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W kottowni gazowej przewiduje sie montaz
wpustu podtogowego @110 mm oraz studzienki schtadzajacej zbudowanej z kregdw betonowych @800
mm, gteb. 1,00 m, z przykryciem wiazem Zeliwnym @600 mm. W studzience pompa zanurzeniowa ze
stali nierdzewnej, do Sciekow brudnych, z wytgcznikiem ptywakowym, 230/50 Hz, N=0,5 kW, gq=1,7 I/s,
p=6,5 m, t=3-40 °C. Wyposazenie budynku w urzadzenia sanitarne:

-umywalka ceramiczna z syfonem i pétnogg -szt. 17
-umywalka ceramiczna z syfonem podtynkowym (dla niepetnosprawnych) -szt. 1
-miska ustepowa ceramiczna kompaktowa z ptuczkg ceramiczng -szt. 7
-miska ustepowa ceramiczna z ptuczkq ceramiczng (dla niepetnosprawnych) -szt. 1
-pisuar ceramiczny z syfonem i zaworem sptukujgcym -szt. 2
-Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z blachy nierdzewne; -szt. 1
-zlew jednokomorowy z blachy nierdzewne; -szt. 2
-wpust podtogowy PVC dn50 z blokadg zapachowg -szt. 29
-wpust podtogowy PVC dn110 z blokadg zapachowg -szt. 2
-zawor ze ztaczka do weza g15 mm -szt. 8

Przej$cia przewoddw kanalizacyjnych przez wewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonaé jako szczel-
ne i zabezpieczone rurami ochronnymi.

6. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Projektuje sie 3 (trzy) przykanaliki kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, odprowadzajgce $cieki sanitarne
z zaplecza hali sportowej. Przykanaliki podtaczone do dwdch studni rewizyjnych projektowanych S1-S2
oraz do jednej studni rewizyjnej istniejacej Si1. Miejscem wigczenia projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej jest studnia rewizyjna istniejgca Si1 151,59/150,07. Istniejacy przykanalik sani-
tarny przechodzacy pod projektowanym tgcznikiem do hali sportowej zabezpieczy¢ rurg ochronng sta-
lowg DN250, 1=9,00 mb. Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykona¢ z rur DN160mm PVC-U wg PN-EN
1401 faczonych na uszczelki gumowe. Ksztattki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO
4435:1991. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig projektowane i istniejace studzienki
rewizyjne betonowe. Projektowane studzienki betonowe 1000mm z wtazem Zeliwnym 600mm, typ ciez-
ki (D400). W dolnej czesci studzienki prefabrykowane lub murowane (z cegly kanalizacyjnej na zapra-
wie cementowej, grubo$¢ muru 25 cm., wys. do 3 warstw cegty ponad wierzch rury). Dno studzienki
wylewane, z betonu B -15 z odpowiednim wyprofilowaniem i spadkiem w kierunku przeptywu $ciekéw.
Powierzchnie zewnetrzng studzienek zaizolowa¢ dwukrotng warstwa izolacji przeciwwodne;.

Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopie liniowym o $cianach pionowych na tawie piaskowej, ktorg nalezy zagesci¢

i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione grud i kamieni. Urobek

z wykopdw sktadowa¢ w odlegtosci ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Do wykopdw stosowac piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur oraz
studzienek wg PN-87/B-01100 .

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza

w dnie wykopu ( rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie ). Grunt naruszony nalezy usung¢ z dna wy-
kopu zastepujac go wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowe;



0 grubosci po zageszczeniu co najmniej 20 cm. Podtoze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilo-
wac w miare ukfadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé
do podfoza na cafej swej dtugosci na co najmniej % obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod

rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu.

Nalezy zwrdcic uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania

i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi bezpo$rednio na rure.

Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetnienia pozosta-
tego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniata wyma-
gania struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku.

Po utoZeniu kanatow i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykonaé¢ probe na eksfiltracje. Wykonac jg nale-
zy wodg o ci$nieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywa¢ od studzienki dolnej. Probe wyko-
nywa¢ odcinkami dtugosci 50 m. Ciénienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapic powyzej rzednej utoZenia kanatu nalezy
przeprowadzi¢ probe na infiltracje. Wykonac jg dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykonac¢ probe na deformacije przekroju poprzecznego przewodu.

7. Opis instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Wody opadowe z budynku zaplecza hali sportowej oraz istniejgcego budynku Szkoty odprowadzic, po-
przez projektowang instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej do zewnetrznego kolektora deszczo-
wego DN225 zlokalizowanego w przedmiotowej dziatce.

Trase kanalizacji wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC - U klasy "S" @160 i 200 mm.
Projektowany przykanalik deszczowy przechodzacy pod projektowanym tacznikiem do hali sportowej
zabezpieczy¢ rurg ochronng PE DN300, 1=9,50 mb.

Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Instalacje kanalizacji deszczowej zewnetrznej wykona¢ z rur DN160 i 200mm PVC-U wg PN-EN 1401
taczonych na uszczelki gumowe. Ksztattki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991.
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej zewnetrznej stanowig projektowane i istniejace studzienki rewizyjne.
Projektowane studzienki betonowe rewizyjne 1000mm i inspekcyjne PE 400mm.

Projektowane studzienki betonowe 1000mm z wiazem Zeliwnym 600mm, typ ciezki (D400). W dolnej
czesci studzienki prefabrykowane lub murowane (z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej, gru-
bo$¢ muru 25 cm., wys. do 3 warstw cegty ponad wierzch rury). Dno studzienki wylewane,

z betonu B -15 z odpowiednim wyprofilowaniem i spadkiem w kierunku przeptywu sciekéw. Powierzch-
nie zewnetrzng studzienek zaizolowa¢ dwukrotng warstwa izolacji przeciwwodnej. Ze wzgledu na zbyt
ptytkie zlokalizowanie studzienki wtaczeniowej na kolektorze deszczowym, przewiduje sie montaz pom-
powni Sciekdw deszczowych o parametrach podanych w charakterystyce pompowni deszczowe;.
Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopie liniowym o $cianach pionowych na tawie piaskowej, ktorg nalezy zagesci¢

i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione grud i kamieni. Urobek

z wykopdw sktadowa¢ w odlegtosci ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Do wykopdw stosowac piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur oraz
studzienek wg PN-87/B-01100 .




W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza

w dnie wykopu ( rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie ). Grunt naruszony nalezy usung¢ z dna wy-
kopu zastepujac go wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowe;

0 grubosci po zageszczeniu co najmniej 20 cm. Podtoze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilo-
wac w miare ukfadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé
do podfoza na cafej swej dtugosci na co najmniej % obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod

rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu.

Nalezy zwrdcic uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania

i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi bezpo$rednio na rure.

Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystagpi¢ do wypetnienia pozo-
statego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku.

Po utoZeniu kanatow i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykonaé¢ probe na eksfiltracje. Wykonac jg nale-
zy wodg o ci$nieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywa¢ od studzienki dolnej. Probe wyko-
nywa¢ odcinkami dtugosci 50 m. Ciénienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapic powyzej rzednej utozenia kanatu nalezy
przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Wykona¢ jg dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykonac¢ probe na deformacije przekroju poprzecznego przewodu.

8. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

» Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie
Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pézniejsza jego
inwentaryzacie.

» Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.
Prace te wykonac pod nadzorem zainteresowanych instytucii.

» Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

» W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika
Budowy.

o Catos¢ robé6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
ztworzyw sztucznych "oraz z projektem.

»  Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sig wykorzystanie innych
materiatow i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.



9. Obliczenia

9.1. Zapotrzebowanie wody

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe, przygotowanie cieptej wody oraz na
zabezpieczenie p.poz. budynku.
Wyposazenie budynku w przybory i urzadzenia sanitarne

Nazwa przyboru ?/; ﬁm V\?ig?egneize ur!;:;en Z|/sq n
[MPa]

Umywalka 0,14 15 0,10 18 2,52
Natrysk 0,20 15 0,10 17 3,40
Zlewozmywak 1-komorowy | 0,14 15 0,10 3 0,42
Zaw. sptukujacy do pisuarow | 0,30 15 0,10 2 0,60
Ptuczka ustepowa 0,13 15 0,05 8 1,04
Zawor ze ztaczka do weza 0,15 15 0,10 8 1,20
2 Qnzw. = 6,01
2 Qnew. = 3,17

qzw. =0,682 x (6,01)04-0,14 = 1,53 dm¥/s
qcw. =0,682 x (3,17 )04 -0,14 = 1,23 dm¥/s

Zapotrzebowanie zimnej wody na cele p.poz.
q ppoz- = 2 X 1,00 dm?/s = 2,00 dm3/s

Ogdlne zapotrzebowanie zimnej wody na cele gosp. i p.poz.
q ppoz+w. = q ppoz. + 0,15 X q zwcw. = 2,00 + 0,15 x 1,80 = 2,27 dm3/s

9.2. lloé $ciekdw sanitarnych

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

Nazwa przyboru DU 0) llos¢ >.DU
I/s mm urzadzen /s
Umywalka 0,30 50 18 5,40
Natrysk 0,80 50 17 13,60
Zlewozmywak 0,50 50 3 1,50
Pisuar 0,30 50 2 0,60
Ustep 2,50 100 8 20,00
Whpust podtogowy ¢50 0,60 50 29 17,40
Wpust podtogowy ¢100 1,30 50 2 2,60

>DU =61,101l/s > qks. =0,50 x (61,10 )20 = 3,90 dm3/s
Przyjeto 1 przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC - U DN160 mm.



9.3. llo$¢ wdd opadowych

Bilans terenu

F1=0,1500 ha - powierzchnia zabudowy

1.1. llos¢ wod opadowych z dachdw

Q=qxFxyxo

q=130dm3/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla dachu
F1=0,1500 ha - powierzchnia dachéw

P1=0,90 - wsp6tczynnik sptywu dla dachow

@ =0,90 - wspotczynnik opdznienia dla dachow

Q1=130x0,1500 x 0,90 x 0,90 = 15,80 dm?/s
1.2. llo$¢ wdd opadowych z terendw zielonych

q=130dmd/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla drog i terendw zielonych
F2=0,0525 ha - powierzchnia terendw zielonych

Ps=0,10 - wspotczynnik sptywu dla terendw zielonych

@ =0,90 - wspdfczynnik opdznienia dla terendw zielonych

Q3=130x0,0525x 0,10 x 0,90 = 0,60 dm?3/s
1.3. Ogodlna ilos¢ wod opadowych maksymalna
Qmax = Z Q142 = 15,80 + 0,60 = 16,40 dm?/s

Dla powyzszego przeptywu dobrano przepompownie wod opadowych o charakterystyce podanej nize;.



10. Charakterystyka pompowni wod opadowych

e Temat

Zespot Szkot , Garbatka, p. radomski, woj. mazowieckie

Lp. | Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny
1. PD PD/1500x3,65/N-100/TP70M26/4D RP0069227
e Pompy
Lp. Nazp":;’;?m- Q[l/s] | H[m] ;LO::; Praca pomp Prc;:::::nt Typ pompy Prowadnice
1. PD 20 | 45 | 2 |Naprzemienna TP70M26/4D Prowadnica
rurowa

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-
08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) moga by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej
stopy sprzegajacej, ztacza hakowego lub wolnostojace.

e Sterowanie

Lp. | Nazwa pompowni ;:’:;) In[A] P1[kW] P2[kwW] U[Vv] Typ sterowania
1. PD 2 5.5 2.5 1.9 2P

Specyfikacja szafy sterowniczej Ecol-Unicon — TYP 2P

1. OPIS OGOLNY
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uru-
chamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

e sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

e alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

e czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

o witgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym

® pomiar poziomu $ciekdw za pomocg 4 ptywakow (lub sonda hydrostatyczna i 2 ptywaki - opcja dodat-
kowa)

e sygnalizacja pracy i awarii pompy,

® zabezpieczenie pompy przed praca w ,,suchobiegu”,

e gniazdo serwisowe 230VAC 16A,

e wtyka agregatu pradotwodrczego 400VAC 5P

e sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego
—realizowane przez sterownik

¢ przycisk spompowania sciekéw ponizej suchobiegu,

® opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

* niejednoczesny start pomp

e licznik czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik

¢ mozliwos$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

¢ mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp



Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

® zabezpieczenie réznicowoprgdowe

* zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

* zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
® zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

® zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

2. Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem o wysokosci 50 cm, oraz z po-
dwadjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg: panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC

Wyposazenie szaf sterowniczych

e sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
e ogranicznik przepiec¢ kl. C

¢ wytacznik réznicowopradowy

¢ ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

e rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start

® zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania

e CKF

® przetaczniki Auto-Reka

¢ przefacznik Sieé-Agregat

¢ wyfaczniki silnikowe

® ogrzewanie szafy 50W z termostatem

e gn. 230VAC

o wtyka agregatu 400VAC

e zasilacz impulsowy 24VDC/2A

¢ sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku
® przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu

¢ lampki pracy i awarii pomp

Oferta nie uwzglednia kosztow (o ile nie wskazano inaczej):

¢ zaprojektowania oraz wykonania ztgcz kablowych;

® zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;

¢ zaprojektowania oraz wykonania uziomow przepompowni;

* zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowg, itp.) rozdzielnic zasilajgco-

sterujgcych przepompowni;

o dostawy latarni oraz jej montazu i podfgczenia;

e dostawy agregatu prgdotwdrczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podtagczenia;

e prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewoddw zasilajgcych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.

P2 max moc na wale silnika
P1 max moc czynna pobierana z sieci
In prad nominalny pompy

Rozdzielnice standardowo przystosowane sg do podtgczenia kabli zasilajgcych o przekrojach zgodnych z ponizsza tabela. W przypad-
ku zastosowania kabli o wiekszych przekrojach, konieczna bedzie modyfikacja rozdzielnic.



Moc pomp Max przekrdj kabla zasilajgcego  Wielko$¢ dtawnicy dla kabla zasilajacego

2x1-9kW 5%x10mm2 PG21 (13-18mm)
2x11kwW 5x16mm2 PG29 (18-25mm)
2x15kwW 5x16mm2 PG29 (18-25mm)
2x18,5kW 5x25mm2 PG36 (22-32mm)
2x22-30kW 5x35mm?2 PG36 (22-32mm)
UWAGA:

Powyzszej tabeli nie nalezy traktowac, jako wyznacznik do doboru parametréw kabli zasilajgcych!

¢ Korpus
Lp. | Nazwa pom- | Mat. korpu- | llo$¢ |[Sr.korpu-| Wys. | Sr.orurowa- |Sr.zawo- | Sr. zasu- Wiaz
P- powni su studni su korpusu nia ru wy
1 x Przykry-
Betonowy cie wtazowe
1 PD 120KN 1 1500 3.65 100 100 100 340x940 -
stal 1.4301,

Zbiornik betonowy 120KN.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wi-
broprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajace-
go wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy
moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny
stanowi zbiornik typu ciezkiego. Zbiorniki bedg sie sktadac¢ z elementéw:

Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopa
przeciwwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie
czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowe;j.

Kregdw faczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla srednic wew. 1000, @
1200, @ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow
montazowych (dla $rednic wew. @ 2000, @ 2500, @ 3000). Kregi sg elementami prefabrykowanymi, beto-
nowymi ze zbrojeniem obwodowym.

Ptyty przykrywajacej z otworem na wiaz lub przykrycie wtazowe. Ptyty sg elementami prefabrykowanymi,
zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikow:
Szczelnosc¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi faczenia segmentdéw).
Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

Lp. Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny

1 x Drabina do dna - stal 1.4301
1. PD RP0069227

e Orurowanie

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali
nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) faczone na kotnierze ze stali 1.4301. Orurowanie zakonczone kot-
nierzem normowym ze stali 1.4301 o srednicy rownej sSrednicy orurowania w pompowni.



e Armatura

Zawoér zwrotny kulowy

¢ Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

® Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy
calowy wg PN-ISO -7-1:1995

e Dtugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

e Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego

e Prosty i petny przelot

¢ Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa

e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy DIN
30677

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa zalewowa

Zasuwa miekkouszczelniona, krétka szer. 14, do Sciekdw. Zabudowana wewnatrz korpusu.

¢ Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2

* Pofaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy
calowy PN-ISO-7-1:1995

¢ Dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, szer. 14

¢ Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

¢ Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

¢ Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN
30677

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa



