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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejacym Publicznym Gimnazjum
i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m. Garbatka Letnisko.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2.3. Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji i istniejgcymi obiektami.
2.4. Obowigzujgce warunki techniczne i normy budowlane.

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.6. Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500

2.7. Badania techniczne podfoza gruntowego

3. Warunki gruntowo-wodne.

Teren potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci Garbatka Letnisko
przy ul. Lewandowicz.

Teren lezy w obrebie mezoregionu Rédwnina Kozienicka.

Morfologicznie teren nachylony jest w kierunku potudniowym.

Teren odwadniany jest przez ciek przeptywajacy ok. 1800 m w kierunku wschodnim.
Rzedne terenu wynoszg od 151,5 m do 151,8 m npm.




Podziat gruntu na warstwy geotechniczne:

Warstwa | — nasypy niebudowlane. Nie okre$lono jej parametréw geotechnicznych ze wzgledu na ich
wystepowanie powyzej poziomu posadowienia.

Warstwa Il — utwory piaszczyste Srednio zageszczone. Z uwagi na granulacje podzielono te warstwe na
dwie podwarstwy.

Podwarstwa lla — piaski $rednie i grube Srednio zageszczone 1=0,60.

Podwarstwa Ilb — piaski drobne $rednio zageszczone 1=0,60.

Podwarstwa IIl — utwory pochodzenia morenowego. Typ konsolidacji ,B”. Gliny pdtzwarte.

Warunki gruntowe zaliczy¢ mozna do prostych.

W poziomie posadowienia wystepujqg piaski Sredniozageszczone.

Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci 2,2 — 2,7m ppt.

Gtebokos¢ strefy przemarzania h=1,0 m ppt.

4. Charakterystyka projektowanego budynku.

Zaprojektowano parterowy budynek hali sportowej z zapleczem.

Projektowang hale powigzano funkcjonalnie z istniejagcym budynkiem szkoty parterowym tacznikiem.
Wymiary zewnetrzne budynku w rzucie 40,6 x 46,2 m.

Szerokos¢ elewacii frontowej 40,6 m.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 10,57 m.

Wysokos¢ uzytkowa hali sportowej 7,5 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen zaplecza 3,3 m.

Parter $rednio 0,9 m powyzej poziomu terenu w nawigzaniu do poziomu parteru istniejgcego budynku
szkoty.

Wykonanie budynku przewidziano w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi
wylewanymi.

Dach nad halg zaprojektowano dwuspadowy symetryczny o matych nachyleniach potaci dachowych
4%=2. Dach nad zapleczem zaprojektowano jednospadowy o matych nachyleniach 3%=2"

Hala sportowa miesci boisko o wymiarach ptyty 44x22 m i trybuny sktadane na 176 miejsc.

Ptyta boiska przeznaczona jest do gier zespotowych / pitka reczna 40x20 m, koszykowka 28x14 m,
siatkdwka 18x9m /.

Zaplecze mie$ci sitownie, przebieralnie i sanitariaty cwiczacych, magazyny sprzetu sportowego

i gimnastycznego, pokgj instruktoréw, szatnie i sanitariaty dla publicznosci, pomieszczenia porzadkowe
i techniczne.

Projektowany obiekt posiada pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w tym dwa bezposrednio z hali sportowej na
zewnatrz.

Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikajg z jego przeznaczenia funkcjonalnego.

Elewacje posiadajg detale architektoniczne w postaci pilastrow, opasek, boniowania.

Architektura projektowanego budynku o prostej i 0szczednej formie.

Wejscie gtdwne od strony ulicy ostania i akcentuje podcien.

5. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy ........cccceevviennes 1 700,00 m2
Powierzchnia catkowita ..........cccccevveeinens 1 700,00 m2
Powierzchnia uzytkowa ..........cccceveveeenene. 1 580,59 m2
Kubatura brutto ... 14 700,00 m3

Obliczenia powierzchni i kubatury wykonano wg PN-1SO 9836. Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okres$lanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.



6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana.

6.1. Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe wylewane na placu budowy wg proj. konstr.

6.2. Mury fundamentowe grub. 25 cm z bloczkéw betonowych B-20 murowane na zaprawie
cementowej Rz=5MPa.

6.3. Sciany nadziemia nosne i zewnetrzne ostonowe grub. 24 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych
drgzonych typu Silka klasy 150 murowane na zaprawie klejowej.

6.4. Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki grub. 12 cm murowane na zaprawie cem.- wap.
ustawione na podktadzie betonowym na gruncie.

6.5. Dach nad zapleczem i facznikiem gestozebrowy typu Teriva-Il grub. 34 cm utozony ze spadkiem 3%.

6.6. Dach nad halg sportowg z dzwigaréw z drewna klejonego i blachy stalowej trapezowej wg proj.
konstr. Blacha stalowa trapezowa obustronnie ocynkowana od spodu z powtokg w kolorze kremowym
jasnym RAL 1013.

6.7. Stupy pod oparciem dzwigardw, rdzenie w $cianach hali sportowej zelbetowe wylewane wg proj.
konstr.

6.8. Wierice, belki Zelbetowe wylewane wg proj. konstr.

6.9. Nadproza prefabrykowane typu L19, Zelbetowe wylewane wg proj. konst.

6.10. Schody zewnetrzne terenowe i podesty wykona¢ z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 6 cm
| palisady ze spadkiem na zewnatrz 1 %, na podbudowie z betonu, piasku zageszczonym warstwami
i gruncie nosnym. Schody ograniczy¢ po bokach murami oporowymi zelbetowymi wylewanymi do
mocowania balustrad. Posadowienie murdw min. 1,0 m ponizej poziomu terenu.

7. Projektowane hydroizolacije.
7.1.Poziome.
7.1.1. Lepik SBS jedna warstwa i papa fundamentowa modyfikowana SBS zgrzewana grub. 3,2 mm:
- pod tawami fundamentowymi na chudym betonie i na tawach fundamentowych
- na murach fundamentowych min. 0,3 m nad terenem
- pod warstwg izolacji termicznej posadzek na gruncie
7.1.2.Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:
- pod posadzkami pomieszczen mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2m
7.1.3.Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm:
- jako przekfadka ochronna pod gtadzig cementowg wylang na izolacji termicznej posadzki.
7.2.Pionowe.
7.2.1. Podktad gruntujacy SBS jedna warstwa i lepik SBS dwie warstwy:
- na zewnetrznych powierzchniach muréw fundamentowych na rapdwce i na fawach
fundamentowych
7.2.2.Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:
- na $cianach natryskdw do wysokosci 2,0 m

Stosowac lepiki asfaltowe nie rozpuszczajace styropianu, zachowac ciggtos¢ izolacji pionowej i poziomej..

8. Paroizolacije.
8.1. Papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm na lepiku SBS utozona na stropodachu

zaplecza zatartym na gfadko pod izolacjg termiczna.
8.2. Folia polietylenowa paroizolacja 0,2 mm utozona pod warstwg izolacji termicznej dachu sali sportowe;.



9. Projektowane izolacje termiczne.

9.1. Styropian samogasngcy EPS-70 grub.18 cm klejony i kotkowany - termoizolacja $cian zewnetrznych
metodg BSO / lekka mokra / wg rozwigzania systemowego. Styropian uktada¢ na zakfad.
Styropian samogasnacy EPS-70 grub. 5 cm - termoizolacja cian kolankowych na dachu metodg
BSO wg rozwigzania systemowego.
|zolacje termiczng Scian do wysokosci 2,0 m nad terenem nalezy ostoni¢ dodatkowo drugg warstwg
siatki z wtékna szklanego odpornej na uszkodzenia mechaniczne wg rozwigzania systemowego.

9.2. Styrodur lub polistyren ekstrudowany grub. 15 cm - termoizolacja zewnetrznych muréw
fundamentowych metodg BSO.

9.3. Styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm utozony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na gruncie.

9.4. Styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm utozony na stropodachu, klejony i kotkowany - termoizolacja
stropodachu zaplecza. Styropian ukfada¢ na zaktad.

9.5. Wetna mineralna, twarde ptyty dachowe grub. 25 cm - termoizolacja dachu hali sportowe;.

10. Projektowane izolacje akustyczne.

10.1. Dach hali sportowe;.
Blacha trapezowa z perforacjg akustyczng 15%.
Na blasze trapezowej widknina polipropylenowa.
Wetna mineralna miekka w fatdach blachy trapezowe;.

11. Projektowane rozwiazania materiatowe wewnetrzne.

11.1. Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne $cian i sufitéw cem.-wap. kat. Ill z gtadziami gipsowymi.

Narozniki $cian i otworow wzmocni¢ listwami katowymi podtynkowymi stalowymi ocynkowanymi

z siatka.

Kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza z wyjatkiem magazyndw, pomieszczen
technicznych oraz instalacje wod.-kan. ostonic ptytami gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornymi
na ruszcie stalowym systemowym.

11.2. Posadzki.

11.2.1.Posadzki z wykfadziny pcv.

W pomieszczeniach suchych, w hali sportowej pod trybunami utozy¢ posadzki z wyktadziny bezspoinowe;
pcv przeznaczonej do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu posiadajacej
zwiekszong odporno$¢ na Scieranie.

Wymagania: grubo$¢ min. 2,0 mm, odporno$¢ na Scieranie — grupa P, klasa uzytkowa 34/43.
Kolory podstawowe: kremowy, bezowy.

Wykfadzine uktada¢ w duze geometryczne wzory z wywinieciem na $ciany min. 10 cm.

Podtoze betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntowac i wyréwna¢ masg samopoziomujacq
0 grubosci min. 3 mm z zachowaniem dylatacii.

Wyktadzine ukfadac na podtozu cementowym.

Podtoze powinno by¢ mocne, rowne i suche (wilgotno$¢ max. 3%). Wyktadzine przyklei¢ catg
powierzchnig do podioza za pomoca kleju dopuszczonego do montazu wyktadzin elastycznych.
Luzno roziozone arkusze powinny pozostac przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze
min. 17°C w celu dopasowania do podktadu.

Styki taczy¢ za pomocg sznura spawalniczego. Wykoriczenie brzegdw listwg przypodtogowa.




Przed rozpoczeciem uzytkowania wyktadzing zmy¢ ciepta wodg z dodatkiem niewielkiej iloci
tagodnego detergentu.

11.2.2.Posadzki z gresu.

W pomieszczeniach mokrych, na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych utozy¢ posadzki
ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektow uzyteczno$ci publiczne;
o0 duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary ptytek ok. 60x60 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mma3,
nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antypo$lizgowo$¢ R9, faktura matowa.

Kolor ptytek i fugi bezowy. Ptytki uktadac ,w krate”.

Ptytki wytozy¢ na Sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.

11.2.3.Nawierzchnia sportowa.

W hali sportowej wykona¢ nawierzchnie sportowg systemowa zgodnie z normg PN-EN 14904:2006.
Grubos¢ nawierzchni 7 mm, w tym grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm.

Konstrukcja podtogi ztozona z warstw $lepej podtogi rozktadajacej obcigzenia utozona na podwdjnych
legarach i podktadkach.

Konstrukcja legarowa utozona na podtozu betonowym z folig izolacyjna.

taczna grubos¢ konstrukcji podtogi min. 90 mm + 7 mm nawierzchnia sportowa.

Krawedzie podtogi oddali¢ ok. 1-2 cm od Sciany i ostonic listwami ze szczelinami wentylacyjnymi.
Przestrzen pod posadzka wentylowa¢ mechanicznie.

W posadzce przewidzie¢ usytuowanie tulei do mocowania stupkow.

Betonowe stopy fundamentowe do kotwienia tulei stupkéw izolowac przeciwwilgociowo dwoma warstwami
emulsji asfaltowej.

Ruszt drewniany posadzki oraz mocowania urzadzen gimnastycznych wykonaC wg rozwigzania
systemowego.

Kolory nawierzchni: szary - obrzeze; bezowy (drewnopodobny) - boiska.

Wykonac¢ linie boisk do pitki recznej, koszykowki i siatkowki.

11.3. Okfadziny $cian i instalaciji.
Oktadziny $cian wykonac z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach
mokrych i kottowni (wc, natryski, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie socjalne fragment
Sciany 2,5 x 1,5 m przy zlewie i umywalce).
Wymagania: wymiary 60x30 cm, nasigkliwo$¢ 12%, wytrzymato$¢ na zginanie 21 MPa, faktura
szkliwiona matowa, kolor ptytek i fugi kremowy.
Styki urzadzen sanitamnych z oktadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem.
Kanaty instalacyjne pionowe i poziome ostonic¢ ptytami gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornymi
na ruszcie systemowym.

11.4. Drzwi wewnetrzne.
11.4.1.Drzwi ptytowe petne.
Drzwi wewnatrzlokalowe wejscowe do pomieszczen typowe drewniane ptytowe, tréjzawiasowe,
wzmocnione, powierzchnia wykonczona laminatem drewnopodobnym w kolorze dab.
Drzwi pomieszczen sanitarnych wyposazone dotem w otwory nawiewu wg wykazu.
OScieznice stalowe uniwersalne laminowane w kolorze jak skrzydta drzwi lub drewniane.
Wymiary skrzydfa zasadniczego w Swietle oScieznic min. 90x200 cm, do sanitariatu
niepetnosprawnego min. 100x200 cm.
Wyposazenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbéj metalowo-gumowy



mocowany w posadzce.

Drzwi sanitariatu dla niepetnosprawnego zabezpieczone dotem obustronnie blachg stalowg
nierdzewng i wyposazone w pochwyty.

Drzwi do kottowni przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 30.

11.4.2.Drzwi szklone.
Drzwi wewnatrzlokalowe na gtéwnych ciggach komunikacyjnych i wejsciowe do pomieszczen z profili
aluminiowych powlekanych, szklone szktem bezpiecznym odpornym na uderzenia.
Oscieznice aluminiowe powlekane.
Wymiary skrzydfa zasadniczego w Swietle o$cieznic min. 90x200 cm.
Kolor powtoki drzwi i oscieznic biaty.
Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, trzy zawiasy, samozamykacz, odbj
metalowo-gumowy mocowany w posadzce.
Drzwi migdzy budynkiem projektowanym i istniejacym przeciwpozarowe o0 odpornosci ogniowe;
El 30.

11.5. Podokienniki wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3 cm. Kolor kremowy jasny.
Podokienniki kotwi¢ na koficach w murze na gteboko$¢ 5 cm i podeprze¢ od spodu stalowymi
ksztattownikami T 40 mm co 0,5 m.

11.6. Ostony grzejnikow.
Ostony grzejnikow wykona¢ z desek drewnianych sosnowych grub. 2,5 cm.
Ostony mocowac¢ $rubami z tbem kulistym do stalowego rusztu wykonanego z profili zamknietych
spawanych. Stalowy ruszt kotwi¢ do muru i posadzki kotwami stalowymi metodg klejenia.
Elementy stalowe oston wykona¢ ocynkowane i malowane proszkowo.
Powierzchnie drewniane oston wykonczy¢ lakierem do drewna.
Ostony grzejnikéw montowaé na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach.

11.7. Wentylacja mechaniczna.
Kanaty wentylacji mechanicznej ostoni¢ ptytami gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornymi
mocowanymi na ruszcie systemowym wg proj. instal.
Wywietrzaki w hali sportowej zamontowa¢ na podstawach dachowych systemowych opartych na
konstrukcji dachu wg proj. konstr.

11.8. Sufity podwieszane.
W sanitariatach i w przedsionkach przed sanitariatami na wysokosci 2,8 m nad posadzkg
zamontowac sufity podwieszane z ptyt gips.-karton. 12,5 mm wodoodpornych na ruszcie
systemowym. W suficie przewidzie¢ wykonanie wiazow rewizyjnych zamykanych.

11.9. Ostony dylatacji.
Dylatacje konstrukcii $cian, stropdw i posadzek ostoni¢ listwami aluminiowymi systemowymi
mocowanymi w $cianach, sufitach i posadzkach.

11.10. Naswietla.
Naswietla w scianie miedzy korytarzem a halg sportowg wykona¢ murowane z pustakow szklanych
o wymiarach 19x19x8cm, bezbarwnych z ornamentem. Spoiny zbroi¢ listwami stalowymi lub pretami.



11.11. Okno podawcze szatni ogolnej.
Okno podawcze szatni wyposazy¢ w rolete wewnetrzng aluminiowg podnoszong mechanicznie,
powierzchnia wykonczona laminatem drewnopodobnym w kolorze dab. Zamkniecie na zamek
patentowy.
Blat lady wykonac z ptyt wiérowych twardych grub. 40mm wykoriczonych laminatem
drewnopodobnym — kolor dab i mocowa¢ do muru.

11.12. Wieszaki.
W przebieralniach ¢wiczacych ustawi¢ wieszaki stojace z taweczkq stalowo-drewniane na 10
haczykdéw sztuk 8.
Szatnig 0going wyposazy¢ w wieszaki stalowe stojace — sztuk 130 i wieszaki stalowe nascienne
- sztuk 50.

11.13. Trybuny sktadane.
Trybuny skfadane systemowe. Konstrukcja trybun sktadana teleskopowa stalowo-drewniana.
Zestaw 4 modutdw trybun 3-rzedowych dtugo$ci 8,9 m. £aczna liczba miejsc siedzacych 176.
Siedziska state ze sklejki.

11.14. Malowanie wewnetrzne.
11.14.1.Tynki wewnetrzne sufitow malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi np. typu Dekoral
w kolorze biatym.

Tynki wewnetrzne $cian malowa¢ dwukrotnie w kolorze kremowym jasnym NCS S 0505-Y.

11.14.2. Na $cianach hali sportowej wykonac lamperie olejne do wysokosci 2,0 m, za bramkami do
wysokosci 3,0 m, malowane dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze zielonym jasnym NCS
S 0530-G70Y.

11.14.3. Na $cianach pomieszczen i korytarzy wykonac lamperie olejne do wysokosci 1,6 m malowane
dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze kremowym NCS S 1005-Y.

11.14.4. Slusarka wewnetrzna.
Stalowg konstrukcje wsporczg oston grzejnikdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkowaniem
i malowac proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

11.14.5. Drewniane elementy oston grzejnikow malowa¢ dwukrotnie lakierem bezbarwnym matowym
do drewna.

12. Projektowane rozwiazania materiatowe zewnetrzne.

12.1. Pokrycie dachow.
Pokrycie dachdw wykona¢ dwuwarstwowe z papy wierzchniej SBS zgrzewanej grub. 5,2 mm
z posypka w kolorze szarym, utozonej na papie podktadowej SBS grub. 3 mm i termoizolacii.
Pape podktadowg mocowac¢ mechanicznie kotkami z grzybkiem do dachu razem z termoizolacja.
Pape wierzchnig zgrzewaé¢ do papy podktadowej.
Przewidzie¢ odpowietrzanie warstw stropodachu kominkami dyfuzyjnymi w ilosci 1 kominek/40 m2
dachu. Okapy dachéw hali i zaplecza wzmocni¢ skrzynkami z ptyt wodoodpornych OSB do
mocowania rynien i obrébek.

12.2. Okna.
Antywfamaniowe klasy RC2 z szybg P4A.
Okna i oscieznice z profili aluminiowych powlekanych, jednoramowe, stafe i czeSciowo uchylne



z rozszczelnieniem.

Wypetnienie okien hali sportowej wykonac z ptyt poliweglanu komorowego.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K).

Okna hali sportowej O3 wyposazy¢ w jedng kwatere uchylang sitownikami elektrycznymi.
Okna wyposazy¢ w nawiewniki montowane w gérnych poziomych profilach.

Kolor powtoki profili aluminiowych okien i oScieznic biaty.

12.3. Drzwi zewnetrzne.
12.3.1.Drzwi szklone.
Antywtamaniowe klasy RC2 z szybg P4A.
Drzwi i oScieznice zewnetrzne z profili aluminiowych powlekanych, przeszklone z naswietlami
statymi.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,5 W/(m2K).
Kolor powtoki profili aluminiowych biaty.
Wyposazenie: dwa zamki patentowe na klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odbd
metalowo- gumowy w posadzce.
Wymiary skrzydta zasadniczego w Swietle oscieznicy min. 90x200cm.
Elementy drzwi nie mogg zaweza¢ wymaganych minimalnych wymiaréw.

12.4. Tynki zewnetrzne i oktadziny.

Tynki zewnetrzne $cian na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe grub. 1,5 mm silikatowe wg. rozwigzania
systemowego. Faktura tynkoéw nakrapiana drobnoziarnista ,baranek”.

Tynki $cian parteru do wysoko$ci 2 m nad terenem wzmocni¢ dodatkowo drugg warstwa siatki w celu
zwiekszenia odpornosci elewacji na uszkodzenia mechaniczne.

Fragmenty elewacji pod okapem hali sportowej wykonczy¢ okleing drewnopodobng grubosci 10 mm kolor
dab, utozong na termoizolaciji.

Kolory na elewacji oddzieli¢ boniami (szer. x gteb.) 3 x 2 cm.

Cokdt budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym utozonym na termoizolaciji.

12.5. Dylatacje.
Dylatacje miedzy budynkami wypemic¢ styropianem na catg gtebokos¢ i ostoni¢ profilami dylatacyjnymi
aluminiowymi systemowymi.

12.6. Opaska wokot budynku.
Wokét budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej szarej grub. 6 cm, szeroko$ci min. 0,5 m na podsypce
z piasku ubijanego warstwami ze spadkiem na zewnatrz ograniczong betonowym obrzezem.

12.7. Obrébki blacharskie, rynny.
Obrabki blacharskie okapdw, Scian kolankowych, attyki dachow, podokienniki zewnetrzne, rynny, rury
spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej grub. 0,6 mm w kolorze szarym.

12.8. Balustrady zewnetrzne.
Balustrady zewnetrzne schodéw wykona¢ z profili stalowych nierdzewnych spawanych mocowanych do
murdéw i elementow Zelbetowych kotkami stalowymi nierdzewnymi metoda klejenia.

12.9. Drabinka dachowa.
Drabinka dachowa zamontowana z profili stalowych zamknigtych spawanych ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze szarym.



12.10. Uchwyty zabezpieczajace.
Uchwyty i liny zabezpieczajgce na dachach zamontowac systemowe.

12.11. Malowanie zewnetrzne.
12.11.1.Tynki zewnetrzne malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi.
Na fragmentach elewacji wykonac bonie. Kolory na elewacji oddzieli¢ boniami.
12.11.2.Drabinke dachowg stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkowaniem i malowac proszkowo
w kolorze szarym.

13. Dostepnos¢ obiektu dla 0sdb niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt dostepny bedzie dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

Przed wejSciem do budynku szkoty potaczonym funkcjonalnie z obiektem projektowanym istnieje pochylnia
stata umozliwiajaca wjazd wozkiem.

Wymiary drzwi wejsciowych umozliwiajg swobodny przejazd wdzkiem inwalidzkim.

W budynku zaprojektowano sanitariat dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

W wyposazeniu sanitariatu zastosowac urzadzenia sanitarne (miska ustepowa, umywalka, bateria
natryskowa z krzesetkiem sktadanym) o gabarytach dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych oraz
uchwyty i podpory montowane w $cianach (podpora uchylna 0,6 m sztuk 4, podpora katowa stata przy
natrysku 0,9x0,9x0,9 m ze stali nierdzewnej).

14. Projektowane wyposazenie obiektu.

Umywalnie, natryski, we éwiczacych

- miska ustepowa sztuk 4

- umywalka sztuk 8

- bateria natryskowa sztuk 16

- basenik do mycia ndg sztuk 2 na wysokosci 0,4 m

Sanitariat 0géIny damski
- miska ustepowa sztuk 2
- umywalka sztuk 2

Sanitariat ogoIny meski

- miska ustepowa sztuk 2
- pisuar sztuk 2

- umywalka sztuk 2

Sanitariat niepetnosprawnego

- miska ustepowa sztuk 1

- umywalka sztuk 1

- bateria natryskowa sztuk 1

- podpora sktadana 0,6 m sztuk 4

- podpora przy natrysku katowa stata 0,9x0,9x0,9m z krzesetkiem sktadanym sztuk 1




Pokdj instruktordw
- umywalka sztuk 1
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem sztuk 1

Pomieszczenie porzadkowe
- Zlewozmywak jednokomorowy sztuk 1 na wysokosci 0,4 m

Przebieralnie
- wieszak stojacy z taweczkg stalowo-drewniany na 10 haczykdw sztuk 8

Szatnia
- wieszak stalowy stojacy sztuk 130
- wieszak stalowy nascienny sztuk 50.

Sala gimnastyczna

- kosz centralny sztuk 2 z tablicg akrylowg 180x105cm profesjonalng, konstrukcja wysiegnika z profili
stalowych zamknietych malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji no$nej stropu sali
sportowej; dtugos¢ wysiegnika oraz kierunek sktadania dostosowane do parametréw sali, mechanizm
regulacji wysokosci; podnoszenie i opuszczanie tablicy za pomocg napedu elektrycznego, sterowanie
pilotem i przyciskiem

- kosz treningowy sztuk 4 z tablicg z laminatu 120x90cm, konstrukcja wysiegnika z profili stalowych
zamknietych malowanych proszkowo mocowanych do konstrukcji nosnej $cian, stupdw i stropu sali

- bramka do pitki recznej sztuk 2 metalowo-drewniana z siatkg

- siatkdwka 1 komplet stupki profesjonalne, siatka, podest sedziego

- drabinki gimnastyczne podwajne 180x300 cm sztuk 16

- drazek gimnastyczny przyscienny sztuk 1

- trybuny sktadane systemowe trzyrzedowe na miejsc 44 sztuk 4

- pitkotap siatka o wymiarach 24x7,5 m ostaniajaca Sciany za bramkami sztuk 2

- pitkotap siatka o wymiarach 45x3,5 m ostaniajgca okna sztuk 1
- pitkotap siatka o wymiarach 45x2,5 m ostaniajgca okna sztuk 1

- kurtyna (tkanina + siatka) o wymiarach 24x7,5 m do podziatu sali, przesuwanie za pomocg napedu
elektrycznego, sterowanie pilotem i przyciskiem sztuk 1

- kurtyna (tkanina) o wymiarach 20x2,5 m jako zaplecze sceny w narozniku sali, przesuwanie reczne
sztuk 1

- tablica wynikow sportowych 220 x 160 cm elektroniczna sterowana zdalnie z szybg odporng na
uderzenia sztuk 1

- lina do wspinania 8 m sztuki

- fawka gimnastyczna 2,5m z rownowaznig sztuk 1

- materac gimnastyczny grub. 10 cm

- skrzynia gimnastyczna 5 czesci sztuk 1

- koziot sztuk 1

- odskocznia sztuk 1



Sitownia

- atlas wielofunkcyjny (z taweczkami i sztangg) sztuk 1
- bieznia sztuk 1

- rower stacjonarny sztuk 1

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

15.1.Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy 1 700 m2
Powierzchnia uzytkowa 1 580,59 m2
Kubatura brutto 14 570 m3
Budynek niski (N).
Wysokos¢ budynku 10,57 m.
Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen od 3,3 mdo 7,5 m
Liczba kondygnacii | (parter $rednio 0,9 m nad terenem) bez podpiwniczenia.

15.2.0dlegto$¢ od obiektow sasiednich.
Od strony potudn.-wschodniej — 12,8 m od granicy
Od strony potn.-zachodniej — 9,6 m od linii rozgraniczenia ulicy
Od strony potudn.-zachodniej — przylega do budynku szkoty (Sciana oddzielenia ppoz. z drzwiami)
Od strony pétn.-wschodniej — 13 m od granicy

15.3.Parametry pozarowe substancji palnych.
W obiekcie nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.
15.4.0bcigzenie ogniowe.
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q<500[MJ/m2}.
15.5.Kategoria zagrozenia ludzi.
Obiekt uzytecznosci publiczne;.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL |.
15.6.Zagrozenie wybuchem.
Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.

15.7.Strefy poZzarowe.
Projektowany budynek hali sportowej z zapleczem stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
uzytkowej 1 580,59 m2 i nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej do 10 000 m2.
Kotlownia z kottami na paliwo gazowe o tgcznej mocy ciepinej powyzej 30 kW stanowi pomieszczenie
wydzielone pozarowo.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m przez oddzielenia ppoz. wykona¢ klasy EI60
(kottownia).

15.8.0dporno$¢ pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Klasy odpornoéci ogniowej elementéw budynku:
gtéwna konstrukcja nosna R 30,
konstrukcja dachu (-) bez wymagan,
strop R E 1 30,
Sciana zewnetrzna E | 30,
Sciana wewnetrzna (-) bez wymagan,




- przekrycie dachu (-) bez wymagan,

- biegi i spoczniki schodéw R 30,

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy budynkiem projektowanym i istniejagcym
REI60

- drzwi przeciwpozarowe E | 30

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- Sciana wewnetrzna El 60
- strop REI 60
- drzwi lub inne zamkniecia El 30

Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniajg ognia.
Drewniang konstrukcje dachu hali impregnowac fabrycznie preparatami o wtasciwosciach
ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.

15.9.Warunki ewakuacji.
W pomieszczeniach na pobyt ludzi przej$cie do wyjscia ewakuacyjnego lub na zewnatrz budynku nie
przekracza dopuszczalnych odlegtosci.
Przy jednym dojsciu do 10 m, przy co najmniej 2 dojsciach do 40 m.
Obiekt posiada 5 wyj$¢ ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami 0,6m/1000s6b, lecz nie mniej
niz 1,4 m.
Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami co najmniej 2,2 m.
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.
SzerokosSci wyjs¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6 m/1000s6b lecz nie mniej niz 0,9 m
w Swietle oScieznicy.
Obiekt wyposazony bedzie w o$wietlenie ewakuacyjne.

15.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.
Gtowny wytacznik pradu.

15.11.Urzadzenia przeciwpozarowe.
Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne ogélnodostepne usytuowane przy gtéwnych drogach
ewakuacyjnych - sztuk 2.
Budynek projektowany wyposazono w hydranty wewnetrzne @ 25 mm z wezem pétsztywnym 30 m
zapewniajac cisnienie 0,2 MPa i wydajnos¢ 1 dm3/s.

15.12.Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe lub $niegowe w ilosci jedna gasnica 2 kg lub 3 dm3 na kazde
100m2 powierzchni uzytkowe;.

15.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie wodne stanowig 2 hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne @80 mm w odlegtosci 45 m
i 75 m od budynku.

15.14.Drogi pozarowe.
Dojazd do obiektu od ulicy.
Droga o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze
roku bez zawracania. Szeroko$¢ jezdni wynosi 7 m na cafej dtugosci obiektu oraz na odcinku 10 m




przed i za obiektem. Na odcinku tym istnieje utwardzone pobocze o szerokosci min. 1,0 m dla ruchu
pieszych.

Odlegto$¢ krawedzi drogi od obiektu 13,5 m.

Pomiedzy obiektem a drogg pozarowg nie wystepujq state elementy zagospodarowania terenu oraz
drzewa i krzewy o wysokosSci przekraczajacej 3 m.

Dojazd znajduje sie od strony wejscia gldwnego do budynku.

16. Technologia uzytkowania obiektu.

Zaprojektowano budynek hali sportowej o wymiarach ptyty boiska 22x44 m.

Projektowana hala mieéci boiska do gier w pitke reczng 20x40 m, koszykowke 14x28 m i siatkdwke

9x18 m.

Zaplecze mie$ci szatnie 0gdlng, przebieralnie, sanitariaty, sitownig, pokdj instruktorow, magazyny sprzetu
sportowego i gimnastycznego, pomieszczenia techniczne.

Wysokos¢ projektowanej zabudowy jedna kondygnacja bez podpiwniczenia i bez poddasza.

Parter ok. 0,9 m powyzej poziomu terenu.

Wysokos¢ uzytkowa hali sportowej 7,5 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen zaplecza 3,3 m.

Przewidywane zatrudnienie 5 0séb personelu.

Obiekt przewidziany jest dla 50 0s6b ¢wiczacych jednoczesnie w hali sportowe;j i sitowni oraz okresowo dla
180 0s6b na widowni.

Budowa hali sportowej z zapleczem nie spowoduje zwiekszenia liczby ucznidw i personelu szkoty, poprawi
tylko warunki uzytkowania obiektu.

Obiekt dostepny bedzie do uzytkowania takze dla 0sob spoza szkoty.

Gtéwne wyposazenie technologiczne hali z zapleczem stanowig: bramki do pitki recznej, kosze centralne i
treningowe do koszykdéwki, komplet do siatkéwki, drabinki gimnastyczne, trybuny sktadane.

Podstawowe wyposazenie technologiczne pomieszczen wg rysunku rzutu kondygnacii.

17. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zapotrzebowanie wody.

Woda czerpana z wodociggu

Vw.d = 2,6 m3/doba

dla potrzeb ppoz. Vw = 2,0 I/sekunda

Odprowadzenie $ciekow.

Scieki sanitarne odprowadzane do sieci.

Vsc = 2,1 m3/miesiac

Zapotrzebowanie gazu.

Vg =17,0m3/h

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery i ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

Odpady state.

Gromadzenie odpadéw statych bytowych do pojemnika kontenerowego zamykanego jezdnego o
pojemnosci 1,1m3 usytuowanego na dziaice z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko przez
wyspecjalizowang firme. Przewidywana iloS¢ odpaddw statych 0,5 m3/tydzien.

Emisja hataséw oraz wibracji.

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej
emisji hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkdw zaradczych.




Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek parterowy ze wzgledu na matg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia.
Ptytkie fundamentowanie z uwagi na brak podpiwniczenia nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych
drzew. Istniejgcy obiekt ze wzgledu na brak gtebokich wykopdw i prac ziemnych nie wprowadza
szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowang.

18. Projektowane wyposazenie instalacyjne.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

- centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kottowni gazowej
- wody ciepftej zasilanej z wasnej kottowni
- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowe;
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem Sciekow do sieci
- energetyczng zasilang z sieci
- odgromowg
- wentylacji mechanicznej
- wentylacji grawitacyjnej
- spalinowg
- gazowa zasilang z sieCi

18. 1. Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw projektowanego obiektu za pomoca rynien i rur spustowych
na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek
sgsiednich oraz do kanalizacji deszczowej.

19. Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko miesci sie w granicach inwestycji

i wiasno$ci dz. nr ewid. 290.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i Srodki techniczne chronigce Srodowisko naturalne.

20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢
aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB lub innej upowaznionej instytucji dopuszczajace je do
zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” i normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.
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