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Rys.1 - Mapa pogladowa

Rys. 2 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500;

Rys. 3 - Schemat techniczny studni

Zal. - specyfikacja urzadzen zasilania

Rys. 4 - Komora obudowy studni - rzut, przekréj A-A, schemat zbrojenia.
Rys. 5 - Schemat wezta 1
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1. Oswiadczenie projektanta

2. Uprawnienia budowlane projektanta

3. Zaswiadczenie Izby inzynierskiej

4. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego nr 203/17/PE.I zatwierdzajgca roboty
geologiczne studni nr 3

5. Decyzja wodnoprawna



1. WstEep

W niniejszym projekcie przedstawiono niezbgdny zakres prac dla wykonania obudowy

studni awaryjnej nr 3 wraz z instalacja sterowania 1 pomiaru dla istniejacego uj¢cia wody w
miejscowosci Garbatka - Letnisko posiadajacego dziatajace zespoty urzadzen umozliwiajace
pobd6r wod podziemnych o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzing. Woda
ze studni bedzie stuzyta do zasilania sieci wodociggowej gminy Garbatka - Letnisko.

Podstawa
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. t.j. 2019 poz. 1186, wraz

z pézn. zmianami); art. 29 ust. 2 pkt 10.

2. Ustawa Prawo Wodne, ustawa z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2268 z p6zn. zm.).
3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71 z p6zn. zmian.);
§ 3. ust. 1. pkt42b.

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, wraz z pozn. zmianami).

5. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. 2019
poz. 725, 730 wraz z pozn. zmianami).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (t.j. Dz.U. 2019 r.,
poz. 868).

7. Norma PN-91/M-54910 Wodociagi, Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych.

1.1. Wykorzystane materialy

1. Projekt prac geologicznych zwigzanych z odwierceniem studni nr III, zastepczej za
studni¢ nr I na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Garbatka - Letnisko
"Podlas" wykonany przez EKOHYDROGEO J.B. ul. B. Smetany 5/20, 92-318 L4dz,
2000r.

2. opracowanie "Ujecie wody podziemnej 2z utworéw czwartorzedowych i
trzeciorzedowych" wykonany przez Kombinat Geleogiczny "Potudnie" w Katowicach
Zaklad Projektéw i Dokumentacji Geologicznych ul. Zotnierzy Radzieckich 21
Oddziat w Kielcach, 2003r.

3. Projekt rob6t geologicznych zwigzanych z odwierceniem studni nr 3 awaryjnej na
terenie ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzegdowych na dzialce nr 135/3 w
miejscowosci Garbatka-Letnisko wykonany przez EKOHYDROGEO J.B. ul. B.
Smetany 5/20, 92-318 £.6dz, 2017r.

4. Decyzja Marszatkka Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 203/17/PEI z dnia
23.08.2017r. zatwierdzajaca "Projekt robdt geologicznych zwigzanych z
odwierceniem studni nr 3 awaryjnej na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzegdowych na dzialce nr 135/3 w miejscowosci Garbatka-Letnisko", gmina
Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, wojewddztwo mazowieckie.

5. Projekt strefy ochrony ujecia wody podziemnej dla wodociggu wiejskiego w
miejscowosci Garbatka-Letnisko Podlas wykonany przez Pracowni¢ Geologii,
Geotechniki i Inzynierii Srodowiska SALGEO ul. Gen. Grota Roweckiego 17, 96-300
Zyrard6w.



6. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego pismo Starosty Kozienickiego znak
RLS.6341.49.2016 z dnia 09.12.2016r.

7. Postanowienie Starosty Kozienickiego pismo znak RLS.6341.49.2016 z dnia
21.12.2016r.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie obudowy ujecia wéd podziemnych studni
glebinowej nr 3, awaryjnej na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Garbatka —
Letnisko. Dla studni nr 3, awaryjnej Gmina Garbatka - Letnisko zglosita wielkos¢
zapotrzebowania wody w wysokosci 2000 m3/d0be, to jest 83.3 m’/ godz. (wg zalacznika nr 2
do Projektu Rob6t Geologicznych).

W chwili obecnej ujecie wody podziemnej tworzag dwie studnie o numerach 1 i 2, z ktérych
studnia nr 2 jest w ciaglej eksploatacji, petni role studni zasadniczej.  Studnia nr 1 wiaczana jest w
przypadkach przerw w eksploatacji studni nr 2, spowodowanych pracami konserwacyjnymi.

2.2. Charakterystyka przedsiewziecia

Otwor wiertniczy, ktéry po wykonaniu obudowy i instalacji technicznej b¢dzie petnit funkcje
studni awaryjnej, bedzie wykonany w roku 2019 na podstawie zatwierdzonego projektu robot
geologicznych [1.1.1.] decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego nr 203/17/PE.I
[1.1.4.]. Projektowana studnia bedzie zasilata w wodg¢ sie¢ wodociggowa gminy Garbatka -
Letnisko.

2.3. Lokalizacja studni.
Obszar projektowanych prac potozony jest w srodkowo- wschodniej czesci kraju, w

miejscowosci Garbatka — Letnisko. Administracyjnie, opisywana miejscowos¢, potozona jest
w wojewddztwie mazowieckim, w jego potudniowej czg¢sci , w powiecie kozienickim.
Miejscowo$¢ Garbatka- Letnisko jest siedzibg Urzedu Gminy.

Omawiany obszar objety jest mapa topograficzng w skali 1 : 50 000, arkusz M-34-20-
C Zwolen, na pograniczu z arkuszem M-34-20-A Kozienice. Topograficzng lokalizacj¢
projektowanej studni oraz polozenie geograficzne precyzuja wspotrzedne topograficzne i
geograficzne, odczytane z cytowanej mapy, w panstwowym uktadzie wspéirzednych
geodezyjnych "1992", zestawione nizej w tabeli.

Obiekt WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE
Szeroko$¢ geograficzna N Dtugosc¢ geograficzna E
Teren projektowanych 51° 29' 39.9” 21° 38' 22.65™
prac i badan
dziatka nr 135/3 z
P WSPOLRZEDNE TOPOGRAFICZNE
jekt
(projektowana) Wspétrzedna X WspétrzednaY
406 337.18 683 178.67
Wspétrzedne topograficzne okreslone wg mapy topograficznej w skali 1:50 000
ark. M-34-20-C Zwolen, panstwowy uktad wspoétrzednych geodezyjnych“1992”.
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Rys. 1. Potozenie rejonu projektowanych prac na tle miejscowosci Garbatka - Letnisko,
mapa topograficzna w skali 1:25 000, arkusz 125.33 Garbatka- Letnisko.
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Rys. 2. Polozenie projektowanej studni nr 3, na obszarze dziatki nr 135/3, plan
sytuacyjny, w skali 1: 500.



Dziatka nr 135/3, na ktérej polozona jest stacja uzdatniania wody, oraz na ktorej
projektuje si¢ odwiercenie studni nr 3 jest w catosci ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy
wejscie na teren osobom nieupowaznionym. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek stacji
uzdatniania wody, studnia nr 2, zbiornik wody uzdatnionej. Caty teren dziatki, za wyjatkiem
utwardzonej drogi komunikacyjnej jest obsiany trawg. Rozmieszczenie obiektéw stacji
uzdatniania wody, studni istniejgcej nr 2 i studni projektowanej nr 3, przedstawiony jest
powyzej.

2.4. Zakres robot geologicznych

Dla wykonania awaryjnego otworu nr 3 na terenie ujecia komunalnego, na dzialce nr
135/3 projektuje si¢ zastosowanie urzadzenia wiertniczego do wiercenia udarowo- okretnego.
Za udarowym systemem wiercenia przemawia bliskie sgsiedztwo studni nr 2, ktéra podczas
prac wiertniczych bedzie pracowata z przerwami, wynikajacymi z aktualnym rozbiorem
wody. Dla studni nr 3, wobec bliskiego sasiedztwa ze studnig nr 2, przyjmuje si¢ profil
geologiczny zbiezny ze studnig nr 2, ktéry jest nastepujacy:

0.0 — 1.1 m piasek pylasty, z6tty CZWARTORZED

1.1 — 4.0 m piasek drobnoziarnisty, z6tty

4.0 — 7.4 m piasek gliniasty, piasek pylasty, w spagu pyt

7.4 —7.9 m it zwarty

7.9 — 8.2 m glina pylasta

8.2 — 18.1 m piasek drobnoziarnisty, jasnoszary

18.1 — 19.2 m piasek gliniasty, z6ity

19.2 — 22.0 m pospétka

22.0 — 26.0 m piasek drobnoziarnisty z otoczakami, jasnozoity

26.0 — 30.0 m piasek srednioziarnisty z otoczakami, jasnozotty

30.0 — 32.5 m piasek gruboziarnisty z otoczakami

32.5 — 33.5 m pyl piaszczysty, szary

33.5 — 34.2 m pospodika

34.2 — 40.0 m pyt piaszczysty z przewarstwieniami piaskow pylastych TRZECIORZED
przewiduje si¢ lustro wody swobodne, zalegajace na gtebokosci 13.0 m ppt.

Etapy robét:
1. Prace wiertnicze;
2. Oprébowanie - pobranie prob przewiercanych skat z kazdej, makroskopowo
wyrdzniajacej si¢ warstwy;
3. Badania hydrogeologiczne:
» pompowanie 0czyszczajace
» pompowanie testowe
» pompowanie pomiarowe;
4. Opracowanie wynikéw prac i badan
Wyniki prac i badan nowo wykonanego otworu nr 3 beda opracowane w formie
dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej "Ujecie wody podziemnej z utworéw
czwartorzgdowych 1 trzeciorzegdowych ~ w miejscowosci Garbatka", zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r, w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inzynierskiej, Dz. U.
20186 poz. 2033 wraz z kartg informacyjng wedtug Zatacznika nr 2 do cytowanego



Rozporzadzenia. Zatwierdzona przedmiotowa dokumentacja bgdzie stanowita podstawe
na zmian¢ pozwolenia wodnoprawnego na szczegllne korzystanie z wéd wg nowych
uzyskanych parametréw poboru waéd.

2.5. Zakres robo6t obudowy studni

W ramach planowanego przedsigwzigcia planuje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

1. Roboty budowlane — montaz kompletnej obudowy studni o konstrukcji z prefabrykatow
betonowych.

2. Roboty instalacyjne — montaz pompy, armatury i rurociggu ttocznego.

2.5.1. Obudowa studni gtebinowej

Obudowa studni wierconej z krggéw zelbetowych prefabrykowanych czesciowo zagtebionych
w ziemi.

Ptyta fundamentowa wylewana na mokro z betonu B-30, dozbrajana pretami stalowymi ¢ 12mm,
na podktadzie betonowym B-7,5 gr 15 cm.

Sciany obudowy z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o gr 15 cm i $rednicy
wewnetrznej 1800 mm, kregi polaczone na uszczelke.

Przykrycie obudowy typowa ptyta zelbetowa o srednicy 2300 mm z wtazami zeliwnymi
zamykanymi o $rednicy ¢ 60cm i kominem wentylacyjnym o $rednicy 160mm.

Izolacje poziome i1 pionowe z masy bitumicznej nalezy wykona¢ bardzo

doktadnie na wysuszonej powierzchni dna i $ciany zewnetrznej obudowy - dwukrotnie.
Pod otworem przy $cianie przewidziano drabiny wewngtrzne, z rur stalowych ¢ 25 mm

alternatywnie stopnie wtazowe.

2.5.2. Czesé instalacyjna

Wewnatrz obudowy znajduja. sie:

- zakonczenie otworu wiertniczego

- glowica studni wiercone;j

- przewdd tloczony podwodnego agregatu pompowego
- wodomierz katowy

- zawOr zwrotny, kotnierzowy

- zasuwa klinowa ptaska kotnierzowa

- punkt poboru wody dla préb

- instalacja elektryczna ze skrzynka tacznikowa zaciskowa
- ciSnieniomierz.

Zakonczenie otworu wiertniczego
Po zabetonowaniu dna obudowy pozostawiong rur¢ otworu wiertniczego nalezy ucig¢ na
wysokosci min. 300 mm nad dnem.

Gtowica studni

Urzadzeniem szczelnie zamykajacym otwor studzienny, a jednocze$nie przenoszacym
ciezar zespotu pompowego na dno obudowy bedzie glowica studni wierconej, ktérej wierzch
winien znajdowac si¢ na wysokosci okoto 300mm nad dnem obudowy. W pokrywie gtowicy
powinien by¢ wykonany jeden otwor kontrolny $rednicy 40rnrn zamykany fajka stalowg ¢
50mm w celu badania potozenia lustra wody w studni oraz drugi otwér ¢ 40 mm dla
przeprowadzenia przewodu elektrycznego zasilajacego silnik pompy glebinowe;.

Kolumna tloczna




Kolumng ttoczng wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych o $rednicy 125 mm w odcinkach 6,0
m zakonczonych kotnierzami. Laczenie kotnierzy stalowych za pomocg srub M-16.

Podwodny agregat pompowy

Pompa gtebinowa typu sp126 z silnikiem o mocy 18,5 kW.

UWAGA: Poziom usytuowania zawieszenia agregatu pompowego i parametry techniczne
pompy doktadnie zostang ustalone po wykonaniu odwiertu i udokumentowaniu zasoboéw. Na
etapie projektu przyjeto agregat pompowy o wydajnosci 100 m3/h i wysokosci podnoszenia
87m.

Zabezpieczenie odpowiedniej mocy w energie elektryczng z istniejacej sieci Stacji
Uzdatniania Wody nalezacej do Inwestora z zabezpieczeniem mobilnego urzadzenia
pradotwdrczego, ktére jest wykorzystywane do eksploatacji Stacji.

Podtaczenie nastgpowac bedzie poprzez stacjonarng rozdzielnie usytuowana bezposrednio
przy obudowie studni.

Zakonczenie instalacji technicznej stanowi¢ begdzie wezet wodociggowy. Wezet
zlokalizowany bedzie w odleglosci okoto 14 m od obudowy studni i podtgczeniem do
istniejgcego rurociaggu studni nr 2. W wezle rurociagg zakonczony bedzie zasuwa odcinajaca
dostosowang do $rednicy kolektoréw dostosowanych do udokumentowanych zasobow.

3. OCHRONA 1 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w trakcie realizacji robot obowigzany jest utrzyma¢ w nalezytym stanie
technicznym istniejgce uzbrojenie podziemne i obiekty na terenie dziatki.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. MATERIALY I URZADZENIA
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
projekcie oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty zgodnosci.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno

przez wtadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 135/3, na ktoérej zlokalizowano ujecie wéd podziemnych stanowi wlasnos$¢
wlasno$¢ Gminy Garbatka - Letnisko.

W ramach projektowanych prac na fragmencie dziatki nr 135/3 powstanie nadziemna
obudowa dla otworu studziennego - studni awaryjnej nr 3.

Projektowana obudowa studni to prosta konstrukcja niestwarzajgca zagrozenia dla
otoczenia i Srodowiska naturalnego.

Budowa nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby 1 wéd. Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z
wéd dziatajacych studni Decyzja Starosty Kozienickiego znak pisma nr RLS.6341.49.2016.
Po udokumentowaniu zasoboéw studni nr 3 inwestor wystapi o uaktualnienie decyzji wodno-
prawnej dla cato$ci obiektu.



Ucigzliwos¢ przedsigwzigcia zamyka si¢ w granicach dziatki.
Przedsiewzigcie nie wymaga planu BIOZ.

7. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

1. Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami obowigzujacymi
wg Polskich Norm oraz przepisami ppoz i BHP.

2. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajagce wymagane atesty i aprobaty techniczne.

3. Roboty muszg by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia
budowlane.

4. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

5. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje.

6. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

7. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych.

Opracowat:
Mgr inz. Adam Karczewski
upr. bud. 1795/Lb/82

specjalnos¢ instalacyjno-
inzynieryjna sieci sanitarne



