Przekrdj normalny
skala 1:50

, Zlelen z jazd publiczny Lzielen |

0,85 5,00

Zielen dostosowaé

do uksztattowania terenu |

Warstwa Scieralna z wibroprasowanej
kostki betonowej - gr. 8cm
z wypetnieniem spoin piaskiem

Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 5cm

Podbudowa zasadniacza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cesos - gr. 20cm

Grunt stabilizowany
cementem Cis2 - 15 cm

tacznie 48 cm

Szczegot A
skala 1:25
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0 T 4% Konstr. | OBIEKT: BUDYNEK HANDLOWO — USLUGOWY
z zjazdu
| dz. nr ewid. 511/6 i 511/9
ADRES: . . . X
10 35 | obr. 0015 Ponikwa, jedn. ewid. 140701_2 Garbatka Letnisko
JZ:I PRZEDMIOT
| e [PROJEKT ZJAZDU PUBLICZNEGO
Kraweznik betonowy 30X20 cm INWESTOR: Fenix Z.U.B.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm " |ul. M.C. Coopera 9h lok. 14, 01—315 Wraszawa
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 BRANZA DROGOWA UPR. BUD. PODPIS:
Projektant: | mgr inz. Monika Berej |LUB/0308/PWBD/17
Asystent: mgr inz. Adam Kupracz —
Sprawdzajqcy:| inz. Tadeusz Cichosz 1202/Lb/80
DATA: nr dziatki: nrorys.:
03-2021 511/6 i 511/9 6
SKALA: tytut rys.:
1:50, 1:25 PRZEKROJ NORMALNY, SZCZEGOL A
Projekt ten jest wilasnosciq jego autordw i jest chroniony przez
Polskie Prawo je. Kopiowanie, publikowanie oraz uzywanie tych ry
do jakichkalwiek innych celow bez kania pisemne) zgody autora jest zabronione.
Ustawy o Prowis Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutsgo 1994 r. ( Oz U. z 1994, nr 24, paz83 z pitn. zm.)




