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Wstep.
Opracowanie dotyczy projektu budowlanego o$wietlenia ulicznego w m. Garbatka Letnisko

ul. Martylorologii.
Projektuje sie odwietlenie wydzielone wykonane jako linia kablowa.

Zakres prac objetych ST .
W ramach opracowania projektuje sie:
e wykonanie linii oswietleniowej kablem 1 kV typu
YAKXS 4x35 mm? - igczna diugo$é kabla m 462 (trasa 377m)
e montaz kompletnych stupéw oswietleniowy
o wys. 8,0m, wysiegnikiem pojedynczym 1,5 m na fundamencie prefabrykowanym,
betonowym z oprawg ledowg 105 W szt. 12
e wykonanie uziemienia bednarkg Fe/Zn 25x4 + uziom pionowy szpilki fi 16 kpl. 1
e demontaz istn. stupdw - 7 szt.
e Demontaz istn. przewodéw AsXSn 2 x 16 mm2 m. 200

Zastosowane materialy.
Do budowy linii oSwietleniowej stosuje sie:

Oprawy:
Na stupach przewiduje sie oprawy oswietleniowe ledowe 105W.

« Stopien ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen statych i wody do komory
lampy oraz osprzetu musi wynosi¢ minimum IP-54 .

« Sprzet oswietleniowy musi posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta lub certyfikat
,CE”

« Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz
uderzenia (1K 10),

« Napiecie robocze 230V.

« Korpus oprawy wykonany jako cisnieniowy odlew aluminiowy.

« Oprawy musza speinia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 60598-2-
3:2006, ( EN 60598-2-3:2003 ) oraz PN-EN 60598-1:2005 ( EN60598-1:2004 ),

« Do oferty nalezy dofaczy¢ karte katalogowg potwierdzajacg speinianie powyzszych
parametrow dotyczacych oferowanych opraw oswietleniowych i Zzrodet Swiatta oraz
deklaracje CE,

Zrodia $wiatta:
Stosowac zrodia swiatta ledowe 105W .

Stupy oswietleniowe

Stupy uliczne aluminiowe anodowane lub stalowe w kolorze czarnym lub stalowym o wys.
/m do zawieszenia opraw bez fundamentu lub na fundamencie prefabrykowanym,
betonowym wyposazone w zigcze stupowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wysiegniki:
Wysiegniki 1-ramienne, aluminiowe anodowane lub stalowe w kolorze czarnym lub
stalowym o wysiegu o wysiegu odpowiednio 1,5 m.



Kable

Przy budowie linii kablowych n.n. nalezy stosowa¢ kable energetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV o izolacji i powloce polwinitowej wg PN-76/E-90301, kable
czterozytowe, aluminiowe o przekroju zyt 35 mm?2.

Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113; do
zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, itp.

Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

Folia

Folie nalezy stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4-0,6mm, gat. I.

Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowaé folie koloru
niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, lecz nie wezsza niz
20cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Ostony rurowe

Dla ochrony mechanicznej kabli nalezy stosowac ostony rurowe dwudzielne z tworzywa
sztucznego (PCV, PEHD) o $rednicy zewnetrznej @ 75mm i grubosci $cianki 6,3 mm wg
PN-74/C-89200.

Skrzynki bezpiecznikowe:
zlacza stupowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w Il klasie ochronnosci o IP nie mniejszym od 54.

Przewody:
poditgczenie opraw - przewoéd YDY-3x2,5 mm? 750 V o izolacji polwinitowej

wzmocnionej wg PN-87/E-90054

Uziom:
bednarke ocynkowang o przekroju 100mm?, prety stalowe, ocynkowane lub miedziowane

a16.

Zastosowane materialy powinny posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
Przy projektowanej przebudowie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie
Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe

Zastosowany sprzet.

Zaleca sie mechaniczny montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych oraz reczne
wykonanie wykopow pod stupy, fundamenty oraz kable.

Do wykonania prac montazowych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9t,

- koparka j-nacz. 0,15m3,



- zuraw samochodowy do 4t,

- samochéd diuzycowy 10t,

- samochéd skrzyniowy do 5t,

- podnosnik montazowy PHM na samochodzie,

- przyczepa do przewozenia kabli 4t,

- dodatkowy inny sprzet niezbedny do wykonania robét.

Sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonanie robot.
Ukfadanie kabli

Ogdlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny byé
zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
uprawniong jednostke geodezyjng. Trasowanie linii kablowych powinno byé poprzedzone
wytyczeniem w terenie lokalizacji stupéw o$wietleniowych oraz szaf o$wietlenia ulicznego.
Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sa od ilosci kabli uktadanych w jednej warstwie w
wykopie. Gteboko$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla 0,7m powiekszong o
10 cm.

Szerokosé rowu dla jednego kabla wynosi 40cm.

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej, powodowany przez sasiednie Zrédta ciepta np. rurocigg cieplny nie powinien
przekraczaé 5°C.

Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna
$rednica kabla.

Uktadanie kabli bezpos$rednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.




Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnagc¢ co najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Glgboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-4% diugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu).

Przy wprowadzeniu kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV
do szaf o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas 1,0m. Zapasy zaleca sie pozostawic¢
rowniez przy wprowadzeniu kabli n.n. do stupéw oswietleniowych oraz przepustéw
rurowych ochronnych uktadanych na skrzyzowaniach z istn. ulicami.

Uktadanie kabli n.n. w stupach linii o$w.
Kable do proj. stupow os$wietleniowych nalezy wprowadza¢ przez otwory do tego
przeznaczone uwazajgc zeby nie uszkodzi¢ izolacji kabla.

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia
telekomunikacyjna.

Nalezy zachowac odlegtoSci miedzy kablami zgodnie z Tablicg nr 1 NORMY SEP N SEP-
E-004.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych
sie kabli elektroenergetycznych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggiem.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi zgodnie z Tablica
nr 2 NORMY SEP N SEP-E-004.

Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod kagtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W jej najwezszym miejscu.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gornag czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m

Odlegto$¢ miedzy goérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna
wynosic¢ co najmniej 0,5m.

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegiosci co najmniej 0,5m od jego
granicy. Odlegtosci kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur HDPE PCW o $rednicy nie mniejszej niz
110mm dla kabli do 1kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie
mechaniczne oraz w miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejacym Iub
projektowanym uzbrojeniem terenu. W jednym przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden




kabel. Gteboko$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w
terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (odlegto$¢ pionowa od powierzchni
rury ostonowej do gornej nawierzchni drogi).

W przypadku konieczno$ci wykonania przepustu kablowego pod utwardzong nawierzchnia
ulicy prace montazowe nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu bez naruszania
nawierzchni.

Miejsca wprowadzenie kabli do rur powinny by¢ uszczelnione pakutami lub piankg
uniemozliwiajgcg przedostanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Dla kabli
istniejacych nalezy stosowac rury dwudzielne.

Montaz osprzetu

Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania
PN-90/E-06401/01 do 03.

Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potgczen i zakonczen.

Oznaczenie linii kablowej

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OKI.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce symbol i nr
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, uzytkownika, rok utozenia kabla.

Montaz oswietlenia ulicznego.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez
uzytkownika linii. Dla wykonania inwestycji konieczne jest wytgczenie napiecia w stacjach
zasilajgcych na okres podtaczenia projektowanych linii osSwietleniowych do sieci
elektroenergetycznej. Czas wylgczenia nalezy uzgodni¢ z WiaScicielem linii
elektroenergetycznej. Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Montaz stupow oswietleniowych

W celu ustawienia stupdw oswietleniowych nalezy wykonaé wykopy w lokalizacjach wg
trasowania podanego na rys 1/E. Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy montowac na
podfozu wyréwnanym na fundamentach betonowych zgodnie 2z opracowaniem
projektowym. Pofaczenia stalowe elementow ustojowych i stupa powinny byé chronione
przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-
78/6114-32.

We wnece elektrycznej zamontowaé tabliczke z zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw
oswietleniowych i wprowadzi¢ do wneki kable zasilajgce

Montaz wysiegnikéw i przewoddw zasilajgcych oprawy.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach w sposéb trwaly, uniemozliwiajgcy obrot
wysiegnika wokdt osi stupa. Wykona¢ podtaczenia przewodow do zaciskow tabliczki we
wnece stupa oraz do odpowiednich zaciskoéw w oprawie oswietleniowe;.




Montaz opraw o$wietleniowych.

Oprawy na wysiegnikach mocowac¢ w sposob trwaly, uniemozliwiajgcy obrét oprawy na
wysiegniku, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste,
sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci potgczen i dziatania.

Przewody zasilajgce przytgczy¢ do odpowiednich zaciskow.

Zrédta $wiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw
o$wietleniowych na stupach.

Uziemienia ochronne.

Dla uziemienia szyny PEN, konstrukcji stupéw nalezy w wykopie kablowym utozyé¢ uziom
taSmowy, poziomy wykonany bednarke ocynkowang FeZn25x4 (wspdiny uziom roboczy,
odgromowy i ochronny). Przew6d uziomowy nalezy uktada¢ na gtebokos$ci co najmniej
0,6m pod powierzchnig gruntu i potgczyé z uziomem istniejgcym.

Dla uzyskania wtasciwej warto$ci rezystancji uziemienia nalezy dodatkowo wykona¢ ukiad
uziomowi sktadajgcy sie z dwéch lub trzech pojedynczych uzioméw pionowych. Uziomy
pionowe wykonane z pretéw lub rur stalowych o diugosci 6 m pogrgzanych mechanicznie.
Gorne korice uzioméw powinny znajdowac sie co najmniej 0,5m pod powierzchnig gruntu.
Uziomdw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Wszystkie
potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczyé przed korozjg
przez pomalowanie lakierem asfaltowym.

Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 om zgodnie z dokumentacjg projektows.

Proby po montazowe.
Linia kablowa i napowietrzna

W trakcie trwania prac odbiorowi polegajg prace montazowe ulegajace zakryciu.

Odbidr kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do RE.

Po zakoniczeniu robé6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.

Zakres podstawowych prob obejmuije:

- sprawdzenie trasy linii,

- sprawdzenie ciggtosci zyt,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napieciowa izolaciji.

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem
do odbioru.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji przewoddw,

- pomiar rezystancji uziomaéw,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie i odbidr robot powinien by¢ wykonany zgodnie z polskimi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniu robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,
e |okalizacja wykopow, kompletno$¢ wyposazenia stupdw, prawidtowo$¢ montazu
e ufozenie kabli w rowach kablowych — odbiér kabli przed zasypaniem,
e wykonanie przepustow kablowych,




zatgczenie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,
wiasciwe podtaczenie przewodow fazowych i ochronno-neutralnych,
wykonanie i potgczenie uziemienia,

wykonanie pomiaréw j.w. z przekazaniem do protokotu,

Obmiar robét.

Obmiar robo6t obejmuje wykonanie cato$¢ robét elektroenergetycznych zwigzanych z
budowa oswietlenia..

Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.

Odbidr robot.

Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.

Przy przekazywaniu o$wietlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

projektowg dokumentacje powykonawcza,

dokumentacje techniczno — ruchowg zamontowanych urzadzen,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokoty robét zanikajgcych,

protokoty z dokonanych pomiarow,

— atesty, deklaracje zgodnos$ci zabudowanych materiatow,

— whniosek o przytagczenie na druku PGE Dystrybucja.

R

!

Podstawa ptatnosci.
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robét dokumentéw oraz po

montazowych.
Cena obejmuje montaz urzgdzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z

rob6t montazowych.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy,
okres$lenia, podziat i oznaczenie.

3. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powioki
ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

4. PN-81/E-05001  Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego
napiecia. Znamionowe napiecia probiercze
izolacji.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.

PN-E 5100-1 Projektowanie i budowa.
6. PN-83/E-06040  Transformatory energetyczne. Ogodlne




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-81/E-06101
PN-72/E-06102

PN-83/E-06107

PN-79/E-06303

PN-76/E-06308

PN-88/E-06313
PN-78/E-06400
PN-88/E-08501
PN-74/E-90082
PN-74/E-90083

PN-82/E-91000

PN-82/E-91001

PN-82/E-91036

PN-83/E-91040

PN-82/E-91059

PN-86/E-91111

PN-84/B-03205

PN-87/B-03265

PN-80/B-03322

wymagania i badania.

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego.
Ogé6lne wymagania i badania.

Odgromniki wydmuchowe pradu
przemiennego.
Odfaczniki i uziemniki wysokonapieciowe

prgdu przemiennego. Ogélne wymagania i
badania

Narazenie zabrudzeniowe izolacji
napowietrznej i dobér izolatorow do
warunkow zabrudzeniowych.
Elektroenergetyczne izolatory
wysokonapieciowe. |zolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod
wzgledem wytrzymato$ci mechanicznej.
Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne
wymagania i badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.

Elektroenergetyczne przewody gote.
Przewody aluminiowe.

Elektroenergetyczne przewody gote.
Przewody stalowo-aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory
niskonapieciowe. lzolatory liniowe. Ogoine
wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory

niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe
0 napieciu znamionowym do 1000 V.
Elektroenergetyczne izolatory
niskonapieciowe. [zolatory liniowe stojace
szklane o napieciu znamionowym do
1000 V.

Izolatory wysokonapieciowe. |zolatory liniowe
stojgce pionowe typu LWP.
Elektroenergetyczne izolatory
wysokonapieciowe. Izolatory liniowe wiszgce
pionowe typu LP 60.

Elektroenergetyczne izolatory
wysokonapieciowe. Izolatory liniowe
dtugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.
Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.
Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.
Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.



26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.

39.

Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w

zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania
i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
badan wytrzymato$ciowych.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony
biernej szybkoschnacy czarny.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

BN-66/6774-01  Kruszywa naturalne do  nawierzchni
drogowych. Zwir.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe

PN-E-05115 Ochrona od porazen instalacji powyzej 1kV
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Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatéw Budowlanych w sprawie
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Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elekitroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 .

Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatbw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé

ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizaciji robét.

PBE ,Elbud” Krakoéw.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryé

malarskich - KOR-3A.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i

rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych ,Energoprojekt” - Poznan

lub Krakéw, Energolinia Poznan.
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