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1]
‘ Garbatka-Letnisko ' Egz. Nr
INWESTOR: 26-930 Garbatka-Letnisko ul. Skrzynskich

| ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
INWESTVYCJA: ULICA MARTYROLOGII

wm. GARBATKA-LETNISKO
OSWIETLENIE ULICZNE

wojewodztwo mazowieckie, powiat kozienicki,
‘ jednostka ewidencyjna Garbatka-Letnisko
LOKALIZACJA dz. nr 1/12, 479, 1/7 obreb Garbatka-Podlas oraz
‘ : ‘ dz. Nr 511/7, 512/4, 512/5, 512/6, 513/2, 513/3, 513/9, 513/10, 514, 515/1, 515/2,
516/1, 516/2, 517/1, 517/2 obreb Ponikwa

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oéwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umows
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma s-hizyc
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E/ upr. proj. GP-Il-7342337/94
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OPRACOWAL;

SPRAWDZAJACY:

Garbatka Letnisko czerwiec 2017r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa.
2. Zawarto$¢ opracowania.
3. Opis techniczny.
4. Pismo z PGE Dystrybucja SA
5. Protokét ZUD.
6. Oswiadczenie o wykonaniu projektu.
7. Swiadectwo kwalifikacyjne projektanta i sprawdzajacego.
8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta i sprawdzajacego.
9. Informacja BIOZ.
10. Informacja dotyczgca oddziatywania proj. obiektu liniowego.
11. Opinia Geotechniczna.
12. Rysunki:
@ Plan sytuacyjny rys. nr 1/E.
@® Karty katalogowe przyktadowych stupéw i opraw oéWietleniowych.




OPIS TECHNICZNY

WSTEP
Opracowanie dotyczy projektu budowlanego oswietlenia ulicznego w m. Garbatka Letnisko

ul. MArtylorologii.
Projektuje sie o$wietlenie wydzielone wykonane jako linia kablowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.
Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 :2005(U) - Oéwietlenie drog,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybér klas o$wietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Obliczenia elektryczne,

Katalogi urzgdzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekow, zanieczyszczaniem atmosfery
ani gleby. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

e wykonanie linii o$wietleniowej kablem 1 kV typu
YAKXS 4x35 mm? - tgczna dtugosé kabla m 462 (trasa 377m)

e montaz kompletnych stupéw o$wietleniowy
o wys. 8,0m, wysiegnikiem pojedynczym 1,5 m na fundamencie prefabrykowanym,
betonowym z oprawg ledowg 105 W szt. 12

 wykonanie uziemienia bednarkg Fe/Zn 25x4 + uziom pionowy szpilki fi 16 kpl. 1

e demontaz istn. stupow - 7 szt.

¢ Demontaz istn. przewodéw AsXSn 2 x 16 mm2 m. 200




STAN_PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa o$wietleniowa.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej szafy oswietleniowej — nie podlega

przebudowie.

Szafe zasilona z istn. linii nn ,Garbatka Gtéwna”. Pomiar energii elektrycznej realizowane
bedzie bez zmian. Sterowanie oswietleniem ulicznym bedzie realizowane w szafie
os$wietleniowej bez zmian.

Projektowane o$wietlenie podtaczamy na istn. stupie linii nn Garbatka Gléwna przy ul
Kochanowskiego.

Linia oSwietlenia kablowa.
Linie o$wietlenia zaprojektowano kablami 1 kV typu YAKXS 4 x 35 mm?2.

Ukfadanie kabli.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gteboko$ci 70 cm(100cm pod droga)
mierzgc od zniwelowanej powierzchni terenu. Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego
jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uktadaé na warstwie
biatego piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabla przykry¢ takze warstwa
piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykryé folia koloru
niebieskiego PCV z tworzyw sztucznych na catej diugosci rowu kablowego. Pozostaty
czgs¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm. Kabel
uktadac linig falistg z zapasem kablowym 3-4% dlugo$ci wykopu w celu skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu, przewiduje sie 1m kabla na wprowadzenie do stupa do
tabliczki stupowej oraz 1 m zapasu eksploatacyjnego. Na kabel nalezy natozyé opaski
identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz przy wprowadzeniu do stupa, opis na opasce
powinien zawierac relacje kabla, przekrdj, wykonawce oraz rok utozenia. Projektowany
kabel przy skrzyzowaniu z istn. infrastrukturg uktadac¢ w rurach ochronnych DVK/ SRS 75,
wiloty rury zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do jej wnetrza wilgoci.

W przypadku konieczno$ci wykonania przejscia kablem przez utwardzonym chodnikiem
nalezy skrzyzowanie wykona¢ przeciskiem lub przewiertem 1,0 m pod powierzchnig bez
naruszania nawierzchni.

UWAGA!

Razem z kablami ukfada¢ bednarke uziemiajgcg Fe /Zn 25 x 4. Uziemienie ponizej 10 Q
odgromnikow i 5 Q stup koricowy w obwodach.

Prace ziemne w poblizu istn. instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Cato$¢ prac kablowych prowadzié zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004 .

Stupy i oprawy.

Stupy

Lokalizacje stupéw pokazano na rys. nr 1.

Stupy projektuje sie metalowe o wys. 8 m montowane na fundamentach
prefabrykowanych. Zawieszenie opraw na wysiegnikach 1,5 m wg. rysunkéw.

Fundamenty o wys.160 cm zabudowa¢ poziomujac 2 cm nad teren zielony.

W stupach zabudowac¢ ztgcza stupowe zigcza w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony
nie mniejszej od IP 54 np. TB-1 z gniazdami bezpiecznikowym z wktadkg bezpiecznikowa
gG 6 A i zasili¢ oprawy przewodem YDY 750V 3 x 2,5 mm?2 zgodnie z rys. Nr 1.

Rozmieszczenie stupow
Stupy rozmieszczone uwzgledniajac warunki lokalne zwigzane z istniejacym uzbrojeniem

terenu- rys. 1.




Ustoje fundamentowe

Dla okreslenia ustojow stupow przyjeto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt Ps t. piaski
Srednie. Proj. stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych F- 160
zgodnie z katalogiem producenta stupéw. Fundamenty posiadajg konstrukcje dzielong,
sktadajgcg sie z dwoch czeécico utatwia ich transport oraz montaz.

Oprawy
Na stupach przewiduje sie oprawy oswietleniowe ledowe 105 W.

Montaz opraw
Projektowane oprawy mocowac nalezy na wysiegnikach.

Podtaczenie opraw
Do podfaczenia opraw projektuje sie zastosowanie we wnekach stupéw ztgczy stupowych

z zabezpieczeniem topikowym gG 6A ( ztgcza w proj. stupach ).

Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona podstawowa
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana
bedzie poprzez::
e izolacje podstawowsg t.j fabryczna.
e QOstony.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C-S oraz zastosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci.

Whytgczenie realizowane bedzie przez wktadki topikowe zabezpieczajgce obwdd w szafie
oSwietleniowej, w stupach oswietleniowych.

Do zaciskow PE w stupach nalezy przytaczyé uziemienia dodatkowe, zyty PE kabli oraz
metalowe konstrukcje stupéw oraz wysiegniki.

W przypadku opraw wykonanych w | klasie ochronnosci zasilanie nalezy wykonac
przewodem - YDY 750 V 3 x 2,5 mm?

Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odtgczenie urzadzen w czasie
odpowiednio nie dtuzszym niz 5 sek.

Uziemienia

Dla projektowanych stupow przewiduje sie wykonanie dodatkowych uziemien zaciskéw
PE.

Jako uziomy zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowanag Fe/Zn 25x4 uktadang we
wspolnych wykopach z kablami 20 cm nad kablami.

Opornosé wykonanych uziemien nie moze przekraczaé warto$ci 30 i 5 omow.

Poniewaz projektowane kable uktadane bedg w gruncie piaszczystym, w celu uzyskania
wymaganej opornosci, moze zaj$¢ potrzeba wykonania takze dodatkowych uziomoéw
szpilkowych.

Ochrona antykorozyjna

Powierzchnia zewnetrzna | wewnetrzna poprzeczek, konstrukcji i stupéw  jest
zabezpieczona  antykorozyjnie dzieki cynkowaniu ogniowemu. Trwalos¢ takiego
zabezpieczenia gwarantuje bezobstugowe uzytkowanie stupéw i wysiegnikéw od
kilkunastu do kilkudziesieciu lat w zaleznosci od rodzaju atmosfery.

Styki, potgczenia roztaczne, itp. nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.




Linia napowietrzna - stan istnigjgcy.
Na istniejgcym stupie linii nn zabudowaé ogranicznik przepieé uziemiajgc do 10 oméw.

Linia napowietrzna o$wietleniowa- stan istniejgcy.
Istniejgcy linie niskiego napigcia zdemontowac na odcinku 200 m i 7 stupéw typu WZ
zasilanych ze stacji ,Garbatka Gléwna” i wykonang przewodami AsXSn 2 x 16 mm?2 .

UWAGI KONCOWE

~ Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004
oraz obowigzujgcymi przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

- Whytyczenie miejsc pod posadowienie stupéw, kabli i pézniejsze ich
zinwentaryzowanie nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

— Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé

recznie.
— Po zakonczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykonaé pomiary izolacji i
ciggtosci zyt kabli i przewodéw niskiego napiecia oraz rezystancji uziemienia

sporzgdzajgc odpowiednie protokoly , ktére nalezy przediozyé Komisji odbioru
technicznego.

— Uporzagdkowaé teren na trasie prowadzonych prac i wywiesé ewentualne
zanieczyszczenia.

— W celu nawigzania nowych urzadzen do urzadzen istniejgcych nalezy zgtosié ten
fakt do Rejonu Energetycznego na 14 dni przed rozpoczeciem robot, uzyskaé
pisemne polecenie na prowadzenie robét na urzadzeniach PGE.

~ Stosowa¢ materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

— Stosowac sie do uwag i zalecen ZUD .

— Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz w projekcie po wczesnigj
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

— O terminie rozpoczecia robét poinformowaé pisemnie wiascicieli dziatek gdzie
przebiega¢ bedzie inwestycja.

— Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywaé na zasadach okre$lonych przez
Zarzgdce Drogi.

— Przy projektowanej przebudowie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na
podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe.

inz. Pigtry
upr. Brol GR7342/337/04

§2ust 1pkt. 1. § 13 ust. 1 pkt. 4 1t d

upr. bud. UAN-IFK 8386/RA/2/85




PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Przemystowa 11
tel. (48) 611 86 00, fax (48) 611 86 06

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kozienice.os@pgedystrybucja.pl

Kozienice, dn. 21-07-2017 r.

L dz.) MK/ 0550 2017
Eta Maj Tomasz,

ul. Kilinskiego 7
26-930 Garbatka Letnisko

dot. : przebudowy linii o$wietlenia w ul. Martyrologii w m. Garbatka Letnisko.

Po zapoznaniu sie ze sprawg informujemy, ze przedmiotowe oéwietlenie jest na majatku i w
eksploatacji Gminy Garbatka Letnisko, zaproponowane rozwiazania techniczne nie podlegajg
uzgodnieniu w RE Kozienice, przebudowa oswietlenia musi by¢ zrealizowana w ramach istniejacej
mocy przyfaczeniowej. Informujemy jednoczeénie, ze podtaczenie do istniejgcej linii oswietleniowe;j
na stupie rozdzielczym zasilanym ze stacji transformatorowej ,Garbatka Gtéwna” moze nastgpi¢ po
zfozeniu odpowiedniego wniosku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i procedurami PGE

Dystrybucja SA.

Z powazaniem

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:

1. Adresat . .
2 RE Kozienice ZA ZG@DNGSQ
Zatgczniki: Z @RYQ%‘}A;&EM
1. Druk o wytgczenie N
S STWO i )
5!@{}’5&@;@#7’ ) : -

26-600 Radom, ul. Sygi fiska ;
tel. (048) 33-22.100 ko 591 0og re
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zolchznikéjwz)2 sTt%“rjfo}&(f)fq’?' ?@}eﬁ‘rﬁi’cé"
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o0 poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniate sytuacji oroz zniszczenie Dokumentu lub Jjego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow).

PGE Dystrybucia Spétka Akeyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przed sieblorcow prowadzonego
¢ Sad Re y Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 046-25-03-855.
GON: 060 340, Kapital zaldadowy: 8 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe' Bank PEKAO S.A. ofWarszawa Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!




Zgloszenie planowanych prac / wylaczen
W poblizu lub na urzadzeniach elektroenergetycznych
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna

Wypetnia Wykonawca NR Umowy zawartej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko:

..........................................................

Jezeli nie ma Umowy wpisa¢ nie dotyczy

Nazwa Wykonawcy

1. Zakres pracy:

.......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

3. Prace wykonywane bedg w oparciu o /* :

- uzgodniony projekt techniczny nr prot. ............... zdn oo
- warunki przylaczenia —nr. ......... zdn. oo
S UZGOANIENIA .. ouv

4. Spos6b dopuszezenia do pracy*: dopuszczenie przez RE-GS* /samodopuszczenie/ppn
5. Termin wykonania prac:

-dno Lo wgodz. ..o,

-dne Wgodz. ...

-dn. L W godz. ..o
6. Operatywna gotowos¢ : wylaczenie ciggle / codzienne*
7. Wykonawea / kierujacy zespolem / nadzorujaey* : ... ..
8. DOPUSZEZAJACY: ..ooviiiiiii e
8. Skfad zespotu ...
9. Sprzgt ZmechanizoWany: .............ooooooiiiiiii i

Pieczec i podpis Wykonawey

Operator w uzasadnionych przypadkach zwigzanych ze stanem pracy sieci
elektroenergetycznej, moze podjac decyzje o odstapieniu od realizacji uzgodnionych prac.

6/2




STAROSTA KOZIENICK] KOZIENICE 2017-08-13

Zespbt dfs Koordynacii Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Kochanowskiego 28
26-800 Kozienice
-0DPI5 -
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.72.201 7

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Dia:
PROJEKTOWANIE-NADZOR BUDOWIANY-"ETA"
TOMASZ MAJ

Adres ;
26-830 GARBATKA LETNISKO
KILINSKIEGO 7

Na zlecenie: znak: Zz dnia:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2017-06-12

Zasp6t d/s Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiekty polozonego :

Garbatka Péinoc, dz. 512/4,51 3/2,513/3,514.515/1,516/1,517/1
gmina : GARBATKA-LETNISKO

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
~ zebrania zainteresowanych podmiotéw
- za pomoca $rodkéw komunikac)i elektronicznej

Data posiedzenia : 201 7-06-14

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej

Jednostka Imie i nazwisko
1.Przewodniczacy Zespotu Marianna Kowalczyk
Zbigniew Kielech

H

WOIEWELIRT oyt
i Urzaczsa Wodneoh
w Werszawde
Oddziat v Rade "‘l!l_;
B RSP R OR AP ar RO SN GACH e
ul. Fochar

26-200 Kozianir « 1

LS8

tel. (048) 33-22-

100, kom. 531-827-45.

.?




Uwagi i zalecenia: Migjsce skrzyiowan projektowanych urzadzen
uzbrojenia podziemnego 2 istniejaca/
projektowang siecia gezowg wykonad wg.

/ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki e )
¢ P R - Mistrz Sieci i Instglacji Gaztivy
0{ / z dn. 26.04.2013 . Dz. U. poz. §40. Mxeisga kolizji Gazownia ¥, Pionkach
zabezpieczyC rurg ochronng. Roboty ziemne >

w strefie ochronnej gazociagu wykonad recznie. /
O przystapieniu do prac wykonawca zobowigzany .
jest powiadomi¢ Gazownie w Pionkach
ul. Slowackiego 13a z 14- dniowym wyprzedzenien

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:
a) zapewnienia wytyczenia przez jednoski uprawnoione do wykonywania robét geodezyjnych.
b} wykonania rob6t wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie do celéw projektowych i
potwierdzonej przez Zespot ds. KUPSUT,
¢) po zakoriczeniu inwestycji zapewnié wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenia
2wigzanej z tym dokumentacii.

Podczas wykonywania robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedziwie znakéw geodezyjnych , wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Zniszezone lub uszkodzone znaki geodezyine bedg odtworzone na koszt Inwestora,
(Rozporzadzenie MSWIA w sprawie ochirony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dn. 15
kwietnia 1999r. Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zZmianami).

Paodstawa prawna:
- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. PGIK {tj. z2010r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
-Rozp. Min. Administracii i Cyfryzacji z dn 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidenci sieci

uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383).
-Zarzadzenie Starosty Powiatu Kozienickiego rir 26 z dn. 28 lipca 2014r.

£a 260un0se 7 oryginatem

Ke21enice dnia 16962013,

ZA ZGODNMNOSC
Z ORYGINALEM

ey




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt p.t.:

,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA MARTYROLOGH w m. GARBATKA-
LETNISKO OSWIETLENIE ULICZNE - BRANZA ELEKTRYCZNA zostat sporzgdzony
zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
ey e
A |
inz. Piotr Bz
upr. prof. GP-1-7342/337/94
§2ust 1pki. 1:$ 13 ust. 1 pkt. 4 1t d
upr. bud. UAN-IIK 8386/RA/2/85

Sprawdzajgcy




Radom, oo 894212230

1 ;
AN

NrGE:IIIu_’Z§42/53 o Jon
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienis samodzielrych fumkeif techniczaych w budswxnictwie

s

Na podstawie §.2 Usts 1 Dkt 1, § 93 ust, 4 pkh & 136, 4.

rozporzadsenia Ministra Gospodaski Terenowe} | OchrongTSrodowisks = dnis 20 lut=go
1873 r. w sprawie samodzielnych funkefl techricmapeh w budowrictwie Dz, U Ne 8, pox. 48)

z pliniejszyri gzmianim, R
stwierdza sgle, je:

FAN 2I0TR HACTRT RUIANQEICY

Angynier elektryl |
(upmierté typrul mwodowy)

25 sfyeonia 1856 ne W Garhetes

urodzong dais
posiada preggotowanie rawedows, Utpowsainizjace do wykongwanis samodzielnej funkejt

nrotbeictants

-?nc‘f‘,::'}np'vfnn - '?ﬁ"’.::'n*?a’r?ﬁna". WorolFracis

‘w specjalnodci

sizeid I dnetalonsy glabtrveonvweh
of Fr3 £9) m——
EAN PTOTR NACTRI RUIINOWTRZ

fest upowainienyg do

Sporzadzania prg;}ek‘téw sieci iinstalacii elekiryeznych obejmujacych
n lacjs SEuryczne, napowietrine i kablowe lirie e€nergevyczne,

]
T
stacje I urzzdzenia elektroenergetyczn .

S~
RN
~

Otrzymuje : e T
———— e el Lo o : AR
» w’//{;/{/w{ -

‘Fen Flotr Maciej Bujanowicz A Ve ///
ul. Sycyiska 35 m 6 - .- e
- : T v ’_A‘ i/ 4 _‘___//
26 - 600 Radom - o ‘V/
Zor

-570969363- Nip 948-114-70-80

§ flRZEDSfEBXORSTWG WIELOBRANZOWE
“ROTOR” rior Bujanowicz

26-60G Radom, ul. Sycynska 35 m. 6

&l (048) 33-22-100, kom, 507-167-519
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FPOLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZN7-2FH-FHK *

Pan PIOTR BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2625/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 m 6, 26-612 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnargcznymi.)

ZA ZGODNOSE

Z ORYGINALEM

Va
-6709693 ‘
PRZEDSICRIORS TWO
“ROTOoR”,

26-600 Radom, ¢
tel (048) 33-27-1

ska 35 [ok. ¢

U, kom. 531:827-45

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘adpis jest prangdiowy

! ol
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U17-ZVY-AHC *

Pan MARIAN SZPINDOR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7427/03

adres zamieszkania BOZNICZNA 3 M 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOS(C
Z ORY!

~67096
PRZED

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CCHRONY ZDROWIA.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
ULICA MARTYROLOGII

wm. GARBATKA-LETNISKO
OSWIETLENIE ULICZNE

wojewddztwo mazowieckie, powiat kozienicki,
jednostka ewidencyjna Garbatka-Letnisko
dz. nr 1/12, 479, 1/7 obreb Garbatka-Podlas oraz
dz. Nr 511/7, 512/4, 512/5, 512/6, 513/2, 513/3, 513/9, 513/10, 514, 515/1, 515/2, 516/1, 516/2, 517/1, 517/2
obreb Ponikwa

. inz./Piotr Bujanowicz
Projektowat: [ Migedoro). GP-11-7342/337/94
20 P 1, § 13 ust 1 pht. 4 1l ¢
upr. bud. UAN-I-K 8386/RA/2/85
Sprawdzit:

Garbatka Letnisko czerwiec 2017r.

19




Cze$¢ opisowa:

Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektéw.
W ramach opracowania projektuje sie:
e wykonanie linii o$wietleniowej kablem 1 kV typu
YAKXS 4x35 mm? - tgczna dhugo$é kabla m 462 (trasa 377m)
e montaz kompletnych stupow o$wietleniowy
0 wys. 8,0m, wysiegnikiem pojedynczym 1,5 m na fundamencie prefabrykowanym,
betonowym z oprawg ledowg 105 W szt. 12
e wykonanie uziemienia bednarkg Fe/Zn 25x4 + uziom pionowy szpilki fi 16 Kpl. 1
e demontaz istn. stupéw - 7 szt.
e Demontaz istn. przewodéw AsXSn 2 x 16 mm?2 m. 200

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgca linia napowietrzna i kablowa nn (0,4 kV, 15 kV), droga publiczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgca linia napowietrzna nn (0,4 kV, 15 kV) , droga publiczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia.

Porazenie prgdem elektrycznym przy linii 0,4 kV, 15 kV roboty prowadzone za pomoca
dzwigu(roztadunek i zabudowa stupéw), wypadek komunikacyjny (pasie drogi ), upadek z
wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wedtug instrukcji BHP i zaktadowych, wedtug
instrukcji prowadzenie robét w pasie drogi publicznej i kodeksu drogowego.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz
120 poz 1125, 1126 roboty budowlane objete w. w. projektem podlegajg obowigzkowi
wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy .

‘PujanowicZ jnz piotr Bujahowicz
337/94 e T

W pr?k@% Aar ey §208 o 1 Hﬁ* WA

% ir;jrg o UARI B386/RA2IBS o bud UANAIK 8386/RA2/85

inz. Piotr




INFORMACIA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (OBIEKTU
LINIOWEGO)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego na dziatkach w m. Garbatka-Letnisko .

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej niskiego napiecia bedzie stanowi¢ bedzie
kontynuacje istniejacej infrastruktury oswietleniowej w m. Garbatka Letnisko.

W zwigzku z projektowang budowg linii w pasie drogowym w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji
znajdujg sig obiekty drogowe oraz budynki i obiekty budowlane w odlegtosciach zgodnych:
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z pdiniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z pdiniejszymi zmianami
* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM [Dz. U. Nr
80, poz. 717],
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
e PN (05100-1,
e N SEP-E-001,
e N SEP-E-002,
e N SEP-E-003,
e N SEP-E-004,
e PN-E-05115,
e PN-IEC 364,

e PN-IEC 60364,
Projektowane linie elektroenergetyczne nie sg zrédtem promieniowania, hatasu, nie generuja zanieczyszczen, nie s3

Zrédtem drgan i nie stanowig zagrozenia dla érodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw.

Projektowane linie elektroenergetyczne spetniajg podstawowe wymagania i warunki uzytkowe okreélone w
przepisach, w szczegélnosci:
e Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo pozarowe i wiasciwe warunki eksploatacji i mozliwoéé
utrzymania wtasciwego stanu technicznego zapewnia zastosowanie gotowych wyrobéw posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty,

e Projektowane linie przytaczone beda do istniejacej sieci elektroenergetycznej,
¢ Usuwanie Sciekdw, wody opadowej i odpadéw — nie dotyczy,

¢ Zachowane sg warunki ochrony od porazer,

e Usytuowanie projektowanych stupéw i tras linii napowietrznych jest bezkolizyjne w stosunku do istniejgcych |
obiektdw, skrzyzowania z drogami spetniajg wymogi odpowiednich przepiséw i norm.

T & e .
inz. Piottjanowicz
upr. proj. GP-1Il-7342/337/94
S2ust 1 pk. 1§13 st 1 pit. 4 I g
upr. bud. UAN-IIK 8386/RA/2/85
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Branza :

Inwestor:

OPINIA GEOTECZNICZNA.

Inwestycja: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

ULICA MARTYROLOGII
wm. GARBATKA-LETNISKO
OSWIETLENIE ULICZNE

elektryczna:
Oswietlenie uliczne.

GMINA GARBATKA-LENISKO,
Ul. Skrzynskich 1,
26-930 Garbatka Letnisko

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Projektowat:

Sprawdzit:

>N
é;j:u%?z Piotr Bujanowicz
fu B upr. proj. GP--7342/337/94
§2ust 1pkt 1§13 ust. 1 plt. 4 1it. d
upr. bud. UAN-II-K 8386/RA/2/85

Garbatka Letnisko czerwiec 2017r.

1t




Opinie geoiechnicznq sporzgdzono na zlecenie inwestora, ktory planuje
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego w obrebie
geodezyjnym Garbatka Podlas. Projektowana linia kablowa zlokalizowana bedzie na
stalowych stupach w pasie drogi, stupy ustojowane za pomocg prefabrykowanych
fundamentow skrecanych.

Zakres prac obejmuje zabudowe linii elektroenergetycznej kablowej/ziemnej i stupow
stalowych z wysiegnikami i oprawami na trasie dtugoséci trasy ok. 0,377 km

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia budowlanych (DZ.U. Z 2012 nr 0 poz. 463), obiekt budowlany jakim
jest linia elektroenergetyczna zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Jest to prosta konstrukcia w niewielkim obiektach budowlanym w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiagciwosci
gruntéw i zagrozenie zycia i mienia jest mate. Badania kategorii | oceniono wstepnie
rozpoznajac warunki gruntowe i na podstawie doswiadczenia uzyskane z sasiednich
budowli .

W zwigzku z czym stwierdza sie iz w podiozu projektowanej inwestycji wystepuia

proste warunki gruntowe.

o

inz. Pigtr

1r | Nnowic
52 &g}zprﬁ; GP~fH-7342/337/9/‘ “
DKL T S 13 st 1 okt 4
upr. bud, UAN L d

K 8386/RA/2/85
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MMaterial

Wysokosd

Kolor
wyslegnik
OPRAW,
Materiat

Kiosz

Zrédio swiatla

Stapiert ochrony komory optycznel

Stopien ochrony komary osprzetu

Klasa ochronnosei

Kalor

janowicz
upr. proj. GP-I-7342/337/04
§2ust Tpkt 1:§13 ust 1 pkt. 4 it d
upr bud. UAN-II-K 8386/RA/2/85

z oprawg OP-0S1LED

29




Source of light sodium, metal-halide, LED
4 anorex, LE

Housing aluminium
Kopnye ANOMUHUIN
Lamp shade policarbonate
Kpblwika \

Reflector aluminum or LED panel
Orpamarens AMOMUHUI UK naHens LED

Degree of protection

CreneHb 3almThi {P65
Protection class loril

| cmasounoe 1

Weight 8kg
Bec 8 wr

Colour Any colour according to RAL
User Liset nio6oll, 8 cooTseTcTEMM C Nnanetoll RAL

upr. proj. GP-il-7342/337/94

tt : P §2ust 1pk. 1,513 ust. 1 pit. 4 it ¢
oprawy oswietleniowe | luminaires | caeTunbHMKY upr. bucl, UAN-IK 8356/RA//e



