SCHEMAT BLOKOW OPOROWYCH
BLOK OPOROWY DLA TROJNIKOW

' Blok oporow, Betonowe bloki oporowe dla tréjnikéw (odgalezienia)

oraz korkéw na koncéwee przewodu

Powierzchnia oporowa w cm?

Srednica zewnetrzna przewodu z PCW
“ wyszezegbinienie o _ o T W 2
| P —przy 15 atn *G) 468 | 1425 | 3015 w 5962 |
| W, = 04 kG/em® 1170 | 3563 | 7538 | 14905 |
3 ) | F w, = 1,0 KG/em* |o468 | 1423 3015 | 5962 |
msa.v W, = 2,0 kG/em? | 234 | T3 1508 | 2981 |

mewnuﬁa bloki oporowe dla lukéw i kolan PCW
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Powicrzehnia oporowa w om?

&rednica zewnetrzna rur PCW

Wyszezegdintente - o ” 1o M 160 : 175
TP oprzy 15ain (kG) [ 488 1425 3015 5962
R w R (%G Wi:mS% [ 2016 1 4264 ; 8432 |
- | W, = 04 kGjem® | 1655 | 5038 | 10660 ' 21078 |
i e
i W QM,,J 1w, = 1.0 kGiem? [ e62 | 2018 4284 @ 8432 |
Vo I W, = 20 kGem? | 331 1008 | 2132 | 4216 |
. ] R ®G) 1 358 1091 | 2308 | 4563 |
< | W, =04 KGem® | 895 | 2128 | 5710 ;11408 |
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. ?,m 5 | Wi = 10 kGjem® | 358 1091 | 2308 | 4563
v W, = 20 kGlem® | 119 546 | 154 | 2282
R R (kG) 242 738 | 1561 | 3086
Le=d ' 1 *
s . W, == 04 kG/em? | 605 | 1845 w e  ms Pracownia Projekiowo-Uslugowa SANPROJEKT Marcin Maj
5 | emy | W= 10 kGiem?® | 242 738 | 1861 | 3086 26-600 Radom, ul. takowa 28
A | W, = 2,0 kG/cm? 121 369 _ 781 ﬁw\W&m. . tel. 660-968-558
T R - {(kG) 179 544 1151 2275 e-mail: pracowniasanprojekt@wp.pl
< R i Tad——-
& ! M W, = 0,4 kG/em? 443 1360 2878 5688 NIP: 948 1658053 REGON: 146167238
e | @Fy W= o kClem | e | sas | ust | oo TEMAT:
e | W, = 20 kG/em? 90 212 | 576 | 1138 ROIBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | ROIBUDOWA SIECI
..M.,W TR (kG) 90 213 | 578 | 1142 KANALIZACJI SANITARNE) NA DZIALKACH NR EWID. 340/5, 432, 392,
w | W, = 04 kGlem® | 225 683 w 1445 | 2888 | 390/3, POLOZIONYCH PRIY UL GRANICINE] W MIEJSCOWOSCI
F [ . | i !
2| emy | Wamtokolm | 0 | 2, o0 | 0 | GARBATKA- LETNISKO
. g 2 137 289 1 571
: | W, =20kG/m | 45 S LOKALIZACJA INWESTYC:
o2 . Jedn. ewid.:140701_2 Garbatka Letnisko, obreb 0015 Ponikwa, dziatki nr ewid.: 360/5, 432,
naczenmnia’
P ~sila parcia na $ciank! rury przy ciénieniv wewnétrzoym 18 aln — W rurze mwN mco\w
prrelotowe]. n
R —sila parcis na $cianki rury przy ciénieniu wewngtrzaym 15 atn, W miejscu STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA
H ia t du. . .
W, deﬂ:ﬂ m“wmmwmwﬁw w.,.nzxaa gruntu w stanie rodzimym. INWESTOR; ~ Gmina moﬁco;o._.ma_m_a
F — powierzchnia styku bloku oporowego z grunlem w stanie rodzimym. ul. Skrzyriskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko
o — kat zalamania trasy w mlejscu tuku luh kolana. . - . . .
.y | TURI: SCHEMATBLOKOW OPOROWYCH ~ [PATA: |SKALA: RIS
1. dla gruntéw luinych, nasypowych (kat. I i 1), w wykopach odwod- 10.2021 - 5
nianych — W,;=0,4 kG/cm?
2. dla gruntdw luinych (kat II i 1II} — piaski grubo-ziarniste, pospél- PROJEKTOWAL: inZ. Marcin MAJ PODPIS:
ka, piaski gliniaste — W;=1,0 kG/em? upr. MAZ/0318/PWOS/11
3. dla gruntow zwartych (kat. IV i V) — gliny, gliny piaszczyste, zbite w specjalnoici instalacyjnej w zakresie
ity — W,=2,0 kG/cem? . sieci, instalacii i urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
SPRAWDZIL: mgr inZ, Andrzej Maj PODPIS:
vpr. GP-11l-7342/28/1
w specjalinoici
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitamych




