WEZEL WLACZENIOWY "W

ZASUWA KOLNIERZOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO DN100 Z MIEKKIM

KLINEM USZCZELNIAJACYM. WRZECIONO ZASUWY WYPROWADZIC
W OBUDOWIE DO SKRZYNKI ULICZNEJ

ISTN. SIEC PVC 110mm

_._5). __________________ _

PROJ. PE-100 PN10 110mm

KOLNIERZ Z KRGCCEM
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PE 110 DO ZGRZEWANIA

TROUNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY
DN100/100
ISTN. SIEC PVC 110mm

L. ————————— -

LACZNIK RUROWO—KOLNIERZO@ LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY
D0 RUR PVC BLOK OPOROWY DO RUR PVC

Pracownia Projektowo-Ustugowa SANPROJEKT Marcin Maj

26-600 Radom, ul. kakowa 28
tel. 660-968-558
e-mail; pracowniasanprojeki@wp.pl
NIP: 948 1658053 REGON: 146167238

TEMAT:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE! W MIEJSCOWOSCI
GARBATKA-IBYCZYN, GMINA GARBATKA-LETNISKO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Jedn. ewid..140701_2 Garbatka Letnisko, obreb 0013 Garbatka Zbyczyn, dziatki nr ewid.:
109/1, 184, 59/3

STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA

INWESTOR:  Gmina Garbatka-Letnisko
ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

102021 | - 3
PROJEKTOWAL: inZ. Marcin MAJ PODPIS:

upr. MAZ/0318/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacjii uzqdzen: cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wod-kan

SPRAWDIZI:

mgr in. Andrzej Maj PODPIS:
upr. GP-1ll-7342/28/91

w specjalnosc
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacii sanitarnych




