SCHEMAT BLOKOW OPOROWYCH
BLOK OPOROWY DLA TROJNIKOW

' Blok oporow, Betonowe bloki oporowe dla tréjnikéw (odgalezienia)

oraz korkéw na koncéwee przewodu

Powierzchnia oporowa w cm?

Srednica zewnetrzna przewodu z PCW
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Powicrzehnia oporowa w om?

&rednica zewnetrzna rur PCW
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LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Oznaczenia: Jedn. ewid.:140701_2 Garbatka Letnisko, obreb 0012 Garbatka Podias, dziatki nr ewid.:
P ~sila parcia na $ciank! rury przy ciénieniv wewnétrzoym 18 aln — W rurze mw\_os mw\mms mm\ﬁ mw\mo. mw\mp mN\K: mu\w_
prrzelotowel.
R —sila parcia na fciankl rury przy ciénieniu wewnetrznym 15 atn, W riejscu STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY BRANZA:  SANITARNA
zatamania trasy przewodu. - -
W, W, W, — dopuszczalne naprefenie gruntu w stanie rodzimym. INWESTOR;  Gmina Garbatka-Letnisko
F -~ powierzchnla styku bloku oporowege z gruntem w stanie rodmimym. ul wgm_m_&n: 1, 26-930 Garbatko-Letnisko
@ — kat zalamania trasy w mlejscu luku luh kolana.
TYTUL RYS.: A DATA:  |SKALA: [NRRYS.:
1. dla gruntéw luinych, nasypowych (kat. I i 1), w wykopach odwod- SCHEMAT BLOKOW OPOROWYCH 10.2021 - 7
nianych — W;=0,4 kG/cm? *
2. dla gruntéw luinych (kat. II i 1II) — piaski grubo-ziarnisie, posp6l- PROJEKTOWAL: InZ. Marcin MAJ PODPIS:
ka, piaski gliniaste — W,=1,0 kG/em? upr. MAZ/0318/PWOS/11
3. dla gruntow zwartlych (kat. IV | V) — gliny, gliny piaszczyste, zbite im_umo_.o_:owo__:ma_goa:m?ﬁo_ammmm
ity — W;=20 kG/em : sieci, instalacj | urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
SPRAWDZIE: mgr inZ, Andrze] Ma] PODPIS:
upr. GP-1Il-7342/28/1
w specjainosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitamych




