PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
(JEZDNIA LUB TEREN ZIELONY)

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ 1000 mm

WLAZ ZELIWNY KLASY €250 (DLA STUDNI S1)

ORAZ A15 (DLA STUDNI S2 - S3)
SREDNICA ZEWNETRZNA POKRYWY MIN. 680mm

PODBUDOWA WG PIERWOTNEGO LUB 865
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Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitamej nalezy wyposazy¢ w nastepujqce czesci sktadowe:

+  monolityczna dolna czgs¢ studni z zabetonowanq w ukladzie prefabrykacji bezfugowq wkiadkq z

odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GRP

o w celu zagwarantowania szczelnosci polqczenia rury ze studniq, we wkladkach nalezy zastosowac

zintegrowane przejscia szczelne, wyposazone w uszczelkg o minimalnej grubosci 18 mm,
umozliwiajgcq poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu o &
o spocznik z ryflowang powierzchniq zapewniajqeq zabezpieczenie antyposlizgowe.

WYMOGI DOTYCZACE WLAZOW:

Wazy pasach drogowych

Dla studzienek w jezdni stosowa¢ wlazy zeliwne typu C250, poza jezdnig wrazy A15. Wymogi i
charakterystyka gtownych parametrow montowanych wlazow:

1. pokrywa:

o Z Zeliwa szarego;

o Srednica zewngtrzna pokrywy: min. 680 mm;

»  pokrywa z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem;

»  glebokost osadzenia pokrywy: min, 50 mm (pkt. 6.3 Normy PN_EN 124-1:2015);
¢+ pokrywa wyposazona w 2 otwory do podnoszenia kluczem;

o pokrywa jednostronnie pomalowana na kolor czamy.

2. korpus:

o 7 zeliwg

»  qlebokos¢ osadzenia korpusu: min, 50 mm (pkt. 6.3 Normy PN-EN 124-1:2015);
+  gniazdo korpusu wykonane pod zamontowanie pokrywy o rednicy 680 mm;

o wysokos¢ korpusu min. 140 mm;

L]

korpus z trwale umieszczonq wktadkq ttumiqcq na catym obwodzie i powierzchni korpusu (wkfadka

np. z poliuretanu),

Pracownia Projektowo-Ustugowa SANPROJEKT Marcin Maj
26-600 Radom, ul. tagkowa 28
tel. 660-968-558
e-mail: pracowniasanprojekt@wp.pl
NIP: 948 1658053 REGON: 146167238

TEMAT:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) | ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W OBREBIE GARBATKA PODLAS,

PRZY UL, CIARNOLESKIEJ, GMINA GARBATKA-LETNISKO
LOKALIZACJA INWESTYCJ:

Jedn. ewid..140701_2 Garbatka Letnisko, obreb 0012 Garbatka Podlas, dziatki nr ewid.:
57110, 57/28, 58/9, 57129, 57/30, 57/14, 57/31

STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY BRANZA:  SANITARNA

INWESTOR:  Gmina Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyriskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

TYTURYS:  SCHEMAT STUDNI INSPEKCYINYCH DATA: |SKALA: ~ INRRTS.
§1.53 02021 | - 10

PROJEKTOWAL: inZ. Marcin MAJ PODPIS:
upr. MAZ/0318/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaciii uzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

SPRAWDZIL: mgr ini. Andrzej Maj PODPIS:
upr. GP-1ll-7342/28/1

w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
siecii instalacji sanitamych




