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Przedmiar robot

Instalacyjna sieci

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

ul. Graniczna
26-930 Garbatka - Letnisko

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Gmina Garbatka - Letnisko
ul. Skrzynskich 1
26-930 Garbatka - Letnisko

inz. Marcin Maj

10.2021r

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
11 Roboty ziemne
1.1.1 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . km 0,100
0111-0100
0,1 km 0,100
1.1.2 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 115,200
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.llI-IV - z obj. obsypki i wymiany gruntu
115,2 m3 115,200
1.1.3 [KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 28,800
0301-0200 samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ 1 km. Grunt kategorii Il - j.w.
28,8 m3 28,800
1.1.4 |[KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 144,000
0208-0200 samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
115,2+28,8 m3 144,000
1.1.5 |kalk. wkasna Umocnienie $cian wykopow tzw. szlunkami klatkowymi m2 360,000
360 m2 360,000
1.1.6 [KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm - z piasku m3 9,000
1411-0100
9,0 m3 9,000
1.1.7 [KNNR 1 Zasypanie rur piaskiem, 30 cm nad ich wierzch (z warto$cia piasku) m3 35,950
0318-0100
35,95 m3 35,950
1.1.8 [KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych m3 89,145
0214-0102 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 110kW. Zageszczanie
spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. - piaskiem z jego wartoscig
89,145 m3 89,145
1.1.9 [KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Gleboko$¢ | m3 9,905
0318-0100 wykopu do 1,5 m, - piaskiem z jego wartoscig
9,905 m3 9,905
1.1.10 |KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m 206,000
0417-0100
206 m 206,000
1.1.11 |KNR 2-25 Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m 206,000
0417-0200
206 m 206,000
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 |[KNNR 4 Trojnik zel. kotn. wbudowane do istniejgcych rurociggéw z PVC fi-110mm z kpl. 1,000
1701-0200 zastosowaniem 2 szt. tgcznikéw rurowo-kotnierzowych fi-110/100mm
1 kpl. 1,000
1.2.2 |[KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE 100, PN 10 o $rednicy zewnetrznej 110 mm m 99,000
1009-0400
99 m 99,000
1.2.3 |[KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej |ztac 8,000
1010-0401 110 mm metoda zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego) | ze
8 ztac 8,000
ze
1.2.4 |[KNNR 4 Ksztattki zel. sferoid. ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 80 mm - krociec FF szt. 1,000
1014-0200 2-kotnierzowy L=1000mm
1 szt. 1,000
1.2.5 |KNNR 4 Ksztattki zel. sferoid. ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 100 mm - tuk szt. 1,000
1014-0300 kotnierzowy fi-100mm
1 szt. 1,000
1.2.6 [KNNR 4 Ksztaltki zel. sferoid. ci$nieniowe kotnierzowe o Srednicy 100 mm - redukcja szt. 1,000
1014-0300 fi-100/80mm
1 szt. 1,000
1.2.7 [KNNR 4 Ksztaltki zel. ciSnieniowe kotnierzowe o $rednicy 100 mm - kotnierz z kr6écem szt. 2,000
1014-0300 PE do zgrzewania
2 szt. 2,000
1.2.8 [KNNR 4 Zasuwy zel. sferoid. z migkkim uszczelnieniem klina,kotnierzowe owalne z kpl. 1,000
1105-0300 obudowa o $rednicy 100 mm - doziemne, bez ksztaltek, ze skrzynkg na
wiencach z betonu
1 kpl. 1,000
1.2.9 |[KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm j, z zamknieciem ttoczkowym | kpl. 1,000
1119-0300 oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia, z zasuwag,
doziemna fi-80mm i skrzynka na wiencach z betonu
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 kpl. 1,000
1.2.10 |KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w blokach oporowych.i wieficach m3 0,080
1408-0100 betonowych pod skrzynkami do zasuw i hydrantéw z zaizilowaniem powierzchni
zewnetrznych
0,08 m3 0,080
1.2.11 [KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, préb 1,000
1606-0100 PEHD, rurociag o $rednicy do 110 mm a
1 préb 1,000
a
1.2.12 |KNNR 4 tablica Dodatek za kazde dalsze 10 m proby 10 m - 10,000
9914
-10 10 m| - 10,000
1.2.13 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o Srednicy nominalnej do 150 mm | 200 1,000
1611-0100 m
1 200 1,000
m
1.2.14 |KNNR 4 tablica Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych dodatek za kazde dalsze 10 m- |10 m - 10,000
9915 Uwaga j.w.
-10 10 m| - 10,000
1.2.15 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociggi o Srednicy nominalnej do 150 | 200 1,000
1612-0100 mm m
1 200 1,000
m
1.2.16 |KNNR 4 tablica Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej - dodatek za kazde dalsze 10m 10 m - 10,000
9915 ptukania
-10 10 m| - 10,000
1.2.17 |KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma, ostrzegawcza m 99,000
0102-0100 metalizowang
99 m 99,000
2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . km 0,073
0111-0100
0,073 km 0,073
2.1.2 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z m3 102,200
0201-0600 transportem urobku samochodami samowytadow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.llI-IV - z obj. obsypki i wymiany gruntu
102,2 m3 102,200
2.1.3 |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 25,550
0301-0200 samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ 1 km. Grunt kategorii Il - j.w.
25,55 m3 25,550
2.1.4 [KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 127,750
0208-0200 samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
102,2+25,55 m3 127,750
2.1.5 [kalk. wkasna Umocnienie Scian wykopow tzw. szlunkami klatkowymi m2 255,500
2555 m2 255,500
2.1.6 [KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - z piasku m3 7,300
1411-0100
7,3 m3 7,300
2.1.7 [KNNR 1 Zasypanie rur piaskiem, 30 cm nad ich wierzch (z warto$cig piasku) m3 32,110
0318-0100
32,11 m3 32,110
2.1.8 [KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych m3 79,506
0214-0102 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 110kW. Zageszczanie
spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. - piaskiem z jego wartoscig
79,506 m3 79,506
2.1.9 |[KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Gleboko$¢ | m3 8,834
0318-0100 wykopu do 1,5 m, - piaskiem z jego wartoscig
8,834 m3 8,834
2.1.10 [KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 37,000
1401-0600
37 m2 37,000
2.1.11 [KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 37,000
1401-0700
37 m2 37,000
2.1.12 [KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m 152,000
0417-0100
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
152 m 152,000
2.1.13 [KNR 2-25 Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m 152,000
0417-0200
152 m 152,000
2.2 Roboty montazowe
2.2.1 |KNR-W 4-01 Przebicie otworu w istniejgcej studni z zamontowaniem przejscia szczelnego dla | szt. 1,000
0208-0200 fi-160mm
1 szt. 1,000
2.2.2 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 160 mm,faczone | m 72,900
1308-0200 na wcisk
72,9 m 72,900
2.2.3 [KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbet.tgczonych na uszczelke o $rednicy 1000 mm | szt. 2,000
1413-0100 o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie, z dolng cz. prefabrykowana, tzw.
konusem i wtazem zeliwnym kl. C250
2 szt. 2,000
2.2.4 |[KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregow 0.5 - 5,000
1413-0200 betonowych $rednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie m
-5 0.5 - 5,000
m
2.2.5 [KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150 mm. m 73,000
0804-0100
73 m 73,000
2.2.6 |kalk. wkasna Inspekcja TV (monitring) kanalizacji sanitarnej kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
3.1 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie m2 300,000
1401-0600
300 m2 300,000
3.2 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,zageszczanie m2 300,000
1401-0700
300 m2 300,000
3.3 [kalk. wkasna Projekt organizacji ruchu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
3.4 | kalk. wtasnha Obstuga geodezyjna, zajecie pasa .......c...cceeenee kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
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