SCHEMAT BLOKOW OPOROWYCH
BLOK OPOROWY DLA TROJNIKOW

' Blok oporow, Betonowe bloki oporowe dla tréjnikéw (odgalezienia)

oraz korkéw na koncéwee przewodu

Powierzchnia oporowa w cm?

Srednica zewnetrzna przewodu z PCW
“ wyszezegbinienie o _ o T W 2
| P —przy 15 atn *G) 468 | 1425 | 3015 | 5962 |
| W, = 04 kG/em® 1170 | 3563 | 7538 | 14905 |
3 ) | F w, = 1,0 KG/em* |o468 | 1423 3015 | 5962 |
msa.v W, = 2,0 kG/em? | 234 | T3 1508 | 2981 |

Betonowe bloki oporowe dla lukéw i kolan PCW
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Powicrzehnia oporowa w om?

&rednica zewnetrzna rur PCW

Wyszezegdintente - . R 1o M ren B . )
TP oprzy 15ain (kG) [ 488 1425 3015 5962
. w R (xG) | 662, 2018 1 4264 | 8432 |
- | W, = 04 kGjem® | 1655 | 5038 | 10660 ' 21078 |
i e e
= W QM,. 5 | Wi =10KGiem: | 662 | 2016 . 424 . 8432 |
Vo I W, = 20 kGem? | 331 1008 | 2132 | 4216 |
. ] R ®G) 1 358 1091 | 2308 | 4563 |
< | W, =04 KGem® | 895 | 2128 | 5710 11408 |
i ! . e
s Mnm 5 | Wa= 10 kGlem' | 358 1091 | 2308 | 4563
M1 H
¥ W; = 2,0 kG/em? 179 546 | 1154 2282
R R (kG) 242 738 | 1561 | 3086
a W, = 0,4 kG/jem? 605 | 1845 | 3903 | 7715
it L Tame T
-3 AGM.‘HJ W, = 1.0 kGiem? 242 738 1561 3086
\Ww: W - e | ot s o+ - K-
W, = 2,0 kG/em? 121 369 781 1543
R - ——e Pracownia Projekiowo-Ustugowa SANPROJEKT Marcin Maj
o . kG 179 | Sae 1 US| =T 26-600 Radom, ul. tqkowa 28
P = 04 78 e
S0, | WmocakGlemt | i | 1360 | S99 | 9088 tel. 660-968-556
¢ | em) w W, = 1,0 kG/em® 179 544 1151 2275 e-mail: pracowniasanprojekt@wp.pl
v m W, = 2,0 kG/em? 90 272 576 | 1138 NIP: 948 1658053 REGON: 146167238
R ) % 213 | 578 | 1142 TEMAT:
© i r
T , |_W, = 04 kGjem® | 225 683 w 1445 | 285 ) ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
MERCE w W = 10 kGfem’ | 90 213 M A i GARBATKA-ZBYCIYN, GMINA GARBATKA-LETNISKO
: W= pokeim | s | a1 | 29 ¢ 5 LOKALIZACIA INWESTYC.
Otnaczenia: Jedn. ewid..140701_2 Garbatka Letnisko, obreb 0013 Garbatka Zbyczyn, dziatki nr ewid.:
P ~sila parcia na $ciank! rury przy ciénieniv wewnétrzoym 18 aln — W rurze _ow\f 5? mo\w
przelotowe}. N
R —sila parcis na $cianki rury przy ciénieniu wewngtrzaym 15 atn, W miejscu STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA
zatamania trasy przewodu. . .
W, W, W, — dopuszczalne napresenie gruntu w stanie rodzimym. INWESTOR:  Gmina Garbatko-Letnisko
F — powierzchnia styku bloku oporowego z grunlem w stanie rodzimym. ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko
a — kat zalamania trasy w miejscu tuku luh kolana.
.y | TURI: SCHEMATBLOKOW OPOROWYCH ~ [PATA: |SKALA: RIS
1. dla gruntéw luinych, nasypowych (kat. I i 1), w wykopach odwod- 10.2021 - 5
nianych — W;=04 kG/cm?®
2. dla gruntow luinych (kat. II i 1II) — piaski grubo-ziarniste, pospél: PROJEKTOWAL: ini. Marcin MAJ PODPIS:
ka, piaski gliniaste — W;=1,0 kG/em? upr. MAZ/0318/PWOS/11
3. dla gruntow zwartych (kat. IV | V) — gliny, gliny piaszczyste, zbite w specjalnoici instalacyjnej w zakresie
ity — W,=2,0 kG/cem? . sieci, instalacii i urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
SPRAWDZIL: mgr inZ, Andrzej Maj PODPIS:
vpr. GP-11l-7342/28/1
w specjalinoici
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitamych




