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Radom, pazdziernik 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) o$wiadczam, e projekt techniczny dla
zadania:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBREBIE
GARBATKA PODLAS, PRZY UL. CZARNOLESKIEJ, GMINA GARBATKA-LETNISKO

Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid.:140701_2 Garbatka Letnisko, obreb 0012 Garbatka Podlas,

dziatki nr ewid.: 57/10, 57/28, 58/9, 57/29, 57/30, 57/14, 57/31

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

upr. MAZ/0318/PWQOS/11
w specjalno$ci instalacyjnej w
Projektowat: inz. Marcin Maj zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wod-kan

upr. GP-11-7342/28/91
w specjalnoci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych

Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Maj
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PROJEKT TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

—  mapa do celdw projektowych,

—  Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej znak RGK.6742.13.2021 z dnia 26.04.2021 r.
wydane przez Gming Garbatka-Letnisko,

—  Warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znak RGK.6742.13.2021 z dnia 26.04.2021 .
wydane przez Gming Garbatka-Letnisko,

—  uzgodnienia.

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU
Celem projektu jest rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie Garbatka Podlas,

przy ul. Czarnoleskiej, gmina Garbatka-Letnisko.

3. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU
—  mapa geodezyjna do celdéw projektowych,
—  uzgodnienia,

—  wizja lokalna w terenie,

—  wytyczne techniczne, normy.

4. SIEC WODOCIAGOWA

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

4.1.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE

Projektowany wodociag zaopatrywat bedzie w wode okoto 15 gospodarstw domowych.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze przy zatozonej $redniej liczbie mieszkarcéw 4 osoby/posesie i
usrednionym zapotrzebowaniu wody 100 I/dobe i osobe wynosi:

Q¢ra =4 x 0,10 m¥os x 15 = 6,0 m3/dobe

Ng =2,0,Ng=3,0

Qmaxd. = Na X Qgra. = 2,0 X 6,0 = 12,0 m¥/dobe

Qmax.d. ’ Nh _ 12,0-3,0
24 24

Qmaxh.= =1,5m’h

4.1.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P.POZAROWE
Projektowany wodocigg poza potrzebami bytowo - gospodarczymi dostarczat bedzie wode do celdw

przeciwpozarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r dla odrebnej jednostki
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osadniczej — sporadyczna zabudowa kilku gospodarstw — wodocigg powinien zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejszg niz

5 dm?¥/s i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej przez 2 godziny.

4.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociggowa projektuje sie jako przedtuzenie istniejacej sieci wodociggowej z wigczeniem na dziatce nr 57/10,
wiaczenie poprzez trojnik z zasuwa odcinajaca. Wezet wigczeniowy W1 wg rysunku nr 3. Rurociagi sieci z rur PE-100
PN10 110mm. Przewody nalezy ukfadac¢ na gtebokosci przy ich min. przykryciu h = 1,4 m do wierzchu przewodu,
wedtug profili. Skrzynki Zeliwne do zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B 20
0,35 x 0,35m i grubosci 12cm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda;

— 2 hydranty dn 80 mm typu nadziemnego z kolumng ze stali nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz

odwodnieniem uruchamiajacym sie¢ w momencie zamkniecia,
— 2 szt. zasuwa odcinajgca zeliwna, kofnierzowa sieciowa do zabudowy ziemnej z migkkim klinem

uszczelniajgcym.

4.3 MATERIALY STOSOWANE W SIECI WODOCIAGOWEJ:

—  rury PE-100 PN10 zgrzewane doczotowo na sieci wodociggowej,

—  zasuwy odcinajace zeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z migkkim klinem uszczelniajacym,

—  hydranty przeciwpozarowe dn 80mm typu nadziemnego z podwdjnym zamknigciem z zabezpieczeniem przed
ztamaniem,

—  ksztattki wodociggowe zeliwne, PVC, PE.

Rury i armatura winny posiadac¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej

oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

4.4 CISNIENIE W SIECI WODOCIAGOWEJ

Minimalne cisnienie w sieci powinno wynosi¢, p = 0,1 MPa.

4.5. TRASOWANIE SIECI

Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem.

4.6 MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12201 z rur PE-100 PN10. Potaczenia rur PE
zgrzewane doczotowo. Na wszystkich zatamaniach, kolanach, tukach, trojnikach, zasuwach i hydrantach p.poz.
zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg. rys. szczegbtowego. Zmontowane odcinki nalezy zasypa¢ warstwg

piasku grubosci 30cm z wyjatkiem weztow potgczeniowych i uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposéb odcinek

Strona | 10
Pracownia Projektowo-Ustugowa SANPROJEKT Marcin Maj
26-600 Radom, ul. Lakowa 28, tel. 660-968-558
e-mail: pracowniasanprojekt@wp.pl
NIP: 948 1658053 REGON: 146167238



PROJEKT TECHNICZNY

rurociggu nalezy poddac prébie na cisnienie 1 MPa. Probe cisnieniowa rurociggu wykonac¢ zgodnie z PN 81/B/10725.
Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢ spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde
100mb przewodu i nie ma przeciekdw na potaczeniach rur i armatury. Po nocnych przymrozkach nalezy poczekaé az

temperatura podniesie sie powyzej +5°C.

4.7 DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI

Dezynfekcja i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966r. Rury nalezy
plukaé czystg wodg przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanieczyszczeri mechanicznych i przy
otwartych hydrantach na koricach wodocigagu. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu chlorkiem
wapnia w ilosci 100mg/I lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 —28 godzinnym odstaniu wody rurociag ptuka¢ az
do czasu wyptynigcia z hydrantow wody pozbawionej zapachu chloru. Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢
wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno—epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na
podstawie wynikéw badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przewdd moze by¢ podtgczony do czynnej

sieci wodociggowe;.

4.8 OZNAKOWANIE SIECI

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne
powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN — 62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczenia na przewodach wodociggowych”. Hydranty przeciwpozarowe oznakowac¢ poprzez malowanie farbg na

kolor czerwony.

4.9 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI WODOCIAGOWEJ

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy przewidziano
wykona¢ jako waskoprzestrzenne w zabezpieczeniu klatkowym lub jako szerokoprzestrzenne. W miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone
sposobem recznym o gtebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie lub prowadzi¢ w szalunkach
klatkowych. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma BN -83/8836-02. Przewody w wykopie uktada¢ na podsypce i w
obsypce piaskowej. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej do
wysokos$ci 50cm gruntem piaszczystym rodzimym, lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym. PowyZej
50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Grunt w tym wykopie
zageszcza¢ warstwami co 30 cm. Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na projektowane kolizie. Wykopy w tych
miejscach prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku pojawienia sie¢ w
wykopach wody, szczeg6lnie podczas prac po okresach opadéw przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu

przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach przyjeto kategorii: Il i V.
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W pasie drogi powiatowej nr 1742W roboty wykonywac zgodnie z decyzjg Zarzadu Drog Powiatowych w Kozienicach
pod nastepujacymi warunkami:

—  utrzymanie urzadzenia naleze¢ bedzie do jego wtasciciela,

—  prace prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdni,

—  wwypadku wystapienia kolizji przy przebudowie drogi powiatowej lub z elementami jej zagospodarowania, przy

usunieciu kolizji ma zastosowanie art. 39 ust. 5 Ustawy o Drogach Publicznych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z umieszczeniem sieci wodociggowej nalezy uzyskac zgtoszenie wykonania
robét budowlanych, zwrécic sie z wnioskiem do Zarzadu Drog Powiatowych w Kozienicach o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie prac w pasie drogowym oraz dokona¢ optaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen nie

zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

5. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ projektuje sie jako rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200mm zlokalizowanej w dziatce nr

57/28. Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci poprzez istniejaca studnie rewizyjng

S.istn. Rurociagi sieci z rur PVC SN8 160 mm faczonych w kielichach na uszczelki. Spadki i gteboko$ci rurociagow jak

na rysunkach. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 3 studnie rewizyjne betonowe 1000 mm

z konusami i wiazami Zeliwnymi klasy A15 (dla studni S2, S3) oraz C250 (dla studni S1).

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w nastepujace czesci sktadowe:

—  monolityczna dolna cze$¢ studni z zabetonowang w uktadzie prefabrykaciji bezfugowa wktadka z odpornego na
agresje chemiczna polipropylenu lub GRP

— w celu zagwarantowania szczelnoSci pofgczenia rury ze studnig, we wktadkach nalezy zastosowaé
zintegrowane przejscia szczelne, wyposazone w uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajaca
poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu 0 5°

—  spocznik z ryflowang powierzchnig zapewniajaca zabezpieczenie antyposlizgowe.

WYMOGI DOTYCZACE WEAZOW:

Wiazy pasach drogowych

Dla studzienek w jezdni stosowa¢ wiazy Zeliwne typu C250, poza jezdnia wiazy A15. Wymogi i charakterystyka
gtéwnych parametréw montowanych wiazéw:

a) pokrywa:

—  z zeliwa szarego;

—  Srednica zewnetrzna pokrywy: min. 680 mm;
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—  pokrywa z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem;

—  gtebokos$¢ osadzenia pokrywy: min, 50 mm (pkt. 6.3 Normy PN_EN 124-1:2015);

—  pokrywa wyposazona w 2 otwory do podnoszenia kluczem:;

—  pokrywa jednostronnie pomalowana na kolor czarny.

b) korpus:

—  zzeliwa;

—  gtebokos¢ osadzenia korpusu: min. 50 mm (pkt. 6.3 Normy PN-EN 124-1:2015);

—  gniazdo korpusu wykonane pod zamontowanie pokrywy o $rednicy 680 mm;

—  wysoko$¢ korpusu min. 140 mm;

—  korpus z trwale umieszczong wktadka tlumigcg na catym obwodzie i powierzchni korpusu (wkfadka np. z
poliuretanu),

Szczegdtowe informacje dotyczace klasy wlazéw oraz posadowienia studni zgodnie z miejscem ich usytuowania

wzgledem ruchu kotowego wg rys. 8, 9, 10.

5.2 MATERIALY STOSOWANE W SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:
—  rury kanalizacyjne PVC SN8 160 mm taczone w kielichach na uszczelki,

—  studnie rewizyjne betonowe 1000 mm - 3 szt.

5.3 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykopy pod budowe kanalizacji przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy przewidziano
wykonaC jako waskoprzestrzenne w zabezpieczeniu klatkowym lub jako szerokoprzestrzenne. W miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Wykopy prowadzone sposobem recznym o glebokosci powyzej 1,0m zabezpieczyC przez
odeskowanie lub prowadzi¢ w szalunkach klatkowych. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN -83/8836-02.
Przewody w wykopie uktada¢ na podsypce i w obsypce piaskowej. Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm nad wierzch
rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysoko$ci 50 cm gruntem piaszczystym rodzimym, lecz bez korzeni i
kamieni lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej 50 cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego
sprzetu mechanicznego. Wykop pod wigczenie wykonaé jako waskoprzestrzenny. Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
osadzenie projektowanych studni rewizyjnych S1 — S3 z prawidlowg obsypka piaskowg i stopniem zageszczenia.
Osadzenie studni okresla szczegotowo rys. 10. W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegélnie podczas
prac po okresach opadow przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w
wykopach przyjeto kategorii: Il V.

Opracowat:
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