PVC 300-

ELEMENTY STUDNI

1 - wlaz Zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400

2 - pierscien betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150
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4 - pierscien odcigZajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krag Zelbetowy DN1200 H=500
6 - krag zelbetowy DN1200 H=1000

7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55

8 - stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 20 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie

dno prefabrykowane B55
beton ochronny 3cm

izolacja pozioma

beton wyréwnawczy B10 - 10 cm

podsypka zwirowa 15cm

UWAGI
1. studnia wg PN-EN 1917:2002

2. prefabrykowane elementy z betonu B35, wodoszczelnego WS,
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mrozoodpornego F=150, nasiakliwos¢ do 1,5%

3. elementy faczone na uszczelke gumows

4. stopnie ztazowe - co 25 cm

5. od zewnatrz studni¢ pomalowac srodkiem gruntujacym

2-krotnie Abizolem R+2P
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dno prefabrykowane B35
beton ochronny 3cm
izolacja pozioma
beton wyréwnawczy B10 - 10 cm
\podsypka zwirowa 15cm
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