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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykaz dziatek;

GARBATKA-DLUGA, GM. GARBATKA-LETNISKO

(OB. 8-DZ. 485, 418, 1/2, 2, 4/2, 4/1, 5/2, 5/1, 6, 7/1, 7/2, 10, 11/2, 12/2, 12/3, 13/3, 14, 15/1, 17, 18/6, 21/1, 23, 24/1, 26/4, 27/1, 32/1, 49/
1

49/2, 50, 66, 143/1, 71, 72, 73/1, 139, 177, 182, 184/1, 188/1, 336, 337/1, 380/1, 387

OB. 12 - DZ. 6, 486/1, 9, 15/7, 34/14, 49/3, 55/1, 64/2, 66/3, 91, 123/10, 124/2, 131/16, 547/2, 149, 214, 219, 223/4, 234/11, 236/4, 237/34,
243, 537/2, 262, 264/4, 26516, 271/4, 273/6, 275/3, 276/8, 279/1, 282/11, 292, 298, 304/6, 305/4)

Zgodnie z Umowa niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyj-
nego w m. Garbatka-Dtuga.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odbierze $cieki sanitarne z budynkéw usytuowanych na dziatkach przylegtych do drogi publicznej. Kolektor
gtéwny zostanie wiaczony do istniejagcego kanatu grawitacyjnego poprzez istniejacq studnie betonowg Si DN1200 na kanale DN300.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze $cianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o $rednicy DN 200 x 5,9 o tacznej dtugosci 4279,5 mb,
- PEHD 100 SDR26 PN6 o $rednicy DN 200 x 7,7 o tacznej diugosci 144,0 mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na sieci przewidziano montaz studni inspekcyjnych wtazowych z PE WZ wzmocnionych o $rednicy Dz 1,0 m teleskopowych z wyprofilowana
kinetag o gr. $cianki 14-16 mm. Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe antyposlizgowez PE. Na studni zamontowa¢ pokrywe zeliwng DN425
klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 osadzonej na pierscieniu odciazajacym zelbetowym DN1200 z otworem DN650.

Na sieci przewidziano réwniez montaz studni inspekcyjnych niewtazowych z PE WZ wzmocnionych o $rednicy Dz 0,4 m teleskopowych z wy-
profilowana kinetg. Na studni zamontowaé pokrywe zeliwng DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 osadzonej na pierscieniu odcigza-
jacym betonowym DN650.

Kinety wykonane z polietylenu muszg byé wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelkg do montazu rur o $rednicy zgodnej ze $rednicg wlo-
tu

lub wylotu. Dodatkowe doloty wykonane na budowie powyzej kinety studni mozna wykona¢ za pomocg uszczelek ,in-situ” posiadajacych do-
puszczenie do obrotu w budownictwie. Wtazy zeliwne na studniach nalezy stosowaé z zabezpieczeniem przed kradzieza. Montaz i zabudowe
studzienek — nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Studnie powinny byé wykonane zgodnie z Aprobata Techniczng IBDIM ,
Aprobata ITB oraz Polska Norma nr PN 13598.

Przy zabudowie studni nalezy stosowaé obsypke piaskowa i zagesci¢ zgodnie Rozporz. Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, lub drobnym zwirem o uziar-
nieniu 10-20 mm. Przy wysokim poziomie wéd gruntowych nalezy stosowa¢ obsypke piaskowo-cementowa do wysokosci wod gruntowych a
podtoze pod studnig nalezy ustabilizowa¢ poprzez wymiane gruntu lub zastosowanie ptyty betonowe;.

Wiaczenia boczne przytaczy w studzienkach wykona¢ wg zasady ,dno przytacza w o$ kanatu”. Przewidziano réwniez w pewnych wypadkach
wiaczenia przytaczy do projektowanych przepadéw zewnetrznych na projektowanych studniach.

Wykaz podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa materiatu llo$¢

1 Rura PVC-U klasa S, SDR 34, SN8, Dz200x5,9 4279,5 mb
2 Rura PEHD100, SDR 26, Dz200x7,7 144,0 mb

3 Studnia rewizyjna S, PEWZ, Dz 1,0 m 114 szt.

4 Studnia rewizyjna S, PE WZ, Dz 0,4 m 48 szt.

5 Rura Arot PS-110, L=2,0 mb 5 szt.

6 Przewiert R.O. PE100 SDR11 Dz355x32,1, 96,0 mb
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Sie¢ ks

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego
1/45111200-0 |Roboty ziemne ks grawitacyjnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- | km
d.1/0111-01 ninnym.
4.4 km 4.400
RAZEM 4.400
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.1/0808-02 nych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szerokos$¢
wykopu 1,0-2,0 m
1.2*4*4297.5 m3 20628.000
RAZEM 20628.000
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w m3
d.1/0221-08 gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne
1.0*2.5*2.5*114 m3 712.500
RAZEM 712.500
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio |m3
d.1/0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
20628+712.5 m3 21340.500
RAZEM 21340.500
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
21340.5 m3 21340.500
RAZEM 21340.500
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm PODSYPKA m?2
d.1{0501-02
1.20*4279.5 m2 5135.400
RAZEM 5135.400
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm OBSYPKA | m?2
d.1{0501-02 NADSYPKA
Krotnos¢ = 2
(1.20*4279.5)-(4279.5*3.14*0.2*0.2) m2 4597.895
RAZEM 4597.895
2/45231300-8 |Roboty montazowe ks grawitacyjnej
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC typu S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
4279.5 m 4279.500
RAZEM 4279.500
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|0109-09 $r.zewnetrznej 200 mm ANALOGIA - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PE
Dz200
144 m 144.000
RAZEM 144.000
10|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlgcz.
d.2/0110-09 toda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm ANALOGIA SIEC K.S. Z
PE Dz200
18 zlacz. 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
44235 m 4423.500
RAZEM 4423.500
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - zamkniecie rurg teleskopowa | szt
d.2/0517-02 /analogia/
114 szt 114.000
RAZEM 114.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopowa / |szt
d.2/0517-02 analogia/
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
14/KNR 2-25 Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.2|0612-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
d.2/1207-06 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-IV
96 m 96.000
RAZEM 96.000
16| KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2/1209-01 ochronnych
96 m 96.000
RAZEM 96.000
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Sie¢ ks

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|Kalkulacja |Monitoring TV (inspekcja) kanatow m
d.2\wlasna
kalk. wkasna
44235 m 4423.500
RAZEM 4423.500
3|45231300-8 |ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
18|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.3/0804-03
2480*1.5 m2 3720.000
RAZEM 3720.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3|0114-05 cm
2480*1.5 m2 3720.000
RAZEM 3720.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po za- | m2
d.3/0204-03 geszczeniu 10 cm
2480*1.5 m2 3720.000
RAZEM 3720.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy 1~ |m2
d.3/0204-04 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
2480*1.5 m?2 3720.000
RAZEM 3720.000
22|KALKULA- |\WYWOZ ODPADOW WRAZ Z ICH UTYLIZACJA KPL
d.3|CJA WELAS-
NA
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (asfalt,beton,kostka) |m?2
d.3/1004-05
1900*3 m?2 5700.000
RAZEM 5700.000
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Sie¢ ks

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego
1/45111200-0 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 4.400
d.1]01 sa drég w terenie réwninnym.
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o m3 20628.000
d.1/0808-02 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szerokos¢ wykopu 1,
0-20m
3|KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 712.500
d.1/08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne
4/KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m?3 21340.500
d.1/07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 21340.500
d.1j01 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
6/KNR 2-18 0501- | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m? 5135.400
d.1{02 15 cm PODSYPKA
7|KNR 2-18 0501- | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m? 4597.895
d.1{02 15 cm OBSYPKA | NADSYPKA
Krotnos¢ = 2
Razem dziat. Roboty ziemne ks grawitacyjnej
2/45231300-8 Roboty montazowe ks grawitacyjnej
8/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC typu S tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 4279.500
d.2|0408-03 200 mm
9|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno- |m 144.000
d.2/0109-09 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm ANALOGIA -
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PE Dz200
10|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz. 18.000
d.2/0110-09 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-
whnetrznej 200 mm ANALOGIA SIEC K.S. Z PE Dz200
11|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 |m 4423.500
d.2|02 mm
12|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 1000 mm - za- szt 114.000
d.2/|0517-02 mkniecie rurg teleskopowa /analogia/
13|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 400 mm - za- szt 48.000
d.2|0517-02 mkniecie rurg teleskopowa /analogia/
14|KNR 2-25 0612- | Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m 10.000
d.2[02
15/KNNR 4 1207- |Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen pozio- |m 96.000
d.2|06 mych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-
v
16| KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociagdéw przewodowych o $r.nominalnej m 96.000
d.2|01 100-300 mm w rurach ochronnych
17|Kalkulacja Monitoring TV (inspekcja) kanatow m 4423.500
d.2\wlasna
kalk. wlasna
Razem dziat: Roboty montazowe ks grawitacyjnej
3|45231300-8 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
18|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamienne- |m?2 3720.000
d.3/03 go o grubosci 15 cm
19/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m? 3720.000
d.3/05 bosci po zageszczeniu 15 cm
20|KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2 3720.000
d.3/03 ttucznia - grubo$é po zageszczeniu 10 cm
21/KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2 3720.000
d.3/04 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
22|KALKULACJA |WYWOZ ODPADOW WRAZ Z ICH UTYLIZACJA KPL 1.000
d.3|WEASNA
23|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- | m? 5700.000
d.3/05 nej (asfalt,beton,kostka)

Razem dziak: ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE

Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot

Stownie:
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Sie¢ ks

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

-- Robocizna --

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS

Lp. Podstawa Opis jm \ Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego
1/45111200-0 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- | km 4.400
d.1j01 tach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste sr. 70 mmdla | m3 0.1100
drég i watéw
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy" m-g 1.5000
Razem pozycjal 4.400
2|KNR-W 2-01  |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w | m?3 20628.000
d.1/0808-02 gruncie kat. I, o $cianach zabezpie-
czonych obudowg OW WRONKI - typ
stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.8100
-- Sprzet --
11165 koparka gasienicowa 1.00 m3 m- 0.1960
39813 samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 0.1530
12522 zageszczarka m-g 0.0930
47760 obudowa OW WRONKI-typ stupowy m-g 0.2680
Razem pozycja 2 20628.000
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparka- | m3 712.500
d.1/0221-08 mi podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad
w gruncie kat.Ill - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne
-- Robocizna --
999 r-g 0.0890
-- Sprzet --
11163 koparka gagsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0472
Razem pozycja 3 712.500
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsig- | m3 21340.500
d.1/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-l1
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0343
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m- 0.0419
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)| m-g 0.0273
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1631
Razem pozycja 4 21340.500
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpor- | m3 21340.500
d.1j01 tu ziemi samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach grunto-
wych (kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
999 0.0045*4= r-g 0.0180
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0080
KM)
0.002*4=
39811 samochod samowytadowczy 5 t" m-g 0.2080
0.052*4=
Razem pozycja s 21340.500
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m?2 5135.400
d.1/0501-02 sypkich o grubosci 15 cm PODSYPKA




Sie¢ ks

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

45 mm KLIII

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
999 0.363*0.955= r-g 0.3467
-- Materialy --
1602197 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.1830
0000000 materialty pomocnicze % 2.5000
Razem pozycja 6 5135.400
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m?2 4597.895
d.1/0501-02 sypkich o grubosci 15 cm OBSYPKA |
NADSYPKA
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.363*0.955*2= r-g 0.6933
-- Materialy --
1602197 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.3660
0.183*2=
0000000 materialy pomochnicze % 2.5000
Razem pozycja 7 4597.895
2/45231300-8 Roboty montazowe ks grawitacyjnej
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC typu S faczonychna | m 4279.500
d.2|/0408-03 wcisk o ér. zewn. 200 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materialy --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 1.0200
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0.0104
Razem pozycja 8 4279.500
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurocia- m 144.000
d.2/0109-09 g6w z rur polietylenowych (PE, PEHD)
0 $r.zewnetrznej 200 mm ANALOGIA -
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
PE Dz200
-- Robocizna --
999 r-g 0.3050
-- Materialy --
5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 1.0200
wnetrznej 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39399 ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.0344
31199 zuraw samochodowy m-g 0.0387
Razem pozycja 9 144.000
10|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur po- | ztacz 18.000
d.2/0110-09 lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o $r.ze-
wnetrznej 200 mm ANALOGIA SIEC
K.S. Z PE Dz200
-- Robocizna --
999 r-g 2.0200
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $redni- | m-g 1.0100
cy do 280 mm
81199 agregat pradotwoérczy m-g 1.0100
Razem pozycja 10 18.000
11|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o | m 4423.500
d.2/0804-02 $r.nominalnej 200 mm
-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.2784
-- Materialy --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28- m3 0.00003




Sie¢ ks

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
2640900 drewno na stemple budowlane okragte | m3 0.00064
$r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
6832099 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen | szt 0.0220
kotnierzowych o $r.nominalnej 200 mm
3930000 woda z rurociggu m3 0.0900
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0316
Razem pozycja 11 4423.500
12|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 | szt 114.000
d.2/0517-02 $r 1000 mm - zamkniecie rurg telesko-
powa /analogia/
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200
-- Materialy --
6333499 kineta studzienki z PE1000 szt 1.0000
6333899 uszczelka szt 2.0000
6333299 trzon studzienki rura karbowana m 1.0500
dn1000
6333499 rura teleskopowa szt 1.0000
6330599 pokrywa zeliwna szt 1.0000
1602199 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
Razem pozycja 12 114.000
13|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o | szt 48.000
d.2/0517-02 $r 400 mm - zamkniecie rurg telesko-
powa /analogia/
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200
-- Materialy --
6333499 kineta studzienki z PE400 szt 1.0000
6333899 uszczelka szt 2.0000
6333299 trzon studzienki rura karbowana dn400 | m 1.0500
6333499 rura teleskopowa szt 1.0000
6330599 pokrywa zeliwna szt 1.0000
1602199 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
Razem pozycja 13 48.000
14|KNR 2-25 Rury ochronne z PCW uktadane w wy- | m 10.000
d.2/0612-02 kopie - budowa
-- Robocizna --
999 r-g 1.4200
-- Materialy --
5631299 rury PCW rura Arota m 1.0400
5644399 dwukielich z PCW szt 0.3000
0000000 materialy pomochnicze % 1.5000
Razem pozycja 14 10.000
15/KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 40 m maszy- m 96.000
d.2|06 ng do wiercen poziomych WP 30/60
rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat.ll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 4.3400
-- Materialy --
5040999 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 1.0200
$r.300-600mm ANALOGIA - RURA
OSLONOWA PE355
0000000 materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.1400




Sie¢ ks

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
39653 przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.1400
31100 zuraw samochodowy m-g 0.9600
15299 maszyna do wiercen poziomych m-g 0.9100
34512 wyciag do urobku ziemi z napedem m-g 0.9100
elektrycznym 0.18 t
Razem pozycja 15 96.000
16| KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociagdéw przewodo- m 96.000
d.2|01 wych o $r.nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych
-- Robocizna --
999 r-g 1.1800
-- Materialy --
6620999 podpory stalowe slizgowe ANALOGIA | szt 0.8000
PLOZY SLIZGOWE
0000000 materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
39500 samochod skrzyniowy m-g 0.0800
39653 przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.0800
31100 zuraw samochodowy m-g 0.3600
35622 wciggarka mechaniczna z napedem m-g 0.3100
elektrycznym 1.6-3.2 t
Razem pozycja 16 96.000
17|Kalkulacja wtas- | Monitoring TV (inspekcja) kanatow m 4423.500
d.2|na
kalk. wtasna
-- Materialy --
monitoring m 1.0000
Razem pozycja 17 4423.500
3/45231300-8 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z | m2 3720.000
d.3/0804-03 tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2321
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0079
KM)'
11711 zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.0079
Razem pozycja 18 3720.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 3720.000
d.3/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333
-- Materialy --
1600614 tluczen kamienny niesortowany 0-63 t 0.3182
mm
3930000 woda' m3 0.0150
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t™ m-g 0.0387
Razem pozycja 19 3720.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - m?2 3720.000
d.3/0204-03 warstwa dolna z ttucznia - grubo$é po
zageszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1606
-- Materialy --
1600605 thuczen kamienny sortowany 0-63 mm t 0.2520
3930000 woda™ m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 0.0283
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cenajedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
Razem pozycja 20 3720.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - m?2 3720.000
d.3/0204-04 warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy
1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
-- Robocizna --
999 0.006*5= r-g 0.0300
-- Materialy --
1600605 tluczen kamienny sortowany 0-63 mm t 0.1060
0.0212*5=
3930000 woda™ m3 0.0050
0.001*5=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t"" m-g 0.0070
0.0014*5=
Razem pozycja 21 3720.000
22|KALKULACJA |WYWOZ ODPADOW WRAZ Z ICH KPL 1.000
d.3|WLASNA UTYLIZACJA
-- Materiaty -- )
WYWOZ ODPADOW | ICH UTYLI- KPL 1.0000
ZACJIA'
Razem pozycja 22 1.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni | m?2 5700.000
d.3/1004-05 drogowej ulepszonej (asfalt,beton,kost-
ka)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0088
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0080
-- Sprzet --
52511 szczotka mechaniczna (bez ciagnika) | m-g 0.0021
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0021
Razem pozycja 23 5700.000
Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne ks grawitacyjnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10-
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe ks grawitacyjnej

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM

ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

-11-
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

OGOLEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

[

Roboty ziemne ks grawitacyj-
nej

N

Roboty montazowe ks grawita-
cyjnej

ROBOTY DROGOWE ODTWO-
RZENIOWE

w

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
2 8-17 Roboty montazowe ks grawitacyj-
nej
3] 18-23 |ROBOTY DROGOWE ODTWO-
RZENIOWE
RAZEM
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét
Stownie:
-13-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Warto$é

.|robocizna

29236.8198

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1./ monitoring m 4423.5000 4423.5000
2.]WYWOZ ODPADOW | ICH UTYLIZACJA' KPL 1.0000 1.0000
3.|tluczen kamienny sortowany 0-63 mm t 1331.7600 1331.7600
4.|tluczen kamienny niesortowany 0-63 mm t 1183.7040 1183.7040
5. pospdtka - kruszywo nienormowane m3 2622.6078 2622.6078
6.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 32.4000 32.4000
7.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIl |m3 0.1327 0.1327
8.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm | m?3 2.8310 2.8310
iglaste diug. 8.9m
9./woda z rurociggu m3 398.1150 398.1150
10.|woda m3 45.6000 45.6000
11.|woda' m3 55.8000 55.8000
12.|woda™ m3 37.2000 37.2000
13.|woda™ m3 18.6000 18.6000
14.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dladrég i wa-  |m?3 0.4840 0.4840
tow
15. |rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.300-600mm |m 97.9200 97.9200
ANALOGIA - RURA OSLONOWA PE355
16.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4365.0900 4365.0900
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm
17.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 200 |m 146.8800 146.8800
mm
18.|rury PCW rura Arota m 10.4000 10.4000
19.|dwukielich z PCW szt 3.0000 3.0000
20.|pokrywa zeliwna szt 162.0000 162.0000
21.|trzon studzienki rura karbowana dn1000 m 119.7000 119.7000
22.|trzon studzienki rura karbowana dn400 m 50.4000 50.4000
23.|rura teleskopowa szt 162.0000 162.0000
24.|kineta studzienki z PE1000 szt 114.0000 114.0000
25.|kineta studzienki z PE400 szt 48.0000 48.0000
26.|uszczelka szt 324.0000 324.0000
27.|podpory stalowe slizgowe ANALOGIA PLOZY szt 76.8000 76.8000
SLIZGOWE
28.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 97.3170 97.3170
wych o §r.nominalnej 200 mm
29.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-15-
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Sie¢ ks ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 927.7970
2./ koparka gagsienicowa 1.00 m3 m-g 4043.0880
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 582.5957
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 29.3880
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 170.7240
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.0440
7.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 29.3880
8.|walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 143.9640
9.|walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 105.2760

10.|walec statyczny samojezdny 10 t"" m-g 26.0400
11.|zageszczarka m-g 1918.4040
12.|maszyna do wiercen poziomych m-g 87.3600
13.|zuraw samochodowy m-g 126.7200
14.| zuraw samochodowy m-g 5.5728
15.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 87.3600
16.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 29.7600
17.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 11.9700
18.|ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 4.9536
19.|samochéd skrzyniowy m-g 21.1200
20./samochéd dostawczy" m-g 6.6000
21.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 139.7826
22.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 11.3400
23.|samochéd skrzyniowy m-g 44.5068
24.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 21.1200
25.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3480.6356
26.|samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 4438.8240
27.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 3156.0840
28.|obudowa OW WRONKI-typ stupowy m-g 5528.3040
29.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 11.9700
30.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 18.1800
31.|agregat pradotwérczy m-g 18.1800
RAZEM
Stownie:
-16 -
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