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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami systemu grawitacyjnego w m. Garbatka-Dtuga.
Kolejnosc¢ realizacji poszczeg6inych obiektow:
1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej,
2. budowa przytaczy kanalizacyjnych.

2. lIstniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejace  zagospodarowanie: droga gminna publiczna 0 nawierzchni  czgsciowo
nietwardzonej gruntowej i czesciowo asfaltowej, pas zieleni, rowy odwadniajace, elementy
podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna i energetyczna.

3. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC/PE 0,20 m odbierze $cieki sanitarne z
budynkéw usytuowanych wzdtiz drogi publicznej poprzez przytacza grawitacyjne z rur
PVC/PE 0,16 m. Kolektor gtdwny zostanie wigczony do istniejagcego kanatu grawitacyjnego
DN300 poprzez istniejaca studni¢ betonowsa oznaczona jako Si.

4. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na srodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki sciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
sciekow bytowych do kanalizacji gminne;.

Inwestycja objeta jest Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Inwestor uzyskat
Decyzje 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach nr RGK.0S.6220.4.14 z dnia 03.10.2014 r.

Obszar prowadzonej inwestycji nie jest zmeliorowany oraz nie jest terenem
prowadzenia prac gdérniczych. Inwestycja jest objeta ochrong na podstawie ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr RIB.PP.6733.7.2014 z dnia 26.11.2014 r.

5. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow
1. sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego Dz200 — 4423,5 mb,
2. przylacza kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego Dz160 - 1759,5 mb.
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OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie umowy nr 62/UM/2014 z dnia
10.07.2014 r. zawartej z Inwestorem.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

* mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000,

» warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmine¢ Garbatke-Letnisko,
* ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

» wizje lokalne w terenie.

w

Zakres opracowania

Zgodnie z Umowa niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w m. Garbatka-Dtuga.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna odbierze scieki sanitarne z budynkéw usytuowanych na
dziatkach przylegtych do drogi publicznej. Kolektor gtéwny zostanie witaczony do istniejacego
kanatu grawitacyjnego poprzez istniejaca studni¢ betonowa Si DN1200 na kanale DN300.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze scianka lita wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o srednicy
DN 200 x 5,9 o tacznej diugosci 4279,5 mb,
- PEHD 100 SDR26 PN6 o srednicy DN 200 x 7,7 o acznej diugosci 144,0 mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na sieci przewidziano montaz studni inspekcyjnych wtazowych z PE WZ wzmocnionych o
srednicy Dz 1,0 m teleskopowych z wyprofilowang kineta o gr. scianki 14-16 mm. Studni¢
wyposazy¢ w stopnie wlazowe antyposlizgowez PE. Na studni zamontowa¢ pokrywe zeliwng
DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 osadzonej na pierscieniu odcigzajacym
zelbetowym DN1200 z otworem DN650.

Na sieci przewidziano rowniez montaz studni inspekcyjnych niewlazowych z PE WZ
wzmocnionych o srednicy Dz 0,4 m teleskopowych z wyprofilowana kinetg. Na studni
zamontowac pokrywe zeliwng DN425 klasy cigzkiej typu D400 wg PN-EN 124 osadzonej na
pierscieniu odciazajacym betonowym DNG650.

Kinety wykonane z polietylenu musza by¢ wyposazone w kielichy z wbudowana uszczelka
do montazu rur o $rednicy zgodnej ze srednica wlotu lub wylotu. Dodatkowe doloty wykonane
na budowie powyzej Kkinety studni mozna wykona¢ za pomoca uszczelek in-situ”
posiadajacych dopuszczenie do obrotu w budownictwie. Wiazy zeliwne na studniach nalezy
stosowa¢ z zabezpieczeniem przed kradzieza. Montaz i zabudowe studzienek — nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z
Aprobata Techniczng IBDIM , Aprobata ITB oraz Polskag Norma nr PN 13598.

Przy zabudowie studni nalezy stosowaé¢ obsypke piaskowsa i zagesci¢ zgodnie Rozporz.
Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, lub drobnym

zwirem o uziarnieniu 10-20 mm. Przy wysokim poziomie wod gruntowych nalezy stosowaé
obsypke piaskowo-cementowa do wysokosci wod gruntowych a podioze pod studnia nalezy
ustabilizowa¢ poprzez wymiane gruntu lub zastosowanie ptyty betonowej.

Wiaczenia boczne przytaczy w studzienkach wykona¢ wg zasady ,,dno przytacza w 0§
kanatu”. Przewidziano réwniez w pewnych wypadkach wiaczenia przylaczy do
projektowanych przepaddw zewnetrznych na projektowanych studniach.

5. Przylacza kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
taczonych na wecisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu PVC-U ze scianka lita wg
normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8 o srednicy DN 160 x 4,7 oraz z rur PEHD
100 SDR26 PN6 o srednicy DN 160 x 6,2.

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sptyw sciekéw od odbiorcéw do sieci
kanalizacyjnej w drodze. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie istniejgcych zbiornikw
bezodptywowych /szamb/ jako odstojnikow sciekow czy zbiornikdéw przelewowych.

Istniejace instalacje kanalizacyjne z budynku nalezy przedtuzy¢ az do wiaczenia do
projektowanych przytaczy kanalizacyjnych zakonczonych studzienka rewizyjng w nastepujacy
sposob:

- w przypadku przejscia instalacja przez zbiornik bezodptywowy nalezy go
zlikwidowaé poprzez oproznienie zbiornika, wydezynfekowanie i zasypanie piaskiem do
rzednej rury z zageszczeniem,

- w przypadku wiaczenia instalacji bezposrednio do projektowanej studni rewizyjnej,
zbiornik bezodptywowy nalezy odtaczy¢ od systemu kanalizacyjnego.

W przypadku, kiedy poziom instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej znajduje si¢ ponizej
poziomu ulicy nalezy zamontowa¢ na niej urzadzenie przeciwzalewowe zabezpieczajace przed
cofaniem si¢ $ciekdw z gtdwnego kanatu.

6. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Wiaczenie projektowanego kanatu Dz200 do istniejacej sieci Dz300 w studni oznaczonej
jako Si przewidziano wg zasady ,,0$ w 0§”.

Do montazu stosowa¢ rury PVC-U/PE, ktére posiadaja aprobate techniczng i spetniaja
wymagania PN. Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z ,.Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylegac
do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne zigcza i uklada przewdd w wyrobionym podlozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastgpnie si¢ ja ubija. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez
podkladanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowsa przewodoéw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zagegszczong warstwg zwiru
lub tlucznia grubosci 20 cm. W otworze przejsciowym przez $ciang studni umieszczona jest
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fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowaé i powlec smarem ~
poslizgowym.

Studzienki rewizyjne Dz 0,4 m nie wymagaja poszerzenia wykopu. Kinete nalezy utozy¢
poziomo na warstwie 20 cm nie zaggszczonej podsypki piaskowej. Rure karbowang docina sig
do wymaganej wysokosci. Cigcie nalezy wykona¢ po srodku karbu. Nalezy zamontowaé
uszczelke a nastepnie Kielich kinety wyczyscic z zabrudzen i posmarowaé srodkiem
poslizgowym. Zamontowa¢ poprzez wecisnigcie rurg trzonowa w kielichu kinety. Studzienkeg
zasypac¢ gruntem sypkim na caltym obwodzie.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wiazu odpowiednio do wierzchu terenu.

7. Trasowanie przewoddw

Wytyczenie sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac minimalne

odlegtosci:

- od stupéw 1,0m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewoddéw wodociggowych 15m
- od przewodoéw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddéw gazowych z rur stalowych 15m

Dopuszcza sie usytuowanie przewoddéw w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metoda bezodkrywkowa w rurze ostonowej.

8. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystepuja istniejace drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej oraz drogi
0 nawierzchni utwardzonej kruszywem zwirowym. Zaklada si¢ szerokos¢ wykopu 1,2 m dla
robét kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ sie do ponizszych wytycznych:

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepuja grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

3. przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,97,

4. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w
zakresie robot musi znalez¢ si¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni ttuczniowej
dwuwarstwowej. warstwa dolna z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 0-63
mm, warstwa gdrna z tlucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakcji 0-31,5
mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie catej szerokosci pasa
drogowego ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzednej niwelety
rownej niwelecie drogi, jaka byta przed przystapieniem do robét,

5. jezeli odtworzenie nawierzchni nastgpuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest
kraweznika, poszczeg6lne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ o tyle, ile
wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni,

6. wlazy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z
pochyleniami nawierzchni,

7. za stan chodnikow, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,

8. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosi¢ roboty do
odbioru do Inwestora.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkOw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewodow sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzgdnej terenu — 2,2 m.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie
przy pomocy koparki na odkiad.

W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonywac re¢cznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd ukiada¢ metoda podkopu. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac rownolegle do przewodu zaleca si¢ czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czesci stupdw oraz
zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci warstwy 20 cm. Podsypke
zageszcza¢ warstwami o gr. 10 cm uzywajac nog lub sprzetu lekkiego. Rurociag nalezy
obsypa¢ i zageszcza¢ réwnomiernie po obu stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyrownania podioza. Wypetnienie dookofa rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spelnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby uniknaé¢ uniesienia si¢ rury. Poniewaz rurociag bedzie si¢ znajdowat w czesci w pasie
drogowym, aby unikna¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 98 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé¢ po oOwczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci.

10. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kanatdw z istniejagcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurag ochronng gruboscienng
dwudzielng typu PS 110 Arota. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli linii.

Przejscie rurociaggiem Dn200 pod pasem jezdnym o nawierzchni asfaltowej wykonac
metoda przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej PEHD100 SDR11 Dz355x32,1, za$ rury
DN160 w rurze ostonowej PEHD SDR11 Dz280x25,4. Do ochrony rury przewodowej
prowadzonej w rurze ostonowej zastosowac ptozy dystansowe z PEHD typu B o wysokosci 34
mm. Odlegtos¢ miedzy ptozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i od konca przepustu), ptozy na
koncoéwkach rury ostonowej podwdjne. Do uszczelnienia przestrzeni pomigdzy rurg
przewodowa a ostonowsg na koncowkach rur zastosowa¢ manszety z EPDM z opaska
zaciskowa ze stali nierdzewne;j.
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11. Préba cisnieniowa.

Probe cisnieniowa sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,Wymagania o0golne dotyczace
elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowana sie¢ nalezy zasypac¢ 30 cm
warstwa ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki podda¢ probie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa. Po
wypetnieniu przewodu i studzienek woda i wytworzeniu cisnienia prébnego pozostawi¢ odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Prébe szczelnosci mozna uzna¢ za
prawidtowa, jezeli catkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania nie przekracza 0,20 I/m?
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

12. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego zadania wykonano badania geotechniczne gruntu przez MS Geologia
Michat Sulikowski w pazdzierniku 2014 r.

Projektowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
gruntowo-wodnych. Charakterystyka otworéw geotechnicznych znajduje sie w opinii
geotechnicznej.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie wykopu za
pomoca igtofiltrow utozonych dwustronnie w odlegtosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposob
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejacej kanalizacji deszczowej z uzyciem rurociggéw tymczasowych. Z uwagi na zasicg
leja depresji nie wykraczajacy poza teren inwestycji, ktérego Inwestor jest wiascicielem oraz
ilo§¢ zrzutu wody ponizej 5 m’/dobe nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

13. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Sie¢ kanalizacyjna kwalifikuje sie¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko. Inwestor uzyskatl decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia.

Roboty budowlane zorganizowaé¢ tak, aby nie powodowaé¢ nadmiernego
zanieczyszczenia srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytéw i gazow do atmosfery, odpaddw,
itp. Podczas przestojow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytaczone silniki spalinowe.

Powstale podczas realizacji zadania odpady be¢da sukcesywnie usuwane. Odpadem
bedzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktory bedzie wywieziony na sktadowisko
odpadéw. W trakcie realizacji zadania moga powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie sa zaliczane do odpadéw
niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpadéw. Odpady winny by¢ segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

14. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociaggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,
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- instrukcja wykonywania rob6t ziemnych przy montazu rurociagdw, opracowana przez -
producenta rur,

- przywotanymi normami,

b) projekt organizacji rob6t, obejmujacy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztaltki z PVC, PP oraz
PE.

15. Zestawienie podstawowych materiatdw.

Lp. Nazwa materialu llos¢
1 | RuraPVC-U klasa S, SDR 34, SN8, Dz200x5,9 4279,5 mb
2 | RuraPVC-U klasa S, SDR 34, SN8, Dz160x6,2 1534,0 mb
3 | Rura PEHD100, SDR 26, Dz200x7,7 144,0 mb
4 | Rura PEHD100, SDR 26, Dz160x6,2 225,5 mb
5 | Studnia rewizyjna S, PEWZ, Dz 1,0 m 114 szt.
6 | Studnia rewizyjna S, PEWZ, Dz 0,4 m 48 szt.
7 | Studnia inspekcyjna Sp, PE, Dz 0,4 m 105 szt.
8 | Rura Arot PS-110, L=2,0 mb 5 szt.
9 | Przewiert R.O. PE100 SDR11 Dz355x32,1, 96,0 mb
10 | Przewiert R.O. PE100 SDR11 Dz280x25,4 172,0 mb
UWAGA:

» Budowe sieci realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

» Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza
przewodu

» Stosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYELACZAMI

NAZWA INWESTORA | ADRES:

GMINA GARBATKA-LETNISKO
UL. SKRZYNSKICH 1
26-930 GARBATKA-LETNISKO

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Pawel Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

Cekanowo, grudzien 2014 r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie | przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesuni¢¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do skladowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopOw pod rurociag sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych obiektow
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wiascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggOow i armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem utozonych przewoddw;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemia z odktadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH.

Istniejace  zagospodarowanie: droga gminna publiczna 0 nawierzchni  czgsciowo
nietwardzonej gruntowej i cze¢sciowo asfaltowej, pas zieleni, rowy odwadniajace, elementy
podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna i energetyczna.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementow stwarzajacych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy zblizeniu do
istniejacych przewoddw energetycznych. Giebokos¢ wykopdw - 1,40 ~ 4,0 m. Wykopy nalezy
wykonywaé¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odklad. Nalezy zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ od pracujacego sprzgtu - nie przechodzi¢ pod
pracujaca tyzka koparki. Ziemi¢ sktadowaé¢ w bezpiecznej odlegtosci od scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch srodkow transportowych w bezposrednim sasiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unika¢ sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia
nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikdéw z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik
ma obowiazek zapoznaé¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:
* instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow;
* sposoby postepowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkdow;
» wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposOb postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcia¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z
projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z
Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komdrkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikéw, ewentualnie
podwykonawcéw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie
budowy umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacj¢ o najblizszym dostgpnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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1. Pawet Bobrowski Plock, 15.12.2014 .
Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

2. Pawel Redzinski
Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock

3. Krzysztof Fronczak
Ul. Baboszewska 13a, 09-100 Ptonsk, Szerominek

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI
zlokalizowanej w miejscowosci:

Garbatka Dluga, gm. Garbatka-Letnisko

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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