Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Nazwa obiektu

Przebudowa instalacji elektrycznych dla potrzeb modernizacji stacji
uzdatniania wody w m. Garbatka-Letnisko ul. Wodna 1 Gmina
Garbatka-Letnisko

Adres obiektu

Garbatka-Letnisko

dziatki nr ewid. geod.:

135/3

obreb: 0012 Garbatka Podlas

jednostka ewidencyjna: 140701 2 Garbatka - Letnisko

Inwestor

GMINA GARBATKA - LETNISKO

Adres inwestora

UL. SKRZYNSKICH 1
26-930 GARBATKA - LETNISKO
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres robot:

- rozbudowa rozdzielnic elektrycznych
- wykonanie zlz-téw nn 0,4 kV

- rozdzielnice i wiz-ty zasilajgce

- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje o$wietlenia awaryjnego

- instalacja sity i gniazd

- instalacja odgromowa

- instalacje uziemiajgca

Kolejnos¢ realizacji:
a) Wykonanie wiz-tow
b) wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych
c) wykonanie oprzewodowania
d) monraz rozdzielnic
e) montaz urzgdzen elektrycznych i osprzetu
f) wykonanie niezbednych poditgczen
g) wykonanie prob, pomiaréw i sprawdzen

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki wystepujq istniejgce budynki, istniejgce uzbrojenie terenu pozostaje bez zmian.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie placu budowy znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa, kanalizacji Sciekowej, energetyczna do 1kV.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
W trakcie wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Nalezy zwréci¢ szczegding
ostrozno$¢ na istniejgce uzbrojenie terenu zwtaszcza bliskie sgsiedztwo linii napowietrznych oraz ruch
pojazdéw mechanicznych w strefie prowadzenia prac. Przy podtaczeniu linii kablowych i innych urzgdzen
kazdorazowo potwierdzi¢ brak w nich napiecia. Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy rozkopywaé recznie ze szczegdlna ostroznoscig. Wykopy na catej dtugosci
odpowiednio zabezpieczyé.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazac
miejsca wystepowania zagrozenh oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢
na pismie przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeiistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac¢ tylko przez odpowiednio przeszkolony
personel, ze szczegdlng ostroznoscig z zachowaniem przepisdéw BHP i p.poz. Przed podtgczeniem urzadzen
do sieci kazdorazowo potwierdzi¢ brak obecnosci napiecia.

Projektant:



