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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem
Opracowania branzowe

1.2 Przepisy i normy

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznym w tym:

Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U.
z 2003r. nr 33, poz.270; z 2004r. Nr 109, poz. 1156)

Normy:

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (zasady ogdine).

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wybdér pozioméw
ochronnych dla urzgdzeh piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1—2:2002. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (Czes$¢ 1-2. Zasady
ogolne: Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych).

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (od IP)

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC TS 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP
Czesc¢ 2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow).

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie
Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy).

PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiérki).

PN-IEC 60364-7-714:2003. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje o$wietlenia zewnetrznego).

PN-EN 1838:2002 (U) — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1:2003 (U) — Technika swietlna — Oswietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1 : Miejsca
pracy wewngtrz pomieszczen

PN-84 E 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym



PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne (OsSwietlenie elektryczne obiektow
energetycznych)

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych).

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe(Czes$¢ 1 Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 3 Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 3 Wymagania
dotyczgce zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-92/E-05009/45 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem
napiecia. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1.3 Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznych dla modernizacji stacji
uzdatniania wody przy ul. Wodnej gm. Garbatka Letnisko.
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje potgczen wyréwnawczych
- rozdzielnice i wiz-ty zasilajagce
- instalacje sity i gniazd
- instalacje dla zasilania pomp
- instalacje o$wietlenia podstawowego
- instalacje oswietlenia awaryjnego
- instalacja sity i gniazd

Projekt nie obejmuje instalacji elektrycznych technologii oraz AKPIiA ktéra stanowi przedmiot
oddzielnego opracowania.

1.4 Stan istniejacy

Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd oraz zasilania
technologii. Budynek stacji uzdatniania wody zasilony jest ze ztgcza kablowego zlokalizowanego na
zewnetrznej $cianie budynku. W czesci socjalno-technicznej w wydzielonym pomieszczeniu obecnhie
zainstalowana jest rozdzielnica gtéwna budynku wraz z uktadem pomiarowym rozliczeniowym
bezposrednim oraz pétposrednim. Z rozdzielnicy obecnie zasilone sg instalacje ogdlne stacji uzdatnia
wody jak réwniez zasilanie technologii. Modernizacji podlegajg instalacje ogdlne w czesci SUW oraz
zasilanie nowej technologii. Istniejgce instalacje modernizowanej w czesci hali SUW nalezy
zdemontowac.

1.5 Przylacze i uklad pomiarowy

Obecnie budynek stacji uzdatniania wody zasilony jest ze zlgcza kablowego zlokalizowanego na
zewnetrznej Scianie budynku. Istniejgce zabezpieczenia gtdéwne w ztgczu—bezpiecznik topikowy WTN
gF100A.
UWAGA: Zaleca sie zastosowanie wkltadek bezpiecznikowych w ztagczu WTN gG200A, ktérych
ewentualnej korekty dokonaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu oraz wiascicielem sieci.

Ze zigcza kablowego zasilona jest WLZ-em istn. rozdzielnica gtdwna budynku RG. W
rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane sg uktady pomiarowe rozliczeniowe z ZE bezposredni oraz
potposredni na czesc¢ technologiczng.
W przypadku zwiekszenia wkitadek bezpiecznikowych nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé istn. WLZ
pomiedzy istn. ZK a istn. RG w budynku. W przypadku koniecznosci wymieni¢é na nowy
obcigzalnosci dostosowanej do wartosci zabezpieczen gtéwnych w ztaczu.



Z wzgledu na planowang przebudowe instalacji w pozostatej czesci obiektu bedgcej przedmiotem
oddzielnego opracowania oraz brak szczegdtowych danych na tym etapie odnos$nie istniejgcej mocy
przytaczeniowej i zamoéwionej dla catego obiektu oraz podziatu mocy dla poszczegdinych ukfadow
pomiarowych oraz nie podlegajacej na tym etapie przebudowie czesci instalacji w czesci socjalno-
biurowej, a w zwigzku z powyzszym braku informacji na temat pozostatej istniejgcej mocy
zapotrzebowanej na obiekcie, zaleca sie powyzszg analize i bilanse catosci obiektu i ewentualne
zwiekszenie mocy zapotrzebowanej dla obiektu wraz przebudowe uktaddéw pomiarowych wraz z
wymiang rozdzielnicy gtéwnej i baterii kondensatorow przed uruchomieniem modernizowanej czesci
instalacji w pomieszczeniu SUW. Szczegdly uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem.

1.6 Zasilanie

W celu zasilania nowych instalacji ogdélnych oraz instalacji elektrycznych dla potrzeb zasilania
nowej technologii stacji uzdatniania nalezy w modernizowanej czesci stacji tj. hali SUW wykona¢ nowag
rozdzielnice RH. Rozdzielnice RH zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG znajdujgcej w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni w istn. czesci socjalno-technicznej. W tym celu w istniejgcej rozdzielnicy RG
z czesci zasilajgcej technologie SUW (za uktadu pomiarowego pétposredniego) dobudowac roztgcznik
bezpiecznikowy 3P 250A z wktadkami WTNgG 160A. Zasilanie wykona¢ WLZ-em typu YKXSzo 5x95
uktadanym na korytku kablowym oraz w kanale kablowym.

1.7 Kompensacja mocy biernej
Obecnie obok istniejgcej rozdzielnicy gidwnej RG zainstalowana jest bateria kondensatorow w celu
kompensacji mocy biernej indukcyjnej wyposazona w uktad regulacji z automatycznym regulatorem
mocy biernej. Zastosowana bateria kondesatréw powinna automatycznie regulowa¢ moc bierng przy
catkowitym (szczytowym obcigzeniu stacji uzdatniania wody) w celu poprawy wspétczynnika mocy,
ktéry powinien wynosic¢ cos ¢ = 0,93 (tg ¢ = 0,4).
Po wykonaiu instalacji nalezy wykona¢ pomiary instalacji pod kagtem zawartosci wyzszych
harmonicznych oraz pobdéru mocy biernej i w oparciu o uzyskane wyniki pomiaréw, nalezy w
uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu skorygowac parametry istniejgcej baterii lub wymieni¢ jg na
nowa.
W przypadku stiwerdzenia ze istniejgca bateria dziata prawidiowo a jej paremtry spetniajg wymagania
w celu prawidtowej kompensacji do zadanego wspétczynnika cos ¢ = 0,93 (tg ¢ = 0,4) obiektu mozna
ja wykorzystac.

1.8 Uziemienie i potagczenia wyréwnawcze

Budynek stacji uzdatniania wody powinien posiadaé uziemienie. Wymagana wartosc
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R< 10 Q.
Nalezy wykona¢ przegladu istniejgcej instalacji uziemienia oraz wykona¢ pomiary. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego lub niewymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy jg
rozbudowac lub wykona¢ nowa.
W tym przypadku nalezy wokot budynku wykonaé uziom otokowy. W tym celu utozy¢ w ziemi bednarke
stalowg Fe/Zn 30x4 mm w odlegtosci 1Tm od fundamentéw. Projektowany uziom metalicznie potaczy¢ z
przewodami uziemiajgcym a nastepnie poprzez $Scienne zigcza kontrolne z przewodami
odprowadzajgcymi instalacji odgromowej. Ztgcza kontrolne wykona¢ na zewnetrznych scianach w
elewacji budynku na wysokosci ok. +0,8 m nad poziomem gruntu. Potgczenia uziomu z przewodami
uziemiajgcymi wykonac¢ jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z
PN. Do studni gtebinowych razem z kablami utozy¢ bednarke FeZn 30x4 w celu zapewnienia
uziemienia metalowych elementéw konstrukcji i instalacji studni.
Uziemienie wprowadzi¢ do budynku stacji do pomieszczenia rozdzielni RG. W pomieszczeniu
rozdzielni RG zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajgcg GSU.
W modernizowanym pomieszczeniu SUW wykonaé potgczenia wyrdwnawcze miejscowe. W tym celu
na Scianie pomieszczenia utozy¢ na wspornikach sciennych bednarke FeZn 25x4 malowang na kolor
zielono-zotty. Do bednarki nalezy potgczy¢ za pomoca linek LgYzo 6mm2 wszystkie metalowe
konstrukcje, metalowe korytka, instalacje i wyposazenie technologiczne, szyny PE rozdzielnic.



Bednarke w pomieszczeniu stacji SUW potaczy¢ z GSU linka LgYzo 25mm?. Po wykonaniu instalacji
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczeh wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych.

1.9 Trasy kablowe
Dla potrzeb rozprowadzenie gtéwnych instalacji i WLZ-6w instalacji projektuje sie trasy kablowe. W tym
celu nalezy w modernizowanym pomieszczeniu SUW zainstalowaé koryta metalowe perforowane
200/60. Koryta mocowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta na typowych konstrukcjach wsporczych
Sciennych lub sufitowych w zaleznosci od potrzeb. Plan tras kablowych pokazano na planie
sytuacyjnym.

1.10 Rozdzielnica RH
Dla zasilania projektowanej instalacji i technologi w pomieszczeniu SUW projektuje sie
rozdzielnice RH. Rozdzielnice wykona¢ w obudowie metalowej Il klasy izolacji, przysciennej IP55,
z zamkiem, zlokalizowang wg planu instalacji. Rozdzielnice wyposazyé w roztgcznik gtowny,
ograniczniki przepie¢ typu T2 oraz aparture zabezpieczajgca dla zasilenia obwodéw ogdélnych instalaciji
sity i gniazd oraz dla zasilania rozdzielnicy technologicznej RT i zestawu hydroforowego RH wg
schematu ideowego.

1.11 Instalacja os$wietlenia podstawowego

W modernizowanym pomieszczeniu SUW wykona¢ nowe oswietlenie podstawowe.
Oswietlenie wykona¢ natynkowymi oprawami szczelnymi typu LED, IP65 z kloszem przezoczystym PC.
Oprawy montowa¢ do konstrukcji hali. Przed wejsciem do budunku stacji SUW zainstalowa¢ oprawe
zewnetrzng =zalgczang recznie =z pomieszczenia oraz dodatkowo czujnikiem zmierzchowym.
Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ sie bedzie z tgcznikéw instalacyjnych 1P44. tgczniki instalowaé na
wysokosci ok. 1,3m od posadzki. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi YDYzo
3(4)x1,5 w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako n/t w rurkach instalacyjnych i korytku kablowym.
Rozmieszczenie opraw oraz tgcznikdw pokazno na planie instalacji oswietleniowe;.

1.12 Instalacja oswietlenia awaryjnego
W modernizowanym pomieszczeniu SUW wykona¢ oswietlenie awaryjne. W tym celu w
miejscach pokazanych na planie instalacji zastosowaé oprawy oswietlenia podstawowego z modutem
awaryjnym 3h z autotestem do samoczynnego sprawdzenia i testowania poprawnosci dziatania i
zasilania. Praca opraw awaryjnych ,na ciemno®. Oprawy powinny posiadc atest CNOBP.

1.13 Instalacja sily i gniazd
W modernizowanym pomieszczeniu SUW wykonaé nowg instalacje sity i gniazd. W tym celu w
miejscach pokazanych na planie instalacji zainstalowa¢ gniazda 230 oraz 400V.

Gniazda elektryczne stosowaé jako n/t IP44 na wysokosci ok 1,5m. Instalacje gniazd 230V
wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5, gniazd 400V przewodem YDYzo 5x6 n/t w rurkach instalacyjnych i
korytku kablowym.

Na hali zaprojektowano zestawy gniazd wyposazonych w 1 gniazdo 400V 5P 16A oraz 2
ghiazda 230V 2P+Z 16A z kompletem zabezpieczen. Zasilanie zestawdéw wykonaé przewodem
YDYzo 5x6.

1.14 Instalacja zasilania technologii

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w celu zasilenia technologii w modernizowanym
pomieszczeniu SUW nalezy wykonag:

- zasilanie rozdzielnicy technologicznej RT

- zasilanie istn. zestawu hydroforowego ZH

- zasilanie pomp gtebinowych PG1 i PG2

W celu zasilania rozdzielnicy RT z proj. rozdzielnicy RH wykona¢ WLZ zasilajgcy do rozdz. RT
(dostawcy technologii). W celu zasilania rozdzielnicy ZH z proj. rozdzielnicy RG wykonaé WLZ
zasiljgcy do rozdz. ZH (istniejgca).



WIz-ty zasilajace wykona¢ kablami o przekrojach wg schematéw ideowych. Wiz-ty uktadaé na
korytku kablowym.
Dla potrzeb zasilania pomp gtebinowych PG1 i PG2 nalezy z rozdzielnicy technologii utozy¢
odcinki linii kablowych i sterownieczych do studni zlokalizowanych wg planu sytuacyjnego.
Kable w budynku uktada¢ na korytku kablowym, natomiasti po wyjsciu z budunku kable ukfadac
w ziemi.

1.15 Uktadanie kabli w ziemi

Kable powinny by¢ uktadane w wykopie linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do
skompensowania przesunie¢ gruntu, na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10cm i przysypane
warstwg o tej samej grubosci. Odlegtos¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni ziemi powinna
wynosi¢ 0,7 m. Kabel na catej dlugosci winien by¢ oznaczony folig kablowg z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze, uktadang w odlegto$ci 25cm nad kablem. Przy wejSciu kabla do budynku
oraz studni pozostawi¢ zapasy kablowe ok 1m. Kable zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe. Wprowadzenie
kabli do budynkéw i studni wykona¢ w rurach ostonowych. Miejsca wprowadzenia kabli uszczelnié.

Roboty ziemne w rejonie zblizeh i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonac
recznie ze szczegodlng ostroznoscia.

W przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanego kabla z innymi elementami infrastruktury
podziemnej kable uktadac¢ w rurze ostonowej DVK-110. Wloty rur uszczelni¢ przed zaciekaniem wody.

Kabel zaopatrzy¢ co 10m oraz po obu stronach rur ostonowych opaski informacyjne zawierajace
informacje zgodnie z PN-76/E-05125: nazwe uzytkownika, napiecie znamionowe, typ kabla, relacje
kabla, rok utozenia.

Po utozeniu kabli wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowoutozonych kabli i zgtosi¢ do dokonania
odbioru etapowego.

Nastepnie kable przysypa¢ 10 centymetrowg warstwg piasku, 15 centymetrowg warstwg ziemi
i oznakowa¢ folig PCV koloru niebieskiego. Dalsze zasypywanie wykona¢ po drugim etapie odbioru. Po
zakonczeniu inwestycji teren nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.16 Instalacja odgromowa
Budynek powienien posiadaé instalacje odgromowg. W przypadku jego braku lub ztego stanu
technicznego nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowa.
W tym celu od ztgcz kontrolnych instalacji uzmiejajgcej nalezy wyprowadzi¢ przewody odprowadzajgce
do instalacji odgromowej na dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ ocynkowanym drutem
stalowym dFefi 8 na uchwytach $ciennych i potgczy¢ metalicznie poprzez ztgcza kontrolne z instalacjg
odgormowg na dachu.

Na dachu projektuje sie instalacje odgromowg ze zwodami poziomymi niskimi. Zwody
wykona¢ z drutu dFezn fi 8 uchwytach mocowanych do pokrycia dachowego. Do instalaciji
odgromowej na dachu nalezy przytgczyé wszystkie metalowe elementy np. rynny, wentylatory,
wywietrzaki, okucia, witazy, obrobki blacharskie za pomocg odpowiednich ztgcz skrecanych.
Potgczenia nalezy wykona¢ poprzez uchwyty srubowe i zlgcza krzyzowe. Wszystkie niemetalowe
elementy wystajgce ponad dach budynku nalezy wyposazy¢ w zwody poziome i pionowe wystajgce
ok. 20cm ponad element i potgczy¢ drutem fi 8 ze zwodami poziomymi.

1.17 Ochrona od przepieé
W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych indukowanych i tgczeniowych w rozdzielnicy
oddziatowej RH projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu T2; poziom ochrony max. 1,5kV,
znamionowy prad wytadowczy min. |, = 20kA (8/20) ps.
W rozdzielnicy gtéwnej RG powinny byé zainstalowane ograniczniki przepie¢ typu T1+T2, poziom
ochrony max. 2,5kV, prad udarowy lin, = 100kA (10/350) pus. W przypadku ich braku nalezy je
zainstalowac.

1.18 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Instalacje wykonac jako piecig (tréj) przewodowg z wydzielong zylg ochronng PE.



Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytagczanie zasilania realizowane
za pomocg wytgcznikow réznicowo-pradowych, wytacznikow instalacyjnych i bezpiecznikow.

Jako ochrone dodatkowg oraz uzupetnienie ochrony podstawowej obwoddw odbiorczych
zastosowano wytgczniki roznicowo pradowe o pradzie znamionowym réznicowym nie wiekszym niz
30mA.

Dodatkowo wszystkie metalowe elementy urzgdzen, szyny PE w rozdzielnicach, metalowe
obudowy rozdzielnicc oraz instalacji i wyposazenia technologicznego nalezy objg¢ siecig potgczen
wyréwnawczych miejscowych.

1.19 Uwagi koncowe
Podczas wykonywania prac nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig i przestrzegaé
Scisle przepisow BHP i poz. obowigzujgcych w energetyce. Istniejgce instalacje w

modernizowanym pomieszczeniu SUW nalezy zdemontowad.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej

oraz przepisami BHP i p.poz..

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wyrobéw w tym oprawy awaryjne
powinny posidac $wiadectwo dopuszczenia CNOBP. Po wykonaniu robét teren nalezy wykonac
uporzgdkowad.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary oraz proby rozruchowe pomiary instalacji
elektrycznych, a protokoty pomiaréw, préb wraz atestami, certyfikatami na zastosowane urzgdzenia i
dokumentacje powykonawczg przekazaé Inwestorowi

1.20 Obliczenia techniczne
Opis: Bilans mocy zapotrzebowanej Tablica 1
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp.[pomieszczenia Chtodn |Techno|SanitajOswiet|Gn 1-faz|Kz cos Atg X Pz Qz Sz Uwagi
i odbiornika wwl w1 [kwi [kwi [ikwg wkwl  [kwl  [kwi kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 16 17
Rozdzielnica RH 0,00 99,80| 0,00) 1,00 4,00 1,00) 0,82 0,69| 65,67| 45,38 79,83| 104,80
1]O$wietlenie 1,00 1,00| 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08 1,00
2|Gniazda ogdine 4,00 0,50[ 0,93 0,40 2,00 0,79 2,15 4,00
3|Gniazda tréjfazowe 3,00 0,80[ 0,93 0,40 2,40 0,95 2,58 3,00
4|Zestaw hydroforowy ZH 15,00 1,00| 0,85 0,62| 15,00 9,30 17,65] 15,00
5|Rozdzielnica technologiczna RT 50,30 0,90 0,80 0,75 45,27] 33,95 56,59 50,30
6|Pompa gtebinowa PG1 13,00 1,000 0,79 0,78/ 13,00[ 10,09 16,46] 13,00
7|Pompa gtebinowa PG2 18,50 1,00) 0,79 0,78 18,50 14,36 23,42 18,50
I I I I I I I I I I I I I I
[ RAZEM [ [ [ [ ki [ 090 ] 0,56] 0,82] 0,69] 59,10 [ 40,84 [ 71,84 | 104,80 |
t9xzad [COS X rzecd 19X rzecz Pz Qz Sz Pi
Moc przed kompensacja 0,39 0,82 0,69 59,10 | 40,84 71,84 0,00
Straty mocy biernej trafo 0,00
Bateria kondesatoréw 17,79
Moc po kompensacji 0,93 0,39 59,10 [ 23,05 63,44
Opis: Dobér zabezpieczen, przewoddw i kabli na obcigzalno$¢ diugotrwatg Tablica 2
Nr Prad
ob - zab. | prze _
e Rozdzielnica Ps cosp Ib Zwarci In typ kabla przekroj wo'cIn Iz kg Izkg L AU ki2 12 | 1,45xlz |lb<In<iz| 12<1,45xIz
du owego os¢
kw] | [ [A] [A] [A] [mm? |s/mm? [A] (Al [ [m] | [%] [A] [A]__[[TAK/NIE] [TAK/NIE]
| 1[Rozdzielnica RH 59,10 0,82] 103,69 160,0[YKXSzo 5x 950 56| 238] 0902142 18] 0,14 | 1,60] 256 [ 3106 | TAK TAK
2[Pompa glebinowa PG1 13,00 0,79[ 29,00 50,0 YKXSz0 5x 16,0 56| 79[ 1.00[ 79,0 [ 60 0,60 | 1.60] 80 [ 1146 | TAK TAK
3[Pompa gtebinowa PG2 18,50 0,79[ 41,00 63,0 YKXS20 5x 16,0 56| 79[ 1,00[ 79,0 [ 40 057 [ 1.60[ 101 [ 1146 | TAK TAK
4[Zestaw hydroforowy ZH 15,00 0,85] 2547 35,0 YKYZ0 5x 10.0[ 56| 60[ 0,90 54,0 10[ 019 [ 1.60[ 56 | 783 TAK TAK
5[Rozdzielnica technologiczna RT | 45,27] 0,85 76,87 100,0[YKYzo 5x 70,0 56] 196[ 0.90] 176,4| 40| 0,32 | 1,60] 160 [ 2558 | TAK TAK




2. Rysunki

1. Plan zewnetrznych instalacji elektrycznych — zagospodarowanie terenu
2. Rzut instalaciji elektrycznych — rzut przyziemia

3. Plan instalacji uziemiajgcej i odgromowej — rzut dachu

4. Schemat ideowy rozdzielnicy RH
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rys.

nr E1
nr E2
nr E3
nr E4



