Modernizacja stacji uzdatniania wody ul. Wodna 1 gm. Garbatka Letnisko
Projekt budowlany remontu

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wszelkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt
montazowych rurociagéw i montazu urzadzen w budynku Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Garbatka-Letnisko zwigzanych z technologig uzdatniania wody o parametrach:
Srednio roczne zapotrzebowanie na wode Qdér — 350 000 m3sr/rok
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qg¢ — 350 000 : 365 = 958,90 m3/dobe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qgmax — 958.90 x 1,5 = 1438,36 ma/dobe
gdzie do obliczen przyjeto wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej— 1,5
Do obliczen przyjeto zatozony czas pracy Stacji Uzdatnia Wody — 20 h.

Obliczona wydajnos¢ Stacji uzdatniania wody: Qs = 1438,36/ 20 = 72,00 m3/h

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie instalacji stacji uzdatniania wody hali przy zatozeniu réwnoleglej pracy
istniejacego obiektu.

- wykonanie montazu urzadzen, rurociggéw 1 armatury nowego ukladu technologicznego w
tym:
e aerator DN 1600
e sprezarka tlokowa ze zbiornikiem o pojemnosci 2501.
o filtr DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze ztozem filtracyjnym kwarcowym i
katalitycznym wraz z osprzgtem — 4 szt.
® Mmieszacz rurowy,
e dmuchawa powietrza - 1 szt.
e zestaw hydroforowy - istniejacy
e rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji.



